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OPIS TECHNICZNY

ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Rys 1 RZUT PIETRA V (OSIE: 1-16) Instalacja sanitarne SKALA 1:100
Rys 2 RZUT PIETRA V (OSIE: 24-26) Instalacja sanitarne SKALA 1:100
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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor:

Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
25-516 Kielce ,ALIX Wiekéw Kielc 3

1.2. Projektant:

Architektura:

ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna, Edyta Banachowska,
pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce

Instalacje Sanitarne:

|G Piotr Zielinski, ul. G. Zapolskiej5, 25-435 Kielce

1.3. Podstawa opracowania:

* Projekt architektoniczno-budowlany,
» Wytyczne architekta prowadzacego,
» Wytyczne Inwestora,

* Uzgodnienia miedzybranzowe,

* Inwentaryzacje wiasne,

+ Obowigzujace normy i przepisy.

1.4. Zakres opracowania i lokalizacja obiektu:

Opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla zadania pn.: ,Adaptacja pomieszczen
V pietra w budynku C dla WSQiC”

1.5. Charakterystyka obiektu

Koncepcja przebudowy Wydziatu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcow zaktada
zaadoptowanie V pietra budynku C do warunkéw odpowiadajgcych zapotrzebowaniu
wynikajgcemu z charakterystyki pracy Wydziatu opartej w duzej mierze na obstudze znacznej iloSci
interesantéw. Obecnie Wydziat Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcow zajmuje cate V pietro w
budynku Urzedu Marszatkowskiego gdzie znajduje sie Oddziat Obstugi Paszportowej(hala przyje¢,
poczekalnia, informacja, kasy, pokoje pracownikéw, pokoje socjalne, fotograf, pokdj dla dzieci,
szatnia, pomieszczenie firmy sprzatajgcej, realizacja paszportéw, serwerownia, pomieszczenia
spetniajgce role archiwum, sekretariat).W budynku C nalezgcym do Urzedu Wojewddzkiego
ulokowane sg: Oddziat ds. Cudzoziemcéw i Oddziat Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego.

Przy projektowaniu wzieto pod uwage system klimatyzacji i ogrzewania oparty na pompach
GHP.
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2.0. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420:
* Okres zimowy: Strefa klimatyczna Il, te = -20°C, j = 100%

* Okres letni: Strefa klimatyczna Il, te = +30°C, j = 45%

Pomieszczenie Okres zimowy ti[°C]  Okres letni ti [°C]

Biura, komunikacje +20 Wynikowa
Toaleta +20 Wynikowa
Klatka schodowa +16 Wynikowa
Pomieszczenia techniczne +12 Wynikowa

Wymagane ilosci powietrza wentylacyjnego

Minimalne wymagane iloSci powietrza zewnetrznego:
Powierzchnie biurowe: 30 m3/h dla jednej osoby, 1 osoba /6m?
Komunikacja: 1 w/h

Minimalne wymagane ilosci powietrza wycigganego:

Toalety ogéinodostepne 50m3/h WC i 25 m3/h dla pisuaru
Wentylacja istniejaca - grawitacyjna

3.0. ROBOTY DEMONTAZOWE.

Prace rozbiorkowe obejma;

- demontaz wyposazenia tazienek

- zdemontowanie i przetozenie na drugg $ciane grzejnika w tazience
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zachowujac obowigzujace przepisy bhp.

4.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
Instalacja centralnego ogrzewania.

W zwigzku ze zmiang aranzacji urzadzen sanitarnych oraz dostosowanie jednej z fazienek dla 0séb niepetnosprawnych
przewidziano przetozenie istniejacego grzejnika C11 60x50 z Sciany dziatowej na $ciane pod oknem. Pozostatg
instalacje centralnego ogrzewania pozostawiono bez zmian.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na zmiany w sanitariatach wystapita konieczno$¢ zmiany trasy lub dodania przykanalikow. Instalacje
podposadzkowg kanalizacji sanitarnej oraz poziome podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i
ksztattek kanalizacyjnych PCV o potaczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych, lub z rur
innego producenta posiadajacych takie same parametry. Prowadzenie przewodéw poziomych przewidziano po
Scianach. W pomieszczeniu socjalnym przy podtgczeniu zlewu i umywalki z racji duzej odlegtosci od pionu ks
przewidziano zawor napowietrzajacy podumywalkowy ZNDN50. W pomieszczeniach fazienek zaprojektowano wpusty
podtogowe 100x100 zabezpieczone antyzapachowo syfonem.

Przewidziano odbior skroplin z jednostek klimatyzacji serwerowni, nalezy wykona¢ je z rur iksztattek
kanalizacyjnych PVC-U @ 32 o potaczeniach klejonych (kielichowe lub gwintowane).

Przej$cia przewoddw przez Sciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych wystajacych 3 cm od powierzchni
Sciany lub podtogi.

Stan techniczny demontowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej uniemozliwia ich ponowne wykorzystanie.

Instalacja wody zimnej i cieptej
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Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI./PE-HD.

Armatura odcinajaca i czerpalna na ci$nienie 10 bar (0,1 MPa). MontaZz armatury zblizeniowej przy umywalkach w
toaletach ogoinodostepnych.

Cata instalacja wody bedzie izolowana termicznie otuling z PE do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw.
Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem. Kompensacja przewodéw — naturalna, w
postaci zataman i zmian trasy przewoddw. Mocowanie rur — zgodnie z DTR producentéw.

Przejscia przewoddw przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie
sie przewodu w przegrodzie, wystajacych, co najmniej 1 cm od powierzchni $ciany lub podiogi. Przestrzen pomiedzy
rurg a tulejg ochronng nalezy wypemié¢ materiatem elastycznym.

Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie z istniejacego
zrodta.

Wszystkie rurociggi przed oddaniem do uzytku nalezy sprawdzi¢ pod katem szczelno$ci. Proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg wody lub sprezonego powietrza.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczych bedzie istniejacy uktad pomp ciepta ze sprezarkami napedzanymi
silnikami spalinowymi zasilanymi gazem ziemnym GHP (Gas Heat Pump) i z wbudowanym generatorem energii
elektryczne;.

Istniejace centrale wentylacyjne i klimatyzatory zlokalizowane sg w obszarze sufitu podwieszanego na korytarzach lub
pomieszczeniach pomocniczych. Powietrze z ogrzewanych pomieszczen bedzie przeptywato do korytarza przez kratki
kontaktowe i otwory kompensacyjne w drzwiach wewnetrznych i $cianach.

W zwigzku ze zmianami uktadu i podziatu pomieszczen biurowych zatozono jak najmniejsze ingerowanie w
system klimatyzacyjno-grzewczy. W Sali operacyjnej nr 542 nalezy zamontowa¢ w $cianie kraty kontaktowe 525x325, w
pokoju kas nr. 510 oraz w pokojach 526-529.

W tazienkach przewidziano istniejacg wentylacje grawitacyjna z przedtuzeniem kanatéw do pomieszczen z
miskg ustepowa. Uzupetnianie powietrza przez infilracje.

Zaprojektowano przewody i ksztaltki z blachy stalowej ocynkowanej, jako przewody okragte typu Spiro..
Przewody wentylacyjne podwieszac do stropdw, elem. konstrukcji za pomocg typowych zawiesi i podciggdw. Wszystkie
kolana wentylacyjne wykona¢ z topatkami kierujgcymi.

Pozostate szczegdty zawarto w cze$ci rysunkowej opracowania.

5.0 Wytyczne branzowe.

5.1. Branza architektoniczno — budowlana.
e W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ drzwi z kratkg w dole.

5.2. Branza instalacji elektrycznych.
e  Zasilic i zabezpieczy€ przed porazeniem silnikow elektrycznych w agregatach serwerowni

5.3. Sterowanie i automatyka.

o  System klimatyzacji, ogrzewania bez zmian

5.4. Warunki wykonania.

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 - ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz z obowigzujacymi normami i przepisami.

2. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6- ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych” oraz z obowigzujacymi normami i przepisami.
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3. Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7- ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych” oraz z obowigzujacymi normami i przepisami.

4.  Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12- ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz z obowigzujacymi normami i przepisami.

Projektant:

mgr inz. Piotr Zielinski
upr nr KL-131/96

mgr inz. Agata Zielinska
nrup. bud. KL-107/2001



