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1.0. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor: SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH, AL. IX WIEKOW KIELC 3, 25-516 KIELCE
1.2. Projektant: ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna, Edyta Banachowska.
pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce
1.3. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji pomieszczen V pietra
budynku C urzedu Wojewddzkiego na potrzeby wraz z instalacjami wewnetrznymi w Kielcach

- Inwentaryzacja i Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana wraz z oceng stanu technicznego w zakresie planowanych
prac,

- Dokumentacja projektowa udostepniona przez Inwestora z czerwca 2012 roku, opracowana na potrzeby
termomodernizacji budynkdw, wykonana przez Studio Architektury Format,

- ustalenia materiatowe i technologii wykonawstwa dokonane z Inwestorem,
- uzgodnienia miedzybranzowe.
1.4. Zakres opracowania i lokalizacja obiektu:

Opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy adaptacii istniejacych pomieszczen biurowo-administracyjnych
na potrzeby biurowo-administracyjne Wydziatu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcdw budynku C Urzedu
Wojewddzkiego, znajdujacego sie przy al. IX w Kielc. Po analizie zakresu prac projektowych projekt adaptacii
zakwalifikowano jako projekt aranzacji pomieszczen wraz z instalacjami wewnetrznymi (instalacje elektryczne, korekta
instalacji wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., instalacje teletechniczne). Zakres prac nie obejmuje
ingrencji w elementy konstrukcyjne. Zakres prac nie zmienia warunkow przeciwpozarowych ani zadnych innych
mogacych by¢ objetych obowiazkiem dokonania zgtoszenia rozpoczecia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe.

2.0. WARUNKI ZEWNETRZNE LOKALIZACJI OBIEKTU.
Nie dotyczy — projekt nie obejmuje zadnych prac zewnetrznych.

3.0. ZGODNOSC Z DECYZJA LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
Brak obowiazku uzyskania Decyzji (przeznaczenie pomieszczen bez zmian - administracyjno-biurowe)
Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw (Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikagiji.

»  Zaopatrzenie w media zgodnie z obowigzujacymi umowami z gestorami sieci — bez zmian

e Zewnetrzna obstuga komunikacyjna - bez zmian

Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich.
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Inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami i zasadami sztuki
budowlanej, z uwzglednieniem wszystkich wymogdw zawartych w art.5 ustawy Prawo Budowlane, co gwarantuje
nienaruszenie intereséw 0sdb trzecich.

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.

4.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.
Nie dotyczy — zakres prac objetych projektem nie obejmuje zagospodarowania terenu

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Nie dotyczy — zakres prac objetych projektem nie obejmuje zagospodarowania terenu.

6.0. BILANS TERENU.

Nie dotyczy — zakres prac objetych projektem nie obejmuje zagospodarowania terenu. Bilans terenu bez zmian.

7.0. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Niniejsze przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 (obszary o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody) - ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2008r. nr 199, poz.
1227), a wiec nie powoduje oddziatywania i zagrozen w odniesieniu do tych obszaréw. Inwestycja objeta wnioskiem nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, zgodnie z ustawg
Prawo Ochrony Srodowiska.

8.0. INFORMACJA DOTYCZACA ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH.
Nie dotyczy — zakres prac objetych projektem nie obejmuje zagospodarowania terenu.

9.0. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Kielce, Al. IX Wiekdw Kielc 3, 25-516 Kielce, dz nr ewid. 1032/5 . Budynek istniejacy, lokalizacja, obrys, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢, geometria dachu — bez zmian.

CZ.B ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
10.0. Wykaz projektowanych prac budowlanych.

Projektowane roboty budowlane planowane sg w budynku nizszym Urzedu Wojewddzkiego, oznaczonym jak C, na
ostatnim, piatym pietrze, w skrzydle zachodnim. Prace obejmujg wytacznie piate pietro i wytacznie pomieszczenia
oznaczone w czesci graficznej projektu.

Projektuje sie adaptacie istniejacych pomieszczen administracyjno-biurowych na potrzeby Wydziatu Spraw
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Obywatelskich i Cudzoziemcéw: architektura z dostosowaniem istniejacych instalacji sanitarnych, elektrycznych i
niskopradowych. Projekt nie ingeruje w zaden element konstrukcyjny (opinie uprawnionego konstruktora dotaczono do
niniejszego opracowania). Projekt nie zmienia zastanych warunkdw przecipozarowych.

Projekt nie zawiera zadnych elementow, ktore kwalifikuja go do uzyskania pozwolenia na budowe badz
zgtoszenia robot budowlanych (tzw. zgtoszenia z projektem). Mozna go zakwalifikowaé jako ,,aranzacje
pomieszczen”, nie wymagajaca uzyskania zgody wiasciwego organu administracji architektonicznej.

Pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone sg w instalacje elektryczng, wod.-kan., c.o, c.wu, wentylacje
mechaniczng oraz inst. teletechniczne. Budynki zostaty zrealizowane na przetomie lat '60 i *70 zgodnie z wczesng
wiedza techniczng i obowiazujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Skrzydto C oddano do uzytkowania w
1971 roku. W 2012 roku opracowano projekt kompleksowej termomodernizacji Urzedu Wojewddzkiego, ktory w latach
nastepnych zostat zrealizowany.

Wydziat SOIC zlokalizowany bedzie na najwyzszej kondygnacji budynku C (V pietro). Wydziat zajmie docelowo cate
ostatnie pietro wydzielone dla UW. Pozostata cze$¢ budynku, oddzielona drzwiami, nalezy formalnie do Urzedu
Marszatkowskiego.

Na V pietro prowadza dwie istniejgce klatki schodowe, wydzielone przeciwpozarowo, dwie windy. Zakres prac
projektowych nie ingeruje w te obszary.

Najwazniejsze prace budowlane odbedg sie w pomieszczeniach przeznaczonych do zorganizowania sali obstugi
klientow oraz otwartej poczekalni na wprost sali obstugi — z kilku pomieszczen nalezy wykona¢ jedno duze, wyburzajac
istniejace Scianki dziatowe oraz poszerzajac otwory drzwiowe w $ciance dziatowej pomiedzy pomieszczeniem a
korytarzem.

Istniejace toalety w skrzydle zachodnim przeznacza sie do przebudowy z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow.
Jeden z WC przeznaczony bedzie dla 0sdb niepetnosprawnych.

Pozostawia sie istniejace sufity podwieszane oprocz pomieszczenia WC, gdzie istn. sufit nalezy zdemontowac i wykonaé
nowy zgodnie z projektem.

Wszedzie skuwa si¢ istniejaca posadzke. Sku¢ wykruszong wylewke a ubytki uzupetnié. Wykona¢ nowe posadzki wraz z
cokotami.

Zaprojektowano wymiane drzwi wewnetrznych ptycinowych z poszerzeniem wiekszosci istn. otworéw do szerokosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Drzwi przeciwpozarowe stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej pozostawia sie
bez zmian - spetniajg obwigzujace przepisy.

Nie przewiduje sie wymiany okien i parapetéw.
W pomieszczeniu kasy nalezy wykona¢ od wewnaftrz zaluzje antywtamaniowe na catym oknie, sterowane elektrycznie.

11.0. Zestawienie pomieszczen (wg PN-ISO 9836:1997)

Nr p. Nazwa Wymiar (m2)
501 Dyr. wydziatu 22,39
502 Pok. socjalny 22,68
503 WC damski NPS 12,06
504 WC meski 8,08
505 Kierownik 14,6
506 Pokoj odpoczynku 15,25
507 Aneks dla dzieci 14,8
509 Poczekalnia 45,86
510 Kasy 22,31
511 Mag. $rodkéw czystosci 8,49
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512 Biuro S01 14,69
513 Biuro S01 21,65
514 Biuro S01 14,61
515 Biuro S01 15,26
516 Biuro S01 14,6

526 Kartoteka podreczna 53,44
527 Biuro realizacja paszportow 14,98
528 Biuro realizacja paszportow 14,95
529 Biuro realizacja paszportow 14,81
537 Pom. techniczne z serwerami 13,19
539 Biuro S01 14,89
540 Biuro S01 30,36
541 Szatnia 23,63
542 Sala operacyjna S02 114,3
543 Biuro S02 13,2

544 Kl. schodowa 3,24

545 Sekretariat 2283
546 Zastepca dyr. 22,44
547 Poczekalnia 16,42
548 Komunikacja 8,99

549 Komunikacja 56,84
550 Komunikacja 79,05
551 Komunikacja 56,81
552 Komunikacja 53,57
553 Komunikacja 22,87

12.0. ROBOTY ROZBIORKOWE.
Prace rozbiorkowe obejma;
— rozbiérki cze$ci $cian dziatowych,
- nowe przebicia otworéw oraz poszerzenie otwordw istniejgcych w Scianach dziatowych,
- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami,
- demontaz wyposazenia: umywalek, muszli WC,
- poszerzenie niektorych otwordéw drzwiowych w $cianach dziatowych,
Do przewidzianych przemurowan stosowac bloczki betonowe, do montowania niektorych nowych $cian dziatowych: GK.

Przed przystapieniem do robot adaptacyjnych nalezy sprawdzaé podane w projekcie wymiary elementdw istniejacych
budynku. W przypadku watpliwosci powiadomi¢ autora projektu celem ewentualnej korekty przyjetych w projekcie
rozwigzan.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zachowujac obowigzujace przepisy bhp.

Rozbiorke $cianek dziatowych prowadzi¢ po upewnieniu sie, ze nie stanowig one podparcia dla wyzej wystepujacych
elementéw dachu. W razie wystapienia watpliwo$ci co do zasadno$ci przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych
skontaktowac sie z projektantem.

13.0. ROBOTY BUDOWLANE
13.1. Sciany wewnetrzne:

Niektdre ze Scian dziatowych przeznacza sie do wyburzenia. Nowe $ciany dziatowe projektuje sie jako murowane z
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betonu komdrkowego i $ciany gipskartonowe z ptyt GK. Scianki dzielace kabiny WC z ptyt HPL (w komplecie z drzwiami
do kabin).

13.2. Nadproza:

W zwigzku z poszerzaniem kilku otworéw drzwiowych wewnetrznych na zgodne z obowigzujgcymi przepisami istniejace
nadproza we wszystkich poszerzanych otworach pozostawia sie, pod warunkiem poszerzania o nie wiecej niz ok. 10cm.
W przypadku watpliwo$ci wymieni¢ na nadproze systemowe np. z betonu komérkowego.

Nowe otwory pod drzwi o szerokoéci 180cm wykonaé do stropu. Sciane w przestrzeni sufitu podwieszonego wydzieli¢
(wykona¢) GK.

13.3.Tynki wewnetrzne (uzupetnienie ubytkdw) - cementowo-wapienne kat. Ill, zacierane na gtadko. Ktadzione z
zastosowaniem naroznikéw aluminiowych. Bruzdy po wyburzeniach scian, bruzdy po instalacjach nalezy wyréwna¢ do
istniejgcych Scian. Przewody instalacyjne w zaleznosci od wytycznych instalacyjnych zaizolowac cieplnie ksztattkami z
pianki lub wetng mineralng. Nalezy zastosowac¢ systemowe zabezpieczenie przeciwpozarowe dla przewodow. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia p. poz. powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (EI) wymagana dla tych
elementow. Pomalowac zgodnie z dalszym opisem.

13.4. Posadzki

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach remontowanych przeznacza sie do wymiany.

13.5. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi ptaskie, gtadkie, kolor, wzér, okucia, jak drzwi istniejace, okleina CPL. O$cieznica stalowa brazowa. W niektérych
otworach, gdzie nie ma mozliwo$ci poszerzenia otworu, montowac¢ oscieznice katowe z uwzglednieniem podkucia do
pozadanego rozmiaru.

Wypetnienie skrzydfa wktad stabilizujacy ,plaster miodu” . Rama wraz z wypetnieniem jest obtozona dwustronnie ptytg
HDF. Oba boki oraz gérna krawedz skrzydfa sg okleinowane taSma obrzezowg w kolorze skrzydta. Dwa zawiasy
czopowe standard, zamek: na klucz zwykly we wszystkich drzwiach do pomieszczen dostepnych z korytarza. Okucia
srebrne matowe (satyna). Kratki PCV wentylacyjne w drzwiach z wentylacjg. Drzwi zamontowac¢ jako kompletne: z
okuciami, klamkami, zawiasami, zamkami, itp.

Drzwi oznaczone jako antywtamaniowe wykona¢ w identycznym wzorze i kolorze jak drzwi wewnetrzne. Nie ustala sie
materiatu, z jakiego majg by¢ wykonane. Wymagana aprobata techniczna lub certyfikat Centralnego Laboratorium
Kryminalistyki Komendy Gtoéwnej Policji, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Techniki Budowlanej. Klasa C.

Drzwi do gtéwnej sali obstugi oraz do Dyrekcji — przeszklone, wykona¢ jako PVC, z szyba bezpieczna, profile w kolorze
jasno szarym.

Scianki/drzwi PVC

Zaprojektowano $ciankiPVC szerokosci zgodnej z zestawieniem, przeszklone, szkto bezpieczne, zgodnie z
zestawieniem. Scianki wewnetrzne w kolorze jasno-szarym (RAL 7032 lub podobny bez doptaty).

13.6. Urzadzenia sanitarne.

Sanitariat dla niepetnosprawnych:

Miska ustepowa biata, podwieszana, dt 70cm, z deska biatg dla niepetnosprawnych. Przycisk sptukujacy dwudzielny, w
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kolorze biatym.

Zdjecia pogladowe

Umywalka biata, wiszaca, dla niepetnosprawnych, 65x55cm, z otworem, bez przelewu, mocowana na Srubach.

-

!“‘\\-; | —

— .

Zdjecie pogladowe
Bateria stojaca jednouchwytowa chrom wysokiej klasy.

Porecz tukowa Scienna, uchylna 600mm

- Stal- nierdzewna

- Powierzchnia- gtadka, wypolerowana

- Mocowana- na ptycie 100x245x13,5mm
- Kolor- chrom

- Maksymalne obcigzenie- 150kg
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Zdjecie pogladowe

WC:

Stelaz do WC

- Szeroko$¢- 40cm

- Wysokos¢- 113-133cm

- Gtebokosé- 15-23,5cm

- Przystosowany do sptukiwania 6/3| luz 4/2 oraz do kompletowania réwniez z miskg dla osob niepetnosprawnych

Zdjecie pogladowe

Przycisk sptukujacy do stelaza - zintegrowany ze stelazem

- Chrom mat

- Tworzywo- sztuczne
- Gleboko$é- 0,6cm

- Wysokos$¢- 15cm

- Szeroko$¢- 24cm
-Waga- 0,4 kg
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Zdjecie pogladowe

Miska ustepowa: podwieszana biata, na stelazu, odptyw poziomy. W komplecie z deskg zwykta. Wymiary ok. 35x55¢cm.

Pisuar: biaty, wiszacy w komplecie z pokrywa.

Umywalka :
wiszaca, klasyczna, wymiary ok: 50x25¢m, z przelewem i otworem na baterie, prawostronnym.
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13.7. Pokoj socjalny wyposazenie:

Ciag szafek kuchennych stojacych (dolnych) o dtugosci ok. 4.6m. Blaty MDF, kolor wenge, zaro- i wodo- odporne.

Wys. 85cm, fronty szafek z laminatu HPL w kolorze drewna (wenge). Szafki stojace otwieralne. Uchwyty proste kolor
srebrny mat/satyna. Plyta korpusu gr 18mm, blat grubo$ci 38mm.

Zlewozmywak stal szlachetna nierdzewna chromoniklowa, satyna/mat,nablatowy, jednokomorowy z ociekaczem, do
szafki "80, bez otworu na baterie.

Umywalka podblatowa, biata, ceramiczna, o wymiarach ok. 50x40x20, z przelewem, bez otworu na baterie.

Nad szafkami oraz z bokéw pas ptytek wysoko$ci min. 60cm. Projektuje sie ptytki jak w pozostatych pomieszczeniach,
(posadzki, sanitariaty), wersja poler.

13.8. Scianki dziatowe w kabinach WC

Po wykoriczeniu wnetrz tazienek nalezy wykonac cze$¢ $cianek jako tzw. systemowe w komplecie z drzwiami, zgodnie z
ponizszymi zaleceniami:

Wysokos¢ catkowita ok.220cm.
Wysokos¢ elementow ok.205¢cm.
Odstep od podtogi ok.15¢cm
Gtebokos¢ — zgodnie z rysunkami.
Gr ptyty HPL - 12mm

Scianki wykonane z ptyty HPL. Kolorystyka drewnopodobna kolor wenge. Krawedzie $cianek ostonié profilem
aluminiowym malowanym lakierem poliestrowym. Stopy mocujace — odlewy aluminiowe malowane lakierem
poliestrowym.

Drzwi szeroko$¢ 80cm, wysoko$¢ catkowita 205¢cm.Wyposazenie: komplet zawiasoéw, pochwyt. Wykonanie z ptyty HPL
jako zestaw ze Sciankami. Kolor wenge.

Zastosowana ptyta musi posiada¢ odporno$¢ na zarysowania, $cieranie, dziatanie temperatur. Struktura powierzchni
gtadka.

13.9. Gres

-Rodzaj produktu - Phytki $cienno-podiogowe IMITUJACE MARMUR kolorem i wzorem. Ptytki wysokiej jakosci.
-Wymiary - 59.8 x 59.8 cm

-Grubo$¢ - 9 mm

-Odporno$¢ na Scieranie - 4-2100

-Technologia - Gres

-Minimalna szeroko$¢ fugi - od 2mm

-Kolor — bezowy

-Powierzchnia — mat, poler $ciany (pas nadszafkowy) pom. socjalnego

Pomieszczenie — podtogi we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem projektu
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-Rodzaj produktu - Plytki Scienno-podtogowe IMITUJACE MARMUR kolorem i wzorem. Plytki wysokiej jako$ci.
-Wymiary - 59.8 x 59.8 cm

-Grubo$¢ - 9 mm

-Odporno$¢ na Scieranie - 3-750

-Technologia — Gres

-Minimalna szerokos¢ fugi - od 2mm

-Kolor - czarny lub ciemno brazowy

-Powierzchnia — mat, Poler na $cianach WC

Pomieszczenie — podiogi we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem projektu, sciany WC

Cokot

-Rodzaj produktu - Dekoracje podiogowe
-Wymiary - 9.8 x 59.8 cm

-Powierzchnia — mat

-Grubo$¢ - 9 mm

-Antyposlizgowos¢ - ND

-Technologia - Gres szkliwiony
-Minimalna szeroko$¢ fugi - od 2mm

12
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13.10. Sciany

pokoje, pokdj socjalny — farba akrylowa wysokiej jakosci biata

korytarze — farba ceramiczna wysokiej jakosci jasny bez

sanitariaty - farba biata matowa lateksowa (przeznaczona do tazienek) odporna na zmywanie i szorowanie.

13.11. Panel 3d

Panele 3D B i B1 wykona¢ na wybranych $cianach poczekalni i sali operacyjnej. Tréjwymiarowy wzér ztozony z
szesciokatow foremnych wykonanych ze sklejki drewnianej.

Panel B i B1

-Sala operacyjna, poczekalnia

-Grubos¢ - 8 - 16 mm

-Szerokos¢ — ok. 330 mm

-Wysoko$¢ — ok. 330 mm

-Kolor $redni braz — np. orzech amerykanski - olejowany bezbarwnie

Zaleca sie podswietlenie

panela listwa LED od wewnatrz — $wiatto ciepte.

—

Panel A — mozaika z sze$ciokata gips. Wykona¢ na wybranych $cianach halli (droga ewakuacyjna)

- Kolor — orzech braz

- dtugo$¢ — ok. 180 mm

- szerokosc- ok. 180 mm

- grubo$¢ - ok. 11-22 mm

- wykonane ze specjalnie utworzonego kompozytu na bazie gipséw specjalistycznych, widkna szklanego i siatki
wzmacniajace;

- panel malowany farbami dedykowanymi przez producenta, po montazu.

13
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Zaleca sie podswietlenie panela listwg LED od wewnatrz — Swiatfo ciepte.

13.12. Tapeta

-Sciana przy panelu A, B i B1

-Tapeta

- gatunek- winylowa na flizelinie

- wzor — jednokolorowa/ tta

-kolor- czarny grafit

- styl- ekskluzywny

- odporno$¢ — na $wiatto, na zmywanie
Tapeta nie jest idealnie gtadka.

13.13. Meble
Stolik poczekalnia

-Kolor — wenge

-Blat - ptyta wiérowa laminowana, drewnopodobna o grubosci 32 mm
- obrzeza ABS w dekorze ptyty, fazowane na krawedziach

-Nogi i stelaz - wykonane z litego drewna

- szerokos¢ ok. 80-125¢cm

- wysoko$¢ — ok. 75¢cm

- gteboko$¢ — ok. 80cm

14
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Krzesta poczekalnia

-Kolor- Czarny

-Materiat- Tworzywo sztuczne
-Wysokos¢- 81 cm
-Wysokos¢ siedziska- 42 cm
-Szerokos¢- 46 cm
-Gtebokos¢ catkowita- 43 cm

13,14, Listwy ochronne na $ciane (tzw. odbojnice)

-Kolor — wenge

-Wymiar - 1300 x 200 mm

-Materiat - ptyta meblowa, widrowej laminowana o grubosci 18 mm. Oklejona obrzezem PCV grubosci 2 mm, kolor
obrzegla wenge.
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13.15. Lada recepcyjna

-Wymiary — 100X300X155¢cm

-Materiat:

-A - ptyta gtéwna okleina koloru ciemnoszarego,

Wewnegtrzna strona lady w kolorze drewnopodobnym (mozliwie zblizonym do koloru ptyty gtéwnej)
-B - cze$¢ frontowa ozdobiona panelem 3D drewnianym i tapetq jak w Panelu $ciennym B i B1,
-C —beton jasno szary

-D - okleina biaty poler

Opcjonalnie o$wietlenie LED; ciepte $wiatto

13.16.Donice

A

-Materiat: wiékno szklane, zywica poliestrowa, farba akrylowa
-Wymiary: wysoko$¢: 90 cm, szerokosS¢ 28 x 28 cm

-Kolor: czamny potysk

-Wewnetrzna pétka: tak, na gtebokosci 40 cm

-llo$¢: 10szt

-Roslina - fikus tepy sztuk 10

¥
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-B

-Materiat: polipropylen (PP)

-Wymiary: dtugos¢: 40, szerokos¢: 40, wysokosc¢: 40 cm
-Kolor: biaty potysk

-Objetosc¢: ok. 31 litrow

I

-lloé¢: 6 szt.
-Roélina — juka sztuk 6

14. Instalacje
14.1. Instalacje sanitarne.

CO - przetozenie 1 grzejnika (w WC) — pozostate bez zmian

Instalacja KS - ze wzgledu na zmiany w sanitariatach wystapita konieczno$¢ zmiany trasy lub dodania przykanalikéw,
przewidziano odbiér skroplin z jednostek klimatyzacji pom. technicznego z serwerami.

Instalacja wody cieptej i zimnej — korekta zmiany tras w sanitariatach oraz doprowadzenie do pom. socjalnego.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji - istniejace centrale wentylacyjne i klimatyzatory zlokalizowane sg w
obszarze sufitu podwieszanego na korytarzach lub pomieszczeniach pomocniczych. Powietrze z ogrzewanych
pomieszczen bedzie przeptywato do korytarza przez kratki kontaktowe i otwory kompensacyjne w drzwiach
wewnetrznych i cianach. W zwigzku ze zmianami uktadu i podziatu pomieszczen biurowych zatozono jak najmniejsze
ingerowanie w system klimatyzacyjno-grzewczy. W Sali operacyjnej nr 542 nalezy zamontowa¢ w $cianie kraty
kontaktowe 525x325, w pokoju kas nr 510 oraz w pokojach 526-529.

W fazienkach przewidziano istniejaca wentylacje grawitacyjna z przedtuzeniem kanatéw do pomieszczen z miskg
ustepowa. Uzupetnianie powietrza przez infiltracje.

14.2. Instalacje elektryczne.

Tablice bezpiecznikowe — rozbudowa

Projektuje sie rozbudowe istniejacych tablic bezpiecznikowych.

Instalacja gniazd 230V i o$wietlenia

Planuje sie pozostawienie istniejgcej instalacji oswietleniowej bez zmian. Dodatkowo projektuje sie oprawe plafonowg
bryzgoszczelng w pomieszczeniu we dla niepetnosprawnych. W pomieszczeniach adaptowanych, ktérych zmienia sie
przeznaczenie planuje sie montaz nowych fgcznikéw oswietleniowych.

Ze wzgledu na czeSciowe wyburzenia $cian planuje sie likwidacje gniazd ogoinych 230V wskazanych na rysunku branzy
elektrycznej. W pomieszczeniu sali operacyjnej na konstrukcji biurek nalezy zabudowac¢ dwudzielne kanaty kablowe z
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wydzielong czeScig elektryczng od teletechnicznej.
Zasilanie projektowanych urzadzen
Projektuje sie zasilanie rolet elektrycznych w pomieszczeniu kasy.

Ochrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TNC-S.
Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytacznikéw instalacyjnych (o$wietlenie), bezpiecznikéw (tablice) oraz
wytacznikéw réznicowo - pradowych o pradzie réznicowym 30mA i znamionowym 25A, 16A.

14.3. Instalacje teletechniczne.

System sygnalizacji wtamania i napadu z kontrola dostepu SWiN KD

Dla potrzeb podniesienia bezpieczenstwa przewiduje sie instalacje systemu sygnalizacji wlamania i napadu dla
wszystkich adaptowanych pomieszczen V pietra budynku C Urzedu Wojewddzkiego na potrzeby Wydziatu Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemcow w Kielcach.

Projektowany system sygnalizacji wlamania i napadu ma by¢ zintegrowany z systemem kontroli dostepu dla wybranych
stref wskazanych przez Inwestora.

Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu jest wczesne wykrycie wiamania i
zaalarmowanie o nim w celu:

- poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu oraz zwiekszenie szansy szybkiej reakcji na zagrozenie;

- ograniczenie zniszczen i uszkodzer budynku oraz jego wyposazenia;

- skrocenie czasu pomiedzy wykryciem zagrozenia i rozpoczeciem skutecznej interwencii;

ograniczenie dostepu 0séb nieupowaznionych do chronionych pomieszczen.

Telewizja dozorowa CCTV

Na potrzeby dozoru i rejestracji zdarzen planuije sie instalacje telewizji dozorowej CCTV w oparciu o kamery koputkowe
IP instalowane w obszarach komunikacyjnych i wybranych pomieszczeniach Wydziatu. Serwer/rejestartory systemu
telewizji dozorowej zlokalizowano w szafie rack w serwerowni.

Elektroniczny system kolejkowy

Na potrzeby obstugi klientow projektuje sie jako narzedzie wspomagajace elektroniczny system kolejkowy. Projektuje sie
system, ktdry umozliwia zarzadzania kolejka i wySwietlania tresci opartym na rozwigzaniu chmury lub aplikacji przez
strone www.

Projektowane urzadzenia maja;
- kontrolowac i przegladac przeptyw klientow,

- mie¢ dostep do istotnych informacji w celu optymalizacji zasobow, na biezaco informowac klientow.

Okablowanie strukturalne.

Instalacje teletechniczne ze Scian przewidzianych do wyburzenia przenie$¢ i zabudowac w istniejacych kanatach
kablowych. Zapasy kablowe wynikte z demontazu utozy¢ w w/w kanatach.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej
BEZ ZMIAN

16. Warunki sanitarno-higieniczne.
16.1. Liczba uzytkownikow:

pracownicy catego Wydziatu: 41 osob w tym: 9 mezczyzn i 33 kobiety
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16.2. WC

Dla Wydziatu przypisane sq dwa sanitariaty, w tym jeden podlegajacy niniejszym pracom. Lacznie po wykonaniu prac
dostepnych bedzie:

WC mezczyzn: 3 muszle, 3 pisuary, 2 umywalki — wymagania spetnione
WC kobiet: 3 muszle, 2 umywalki — wymagania spetnione

WC nps -1

17.3. Pomieszczenia porzadkowe

Istniejace, nie objete niniejszym opracowaniem.
17.4. Wysoko$¢ pomieszczen

Domierzono wysokosS¢ ok. 2.96m. Z uwagi na jedno pomieszczenie pracy przeznaczone dla wigcej niz 4 osob (sala
obstugi) uzyskano pozytywng opinie Wojewddzkiego Swietokrzyskiego Inspektora Sanitarnego pozwalajgca na
obnizenie wymaganej wysoko$ci pomieszczenia z obowigzujacych 3m do ok. 2.95m.

18.0. Dostepnosé dla niepetnosprawnych.
Zakres projektu przewiduje poprawe warunkow dostepnosci dla osob niepetnosprawnych. Zaprojektowano:

- toalete dla niepetnosprawnych. Zaprojektowano pochwyty przy wc oraz pochwyty przy umywalce. Zaleca sie
stosowanie produktow wpisanych do rejestru Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktéw Biobdjczych, spetniajacych wymagania zasadnicze Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG oraz posiadajg
europejskie oznaczenie CE.

- szuflade podawczg na obnizonej wysokos$ci przy kasach
Pozostate wymagania sg spetnione i nie wymagaja ingerenciji projektowe;.

19.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektow.

Z uwagi na prace budowlane, ktérych zakres nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia,
nie jest wymagana Informacja o obszarze oddziatywania obiektow.

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” tom | budownictwo ogdlne oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB.

Uzyte materialy budowlane winny mie¢ wymagane prawem budowlanym atesty i $wiadectwa dopuszczajace do
stosowania na terenie Polski.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z posiadang wiedzg i zgodnie ze sztukg budowlana. Zaistniate watpliwosci
nalezy natychmiast zgtaszac do projektanta.

Projektant:
mgr inz. arch. Edyta Banachowska upr nr SW-5/2003

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Beata Mazurek nr up. bud. KI-42/2000

OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
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WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

SPIS TRESCI

1. Inwestor.

2. Dane ogolne.

2.1 Przedmiot i cel opracowania.

2.2 Podstawa opracowania.

2.3 Zakres opracowania.

2.4 Wykorzystane materiaty i przeprowadzone badania.
2.5 Akty normatywne.

3. Opis techniczny budynku.

3.1 Dane ogolne.

3.2 Opis elementdw konstrukcyjnych.

3.3 Opis elementdw wykoriczeniowych

4. Przewidywany zakres modernizacji obiektu.
5.Wnioski i zalecenia.

1. Inwestor.
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Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce

2. Dane ogolne.

2.1 Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku na potrzeby zaprojektowania adaptacji
pomieszczen V pietra budynku C1 na potrzeby Wydziatu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcéw.

2.2 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

2.3 Zakres opracowania

Ocena elementdw konstrukcyjnych dachu, stropdw i $cian nosnych pod katem ich nosnosci po adaptacji pomieszczen
V pietra budynku.

2.4 Wykorzystane materiaty i przeprowadzone badania:

Opinig techniczng opracowano w oparciu o: zrodtowg dokumentacje budowlang obiektu, dokonane ogledziny obiektu
jako catosci oraz poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych $cian i stropéw, inwentaryzacje budowlang opracowang
dla celéw projektu modernizacii.

. 2.5 Akty normatywne

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Iv.
V. 3. Opis techniczny budynku.
3.1 Dane ogolne
Obiekt : Budynek Urzedu Wojewddzkiego przy Al. IX Wiekow Kielc 3 w Kielcach zrealizowany w latach 1969-1971.

Budynek od tego czasu do chwili obecnej funkcjonuje jako Urzad Wojewddzki. W sktad zespotu budynkow urzedu
wchodza trzy zasadnicze obiekty oznaczone jako A, B i C, potaczone tacznikami. Opracowanie dotyczy kondygnacii
V pietra w budynku C1, ktéry stanowi zachodnie skrzydto budynku C.

Dane techniczne.

Budynek C1:

llo$¢ kondygnaciji: siedem - w tym piwnice, parter i pie¢ pieter,

Wymiary w osiach konstrukcji: 62,37x12,60 m + 36,27x12,60 m,

Powierzchnia zabudowy: P, = 1403 m?,

Wysokos¢ budynku: ok. 22,5 m nad terenem, posadzka parteru ok. 1,0 m ponad poziomem terenu.
Podpiwniczenie : tak.

Poddasze : brak.

Konstrukcja: Budynek o uktadzie nosnym poprzecznym, o rozstawie osiowym ram no$nych typu ,H": 4,50 m.
Budynek przeciety jest dwoma dylatacjami od fundamentow do stropodachu
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3.2 Opis elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty pod $cianami no$nymi w postaci taw zelbetowych. Sciany piwnic oraz $ciany fundamentowe grubosci 30
cm — betonowe, monolityczne.

Ramy poprzeczne nosne zelbetowe, prefabrykowane typu ,H" 5,10+2,40+5,10m — stupy i rygle o przekroju 25x40 cm.
Jako usztywnienie podtuzne wprowadzono Sciany klatek schodowych murowane z cegty ceramicznej peinej oraz
murowane fragmenty $cian podtuznych w skrajnych polach przy $cianach szczytowych. Sciany zewnetrzne podtuzne
(fragmenty podokienne) ostonowe grubo$ci 24cm (z tynkiem 26+28 cm) wymurowane z bloczkéw gazobetonowych.

Sciany kominowe i Scianki dziatowe murowane z cegly ceramiczne;.

Sciany w stanie dobrym, bez zarysowan, spekan, zaciekow, zagrzybien. Na podstawie ogledzin zewnetrznych budynku
stan techniczny konstrukcji scian budynku mozna okresli¢ jako dobry.

Stropy prefabrykowane z ptyt wielootworowych tzw. ,zeranskich” — o grubosci konstrukcyjnej 24 cm. Na $cianach i
ramach nosnych wykonano wierice zelbetowe. Dach z ptaskich ptyt prefabrykowanych korytkowych gr. ok. 10 cm
opartych na Sciankach azurowych murowanych z cegty ceramicznej. Pomiedzy stropem nad ostatnim pietrem a ptytq
dachu wytworzono przestrzen wentylacyjng o wysoko$ci od 60 do 90 cm.

Stropy i stropodach w stanie dobrym, nie stwierdza sie peknig¢ czy zaciekow. W kilku miejscach widoczne sg rysy,
charakterystyczne dla stropéw prefabrykowanych, a wynikajace z ,klawiszowania” ptyt, ale nie jest to grozne dla
nosnosci stropu..

Dach: pfaski dwuspadowy w postaci stropodachu wentylowanego, kryty papa.
Schody wewnetrzne: Zelbetowe, wylewane, wykoriczone lastrikiem — stan dobry.
3.3 Opis elementoéw wykoriczeniowych.

Budynek zostat w ostatnim czasie poddany termomodernizacii i Sciany zewnetrzne zostaty ocieplone styropianem gr.
12 cm. Wykonano nowe tynki, obrébki blacharskie i system odwodnienia, wymieniono okna i pionowe elementy
elewacyjne $cian zewnetrznych

4. Przewidywany zakres robét adaptacyjnych na V pietrze obiektu.
Przewiduije sie nastepujacy zakres adaptacji pomieszczen obiektu:

- wykonanie nowych Scianek dziatowych, zamurowanie niektorych otworéw drzwiowych,

likwidacja czesci $cianek dziatowych,

poszerzenia otworéw drzwiowym, wykonanie nowych,

fragmentaryczne uzupetnienie sufitow podwieszonych w czesci pomieszczen.

5. Wnioski i zalecenia.

Konstrukcja budynku zapewnia nieprzekroczenie standéw granicznych no$nosci oraz stanéw granicznych uzytkowania
w kazdym z jego elementéw i w obiekcie jako catosci.

Na podstawie ogledzin obiektu ustalono ze:

* - nie wystepuja pekniecia ani zarysowania elementow konstrukcyjnych budynku, {j. Scian konstrukcyjnych i
stropéw, majace wptyw na bezpieczenstwo konstrukcii;

» -nie stwierdzono przemieszczen i odksztatcen majacych wptyw na konstrukcje oraz jej przydatno$¢ uzytkowa;
* - w budynku nie stwierdzono drgaf majacych wptyw na konstrukcje oraz ludzi w nim przebywajacych;

* - budynek objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach podlegajacych eksploatacji gorniczej.
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No$nos¢ stropow przyjeto na podstawie Ekspertyzy technicznej Nr 21/91/R/B oceniajacej nosnos¢ stropu w jednym

z pomieszczen budynku A. Ekspertyza ta przytacza wielko$ci obcigzen na jakie zostaty zaprojektowane stropy wedtug
bazowego projektu technicznego budynku.

WielkosSci tych obcigzen wynoszg odpowiednio:

a - obcigzenie uzytkowe - 2,0 kN/m?,

b - obcigzenie $cianami dziatowymi - 1,25 kN/m?,
¢ - dodatkowe obcigzenie od $cianki dziatowej poprzecznej w potowie rozpietosci stropu — 2,03 kN/m?.
Obciazenie takie przekracza sume przewidywanych obcigzen po adaptacji pomieszczen.

Pomieszczeniem o przewidywanym najwigkszym obcigzeniu stropu bedzie kartoteka podreczna, gdzie bedg ustawione
szafki metalowe o wymiarach 52x64x130 cm. Szacowany ciezar jednej szafki z zawartoscig nie przekroczy 2,0 kN (co
odpowiada 200 kg). Poniewaz w pomieszczeniu kartoteki nie wystapi dodatkowa $cianka dziatowa (poz. c) przyjeto, ze
dopuszczalng liczbe szafek mozna okresli¢ jako zaktadajac obcigzenie od nich jako zastepcze w stosunku do poz. c.
Przyjmujac tak, maksymalna ilos¢ szafek w pomieszczeniu kartoteki moze wynie$¢ 1szt .na kazdy m? powierzchni
pomieszczenia, tzn. 53 szt. na 53,44 m*.

Uwzgledniajac wszystkie powyzsze uwagi przyjeto, ze adaptacja pomieszczen wykonana zgodnie z dokumentacjg
i obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz
istniejacego obiektu.

Przed przystapieniem do robot budowlanych, zabezpieczajgcych, wzmacniajacych i odtworzeniowych, a takze rozbidrek
niezbedne jest sporzadzenie projektu przebudowy w zakresie wielobranzowym, w oparciu o ktéry nalezy realizowaé
adaptacje pomieszczen budynku.

Opracowat:
Stanistaw Janyst

M/
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