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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Adaptacja pomieszczen V pietra w budynku C dla Wydziatu Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemcow w Kielcach

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
0golne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg instalacji
wentylacji i klimatyzacji ,ogrzewania ,c.w.u V pietra w budynku SUW

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem instalacji j.w. i obejmuija:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatéw

- nadzor i odbiory

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania ich
uzbrojenia oraz montazu urzgdzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

W ramach niniejszych wymogdéw Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania i
odbioru nastepujgcych zespotdw instalacji:

e instalacja wentylacji mechanicznej

e instalacja klimatyzacji

e Instalacja wod-kan

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz.
2285), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. W dokumentacji projektowej nie
wystepujg okreslenia wymagajgce zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢
w literaturze fachowe,.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.



1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ,Wymaganiach Ogolnych”, a wymagania
techniczne w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.

1.7. Dokumentacja robé6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych instalacji wentylacji mechaniczne i

klimatyzacji, ogrzewania,c.w.u stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia, dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe
dokumentacji robo6t z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —-Dz. U. z
2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650.)

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych
dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz rozporzgdzenia Komisji WE nr
213/2008 z dnia 28.11.2007r w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien, instalaciji
objetych niniejszym opracowaniem dotyczg kody CPV:

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ niezbedne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w Polsce wymienione w Wymaganiach
Ogdlnych, zgodnie z ustawg nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzona do zbioru PN, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg
specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej
przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Materiaty o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, automatyka powinna by¢ sktadowana w
pomieszczeniach suchych. Cato$¢ urzgdzen przed wbudowaniem powinna byc¢
transportowane i przechowywane w fabrycznych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakosc robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg
recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac
budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym
transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym.
Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawczy do przewozu materiatow i
urzadzeh o mniejszych gabarytach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne



5.1.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewnia¢ w budynku mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

e Bezpieczenstwa konstrukciji;

¢ Bezpieczenstwa pozarowego;

e Bezpieczenstwa uzytkowania;

e Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
e Ochrony przed hatasem i drganiami;

e Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

5.1.2. Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.1.3. Instalacja wentylacji i ogrzewania powinna by¢ wykonana przy wzieciu pod
uwage przewidywanego czasu uzytkowania, w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

5.2.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji

Dla pomieszczen biurowo-administracyjnych oraz komunikacji ogoélnej przewidziano
istniejgcy instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej, zapewniajgce;j
doprowadzenie powietrza zewnetrznego w ilosciach higienicznych. Istniejgca
instalacja pozostaje bez zmian. Przewidziano montaz w scianie 9x krat kontaktowych
525x325.

Wentylacja grawitacyjna tazienek z rozbudowg kanatow.

5.2.2. Prowadzenie przewodoéw instalacji wentylacji

Prowadzenie przewodow powinno by¢ zgodne z projektem instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Kanaty i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B-
03434:1999, PN-En-1505:2001, PNEN- 1506:2002, PN-EN-13180:2002(U) o
grubosci scianki wg BN-88/8865-04, BN-88/8865-05.

Potgczenia kanatéw i ksztaltek Spiro- mufy lub nyple, przy zachowaniu klasy
szczelnosci A w PN-B/76001:1996.

Kanaty prowadzone pod stropem obstugiwanych kondygnacji w przestrzeni sufitu
podwieszonego.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementow statych konstrukcji za
pomocg obejm, zawiesi i tgcznikow np. f-my HILTI. Elementy bezposrednio stykajgce
sie z kanatami stosowac¢ z wktadkg gumowag. Podparcia i zawieszenia kanatéw
wykona¢ w odlegtosci 2,0 do 3,5 m.

5.3 Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-HD.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Montaz armatury
zblizeniowej przy umywalkach w toaletach ogolnodostepnych.

Cata instalacja wody bedzie izolowana termicznie otuling z PE do izolowania ciepfo i
zimnochronnego rurociggow.

Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem.
Kompensacja przewodow — naturalna, w postaci zataman i zmian trasy przewodow.
Mocowanie rur — zgodnie z DTR producentow.

Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie,



wystajgcych, co najmniej 1 cm od powierzchni Sciany lub podtogi. Przestrzen
pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.
Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie z istniejgcego zrodta.

Wszystkie rurociagi przed oddaniem do uzytku nalezy sprawdzi¢ pod katem
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg wody lub
sprezonego powietrza.

5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na zmiany w sanitariatach wystgpita koniecznos¢ zmiany trasy lub
dodania przykanalikéw. Instalacje podposadzkowg kanalizacji sanitarnej oraz
poziome podejscia do przybordw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV o potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomoca
uszczelek gumowych, lub z rur innego producenta posiadajgcych takie same
parametry. Prowadzenie przewodow poziomych przewidziano po scianach. W
pomieszczeniu socjalnym przy podtgczeniu zlewu i umywalki z racji duzej odlegtosci
od pionu ks przewidziano zawor napowietrzajgcy podumywalkowy ZNDNS0. W
pomieszczeniach tazienek zaprojektowano wpusty podtogowe 100x100
zabezpieczone antyzapachowo syfonem.

Przewidziano odbior skroplin z jednostek klimatyzacji serwerowni, nalezy wykonac je
z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U @ 32 o potgczeniach klejonych (kielichowe
lub gwintowane).

Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wystajgcych 3 cm od powierzchni $ciany lub podtogi.

Stan techniczny demontowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej uniemozliwia ich
ponowne wykorzystanie.

5.5.Instalacja grzejnikowa

W zwigzku ze zmiang aranzacji urzgdzen sanitarnych oraz dostosowanie jednej z
tazienek dla oséb niepetnosprawnych przewidziano przetozenie istniejgcego
grzejnika C11 60x50 z $ciany dziatowej na $ciane pod oknem. Pozostatg instalacje
centralnego ogrzewania pozostawiono bez zmian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg. Wszelkie préby funkcjonalne i szczelnosci
muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzane w obecnosci
inspektora nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego
dokonuje komisja odbioru robot powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu
gotowosci przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastepujgce badania:



- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg

-Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajgcych, jakos¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2. Badanie odbiorcze

6.2.1.Warunki wykonania sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac

A/ Poréwnanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacjg techniczna.
Sprawdzenie zgodnosci z przepisami i zasadami technicznymi.

B/ Sprawdzenie dostepnosci instalacji dla prowadzenia prac konserwatorskich i
czyszczenia.

C/ Sprawdzenie czystosci instalacji, stanu izolacji, oznakowania oraz zabezpieczen
przeciwpozarowych, przeciwdrganiowych i akustycznych.

6.2.2.Warunki wykonania kontroli dzialania

Zgodnie z projektem, urzagdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg montowane i
poddawane rozruchowi przez serwis firmowy producenta.

- Badanie sieci przewodow: sprawdzenie szczelnosci instalacji lub przypadku braku
takiego na etapie montazu sprawdzenie bilansu (suma wydajnosci na
nawiewnikach/wywiewnikach) oraz wyrywkowa kontrola wzrokowa i dotykowa
potgczen elementow; sprawdzenie pracy przepustnic; sprawdzenie dtugosci
podtgczen elastycznych

- Sprawdzenie komfortu cieplnego pomieszczeniu: sprawdzenie parametrow w strefie
przebywania ludzi w wentylowanym pomieszczeniu pod katem réwnomiernosci
rozptywu powietrza

- Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych: sprawdzenie
kompletnosci aparatury oraz nastaw regulacyjnych, sprawdzenie zabezpieczen,
sprawdzenie schematéw, sprawdzenie uzytych przewodow, sprawdzenie
oznakowania.

- Badanie urzadzenh klimatyzacyjnych, sprawdzenie zgodnosci typéw na tabliczkach
znamionowych z projektem

6.2.3.Pomiary instalacji przy odbiorze kohcowym

Pomiary parametrow w pomieszczeniu: pomiar strumienia powietrza na elementach
nawiewnych i wywiewnych, pomiar temperatury w powietrzu hawiewanym, pomiar
parametréw powietrza klimatyzacyjnego, pomiar natezenia dzwieku A, pomiar
predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania odnosnie przedmiaru robot zawarte sg w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji sa:

- m (metr) dla wykonanego i odebranego przewodu.

- m2 (metr kwadratowy) dla robot zwigzanych z wentylacjg

- szt./ kpl. (sztuka / komplet) dla jednostkowych materiatow lub urzadzen

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT



8.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢, co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci kanatéw, kompletnosci wykonania instalacji, a takze
poprawnosci dziatania urzgdzen. Badanie szczelnosci przewoddéw wykonac zgodnie
z normg PN-B-76001 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy

Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla roboét, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu roboét. Bedg to roboty instalacji prowadzonych w szachtach oraz
kanatach obudowywanych, elementy izolowane.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalaciji,
ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.4. Odbioér techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponownie odbior instalacji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacji i klimatyzacji moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wentylacji uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,



— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robaot,

— montaz kanatow, urzgdzen oraz innych elementéw wentylacyjnych

— wykonanie prob i uruchomienia instalacji oraz osiggniecie petnych parametrow
projektowych w zmontowanej instalacji,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2.Normy

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdine;j

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkoéw. Powieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy korncowe. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badanh i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw

do pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-M-04614:1994 Chtodnictwo. Czynniki ziebnicze. Wymagania

PN-EN 378-1:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie

PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk
PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym.
Funkcja zigbienia. Terminy, definicje i oznaczenia
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PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym.
Funkcja ziebienia. Badanie i wymagania dotyczgce oznakowania

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym.
Funkcja ziebienia. Wymagania

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czesc¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania PN-EN
13313:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Kompetencje personelu

PN-EN12101-06 systemy podwyzszonego cisnienia dla drég komunikacyjnych w

czasie pozaru

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji wydane przez
COBRTI INSTAL.

10.3 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z pézn. zm )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177, Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356, 2518.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592,
1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42.).

10.4 Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28

marca 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2012 poz. 365)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia

2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67)
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