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[II. RYSUNKI TECHNICZNE.

RZUT V PIETRA — LOKALIZACJA OSWIETLENIA I GNIAZD rys. nr E-1
OGOLNYCH

RZUT V PIETRA - NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY rys. nr E-2
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SCHEMAT TABLICY T52 - ROZBUDOWA rys. nr E-3

SCHEMAT TABLICY TK1 rys. nr E-4



I OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowalno-wykonawczego ,,ADAPTACJA POMIESZCZEN V PIETRA
BUDUNKU C URZEDU WOJEWODZKIEGO NA POTRZEBY WYDZIALU SPRAW
OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCOW WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI W
KIELCACH — ZADANIE I”.

1. Podstawa opracowania

a) prawng podstawg opracowania dokumentacji jest:
Zlecenie: SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH,
AL. IX WIEKOW KIELC, 25-516 KIELCE

b) techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podklady budowlane,

- inwentaryzacja terenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne projektantow branzowych,
- obowigzujace normy 1 przepisy.

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych adaptowanych pomieszczen na V pigtrze budynku C Urzedu Wojewddzkiego.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy Al. IX Wiekow Kielc, 25-516 Kielce. Jest to obiekt V-
pigtrowy z dachem ptaskim.



IT OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Tablice bezpiecznikowe — rozbudowa

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacych tablic bezpiecznikowych T52 (zlokalizowanej na
komunikacji w miejscu wskazanym na rysunku E-1). Dodatkowo projektuje si¢ zabudowe nowej
rozdzielnicy komputerowej TK1 w serwerowni.

2. Instalacja gniazd 230V i oSwietlenia

Planuje si¢ pozostawienie istniejgcej instalacji oswietleniowej bez zmian (lokalizacja opraw
oswietleniowych — rys. E1). Dodatkowo projektuje si¢ oprawe plafonowag bryzgoszczelng w
pomieszczeniu wc dla niepelnosprawnych, nalezy ja polaczy¢ do istniejacego obwodu
oswietleniowego.

W pomieszczeniach adaptowanych, ktorych zmienia si¢ przeznaczenie planuje si¢ montaz
nowych lacznikow oswietleniowych (rys. E-1), nalezy je nawigza¢ do istniejacych obwodow
o$wietleniowych przewodem YDYzo 3x1,5 mnr’.

Ze wzgledu na cze$ciowe wyburzenia $cian planuje si¢ likwidacje gniazd og6lnych 230V
wskazanych na rysunku E-1 (przewody zasilajace demotywowane gniazda wypia¢ na state z
puszek taczeniowych, po uprzednim odlaczeniu zasilania tych obwodow).

W pomieszczeniu sali operacyjnej na konstrukcji biurek nalezy zabudowa¢ dwudzielne kanaty
kablowe z wydzielong cze¢scig elektryczng od teletechnicznej. W kanatach kablowych zabudowac
nowe gniazda zasilania dedykowanego. Gniazda DATA zasili¢ nalezy przewodem
YDY3x2,5mm2 z nowoprojektowanej rozdzielni TK1.

3. Zasilanie projektowanych urzadzen

Projektuje si¢ zasilanie rolet elektrycznych w pomieszczeniu kasy z istniejgcej rozdzielni
T52 — zasili¢ je nalezy przewodem YDY3x2,5mm?2.

4.0Ochrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylaczenie zasilania
w ukladzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wylacznikow
instalacyjnych (o$wietlenie), bezpiecznikdéw (tablice) oraz wytacznikdw réznicowo - pragdowych
o pradzie roznicowym 30mA 1 znamionowym 25A, 16A. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
zaciski ochronne opraw oswietleniowych 1 aparatow, urzadzen podlaczonych na stale faczy¢ do
zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego wylaczenia zwarcia byt speliony, w
przypadku obwodow z wytgcznikami réznicowo - pragdowymi rezystancja przewodu ochronnego
,PE” winna wynosi¢:

Zs x Ia <=Uo

Zs — impedancja petli zwarcia;

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyl. r6znicowopragdowego ( w czasie nie
dluzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napigcie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro<Uq4/Ian

Rp <25V /0,03A

Rp <833 Q



Przewdd ,,PE” polaczy¢ do rury wodociggowej 1 uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony wszystkich
elementéw chronionych.

5. Zestawienie mocy

Ze wzgledu na niewielkg réznice mocy po modernizacji wentylacji nie ma koniecznosci
zwigkszania mocy przylaczeniowej, gdyz istniejagca rezerwa wystarczy dla zasilenia
nowoprojektowanych odbiornikow.

6. Ochrona srodowiskowa

Nie wystepuje i nie jest wymagana.

7. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania 1 odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i1 Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy podczas wykonywania robdt budowlanych.

8. Uwagi koncowe.
Caly projekt zostal wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-002.
Opracowat:

mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14



