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I OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowalno-wykonawczego ,,ADAPTACJA POMIESZCZEN V PIETRA
BUDUNKU C URZEDU WOJEWODZKIEGO NA POTRZEBY WYDZIALU SPRAW
OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCOW WRAZ Z INSTALACJIAMI WEWNETRZNYMI W
KIELCACH — ZADANIE I — INSTALACJE TELETECHNICZNE”.

1. Podstawa opracowania

a) prawng podstawg opracowania dokumentacji jest:
Zlecenie: SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH,
AL. IX WIEKOW KIELC, 25-516 KIELCE

b) techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podklady budowlane,

- inwentaryzacja terenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne projektantow branzowych,
- obowigzujace normy 1 przepisy.

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji teletechnicznych
wewnetrznych adaptowanych pomieszczen na V pigtrze budynku C Urzedu Wojewddzkiego.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy Al IX Wiekow Kielc, 25-516 Kielce. Jest to obiekt V-
pigtrowy z dachem ptaskim.



IT OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. System sygnalizacji wlamania i napadu z kontrola dostepu SWiN KD

Dla potrzeb podniesienia bezpieczenstwa przewiduje si¢ instalacje systemu sygnalizacji
wiamania 1 napadu dla wszystkich adaptowanych pomieszczen V pietra budynku C Urzedu
Wojewddzkiego na potrzeby Wydzialu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcéw w Kielcach.
Projektowany system sygnalizacji wtamania i1 napadu ma by¢ zintegrowany z systemem kontroli
dostepu dla wybranych stref wskazanych przez Inwestora.

Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu z kontrolg dostepu jest wczesne
wykrycie wlamania i zaalarmowanie o nim w celu:
e poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikOw obiektu oraz zwigkszenie szansy szybkiej
reakcji na zagrozenie;

e ograniczenie zniszczen i1 uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia;
e skrdcenie czasu pomiedzy wykryciem zagrozenia i rozpoczeciem skutecznej interwencji;
e ograniczenie dostgpu 0s6b nieupowaznionych do chronionych pomieszczen.

Centrala alarmowa jest systemem mikroprocesorowym.

System posiada osobny poziom dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwala na modyfikacje
parametréw systemu oraz na funkcje diagnostyczne (np. pomiar opornosci linii dozorowej lub
napie¢cia zasilajagcego oddalonej podcentrali itd).

System dzigki przyjetej koncepcji konstrukeji jest adresowalny tzn. mozna fatwo zidentyfikowac
kazdy element systemu alarmowego oraz okresli¢ jego stan bez potrzeby stosowania
dodatkowych elementéw adresowych.

Czujki ruchu montowac¢ zgodnie z DTR producenta.

Lokalizacja elementéw systemu wedtug rysunkow pogladowych.

Przewiduje si¢ budowe linii dozorowych parametryzowanych. Jest to uklad umozliwiajacy
kontrol¢ stanu catej instalacji kablowej 1 detektora.

Instalacje kablowa prowadzi¢ natynkowo w oslonie rury karbowanej gietkiej w przestrzeniach
miedzy-stropowych oraz podtynkowo w ostonie rury elektroinstalacyjne lub natynkowo w listwie
elektroinstalacyjnej; w miejscach gdzie nie wystepuja sufity podwieszane. Sposéb wykonania
instalacji kablowych w szczegotach ustali¢ w trakcie realizacji z przedstawicielem Inwestora.
Instalacje¢ kablowa magistrali systemowej oraz okablowania do czujnikdw nalezy wykonad
przewodem YnT-KSYekw 3x2x0,8. Wszelkie zmiany w trasach linii dozorowych nanie$¢ na
dokumentacji powykonawczej. Okablowanie sygnalizatoréw akustycznych wykona¢ przewodem
YnTKSYekw 3x2x0,8.

Linie dozorowe projektowanej instalacji SSWiN wprowadzi¢ do centrali 1 modutow 1/O
rozmieszczonych na obiekcie wg rysunkow pogladowych.

Centralg alarmowg zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni na poziomie V pietra.



Zrealizowa¢ nastepujacg organizacje alarmowania:
»Alarm wywotany przez elementy detekcyjne (czujki ruchu) bedzie sygnalizowany wewnetrznym
brzeczykiem manipulatoréw kodowych oraz bedzie uruchamiat sygnalizatory akustyczne.”
Na potrzeby obstugi SSWiIN KD projektuje si¢ manipulatory kodowe z klawiaturg LCD w
obudowie zewngtrzne;j.
Manipulatory kodowe winny by¢ wykonane z materialdw uniemozliwiajacych zostawienie
sladow wybiera-nych kodéw na klawiaturze.
Sugeruje si¢ nastepujace grupy dozoru:

e Grupa 1: sabotaze sygnalizatorow akustycznych i obudow central 1 modutéw we/wy (linia

sabotazowa 24 godzinna),

e Grupa 2: pomieszczenia pomi¢dzy osiami 1-8,

e Grupa 3: pomieszczenia pomi¢dzy osiami 5-15,
e Grupa 4: pomieszczenia pomiedzy osiami 24-26,
e Grupa 5: pomieszczenia pomiedzy osiami 16-20,

Powyzszy podzial na grupy dozorowe umozliwi nadzorowanie obiektu zar6wno w czasie
udostegpniania obiektu do zwiedzania jak i po jego zamknigciu. Uzytkownik w sposob elastyczny
moze zarzadza¢ systemem rozbrajajac czg$S¢ wystawowag obiektu pozostawiajagc uzbrojone
poziomy niedostgpne dla zwiedzajacych tj. piwnice, poddasze czy inne poziomy. System ma
umozliwia¢ podzial na minimum 32 grupy dozorowe. Dostep do pomieszczen zabezpieczonych
kontrolg dostgpu nalezy zaprogramowaé zgodnie z wytycznymi Inwestora na etapie
wykonawczym. Wykonawca w szczegdtach uzgodni z Inwestorem podzial na grupy dozorowe na
etapie realizacji inwestycji.

Wykonawca przed przystgpieniem do programowania zweryfikuje podziat grup dozorowych i
uzgodni je z uzytkownikiem.

Przyjety powyzej sposéb alarmowania dotyczy obiektu w przypadku pracy systemu przy dozorze
24 godzinnym.

Uzytkownik/Inwestor powinien podja¢ dziatania majace na celu wigczenie obiektu do dozoru
przez lokalng stacj¢ monitorowania alarmow.

Na obecnym etapie nie przewiduje si¢ sterowania urzadzen zewnetrznych wykraczajacych poza
system sygnalizacji wlamania i napadu oraz kontroli dostepu.

Wyroby uzyte do budowy projektowane;j instalacji sygnalizacyjnej moga by¢ wprowadzone do
obrotu 1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnos$ci w rozumieniu przepisOw o
badaniach 1 certyfikacji.

Centrala sygnalizacji wlamania i1 napadu oraz inne urzadzenia wymagajace zasilania sieciowego
230 V AC po-winny zosta¢ zasilone z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej
dozorowanego obiektu.

Do tego pola nie wolno przylacza¢ zadnych innych odbiorow elektrycznych.

Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na montaz czujek PIR, tak aby wertikale lub innego typu
zastony, szafy itp. nie powodowaly ograniczenia zakresu ich detekcji.

Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu umozliwiajg jego poprawng prace przy zaniku
zasilania pod-stawowego 230 V AC.

Uwagi dotyczace pomieszczenia centrali SSWiN:



e dostep do urzadzen SSWIN powinien by¢ ograniczony tylko dla przeszkolonego
personelu- centrala SSWiN zamykana na klucz lub posiadajace inne zabezpieczenia
mechaniczne przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych.

Zabrania si¢:
e malowania przewodoéw 1 urzadzen detekcyjnych (czujki PIR, przyciski itp.), chyba, ze
dopuszcza to dokumentacja techniczno- ruchowa (DTR) producenta,

e zastawiania urzadzen detekcyjnych elementami ograniczajacymi ich widocznos¢.

Uwagi dotyczace konserwacji systemu:
Uzytkownik lub wilasciciel powinien zapewnié, aby co najmniej jeden raz na rok specjalista:
e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe 1 sprzet sa sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

e dokonat ogledzin, aby ustali¢, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktore mogly wplynag¢ na rozmieszczenie urzadzen detekcyjnych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy sa wszystkie zamontowane wczesniej
elementy,

e sprawdzit caty system na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

e dokonat czyszczenia centrali systemowej wraz z manipulatorami kodowymi oraz
elementami detekcyjnymi.

Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy 1 mozliwie szybko
usunieta. Ksigzke pracy powinien dostarczy¢ Wykonawca instalacji.



Zestawienie urzadzen 1 materialow systemu sygnalizacji wlamania 1 napadu- etap 1:

Lp.

Urzadzenia, materialy i ich wymagane parametry:

Tlos¢

Jednostka

Plyta glowna centrali alarmowej: 16 linii dozorowych (max 520), 8
wyj$¢ (max 260), zasilacz 2,5A2, port szeregowy RS232,
wbudowany modut Telekom, 4 magistrale RS485, 999 kodow, 999
kart, 32 GRUPY, rejestr 1500 zdarzen alarmowych + 1000 zdarzen
kontroli dostepu. Obudowa z miejscem na 2 akumulatory 17Ah, 1-
32 klawiatur, 4 graficzne klawiatury dotykowe, kontrola do 64
przejs¢. Grade3. od 16 do 256 wejs¢, spelniajacej wymagania
normy na poziomie GRADE-3 z obudow3 1 blokiem zasilania

Szt.

Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 20 V AC, 75 VA,
zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na
akumulator 17 Ah, zastosowanie: centrala alarmowa

Szt.

Modut GSM zastgpujacy lini¢ telefoniczng

Szt.

Modut do obslugi central alarmowych poprzez sie¢ Ethernet;
zdalne programowanie: tak; wspolpraca z aplikacjag mobilng

Szt.

Zestaw montazowy umozliwiajacy montaz modulu ethernet nad
plyta glowna centrali.

Szt.

Battery monitor module. Modul umozliwiajacy lokalizacje
uszkodzonego akumulatora dla uktadu réwnolegltego dwoch
akumulatorow 18Ah/12

Szt.

Akumulator 12V18Ah

Szt.

Dodatkowy rejestr zdarzen systemowych GALAXY - 4Mb.
Pojemnos¢ ok. 400-450ty§ zdarzen. Oprogramowanie TCP/IP w
komplecie.

Szt.

Dodatkowa pami¢¢ 4MB dla modutu

Szt.

10.

Konwerter portu RS232 na Ethernet :miniLAN-232 - 2x RS232
Port RS485(RS422) ze wsparciem, SICURIT-ABSOLUTE (9 bit),
STATION-ONE, Modbus RTU/ASCII, Ochrona
przeciwprzepigciowa,, Temperatura pracy — 40°C do +70°C,
Predkos¢ odpowiedzi 3ms, Wsparcie SNMP, TCP klient/server,
Zasilanie PoE B (pary 4-5 and 7-8)

Szt.

11.

Zasilacz buforowy 3A/12V, monitorowany na magistrali
systemowej, obudowa z miejscem na akumulator 28Ah albo 2
akumulatory 17Ah i do 5 modutow 4WY/8WE. Peina diagnostyka
z wykorzystaniem magistrali RS485.

Szt.

12.

Battery monitor module. Modul umozliwiajacy lokalizacje
uszkodzonego akumulatora dla uktadu réwnolegltego dwoch
akumulatorow 18Ah/12

Szt.

13.

Akumulator zasilacza buforowego 12V 18Ah

14

Szt.

14.

Modut 4 wyjscia 8 wejs¢ RIO, koncentrator 8 linii dozorowych
(2EOL, 3EOL, 4EOL ) , 4 wyjscia programowalne. Symbol A158
Klasa "S" Techom

Szt.
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15. |Kontroler SKD dla dwoch czytnikow WIGAND 26-40bit. Klasa

"S" Techom 4 szt.
16. |Klawiatura LCD 2x16 znakoéw Klasa "S" Techom 4 szt
17. |Obudowa metalowa manipulatora LCD 4 szt.
18. | Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Grade 3 5 —
19. |Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni do montazu sufitowego
41 szt.
Grade 3
20. | Czujnik magnetyczny natynkowy Grade 3 10 szt
21. |Przycisk napadowy podwojny, plastikowy, wbudowane rezystory, 1 <zt
EN50131 Grade 3 '
Uniwersalny czytnik do kontroli dostgpu, pracujacy na
czestotliwosci 13,56 MHz, wspierajacy technologi¢ Mifare ® -
odczyt UID karty. Duze mozliwosci konfiguracyjne. Dostepny w
22 |r6znorodnych obudowach lub jako modul do niestandardowych 4 -

zastosowan. Stopien ochrony IP 67 lub IP 54 w zalezno$ci od typu
(przewdd lub ziacze). Niski pobdr pradu. Obshugiwane standardy :
Mlfare Desfire, Mlfare Classic, MlIfare Plus, NFC, Wiegand, USB,
Rs 232

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi: Przycisk awaryjny,
zatrzaskowy, resetowany kluczykiem lub typu ,zbij szybke”,
23. | zielony z pojedynczym stykiem. Dioda sygnalizujaca uzycie. Do|4 szt.
montazu natynkowego oraz podtynkowego (do 2/3 glebokosci).
Opcjonalna ostona zabezpieczajaca przed przypadkowym uzyciem.

24. |Dodatkowa szybka przycisku awaryjnego 4 —
25. |Przycisk wyjscia stalowy, pionowy, podtynkowy kompletny z 4

. , . . Szt.

puszka montazowa 25mm, $ruby + aluminiowy kluczyk

26. | Czujnik magnetyczny natynkowy Grade 3 4 szt
27. |Oprogramowanie serwisowe 1 szt
28. |Oprogramowanie zarzadzajace 1 szt
29. |Przewdd instalacyjny YnTKSYekw 3x2x0,8 2000 |m
30. |Przewod instalacyjny YLY 3x1,5 50 m
31. Materialy instalacyjne- kotki, uchwyty, itp. 1 kpl.

Jako wzorzec przyjeto urzadzenia oparte na produktach Galaxy Honeywell . Zgodnie z zasadami
zamOéwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy 1 rozwigzania rOwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nieobnizajace standardu i1 niezmieniajagce zasad oraz rozwigzan technicznych
przyjetych w niniejszej specyfikacji, a tym samym niepowodujace koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani niepozbawiajace Inwestora
zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci 1 uzytecznosci.
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Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania roOwnowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu liste zastosowanych materialow (w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty
katalogowe 1 certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe 1 inne
dokumenty pozwalajagce Zamawiajagcemu oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze
wszystkimi wymaganiami SIWZ 1 dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie
sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie
w/w dokumenty, jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentow, biorgcych udziat w
tym postepowaniu.

2. Telewizja dozorowa CCTV

Na potrzeby dozoru i1 rejestracji zdarzen planuje si¢ instalacje telewizji dozorowej CCTV w
oparciu o kamery kopulkowe IP instalowane w obszarach komunikacyjnych 1 wybranych
pomieszczeniach Wydziatu.

Serwer/rejestartory systemu telewizji dozorowej zlokalizowa¢ w szafie 19” rack w miejscu
wskazanym przez Inwestora na etapie wykonawczym. Stacj¢ klienta umozliwiajagca obshuge
zaprojektowano w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku A. Tory kablowe pomigdzy
przetacznikiem sieciowym w pom. technicznym na 5 pigtrze a miejscem docelowym montazu
rejestratora oraz stacjg klienckag w pom. ochrony zapewnia Inwestor.

Przewiduje si¢ system oparty o rozwigzania dedykowane do monitoringu wizyjnego po sieciach
TCP/IP.

Szerokie mozliwos$ci ustawien rejestratora/serwera w zakresie udostepniania strumieni wideo,
pozwalajg na tworzenie ztozonych systemOéw monitoringu z rozproszonymi centrami rejestracji 1
nadzoru, skupiajagcymi wiele spersonalizowanych stanowisk operatorskich. Konfigurowalny
interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywng prace operatora
systemu.

System charakteryzuje pracg w trybie wielomonitorowym do obstugi, ktérego mozna uzywac
stacje robocze.

Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ mozliwo$¢ pracy przy zaniku zasilania podstawowego.
Rejestrtory/serwery oraz przelagczniki sieciowe nalezy podiaczy¢ do obwodow zasilania
gwarantowanego wskazanych przez Inwestora na etapie wykonawczym. Projketowane kamery
zasilane sg poprzez PoE z przelacznikow sieciowych.

Przewiduje si¢ stacje podgladu z dwoma monitorami LED (27” 1 32”), na ktorych bedzie
mozliwos¢ wyswietlania wszystkich zainstalowanych kamer.

Okablowanie na potrzeby kamer przewiduje si¢ wykona¢ podtynkowo w miejscach poza sufitami
podwieszanymi 1 natynkowo w miejscu ich wystgpowania. Nie nalezy prowadzi¢ kabli
transmisyjnych w jednej, wspolnej rurze z kablami zasilajagcymi 230V AC.

Do transmisji sygnalu pomigdzy stacja podgladu w sekretariacie a serwerownig utozy¢ kabel 2x
S/FTP KAT 6A.

Do transmisji sygnalu pomiedzy stacjg podgladu w pomieszczeniu ochrony budynku A a pom.
technicznym na 5 pigtrze wykorzysta¢ tor kablowy (np. kabel $wiattowodowy uniwersalny
jednomodowy 4J) wskazany przez Inwestora na etapie wykonawczym.

Przy uruchamianiu systemu CCTV 1 ustawianiu zakresu widocznosci kamer nalezy uwzglednic
zalecenia Inwestora/Uzytkownika.

W przypadku urzadzen koncowych takich jak kamery CCTV IP, aby uniknag¢ dodatkowych
miejsc taczenia w kanele transmisyjnym, ktére moglyby by¢ miejscem niepowolanej ingerencji 1

12



naruszenia cigglosci lacza, kabel instalacyjny nalezy wpia¢ bezposrednio do urzadzenia
koncowego. Dlatego kabel instalacyjny nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ45, ktory zapewni:
e Ochrong przed niepowotanym wypigciem, wtyk musi posiada¢ mozliwos¢ wypiecia
dopiero po uzyciu dedykowanego klucza zwalniajacego.

e Zlacza musza by¢ latwe 1 szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykow RJ45
instalowanych na kablu bez koniecznosci stosowania zaciskarki.

e Mozliwo$¢ montazu nawet na najgrubszych kablach skretkowych. Wtyki musza
zapewnia¢ mozliwos¢ montazu na przewodniku typu drut o $rednicy od AWG 24 (0,51
mm) do AWG 22 (0,64 mm) oraz kablu skretkowym o maksymalnej srednicy 8 mm.

e Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych
urzadzen koncowych dzialajacych z przeptywnoscia 10Gb/s, nalezy zastosowac
komponenty o wydajnosci kategorii 6A (500MHz), wg norm okablowania ISO/IEC
11801 oraz EN 50173-1

e Zasilanie urzadzen koncowych wg najnowszego standardu PoE (przesyt mocy do 30W).

Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ mozliwo$¢ pracy przy zaniku zasilania podstawowego.
Urzadzenia stacyjne oraz kamery zewnetrzne zasilane s z PoE z przelacznikow sieciowych
zabezpieczonych poprzez obwody gawrantowane w serwerowni na V pigtrze.
Projektuje si¢ rejestrator przeznaczony do wydajnego monitoringu IP umozliwiajacy obstuge do
128 kamer IP. Obraz rejestrowany przez urzadzenie moze by¢ archiwizowany na o$miu dyskach
twardych o lacznej pojemnosci 64TB (8x 8TB). Rejestracja moze by¢ prowadzona w trybie
cigglym, dzigki czemu urzadzenie moze pracowaé bez konieczno$ci ingerencji ze strony
uzytkownika. W przypadku wyczerpania si¢ miejsca na dysku twardym, rejestrator
automatycznie usuwa najstarsze nagrania i1 w ich miejsce dodaje nowe.
Monitory w punktach obstugi (stacje podgladowe) podlaczy¢ do przewidzianych do tego celu
rejestratorow sieciowych IP o parametrach:

e wejscia wideo: 64x kanaty IP

e wyjscia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD)

e maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)

e maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.)

o format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual-stream
o interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata

o wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

e wejsScia/wyjscia alarmowe: 16/6

o interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000 Base-T

e obstuga dyskow: 4x HDD Sata III (max. 32TB)

e zgodno$¢ ze standardem: ONVIF, RSTP

o inteligentne funkcje analizy obrazu (IVS), detekcja twarzy, mapa ciepta
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Dla systemu CCTV nalezy zapewni¢ archiwizacje¢ zdarzeh do min. 30 dni dla kamer
wewngetrznych.

Dla spehienia tego zatozenia przyjeto dyski o tacznej pojemnosci 8 TB.

Przyjmujac nastgpujace parametry systemu CCTV: kamery 8MPx, kompresja H265, ilos¢
kanatow 18, czas archiwizacji 30 dni obliczono pojemnos$¢ dysku na 23,328 TB, co spelnia
zalozenia projektowe archiwizacji zdarzen gdzie przyjeto 3 szt. dyskow 8 TB o lacznej
pojemnosci 24TB.

Obliczenia dla dyskow rejestratora kamer wewnetrznych:

Rozdzielczos¢ kamery  4Mpx [2688x1520] v

Kompresja H265: v
Liczba kanatéw 18 -
v
Czas nagrywania 30 @ dni  godzin

Pojemnosc dysku 23.328TB
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Zestawienie urzadzen 1 materialow systemu telewizji dozorowej- etap 1:

Lp. | Urzadzenia, materiaty [los¢ Jednostka
1. Rejestrator IP; do 128 kanalow wideo; obstuga do 8 x HDD | 1 szt.
3.5” 8 TB SATA; mozliwos$¢ instalacji w szafie;
2. Dysk typ SATA Dysk 3,5" do pracy ciagtej, pojemnos¢: | 3 szt.
8TB, predkos¢ obrotowa: 5900RPM, pamigé¢ podreczna:
64M, interfejs: SATA 8Gb/s, czujnik wibracji obrotowej
3. Szafa RACK stojaca; 19”- istniejgca w pom. technicznym na | 0 szt.
5 pietrze, wskazana przez Inwestora
4. Organizer kabli poziomy metalowy 1U — plaski; 1 szt.
5. | Przelacznik sieciowy zarzadzalny warstwy 2; Interfejsy ; | 1 szt.
24x Port 10/100/1000 Base-T,; 4x Port 1000 Base-X; 370W;
Protokoty PoE(802.3af), PoE+(802.3at), ; Wymiary: 440 x
260 x 44 mm;
6. Listwa zasilajaca 8x230V AC 1 szt.
7. Kamera koputkowa IP: 4MP WDR IR Dome Network | 13 szt.
Camera
> 1/3” 4Megapixel progressive CMOS
> H.265 & H.264 dual-stream encoding
> 20fps@AM(2688x1520)&25/30fps@3M(2304x1296)
> WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,
BLC
> Multiple  network  monitoring: Web  viewer,
CMS(DSS/PSS) & DMSS
> Micro SD card slot, up to 128GB
> 2.7~13.5mm varifocal lens
> Max IR LEDs Length 30m
>[P67, IK10, PoE
8. Wodoodporna puszka montazowa, wykonana z aluminium, o | 13 szt.
kolorze biatym. Wymiary ?122 x 34,2mm o wadze 0,24 kg.
Temperatura pracy -40°C ~ +60°C.
0. Adapter $cienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny; 13 szt.
10. | Rejestrator zastosowany jako element stacji podgladowej: | 1 szt.
320 Mb/s, max 12 Mpx w podgladzie 1 odtwarzaniu, 64kan.,
dekodowanie 4 kan. @ 8 Mpx (30 kl./s), 16 kan. @1080P
(30 kl./s), H.265+, 2 VGA/2 HDMI, 2 RJ45(1000Mb/s), 3
USB (2USB3.0), 1/1kana
11. | Zasilacz awaryjny UPS, montaz 19", ilo§¢ gniazd |1 szt.
sieciowych: 4; moc: 3000VA/2700W; wbudowany pakiet
baterii 8x12V/7Ah
12. | Monitor 27” przystosowany do pracy ciagtej (24/7);| 1 szt.

przekatna: 27"(16: 9); podswietlenie: LED; rozdzielczos¢:
920x1080; jasnos¢: 230 cd/m2; kontrast: 1000:1; kat
widzenia: 178/178; czas reakcji (G/G): 5 ms; kolory obrazu:
16.7M/
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13. | Monitor 31,5” przystosowany do pracy ciaglte; (24/7);| 1 szt.
przekatna: 31.5"(16: 9); podswietlenie: LED; rozdzielczos¢:
1920x1080; jasnos¢: 300 cd/m2; kontrast: 1200:1; kat
widzenia: 178/178; czas reakcji (G/G): 5 ms; kolory obrazu:

16.7
14. | Uchwyt montazowy do monitora 27” 1 szt.
15. | Uchwyt montazowy do monitora 31,5” 1 szt.
16. | 1-portowy przelacznik sieciowy niezarzadzalny warstwy 2; | 0 szt.

Interfejsy ; 1x Port 10/100/100 Base-T, ; 1x 100/1000 Base-
X, ; Protokoty: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z 1
IEEE802.3X; (stacja podgladowa w pom. ochrony budynku
D)- dostawa Inwestora

17. | Modut SFP; Single-Mode; zlacze: LC; predkos¢ transmisji: | O szt.
1Gbps; zasieg transmisji: do 10km ; dtugos¢ fali: 1310nm-
dostawa Inwestora

18. | Wtyk RJ 45 kat 6A (przystosowany do kabla S/FTP) 50 szt.
19. | Przewdd instalacyjny S/FTP kat 6A 900 m
20. | Rura ostonowa karbowana, gietka 900 m
21. | Przewdd instalacyjny YDY 3x2,5 50 m
22. | Materialy instalacyjne- kotki, uchwyty, itp. 1 kpl.

Jako wzorzec przyjeto urzadzenia BCS-Dahua. Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych
mozna zastosowac¢ materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace
standardu 1 niezmieniajagce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w niniejsze;j
specyfikacji, a tym samym niepowodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek
elementéw infrastruktury ani niepozbawiajace Inwestora zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i
uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania roOwnowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste zastosowanych materiatow (w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty
katalogowe 1 certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe 1 inne
dokumenty pozwalajace Zamawiajagcemu oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze
wszystkimi wymaganiami SIWZ 1 dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie
sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie
w/w dokumenty, jako zalacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentow, biorgcych udziat w
tym postepowaniu.

3. Elektroniczny system kolejkowy

Na potrzeby obstugi klientow projektuje si¢ jako narzedzie wspomagajace elektroniczny system
kolejkowy.
Projektowane urzadzenia maja:
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e kontrolowac i przegladac przeptyw klientow,
e mie¢ dostep do istotnych informacji w celu optymalizacji zasobow,
e na biezaco informowac klientow.

System kolejkowy obstugujacy Klientow w kolejnosci przybywania ma by¢ wyposazony w:
e automat biletowy wolnostojacy, dotykowy Q-Slim 17” (dowolna liczba przyciskow) z
wbudowang drukarka termiczng (przemystowa wydajnos¢ do 1 000 000 biletow, dziata na
zwyktlym papierze do kas fiskalnych),

e | ekran glowny LED 43” do pracy ciaglej zamontowany na uchwycie nasciennym,

e 10 ekranow stanowiskowych LED 18.5” zamocowanych do sufitu nad stanowiskami
obstugi,

e 10 konsol sprzgtowych do przywolywania Klientow, instalowane na biurkach
Pracownikow,

Obstuga dowolnej liczby kategorii kolejek oraz dowolna liczba uzytkownikoéw. System
zainstalowany w ramach sieci wydzielonej LAN Klienta (access point).

Modut przywotan audio za pomocg glo$nikéw monitora gtéwnego.

System powinien posiada¢ modut raportowania przeptywu Klientow.

Modut multimedialny na monitorze gldwnym powinien umozliwia¢ np. wyswietlanie reklam,
komunikatow itp.

Wykonanie elektronicznego systemu kolejkowego ma polega¢ na wykonaniu niezbednego
okablowania (zalezne od rodzaju przyjetego systemu do realizacji) oraz montazu, uruchomienia 1
szkolenia w zakresie petnej obstugi zainstalowanych urzadzen 1 aplikacji. Urzadzenia sieciowe
systemu kolejkowego nalezy zainstalowa¢ w wolnej przestrzeni projektowanej szafy rack 19”
systemu telewizji dozorowej w pomieszczeniu serwerowni ha 5 pietrze.

Szczegbdlowa lokalizacja urzadzen do ustalenia z przedstawicielem Inwestora i Uzytkownika na
etapie wykonawczym.

Ponizej karty katalogowe z opisem parametréw proponowanego elektronicznego systemu
kolejkowego.
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Automat biletowy o bardzo trwatej konstrukcji,
a przy tym charakteryzujacy sie wyjatkowa
estetyka. Najwyzszej jakosci wykonanie,
dostosowane do wysokiego natezenia ruchu

klientéw oraz ergonomiczny panel obstugi
zapewnia jedynie dobre doznania
Twoich klientow.

AUTOMAT BILETOWY

Q-SLIM

| SPECYFIKACIA
P> PARAMETRY P EKRAN P> OBUDOWA
-Wersja: Indoor, = 17" w pionie (opcjonalnie 19"), - Wolnostojaca
- Temperatura pracy: - Nakiadka dotykowa SAW lub montaz do podloza,

od +5°C do 40°C, zabezpieczona szyba P4, - Stal 4mm malowana proszkowo
- Komputer klasy PC, - Jasnoié: 200 cdim2, (opcjonalnie stal nierdzewna),
- Zasilanie 230V, - Rozdzielczosé: 1280 x 1024, - Kolor szary mat RAL 7035
- Komunikacja: LAN, (opcjonalnie paleta RAL),
- Wymiary: 400 x 1400 x 400 mm
[(szer. x wys. x gt.),

b DRUKARKA

- Dostep: drzwi rewizyjne

- Technologia: termiczna, zabezpieczone zamkiem,

- Druk czarny,

- Szer. papieru: 57-58 mm,

- 4. papieru: od 30 do 100 m,

- Automatyczny przycinacz papieru,
- Zywotnoidé: do 1 000 000 biletdw,



Monitory zbiorcze sluza do prezentowania stanu
kolejki w przekroju catego systemu. Charakteryzuja
sie matryca do pracy ciagtej o wydluzonej
zywotnosci. Rozdzielczosc Full HD

zapewnia obraz wysokiej jakosci,
a ledowa matryca gwarantuje niskie
zZuzycie energii.

MONITOR ZBIORCZY
SPECYFIKACJIA
» PARAMETRY » EKRAN » OBUDOWA
- Wersja: Indoor, - 32", 43", 49", 55", 65" - Tworzywo srtuczne,
- Temperatura pracy: - lasnosé: min. 330 cd/m2, - Kolor czarny,
od +5*C do 40°C, - Rozdzielczofé: 1920 x 1080, - Montai:
- Player: Android, Dual Core, - Katy widzenia: 178°/ 178° 327, 43": VESA 200x200,
1 GEB RAM, - Tryb pracy: 16h/7 497, 557, 65": VESA 400x400,
- Zasilanie 230V, (opcjonalnie 24h/7),
- Komunikacja: LANMN, WiFi, - Zywotnoséé: min. 30 000 h
P POBOR MOCY P WYMIARY P WAGA
-32": 90W, -327: 722 % 420 x 7O mm, -32":5 kg,
~437: 145W, - 43": 969 x 560 x 81 mm, -437:9.5 kg,
-497: 160W, -497: 1118 x 650 x 82 mm, -49%:12 kg,
-55": 180W, -55": 1239 x 712 x 82 mm, -55":16.5 kg,
- 6B57: 170W, - 657 1451 x 829 x B2 mm, -657: 36.7 kg,
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Konsola przywolawcza sprzetowa 7"
przeznaczona jest dla Klientow
wymagajacych rozwigzan niezaleznych
od stosowanej infrastruktury. Bardzo

ergonomiczne narzedzie, ktore
charakteryzuje sie prosta obstuga,
a przy tym oferuje szereg narzedzi
ulatwiajacych prace na co dzien.

KONSOLA PRZYWOLAWCZA

Q-KONSOLA 7”

SPECYFIKACIA
> PARAMETRY P~ EKRAN > OBUDOWA
- Wersja: indoor, =7 - Tworzywo sztuczne,
- Temperatura pracy: - Rozdzielczosd: 1024x600, - Kolor czarny

od +5°C do 40°C, - Wolnostojaca

- Player: Android, Quad Core,

- Zasilanie 230V,

- Pobdr mocy: 10W

- Komunikacja: WiFi, LAN (opcja)

P FUNKCIE

- Podstawowe: przywolanie, ponowne przywolanie, przekierowanie, pauzowanie bileu,
zakonczenie obslugi, anulowanie biletu, ponowne wywoltanie anulowanego biletu,
podglad stanu kolejki,

- Dodatkowe: zmiana statusu stanowiska, zmiana hasia

- Rozszerzone dla uprawnionych pracownikéw: reczne przywolania, reczny wybdr obshugiwanych
kategorii, mozliwoié blokowania wydruku biletéw na automacie biletowym,
mozliwoic wygenerowania wirtualnego biletu,

Monitory stanowiskowe sygnalizuja przywolanie biletu do danego
stanowiska jednoznacznie wskazujac Klientowi miejsce obstugi.
ldgc z duchem czasu rekomendujemy Panstwu monitory ledowe
zamiast klasycznych tabliczek. Monitory podnosza
estetyke systemu, a przy tym oferuja

dodatkowe funkcje takie jak np.
sygnalizowanie statusu stanowiska:
CZYNMNE /f NIECZYNNE f PRZERWA.

MONITOR STANOWISKOWY

STANDARD DESK DISPLAY

SPECYFIKACIA

P PARAMETRY P EKRAN P~ OBUDOWA
-Wersja: Indoor, -18.5" - Tworzywo sztuczne,
-Temperatura pracy: - Jasnosé: 200 odim2, - Kolor czarny,

od +5 °C do 40 °C, - Rozdzielczodé: 1366 x 768, - MontaZ: VESA 100x100,
- Player: Android, Dual Core, - Katy widzenia: 920°% 65~

1 GB RAM, -Tryb pracy: 16h/7
- Zasilanie 230V, (opcjonalnie 24h/7),

- Komunikacja: LAN, WiFi,

P POBOR MOCY > WYMIARY > WAGA
-25W, -438Bx 272 » 7O mm, -2.6 kg,
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Zestawienie urzadzen elektronicznego systemu kolejkowego:

Lp | Urzadzenia, materiaty [los¢ | Jednostk
: a

1. | Aplikacja ,,QCloud Server” instalowana na automacie biletowym 1 szt.
2. | Aplikacja ,,QCloud Device” do obstugi urzadzen 22 szt.
3. | Automat biletowy wolnostojacy, dotykowy Q-Slim 17” 1 szt.
4. | Ekran glowny LED 43” do pracy ciagtej — Main Display 43” 1 szt.
5. | Uchwyt nascienny ekranu gtéwnego 43” 1 szt.
6. | Monitor LED 18.5” z playerem — Desk Display Standard 10 szt.
7. | Uchwyt nascienny 10 szt.
8. | Konsola przywolawcza sprzetowa — Q-Konsola 7” 10 szt.
9. | Zestaw urzadzen LAN — router 4xRJ45, switch 16xRJ45, 2 x access | 1 kpl.

point

Jako wzorzec przyjeto urzadzenia QCloud. Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna
zastosowa¢ materialy 1 rozwigzania rOwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace
standardu 1 niezmieniajagce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszej
specyfikacji, a tym samym niepowodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek
elementéw infrastruktury ani niepozbawiajace Inwestora zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i
uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania roOwnowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu liste zastosowanych materialow (w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty
katalogowe 1 certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe 1 inne
dokumenty pozwalajagce Zamawiajagcemu oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze
wszystkimi wymaganiami SIWZ 1 dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie
sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie
w/w dokumenty, jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentow, biorgcych udziat w
tym postepowaniu.

4. Okablowanie strukturalne

Po przeprowadzonym remoncie nalezy wykona¢ pomiary pelnego toru transmisji
sieci strukturalnej potwierdzajace poprawno$¢ parametroOw technicznych instalacji. Protokoty
pomiarowe przekaza¢ Inwestorowi.

Instalacje teletechniczne ze $cian przewidzianych do wyburzenia przenie$¢ 1 zabudowaé w
istniejgcych kanatach kablowych. Zapasy kablowe wynikte z demontazu utozy¢ w w/w kanatlach.
Po uzgodnieniu ze stuzbami IT Inwestora dopuszcza si¢ wykorzystanie w/w zapasow.

Na konstrukcji ponownie montowanych biurek w salach operacyjnych zabudowaé nalezy
dwudzielne kanaly kablowe z wydzielong czgscig elektryczng od teletechnicznej. W kanatach
kablowych zabudowa¢ nowe gniazda zasilania dedykowanego.

Polaczenie sieci strukturalnej pomigdzy stalym istniejgcym kanatem a zestawami biurkowymi
wykona¢ w formie docelowych patchcordow.

Opracowat:

mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14
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