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PROJEKT ZAWIERA:

oSwiadczenie projektanta,
uprawnienia projektanta,
przynaleznos$¢ do izby projektanta,
zataczniki :

- Opinia konserwatora zabytkow.

- Mapa zasadnicza.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu i budowy wiaty na rowery.

Informacja o obszarze oddziatywania.
Informacja bioz.
Rysunki:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJ. OGRODZENIA

- Orientacja skala ----- rys. nr 1
- Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 rys. nr 2
- Plansza szczegotowa Skala 1:200 rys. nr 3
- Schemat konstr. - funkcjonalny wiaty [skala 1:50 rys. nr 4
- Konstrukcja zadaszenia oraz przekroj |Skala 1:50 rys. nr 5




Kielce 01.06.2019

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Tomasz Cenarski
nr upr. SW-70/2010
cztonek SOIARP

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt arch.-budowlany:

+~BUDOWA WIATY ROWEROWE]J WRAZ ZE STOJAKAMI
ORAZ UTWARDZENIE TERENU POD WIATA I TERENU tACZACEGO
Z ISTNIEJACYM CHODNIKIEM NA
TERENIE SUW NA DZ. NR EWID. 1032/5
W KIELCACH, OBR. 0010."

- branza architektura, zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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‘RZECZYPOSPOLITET:FOESKIEY.

SWIRTOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Ldz. SWOIA/2§6/1O | . ~ Kielce, dnia 18 czerwea 2010 .
Sygnatura akt: SOKK/UpB/6/10 ' -

I3

DECYZJA . '
Na podstawle art, 12 ust. 1 pkt. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 fart, 14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U, z 2006 r. Nr 156, paz. 1118; z péénigjszymi zmianami); art. 11124 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000.r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U,z 2001 . Nr 5, poz. 42, z pbzniejszyml zmianami), oraz art, 104 1107 § 114 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r, — Kodeks postepowanta administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z p6iniejszym! zmlanami)

stwierdza sie, Ze
Pan magister inzynier architekt

. Tomasz Cenarski
ur. 03.07.1979 1.

posiada odpowiednie wyksztalcenie fechniczne i prakiyke zawodows, . '
| otrzymuje ;
UPRAWNIENIA BUDOWLANE '
Nr ewid. SW ~70/2010

w specjalnoéci architektoniczne] do projektowania bez ograniczef

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w cato$ci Zadanie strony n_ié wymaga uzasadnienia.

0d dedyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejsze] decyzji. :

1, Przewodniczacy SOKK: " arch. Marek Géra
2. Zastepca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk
3, Sekretarz SOKK . arch. Zyta Samborska-Siowk | b \,\,
4, Czlonek SOKK arch, Jan Folfas
5, Czionek SOKK " arch. Marcin Kamiriski
6. Czionek SOKK . arch. Marek Krawczyk
1. - Pan Tomas? Cenarsk, 25370 Kielce ul .Zerﬁmskl_ego 20/40 - '
2. Glbwry Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-826 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osab postadalecych uprawnienia
2 'é‘é;%i'z";;m Okregowa Reda lzby Archilektbw: ul. Siiczna 1504, 25515 Kielce, ' )
. dd. | .

I3

25-515 Klelce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. {0-41) 344 53 15, fax {0-44) 341 58 70, e-mall: swietokrzyska@Izbaarchitekiow.pl -
NIP: 958-15-19:045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 10202629 8000 9402 0009 7329
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1ZBA ARCHITEKTOW

[RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Maksymilian Cenarski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr SW-70/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: SW-0176.

Cztonek czynny od: 12-08-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0176-5BE2-AY39-YY7B-261C

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



v SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W KIELCACH

WOJEWOD2KI
gggYSFKRngcTOR ul. IX Wiekéw Kiele 3, 25-516 Kielce
W KIELCACH "’tf,‘,’,',‘;',.,‘f‘i:"’m’m"n‘-’;‘@f“‘ m;mf h"f"ﬂ:ﬁg n"( 4
wunw,wuoz kielce pl
Kielce, [/} 04.2019.
ZRRiD.RN.5135.3.22.2019
Marek Lisowski

Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego
Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
Al IX Wiekéw Kielc 3

25-516 Kielce

Odpowiadajac na pismo z dnia 11.04.2019 r., znak: AG.IV.2500.8.2019 r, w sprawie
zaopiniowania ze stanowiska konserwatorskiego budowy wiaty rowerowej za budynkiem ,A”
Swietokrzyskiego Urzgdu Wojewddzkiego, Swietokrzyski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
w Kielcach informuje, Ze przedmiotowa inwestycja nie wymaga pozwolenia organu ochrony
zabytkéw. Zgodnie z wskazanym zakresem i lokalizacjg przedmiotowe]j malej architektury, nie bedzie
ona tworzyé lub ksztattowaé pierzei zabudowy péinocnej strony Al IX Wiekéw Kielc, a wige jej
realizacja nie wymaga opinii / uzgodnienia / pozwolenia organu ochrony zabytkéw.

Aleja IX Wiekéw Kielc wyznacza péinocng granice obszaru Scistej strefy ochrony
konserwatorskiej ukiadu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Kielce, figurujgcego obecnie
w rejestrze zabytkéw nieruchomych wojewodztwa swigtokrzyskiego pod nr A.321, zgodnie
z informacjg urz¢edows SWKZ w Kielcach z dnia 30.07.2009 r., znak: RD-4400/2816/09,
na podstawie decyzji Urzgdu Wojewodzkiego w Kielcach z dnia 12.09.1947 r., znak: KIt-ZK-4-47
oraz decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach z dnia 14.08.1976 r., znak: KLII-
5340/915/76.

Wyjaénienia wymaga, ze Aleja IX Wiekéw Kielc wyznacza péinocng granicg obszaru objetego
wpisem do rejestru zabytkéw nieruchomych, a w takim przypadku, inwestycje ksztaltujace zewngtrzng
pierzeje obszaru chronionego, jako bezposrednio wplywajagce na formg zabudowy obszaru
chronionego, wymagaja pozwolenia organu w trybie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).

Otrzymujg (zpo):
(1., Adresat
2. aa
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Miasto Kielce

Wojewodztwo: Swigtokrzyskie
Ukiad wspolrzednych ptaskich prostokatnych: PL-2000/7

Miasto Kielce .
Jednostka ewidencyjna: 266101_1, Kielce Mapa zasadnicza Uktad wysokosciowy: PL-KRON86-NH
Obrgb ewidencyjny: 0010 Skala 1:1000 Godlo: 7.143.17.09.4, 7.143.17.14.2
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1. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| BUDOWY OGRODZENIA

( branza architektura )

1.0 Dane ogdline.

Obiekt:

» BUDOWA WIATY ROWEROWEJ WRAZ ZE STOJAKAMI
ORAZ UTWARDZENIE TERENU POD WIATA | TERENU LACZACEGO
Z ISTNIEJACYM CHODNIKIEM NA
TERENIE SUW NA DZ. NR EWID. 1032/5
W KIELCACH, OBR. 0010."

Adres inwestycji: Kielce dz. nr ewid. 1032/5
Jednostka ewidencyjna: 266101_1 m. Kielce
Obreb — nr dzialek ewid. 0010 — 1032/5

Kategoria obiektu budowlanego (KOB): VIl

Inwestor:

Swigtokrzyski Urzad Wojewédzki w Kielcach
Al. IX Wiekéw Kielc 3
25-516 Kielce

2.0 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

« Uzgodnienia z Inwestorem.
Obowiazujace normy i przepisy.

. Pomiary oraz wizja w terenie.

« Mapa zasadnicza w skali 1:1000.
Opinia konserwatorska.

3.0 Opis ogdiny.
Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz budowy wiaty
rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi oraz utwardzeniem terenu pod wiatg i na terenie

taczacym wiate z istniejgcym chodnikiem.

PotozZenie oraz istn. zagospodarowanie.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w centralnej czesci Kielc przy ul. Al IX Wiekow Kielc.
Dziatka na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja to dziatka nr 1032/5 obr 0010.



Teren dziatki 1032/5 ma nie regularny ksztalt, ktérego potudniowy bok sasiaduje
Z droga miejska — ul. Al. IX Wiekéw Kielc a wschodni bok z ul. Nowy Swiat.
Na terenie dziatki znajduja sie inne obiekty : infrastruktury technicznej oraz obiekty

budowlane oraz budynki nalezace do SUW.
Teren przedmiotowej dziatki posiada spadek terenu ze wschodu na zachdd.

Dziatka na ktorej projektuje sie wiate rowerowa znajduje si¢ na terenie zabudowy
uzytecznosci publicznej i administraciji.

Dojazd do terenu inwestyciji realizowany jest istniejacym zjazdem z drogi publicznej — ul.
Nowy Swiat.

Okoliczna zabudowa to budynki giéwnie wybudowane w technologii tradycyjnej —
murowane. Dachy przewazaja jako stropodachy ptaskie Budynki maksymainie do 9 kondygnacii
naziemnych . Pokrycie pofaci dachéw— pokrycia bitumiczne stropodachéw. Wystepujg rowniez
budynki gospodarcze réwniez murowane. Dachy gtéwnie ptaskie oraz pulpitowe.

Odlegto$é inwestycji od najblizszych budynkéw to ~ 2,68 m od wschodu do budynku
biurowo - administr. SUW. , oraz ~ 8,18 m od pétnocy do budynku biurowo - administr. SUW.

Wokét dziatki na ktérej realizowana bedzie inwestycja to tereny itensywnie zabudowane —
patrz rys. proj. zagospodarowania terenu. Najblizsze budynki — wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie wszystkie sieci infrastruktury technicznej:
Teren objety opracowaniem jest czesciowo ogrodzony.
Na terenie wystepuje zielen niska — trawiasta, ozdobna oraz zieleti wysoka.

Warunki gruntowo-wodne.

Brak informacii. - dla przedmiotowej inwestyciji nie jest wymagana dokumentacja
geotechniczna.

4.0 Opis projektu zagospodarowania terenu dziatki.
Opis ogdiny.

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz budowy wiaty
rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi oraz utwardzeniem terenu pod wiatg i na terenie
taczacym wiate z istniejgcym chodnikiem.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje w formie opisowej i graficznej zagadnienia
projektowe, wielobranzowe, niezbedne do rozpoczeciu prac budowlanych.

Projekt przewiduje:

budowe wiaty na rowery o konstr. stalowej - fundamentowanej ( fundamenty proste -
wyznaczalne )

montaz stojakéw rowerowych pod wiatg na fundamentach systemowych — dostawcy.

wykonanie utwardzenia terenu pod wiatg i terenu faczgcego wiate z istn. chodnikiem z
kostki betonowej na podbudowie.



Funkcija terenu i wiaty: - Pod planowang wiatg rowerowg — bedzie zamontowanych — 8 stojakow
rowerowych. Beda z nich korzystaé gtéwnie interesanci urzedu lub pracownicy. Teren pod
zadaszeniem i tacznik do istn. chodnika zostang utwardzone kostkg betonowa.

6.0 Zestawienie budynkéw oraz obiektéw infr. techn oraz oznaczenia numeryczne uzyte na
planszy zagospodarowania terenu.

1. Projektowana wiata na rowery.

. Konstrukcja stalowa — ocynkowana - malowana proszkowo - ksztattownik ( 8x8x0,5 ), kolor
jasny szary lub wg Inwestora.

. Fundamenty betonowe ~ zbrojone zgodnie z rysunkiem ~ detal zbrojenia — beton min. B20.
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw - malowanie srodkiem bitumicznym ( abizole).

. Konstrukcja zadaszenia - ocynkowana - malowana proszkowo - ksztattownik ( 8x8x0,5 ),
kolor jasny szary lub wg Inwestora.

Podkonstrukcja pod pokrycie blachg trapezowg T45 z tat drewnianych impregnowanych —
4/5.

Pokrycie — blacha trapezowa -T45 , kolor Ral 7024.
Obrébki z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

- Rynienka i rura spustowa - fi 80 — stalowe w kolorze pokrycia.

powierzchnia zabudowy wiaty z utwardzeniem - 27,00 m?
szeroko$¢ z utwardzeniem - 300 m

diugosé z utwardzeniem - 900 m

wysoko$¢ konstrukeji - 226 -246 m

Konstrukcja utwardzenia pod zadaszeniem:

e w-wa $cieralna - kostka brukowa betonowa - grubo$¢ 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grubo$¢ 10cm
podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego — 15cm
w-wa wzmachniajgca z piasku stab. cem. 1:4 - 10cm

2. Projektowane utwardzenie faczace wiate z istn. chodnikiem

Konstrukcja utwardzenia tacznika:

w-wa $cieralna - kostka brukowa betonowa - grubo$¢ 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grubo$¢ 10cm

e podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego — 15cm

e W-wa wzmacniajgca z piasku stab. cem. 1:4 - 10cm

wykonacé z kostki brukowej betonowej - szarej.

powierzchnia zabudowy - 9,00 m

8.0 Uwagi i inne informacje.

Na przedmiotowg dziatke nie ma wpltywu eksploatacja gérnicza, gdyz



nie znajduje sie ona w granicach terenu gorniczego.

Planowana inwestycja nie spowoduje zagroZenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia. Nie spowoduje rowniez zagrozen
dla terenéw sasiednich.

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Woda opadowa z potaci dachowej oraz z utwardzer odprowadzana powierzchniowo.
Teren nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Odpady state beda gromadzone w szczelnych pojemnikach na $mieci, ktére beda
znajdowacé sie na proj. ptycie na pojemniki na $mieci, a nastgpnie odbierane przez
wyspecjalizowane stuzby komunalne na zasadzie indywiduainych uméw z odbiorca
odpadéw i wywoéz ich na wysypisko odpadéw.

Teren dziatki nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i le$nych na cele nierolnicze i nielesne. Grunt kat — Bi.

Dziatka znajduje sie w obrebie konserwatorskiej strefy urbanistyczno-krajobrazowej
Miasta Kielce.

Ziemia z wykopéw zostanie w cato$ci do wykonania uksztattowania terenu zwltaszcza
we wschodniej czesci dziatki — rozplantowanie.

9.0 Uwagi koricowe.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie

projektem budowlanym i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do
kierowania danym zakresem robét,

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP,
Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty

techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng
ocene higieniczng wydang przez Paristwowy Zaktad Higieny.

mgr inz. arc = s)kenarski_

ar



2. INFORMACJA O OBSZARZE
ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285 (tekst ujednolicony).

w szczegoélnosci w kwestii:

a) zacieniania dziatek sasiednich — brak zacieniania istniejgcych pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach istniejacych oraz hipotetycznie budowanych z oknami pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

b) ochrony przeciwpozarowej — budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami

o ochronie p.poz dotyczacych odlegtosci proj. budynku od granic dziatki i obiektéw na dziatkach
sgsiednich. Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie § 271, § 272, § 273 .

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkéw niebedgcymi §cianami oddzielenia
przeciwpozarowego — min 8 m — warunek spetniony.

c) ochrony $rodowiska i przyrody :
Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko lub przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na

$rodowisko. inwestycja nie ucigzliwa dla $rodowiska oraz okolicznej przyrody na dziatkach
sasiednich.

d) inne :

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb nie powodujgcy ograniczen w dostepie do drogi
publicznej, mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw
tgcznosci, oraz zapewnia ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

¢) informacja dotyczaca spetnienia przyjatych rozwigzar projektowych dot : § 146i § 147
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 ( Dz. U.2000.63.735
ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynieryjne i ich usytuowanie w zakresie bezpieczernstwa konstrukcji projektowanego obiektu.

Zgodnie z powyzszym obiekt zostat rowniez zaprojektowany tak aby nie stwarzat ryzyka wypadkow
oraz oby obcigzenia mogace na niego dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do
skutkéw wymienionych w § 146.

Konstrukcja projektowanego obiektu spetnia réwniez warunki zapewniajgce nieprzekroczenie
stan6w granicznych no$noéci i stanéw granicznych uzytkowania w kazdym z jego elementow i

catej konstrukcji . Nie wystgpig opisane w § 147 stany graniczne no$nosci. Obiekt zostat
zaprojektowany zgodnie z PN.

Wody deszczowe z wiaty odprowadzane powierzchniowo na teren wiasnej dziatki na teren
biologicznie czynny. Ze wzgledu na centralne potozenie obiektu nie bedzie wystepowato
odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych na dziatki sgsiednie. spadki z utwardzenia
terenu réwniez na wiasny teren - biologicznie czynny. Nie ma potrzeby zabezpieczania dziatek
sgsiednich gdyz teren jest wyréwnany ze spadkiem do frontu dziatki, a teren biologicznie czynny —
to gléwnie zielen trawiasta, ktorej nasigkliwo$¢ jest bardzo duza.

/]_/



Uwagi i inne informacje.

Na przedmiotowa dziatke nie ma wplywu eksploatacja gérnicza, gdyz
nie znajduje sie ona w granicach terenu gémiczego.

- Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia. Nie spowoduje réwniez zagrozen
dla terenéw sasiednich.

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach.

. Woda opadowa z potaci dachowej oraz z utwardzen odprowadzana powierzchniowo.
. Teren nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

. Odpady state beda gromadzone w szczelnych pojemnikach na $mieci, ktére beda
znajdowac¢ sie na proj. plycie na pojemniki na $mieci, a nastepnie odbierane przez
wyspecjalizowane stuzby komunalne na zasadzie indywidualnych uméw z odbiorcg
odpadéw i wywoz ich na wysypisko odpadow.

Teren dziatki nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
le$nych na cele nierolnicze i nielesne. - grunty kat. Bi - pochodzenia mineralnego.

Dla dziatki objetej opracowaniem nie jest wymagane wytgcznie z produkciji rolnej - w trybie
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw roinych i le$nych (Dz. U. Nr 16, poz. 78
z pozniejszymi zmianami),

Dziatka znajduje sie w obrebie konserwatorskiej strefy urbanistyczno-krajobrazowej Miasta
Kielce.

Dla dziatki objetej opracowaniem nie jest wymagane wytacznie z produkciji rolnej. - w trybie
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw roinych i lesnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78
Z pozniejszymi zmianami),

Ziemia z wykop6w zostanie w cato$ci do wykonania uksztattowania terenu zwlaszcza
we wschodniej czesci dzialki — rozplantowanie.

UWAGA:
Brak oddziatywania inwestycji na dziatki sasiednie.

P ol&q\:‘wah
mgr inZ. arch. omasz Cenarski
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3. INFORMACJA BIOZ

DO PROJEKTU ARCH. - BUDOWLANEGO BUDYNKU

( branza architektura )

2.0 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Obowigzujgce normy i przepisy.
Pomiary oraz wizja w terenie.

3.0 Elementy zagospodarowania terenu oraz prace budowlane mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Giéwnym elementem stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg
prace budowlane dotyczace przedmiotowej inwestyciji ale rowniez inne elementy
zagospodarowania terenu moggce stworzyé zagrozenie np: istniejgce uzbrojenie
podziemne w poblizu, ktérego prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczernstwa i zdrowia ludzi ze

wzgledu na swéj charakter, organizacje i miejsce prowadzenia to:

prace ziemne przy uzyciu pojazdéw mechanicznych

dowoz kruszywa i materiatéw budowlanych ( zatadunki i roztadunki ).
wszelkie inne roboty budowlane dotyczace przedmiotowej inwestycji.
ewentualne prace rozbidrkowe.

montaz i demontaz rusztowar.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — hds

roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pionie materiatow
budowlanych.

montaz elementéw konstrukcyjnych i innych budowlanych.

prace przy uzyciu urzadzen mechanicznych i elektrycznych.

4.0 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOllnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do pracy, pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych nalezy przeszkoli¢ w zakresie szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenia powinien przeprowadzi¢
kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Szkolenie
pracownikow podwykonawcéw powinni przeprowadzié kierownicy robot
podwykonawcéw. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem rob6t szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonania tego rodzaju robét oraz okre$lajg zasady

postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowaé w dzienniku szkoler.

A



5.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom,
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie. Srodki ochrony
osobistej.

e Pracownicy wykonujacy roboty, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie
przez ruchome przedmioty (np. roztadunek materiatéw budowlanych, roboty ciesielskie,
zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw rusztowan, itp.) , zobowiazani sg do
uzywania kaskéw ochronnych.
o Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
o Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sie¢ na wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek
bezpieczenstwa.
o Koniecznoé¢ uzywania innych ochron indywidualnych przez pracownika okresla
bezposredni przetozony przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych.

Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to: Gazy techniczne propan-butan,
ktére nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej
z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukgcji stalowej nalezy przechowywa¢

w opakowaniach fabrycznych w osobnym, posiadajacym wentylacje pomieszczeniu lub
magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robét.

o Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage
uczestnikéw komunikaciji na plac budowy i wynikajace z tego powodu
niebezpieczerstwa oraz skianiat ich do ostroznego zachowania.

e Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potgczenie
z drogg publiczng i nie moze powodowaé zakiocen w ruchu.

¢ Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy
ograniczy¢ czasowo do minimum.

o Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod
nadzorem wtasciciela danego uzbrojenia.

Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi lub tasma PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia

w odleglo$ci mniejszej niz 3m oraz w odlegtosci 5m od linii napowietrznej
$redniego napiecia, nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym
napieciu.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany , planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr.120 poz. 1126 ) .

mgr inz arch.{T z Cenarski
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