Znak sprawy: AG.1.272.1.36.2019

Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania: ,Dostawa samochodu dla Parstwowej Strazy Rybackiej”.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa 1 szt. samochodu terenowego z nadwoziem typu pick-up, z napedem 4x4 dla
potrzeb Panstwowej Strazy Rybackiej w Kielcach w roku 2019, ktéry musi spetia¢ nizej wymienione wymogi
techniczne:
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. Pojazd fabrycznie nowy, nieuszkodzony, niezarejestrowany i nieobcigzony prawami osob lub podmiotéw

trzecich, rok produkcji 2019, spetniajgcy wymagania przepisow prawa obowigzujacego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdow do ruchu drogowego i posiadajacych
obowigzkowo polskie Swiadectwo homologacji lub odpis decyzji zwalniajacej samochdd z homologacii.
Dopuszczalna masa catkowita pojazdu nie przekraczajaca 3,5 tony.

Samochdd posiadajacy naped na wszystkie kota (4x4) ze sterowaniem z kabiny pojazdu.

Nadwozie typu pick-up, podwojna kabina pasazerska, czterodrzwiowy.

Liczba miejsc facznie z kierowcg - minimum piec, kierownica po lewej stronie.

Kolor nadwozia ciemno zielony lakier metalizowany.

Silnik wysokoprezny Diesla, min. moment obr. 400 Nm.

Moc silnika minimum 150 KM.

Skrzynia biegow automat.

. Wspomaganie uktadu kierowniczego.

. Klimatyzacja.

. Immobilizer.

. Centralny zamek.

. Autoalarm.

. Kamera cofania.

. Komplet opon zimowych.

. Tapicerka koloru ciemnego (czarny, grafit).

. Czotowe poduszki powietrzne kierowcy i pasazera.
. Komplet dywanikow gumowych z kotnierzem.

. Koto zapasowe petnowymiarowe z opong letnig o rozmiarze opony na kotach jezdnych, gasnica, trojkat

ostrzegawczy, podnosnik, apteczka, zestaw kluczy.

Zabudowa catkowita przestrzeni bagazowej z bocznymi szybami, zabudowa w kolorze nadwozia.
Wyktadzina powierzchni bagazowej - PCV lub natryskowa.

Orurowanie zewnetrzne przednie.

Gteboko$¢ brodzenia minimum 450 mm.

Kat natarcia / zej$cia minimum 30/25.

Wielko$¢ emisji dwutlenku wegla zgodna z norma Euro 6 — ,lub rGwnowazne”.

L aczna wielko$¢ emisji tlenkdw azotu, czastek statych i weglowodoréw nie metanowych zgodna z normg,
Euro 6 - ,lub rownowazne”.

Pozostate standardy emisji spalin zgodne z norma Euro 6 — ,lub rbwnowazne”.

Hak holowniczy (hak holowniczy winien posiada¢ homologacije lub certyfikat dopuszczenia).

Ostona Silnika.

Wyciggarka samochodowa zamontowana z przodu pojazdu, ucigg minimum 5000 kg, moc min. 6 KM.



32. Okres gwarancji na zespoty i podzespoty mechaniczne, elektryczne, elektroniczne (liczony od daty podpisania
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru) minimum 36 miesiecy.

33. Wykonawca zapewnia petny bezpfatny autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym w odlegtosci nie
wiekszej niz 100 km od siedziby Zamawiajgcego. Bezptatny serwis w okresie gwarancyjnym obejmuje koszty
robocizny oraz koszty wszystkich czesci i materiatow podlegajacych wymianie na podstawie przegladow
okresowych pojazdéw (zgodnie z ksigzkq planowych przegladéw okresowych).



