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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang

wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Modernizacja schodéw w budynku A SUW”.
1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspolne dla roboét objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajgcego w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng i
poleceniami Zamawiajacego.
1.6. Warunki przekazania placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cz¢$¢é umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanego
przedmiaru oraz proponowane;j technologii robét.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm maja na celu
wylacznie okreslenie parametréw technicznych i jakoSciowych urzadzen i1 materialdow wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty ,,réwnowazne” z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy jest
wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie jak produkty
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Cigzar wykazania ,rownowaznos$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawce
dokumenty, zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w ceng ofertowsa i nie podlega odrebnej zaplacie.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.11. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnoéci publicznej
i prywatnej.
1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.




1.13. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepisoOw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Materialy przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej oraz
posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
jakosciowych materiatow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i wilasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na koszt
wlasny.

2.3. Réwnowazne stosowanie materialow.

Jezeli Zamawiajacy przewiduje rodzaje materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosowac
ten materiat lub rownowazny.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykazuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jakos¢ oraz terminowosc¢
wykonywanych robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowatl decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli
robo6t i materiatow dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Celem kontroli jako$ci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zalozong jakosé

rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot i jakosci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :

- aprobate techniczng ITB

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,Q”) lub

deklaracj¢ zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy,
- odbioér gwarancyjny,
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane
z w/w odbiorami.
7.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Gotowos$¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza wykonawca Zamawiajacemu. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia przedstawiciel zamawiajacego w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczna
i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Odbior koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

e zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona powiadomieniem

Zamawiajacego.

e odbior koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia

potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz

kompletnosci dokumentéw do odbioru konicowego.

o odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy

o komisja dokonuje oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan

i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot ze szczegétowymi specyfikacjami

technicznymi,

e podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koficowego robot sporzadzony

Wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego .

e Dokumenty wymagane przy odbiorze konicowym robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru konicowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
7.1.3. Odbiér gwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér gwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie obowigzywania umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.



II. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszych STWIOR s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
instalatorskich, wykonywanych podczas procesu modernizacji (demontaz istniejagcych, wymiana i
montaz nowych elementéw) dzwigu osobowego OTIS (nr fabr. D8SD1782/2011r.; wraz z
przygotowaniem pomieszczen maszynowni dzwigu) w budynku C1 S.U.W. w Kielcach (urzgdzenie
przy wejsciu gtéwnym do bud. CI), zlokalizowanym przy al. IX Wiekow Kielc 3.

1.2. Zakres stosowania STWIOR.

Niniejsze STWIOR zawieraja niezb¢dne wymagania techniczne stosowane podczas realizacji za-
dania pn.: Modernizacja windy w budynku C1.

Firma bedaca wykonawca zadania j/w., powinna posiada¢ wysokiej klasy monterow i kadre
inzynierskg zapewniajaca profesjonalng realizacje zlecenia na kazdym etapie prac, a takze na etapie
odbioru UDT.

Zastosowane przez Wykonawce elementy wind muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty,
dokumentacje¢ techniczng i inne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami, spekniajace
wymagania UDT oraz Norm Polskich i Europejskich, tzn. PN, EN, PN/EN.

1.3. Zakres prac ujetych STWIOR,

Niniejsze STWIOR obejmuja  wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie  prac
demontazowych, montazowych i towarzyszacych dotyczacych wymiany elementéw istniejacego
dzwigu osobowego o napedzie elektrycznym — na elementy nowsze (o takim samym zastosowaniu)
dla dzwigow/wind typu osobowego z maszynownig gorng, (nad szybem; udzwig nom.: 1.000 kg/10
osob, predko$¢ nom.: 1,6 m/s), samoobstugowych, dostosowanych do potrzeb osoéb niepetno-
sprawnych, zlokalizowana w budynku C1 S.U.W. w Kielcach (urzqdzenie przy wejsciu gléwnym do
bud. C1), w szczegodlnosci zapewniajgce nastgpujace, nominalne (minimalne) cechy windy (po
modernizacji):

naped:

udzwig:

maszynownia:

eksploatacja windy:

predkos$¢ nominalna ruchu kabiny:
1lo$¢ przystankow:

kabina (ilos¢ wejs¢):

wykonczenie i struktura kabiny:
o$wietlenie kabiny:

oswietlenie awaryjne:
drzwi kabinowe:
drzwi przystankowe:

informacja glosowa w kabinie:

okablowanie windy:
wysoko$¢ podnoszenia:
pietrowskazywacze:
zjazd awaryjny:

zjazd pozarowy:

system powiadamiania ekip ratowniczych:
automat. powiadamianie o awarii dzwigu:

elektryczny (bez zmian),

max. 1.000 kg/10 oséb,

nad szybem dzwigu; wejscie z 5 pigtra,
intensywna,

1,6 m/s,

sze$¢ ( 6; parter, I, 1L, IIL, IV, V pigtro ),
jedno ( 1 — kabina nieprzelotowa ),

bez zmian,

energooszczedne ( LED ), na poziomie podtogi
min. 100 lux,

2 godz po zaniku zasilania,
automatyczne, teleskopowe, 2 panele
900x2000 (bez zmian),

automatyczne komunikaty (w jez. polskim;
informacja o przystanku ) (bez zmian),
szyb windy,

1650 cm (16,5 m; bez zmian),

na kazdym przystanku (bez zmian),
akumulator (bez zmian),

do przystanku podstawowego,

linia analogowa,

linia analogowa,



Sterowanie: zbiorcze gora-dot,

kasety i sygnalizatory: przyciski o krotkim skoku,
przycisk w drzwiach szybowych: na kazdym przystanku,
blokada kluczykowa kazdej kondygnacji: w panelu sterowania,
przycisk otwierania i zamykania drzwi: na kazdym przystanku,
doktadno$¢ zatrzymania na przystanku: + Smm,
s urzadzenia testowe potrzebne do wykonania
dodatkowe wyposazenie: K .
onserwacji.

Wykonanie niezbednych czynnosci regulacyjnych, sprawdzajacych i prob.
Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.
1.4. PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

Prace zwigzane z instalacjg o$wietleniowg kabiny windy nalezy traktowac¢ jako prace towarzyszace
odtworzeniowe wystepujace przy w/w pracach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA.

Niniejsze WTWIiO obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z wykonywaniem modernizacji istniejacego
urzadzenia dzwigowego (windy) w budynku C1 S.U.W. w Kielcach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodno$¢ z umowa,
przyjetym zakresem prac i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw oraz postanowien zawartych
w BIOZ.

2. MATERIALY.

Do realizacji wyzej opisanego przedmiotu zamowienia moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych, spetniajace warunki okreslone w odpowiednich przepisach oraz
normach, a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty
zgodnosci badZz dokumentacj¢ zgodnosci z PN, EN, PN/EN i aprobat¢ techniczng UDT,
dopuszczajaca do ich stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania elementow 1 urzadzen zgodnych
z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w projekcie
wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac, posiadajacych odpowiednie
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

3. WYKONANIE PRAC.

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy odpowiedniego
zabezpieczenia ppoz. oraz przestrzegania zasad BHP podczas robét instalacyjnych elementow
dzwigu, oraz eliminacji powstajacych w trakcie prac ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla
uzytkownikow obiektu. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych prac oferent zobowigzany jest
uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

4. KONTROLA JAKOSCI PRAC
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci prac.

Celem kontroli prac powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozonag jako$¢ prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrolg prac i jakosci montowanych urzadzen.
4.2. Badania i pomiary.



Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.3. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

5. ODBIOR PRAC.
5.1.3. Odbior koncowy prac

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 warto$ci. Caltkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru koncowego prac dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z
upowaznionym inspektorem UDT w obecno$ci Wykonawcy, dokonujac ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z
dokumentacjg zaméwienia i STWIOR.

5.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego prac jest protokot odbioru
koncowego prac sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentow wymaganych przepisami prawa
budowlanego oraz obowigzujacymi przepisami UDT :

e Komplet dokumentacji stanowigcej podstawg do uzyskania zgody na uzytkowanie oraz
ksiazki dozorowej UDT dzwigu,

e Kopig¢ Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa ( B ),

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN, EN, PN/EN lub aprobatg techniczng
dla wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa ( B),

e Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru koncowego prac moze zosta¢ powolany
zespot do dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela
Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja za-
mowienia lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

5.1.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunigciem usterek i wad
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

6. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
zamoOowienia wg okreslonego zakresu prac w pkt. 1.3 niniejszych STWIOR oraz przyjetych
parametréw dzwigu, stanowigca cene ryczaltowa kontraktu (zamowienia publicznego) ustalong
miedzy Wykonawca 1 Zamawiajacym. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia w tym rowniez wszelkich badan, uzgodnien, rejestracji oraz
dopuszczenia do eksploatacji przez Panstwowa Straz Pozarna i Urzad Dozoru Technicznego
(UDT) .




7. SRODKI BEZPIECZENSTWA
7.1. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac (ich zabezpieczenia)
przed dostepem o0sOb trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do ich zakonczenia. Otwory
drzwiowe szybu nalezy zabezpieczy¢ trwale do wysokos$ci 2m.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i
wliczony w cen¢ kontraktowa.

7.2. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie realizacji prac wszelkie przepisy i normy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego na terenie oraz w bezposrednim sasiedztwie terenu pro-
wadzonych prac remontowych, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
jako nastepstwo jego sposobu dziatania.

7.3. Ochrona przeciwpozarowa (ppoz)

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony oraz utrzymywat sprawny sprzg¢t ppoz.,
wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

7.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementdow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego
oraz bedzie wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

7.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych BHP. W
szczegllnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania prac
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych BHP
nie podlegajq odrgbnej zaplacie 1 sq ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie
kontraktowej.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony ppoz. budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719 ze zm. Dz.U. z
2019, poz.67)



o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.
Dz.U. z 2019, poz.1186)

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 nr 122 poz.1321, ze
zm. Dz.U. z 2019 poz.667)

e Rozporzadzenie RM z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468 z p6zn. zm.)

e normg PN-EN 13015 + A1:2008 Konserwacja dzwigow i schodow ruchomych - Zasady
opracowywania instrukcji konserwacji.

e normg PN-EN 81-28+AC:2019-04 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw - Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towarow - Czes$¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-0sobowych

e Rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30/10/2018 r. w sprawie

warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018, Nr 193 poz. 2176).

Maja rowniez zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN, PN/EN),
europejskie (EN) i branzowe (BN).
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