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LEGENDA:

- Zamurowania

- domurowane $cianki dziatowe
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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

2.W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONSTRUKCJI,WYMIAROW LUB INNYCH
ELEMENTOW STANU ISTNIEJACEGO Z PROJEKTEM POWIADOMIC NADZOR

3.0ZNACZENIA WARSTW PRZEKROJOWYCH, MATERIALOW ELEWACYJINYCH
ORAZ TYPOW SCIAN WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO

4. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

5.CHARAKTERYSTYKA OKIEN | DRZWI WEDLUG OPISU ORAZ ZESTAWIEN
WSZYSTKIE DRZWI O ZALOZONEJ ODPORNOSCI OGNIOWE.
ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE DOSTOSOWAC DO

WYMOGU SKUTECZNEGO ZAMKNIECIA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

6.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI

WARSTW WYKONCZENIOWYCH

7. WSZYSTKIE OTWORY DO @ 20cm W SCIANACH ZELBETOWYCH WYKONAC
PRZEZ PRZEWIERCENIE PO UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA
KONSTRUKCJI.LOKALIZACJA WEDLUG PROJEKTU INSTALACJI.

8. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW POMIEDZY RYSUNKIEM OGOLNYM
A DETALEM, ZAWSZE PRZYJMOWAC WYMIARY Z DETALU.

9.0BUDOWY KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

0 ZALOZONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYKONYWAC
WEDLUG PROJEKTU WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

10.ELEMENTY INSTALACJI OSADZIC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA.

11.PODEJSCIA ELEKTRYCZNE W SCIANACH PROWADZIC W TYNKU.
ZWYMIAROWANIE LOKALIZACJI PODEJSC WG P.T. ELEKTRYKI

12.PRZEJSCIA SZCZELNE WYKONAC WG TECHNOLOGII PRODUCENTA
NP. FIRMY INTEGRA.SZCZEGOLY WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

13.PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E 1)
WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW.

14.PRZEPUSTY INSTALACYJINE O @ POWYZEJ 4cm W SCIANACH | STROPACH,
DLA KTORYCH JEST WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
CO NAJMNIEJ E 160 LUBR E 160, POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI

OGNIOWEJ TYCH ELEMENTOW.

15. WYOBLIC KRAWEDZIE ELEMENTOW WYKONCZENIA W SPOSOB
ZABEZPIECZAJACY PRZED SKALECZENIEM.

16.PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ZABEZPIECZYC
PRZECIWWILGOCIOWO WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH

17. W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH WYSOKOSC SUFITOW
PODWIESZONYCH PRZYJAC JAKO 40CM POD POZIOMEM STROPU.

18. W KORYTARZACH BUDYNKU C1 - NIE PRZEKRACZAC POZIOMU 240CM
OD POZIOMU POSADZKI. DOPUSZCZALNE LOKALNE OBNIZENIA.

19. W KORYTARZACH BUDYNKU A - DOPASOWAC POZIOM SUFITOW

DO ISTNIEJACYCH OBNIZEN.

20. NADPROZA WG RYS. P.T. KONSTRUKCJI

21.WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZEDNE W METRACH

- istniejace sufity podwieszane korytarze
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