Z4. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI KLIMATYZACJI | WENTYLACJI - CZESC II

UWAGI

1. Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac wspdlnie z opisem technicznym oraz rysunkami.

2. Zestawienie zawiera podstawowe urzadzenia i materialy dodatkowo nalezy przewidzie¢
rowniez wszystkie elementy, wynikajgce z wymogoéw zawartych w pozostatych czesciach
dokumentaciji, ktére sg niezbedne do prawidtowego zamocowania i pdzniejszej prawidiowej
pracy i eksploatacji instalacji.

3. Podane ilosci nalezy zweryfikowaé w oparciu o rysunki i opis techniczny. W przypadku
wystgpienia réznic, przed ztozeniem oferty fakt ten nalezy zgtosi¢ do Inwestora lub/i Biura
Projektow.

4. Pozycje, w ktérych nie okreslono ilosci materiatow nalezy je przyjg¢ na podstawie rysunkow.

OZNACZENIE & A

NR NA RYS. KLIMATYZACJA | WENTYLACJA ILOSC
WENTYLACJA

1. N1W1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1 kpl.

- do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego (montaz na ramie
dostarczanej wraz z centralg na podktadach gumowych)
- strone obstugi kré¢cdw ustali¢ na podstawie rysunkéw,

V=280 m*h dp=300Pa
Vw= 280 m*h dp=300Pa
Waga centrali 377 kg (transportowa)

Wyposazenie:

- Przeciwpradowy ukfad odzysku ciepta wraz z automatycznym uktadem
obejscia,

- Filtry powietrza $wiezego G4 oraz usuwanego z pomieszczen G4,

- Wentylatory nawiewny oraz wywiewny,

- Regulowane elementy mocujace klapy rewizyjne,

- Elementy montazowe,

- Krocce przytaczeniowe przewoddw wentylacyjnych o przekroju kotowym,
- Nagrzewnica elektryczna maks. 500W,

- Syfon do instalacji odprowadzenia skroplin,

- Uktad automatyki wraz z wytacznikiem gtéwnym i gniazdem zasilania,

- Elementy automatyki: czujniki temperatury kanatowe i pomieszczeniowe
presostaty, termostat przeciwzamrozeniowy, panel zdalnego sterowania.

Moc elektryczna 189W 230V/50Hz

Poziom mocy akustycznej LWA obudowa 55dB

2. WG Wentylatory $cienne wg Zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wentylacji
WS1-WS3 | czesc |

3. WS4, WS5 | Wentylator do kanatéw okragtych w dostawie z kréécami elastycznymi, regulato- | 2 kpl.
rem bezstopniowym i wytgcznikiem serwisowym,
wraz z materiatami montazowymi.

Srednica kanatu przytaczeniowego D=125mm
Vw=150 m¥h Dp= 80 Pa, Pel=0,020kW (230V)
Poziom mocy akustyczne;j:

wlot 60dB(A); wylot 61dB(A); emitowany 50dB(A).

4. WT1-WT4 | Wentylatory $cienne wg Zestawienie materiatoéw instalacji klimatyzacji i wentylacji
czest I
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OZNACZENIE

NR NARYS.

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

ILoS¢

KLIMATYZACJA

5. AG1

Agregat dla klimatyzacji pomieszczen biurowych wspdipracujacy z jednostkami
wewnetrznymi wraz ze sterownikami przewodowym (jedna jednostka zewnetrzna
i 7 jednostek wewnetrznych).

Parametry podstawowe jednostka zewnetrzna:
Qch=28kW

Pobér mocy 6,3kW

Ciezar 238kg

Czynnik chtodniczy

Poziom mocy akustycznej 78dB(A)

Jednostki wewnetrzne:

$cienna Qch=2,2kW/ Qg=2,4kW - 1 kpl.
Scienna Qch=2,8kW/ Qg=3,2kW - 1 kpl.
Scienna Qch=3,6kW/ Qg=4kW - 1 kpl.
$cienna Qch=4,5kW/ Qg=5kW - 3 kpl.
Scienna Qch=7,1kW/ Qg=8kW - 1 kpl.
Akcesoria :

- sterowniki wraz z okablowaniem - 7 kpl.
- rozdzielacz - 6 kpl.

Orurowanie chtodnicze ciecz/gaz oraz okablowanie sterownicze wg wytycznych
producenta

1kpl.

6. AG?2

Agregat dla klimatyzacji pomieszczen magazynowych wspdtpracujacy z
jednostkami  wewnetrznymi  wraz ze sterownikami przewodowym (jedna
jednostka zewnetrzna i 14 jednostek wewnetrznych).

Parametry podstawowe jednostka zewnetrzna:
Qch=56kW

Pobér mocy 15,1kW

Cigzar 365kg

Czynnik chtodniczy

Poziom mocy akustycznej 88dB(A)

Jednostki wewnetrzne:

$cienna Qch=3,6kW/ Qg=4kW - 4 kpl.
podstropowa Qch=4,5kW/ Qg=5kW - 12 kpl.
Akcesoria :

- sterowniki wraz z okablowaniem - 14 kpl.

- rozdzielacz - 13 kpl.

Orurowanie chtodnicze ciecz/gaz oraz okablowanie sterownicze wg wytycznych
producenta

1kpl.

7. AG3

Agregat dla klatki schodowej wspotpracujacy z jednostkami wewnetrznymi wraz
ze sterownikami przewodowym (jedna jednostka zewnetrzna i 2 jednostki
wewnetrzne).

Parametry podstawowe jednostka zewnetrzna:
Qch=7,2kW

Pobér mocy 1,82kW

Ciezar 78,5kg

Czynnik chtodniczy

Poziom mocy akustycznej 67dB(A)

Jednostki wewnetrzne:
podstropowa Qch=3,6kW/ Qg=4kW - 2 kpl.

1 kpl.
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OZNACZENIE
NARYS.

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

ILoS¢

Akcesoria :
- sterowniki wraz z okablowaniem - 2kpl.
- rozdzielacz - 1 kpl.

Orurowanie chtodnicze ciecz/gaz oraz okablowanie sterownicze wg wytycznych
producenta

AG 4.1
AG4.2

Instalacja klimatyzaci typu split (tylko chiodzenie)

Jednostka wewnetrzna podstropowa wspétpracujaca z jednostkg zewnetrzng
Zlokalizowang na dachu.

Uktad sterowania i przetaczania jednostek klimatyzacyjnych wraz z
okablowaniem

Instalacja freonowa (przewody + ksztattki) wraz z izolacjq $rednice

Parametry podstawowe:
Qch=10,5kW

Pobor mocy 4,03kW

Ciezar 84kg

Czynnik chfodniczy

Poziom mocy akustycznej 68dB(A)

Orurowanie chtodnicze ciecz/gaz oraz okablowanie sterownicze wg wytycznych
producenta

2 kpl.

AG 5.1
AG5.2

Instalacja klimatyzaci typu split (tylko chfodzenie)

Jednostka wewnetrzna podstropowa wspdtpracujgca z jednostkg zewnetrzng
Zlokalizowang na dachu.

Uklad sterowania i przelaczania jednostek klimatyzacyjnych wraz z
okablowaniem

Instalacja freonowa (przewody + ksztattki) wraz z izolacjg Srednice

Parametry podstawowe:
Qch=14,2kW

Pobdr mocy 5,5kW

Ciezar 110kg

Czynnik chtodniczy

Poziom mocy akustycznej 72dB(A)

Orurowanie chtodnicze ciecz/gaz oraz okablowanie sterownicze wg wytycznych
producenta

2 kpl.

INSTALACJA FREONOWA

10.

Instalacja wraz z izolacja, trojniki chtodnicze, ksztattki, okablowanie wg doboru
producenta podane ponizej ilosci nalezy zweryfikowa¢ na etapie realizacji i w
oparciu o wytyczne producentéw poszczegolnych systemow

31,8 -6,5m
228.6—1,0m
022,2 - 14,5m
219,1-14,0m
15,9 - 142,0m
212,7- 72,0m
29,53 - 162,0m
6,35- 71,0m

Tkpl.

1.

Czynnik chtodniczy
R410A (dostawa i napetnienie)

kpl.

12.

Czynnik chiodniczy
R32 (dostawa i napetnienie)

kpl.

13.

Pompki skroplin

kpl.
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OZNACZENIE & A
NR NA RYS. KLIMATYZACJA | WENTYLACJA ILOSC

14, Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzadzen wraz z materiatami | kpl.
montazowymi (tj. opaski, elementy mocujace, Sruby oraz inne elementy
niezbedne do prawidtowego zamocowania urzadzen i instalacji.

15. Zabezpieczenia ppoz kpl.

16. Dodatkowe elementy systemu klimatyzacji (szczegdtowe zestawienie wg | kpl
producenta systemu):
kontroler gtéwny
kontroler podrzedny
maskownica do pilota przewodowego
sterownik przewodowy

17. Do zakresu prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji |  kpl.
wchodzg min:

e préby, ciSnieniowe,

*  wykonanie prézni uktadu chiodniczego,

*  napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,

*  sprawdzenie poprawnosci faz,

e  wpiecie przewoddw sygnatowych,

e programowanie sterownikéw,

»  test funkcjonalny systemu,

»  szkolenie personelu z zakresu podstawowej obstugi sterownika.
KANALY WENTYLACYJNE, IZOLACJE, ITP.

18. Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej. kpl.
llo§¢ wg rysunkéw oraz na podstawie zestawienie materiatow instalacji
klimatyzacji i wentylacji — czes¢ |

19. Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatow, w rozstawie minimum co 10 m oraz do- | kpl.
datkowo z kazdej strony tlumikéw akustycznych i innych elementéw wg PN
llo$¢ wg rysunkéw oraz na podstawie zestawienie materiatéw instalacji klimatyza-
cji i wentylacji — cze$c¢ |

20. Kanalty elastyczne aluminiowe izolowane termicznie i akustycznie do podigczania | kpl.
nawiewnikow i wywiewnikow.
llos¢ wg rysunkéw oraz na podstawie zestawienie materiatdéw instalacji klimatyza-
cji i wentylacji — cze$¢ |

21. Izolacja termiczna kanatéw wg opisu technicznego. kpl.
llos¢ wg rysunkéw oraz na podstawie zestawienie materiatdéw instalacji klimatyza-
cji i wentylacji — cze$¢ |

22. Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatéw wentylacyjnych i urzadzeh wraz | kpl.
z materiatami montazowymi (tj. opaski, elementy mocujace, Sruby oraz inne ele-
menty niezbedne do prawidtowego zamocowania urzadzen i kanatow.

llo$€ wg potrzeb

23. Wykoniczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych | kpl.
przez otwory w Scianach i stropach, uszczelnienia przy przejSciach kanatow
przez dach, cokoty, uszczelnienia pozarowe itp.
llo$¢ wg rysunkéw na podstawie rzutdw i opisu.

24, Inne elementy ujete na rysunkach lub/i opisie a niewymienione w ninigjszym | kpl.
zestawieniu.

Z4. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI KLIMATYZACJI | WENTYLACJI - CZESC i - Z4/4z4




	Z4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI – CZĘŚĆ II

