OZNACZENIA: UWAGI:

1. Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi oraz
uniwersaina optyczna czujka dymu, np. DUR 4043

opisami technicznymi.

czujka optyczna (np. DUR-4043) + wskaznik zadziatania 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

3. Wszelkie materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym
reczny ostrzegacz pozarowy, np. ROP-4001M L . .. -~
eezny gacz p % 1P projekcie sq dobrane z odpowiednimi parametrami i wymaganiami.

modut 2 wejscie/2 wyjécie, np. EKS 4001 Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych,

reczny praycisk oddymionic, np. PO-63 ktore majq nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych
producentdw, poréwnywalnq jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do
przycisk przewietrzania, np. PP-61

proponowanych.
stacja pogodowa (czujka pogodowa deszcz—wiatr), np. COW-03 4. W przypadku zastosowania rozwiqzan zamiennych nalezy
zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
sifownik dostarczany razem z klapg/oknem /drzwiami .
5. W aranzowanych pom. nalezy zastosowa¢ materiaty
uniwersalna centrala sterujgca np. UCS 6000 analogiczne do tych, ktére sq zamontowane lub inne réwnowazne,

zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamdwien
publicznych Art. 29 ust.3

centrala sygnalizacji pozaru, np. Polon 4000

urzqdzenie transmisji alarméw do Strazy Pozarnej

przebydowa listniejqcej

Klatki ﬁchod{ wej

|
| |
|
‘ I
| |
| I
|
| |
| |
\ ‘ ‘
|
| i | . -
| P
| 1 = : SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN :
T T/
| ] TV e LU - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA |
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 I 5,37 I I e T
l ‘ ‘ H ‘r 116x111 < 8‘%”‘('26 : 1‘ ‘{LO dﬁiﬁ‘é‘g}m } ‘ } ‘\ \ W UKLADZIE TN-S |
| i i H =108 S skotls @ w3/27éj'~"/”- | i I S -
< | o |
| I I . : T il Loy |
‘ | | | e RO o e [ |
\ L >& ‘ [ TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
} i i “P ‘ : 6,90 s L // \\ s **T‘ } magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
| ! 5 ‘ I e ‘ } L77 ! } ieata 1] budynku na funkcje biurowa, budowg instalacji wentylacji
} ‘ ™ ‘ H } Pp=105 \ h M3 I \ [ ‘ [ } mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej,
| ! ! i ‘74/1 LNt PO‘M 4} } R budowg plyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
} RS ‘ ‘ ‘ T | E Y | ‘ } energii eletrycznej pod agregat pradotwérczy oraz
‘ S peyeyr=yey  pevepmy {rsyererny g LUCS | o wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2,
I o Eseses ey ——— ————— e — = == R T T 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
‘ I I I I ‘ ‘
| | .
\ ‘ ‘ ‘ ‘ dopa oddymyccq] ADRES dz. nr 3952, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
| pow. czynna| 1,19
| | | | | I INWESTYCJl | 25.650 Kielcs, ul. Skrajna 61
‘ I I I I ‘ —
| \ \ \ \ } | INWESTOR Skarb Paristwa - Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
\ R —— r T T r T o — = 25-516 Kielce, al. IX Wiekéw Kielc 3
| Jalilia} | [ShRE {oooo) | [oon] we ooool|  joooo [ooonl oo noooy)
| o i ] el o JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec ik marzec-budaunictyo.pl
| e ——— S s s s T } PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 ﬂ% MARZEC
} e ‘777777777777777777777777777‘77777777777777777777777777‘7 777777777777777777777777 ‘ 777777777777777777777777777 | } ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
| | | | | .
klapa oddymiajqca } | ‘ ‘ ‘ l;ﬁ ‘ } } BRANZA ARCHITEKTURA
pow. czynna 1,55m’ | |
i | \ ‘ ‘ ‘ | i FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
! | | | | \ UWAGA: PROJEKTANT . Lo
} I ‘ ‘ ‘ ‘ | } 1. Wszelkie wymienione materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym opisie sa dobrane z mgr inz. Zblg niew Basta
9 Lo 5 9 [ powiednimi p i jami. Dopuszcza sig je materialow i 6 MAP/0125/PWOE/06
™) | } i ™~ i i ™ i } | réwnowaznych, ktére maja nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych |
| | poréwnywalng jako$¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych.
| } I I I | ‘ | 2. Dokumentacje nalezy rozpatrywac z dok ja k keyjng oraz op iami branz instalacyjnych. SPRAWDZAJACY mgr inz. Mariusz Buchata
I | ‘ ‘ ‘ ‘ } I 3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. 218/2002
} | | } 4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzic na budowie. upr.
' ' ' ' 5. Wszystkie wymiary otworow okiennych | drzwiowych sprawdzié na budowie przed zamowieniem okien i — - -
| 7‘77777777777777777777Lfifi777777777777777L7777777777777777777L7777777777777777777L7777777777777777777Ljifififﬁ dzi, OPRACOWAL mgr inz. Andrzej Idzi
tB | 5 l | | | | } 6.W przypadku zas?osowania rozwiq‘zah zamiennych nale?y zmiany zglosic Projektanlf)wi. ) -
| il ‘ ‘ ‘ ‘ | +‘8, o) 7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwlocznie powiadomic RZUT DACHU / NADSZYBIA.
YV T projektanta. TYTUL RYSUNKU
L 4‘ 77777777777777777777777777 ‘L 77777777777777777777777777 L 7777777777777777777777777 4‘ 77777777777777777777777777 ‘L 77777777777777777777777777 L ] 8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatéw i urzadzen. INSTALACJA SSP.
| | | | | | 9. Szerokos$¢ biegu klatki schodowej w kazdym miejscu min. 120cm STRONA:
| | | | | | 10. Wszystkie kratki wentylacyjne wykona¢ jako przeciwpozarowe kratki peczniejace o VR ) . .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ odpornosci ogniowe] E160 SKALA: 1:100 DATA: 09.2019r. NR RYSUNKU: R14 Tom |/




