OZNACZENIA: UWAGI:

1. Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi oraz
PPWP [O] — Przycisk przeciwpozarowego wylqcznika prqdu opisami_technicznymi.
7© .. = Wypust dia zosilonia urzqdzenia, 2 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
+{ — Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP20, 16A, W . P _— -
e 4 G 7 250V AC, podtynkowe 3. . .szelkle materiaty i elernent.y .wnetrz wymle.m.one w nml.ejsz.ym
1 ~ 2x Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP20, 164, projekcie sq dobrane z odpowiednimi parametrami i wymaganiami.
250V AC, podtynkowe, montowane w jednej ramce, Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i elementow rownowaznych,
< - Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 16A, ktére majq nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych
250V AC, podtynkowe, montowane w jednej ramce, ducentd ~ Ina iak Kolor bard bi d
SF1 EM OPRACOWANIA 0 _ Pojedyncze giazdo wiykowe 2P+Z, P20, 16A producentow, pordwnywalng jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do
250V AC, podtynkowe, montowane w jednej ramce, proponowanych.
dla zasilania lodowki 4. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy
@7 - Zestaw gniazd: 2x230 DATA - zabezpieczone zmiany  uzgodnic 2 Projektantem.
*I_Z_T_E i oznaczone, modut 45x45, 2x RJ45 kat. 6, 5. W aranzowanych pom. nalezy zastosowa¢ materiaty
] montaz w listwach nasciennych, np. DLP analogiczne do tych, ktére sq zamontowane lub inne réwnowazne,
zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamdwien
GSU - gtowna szyna uziemiajqca, publicznych Art. 29 ust.3

GSW' — gtéwna szyna wyréwnawcza,
LSW — lokalna szyna wyréwnawcza,

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

a7

@ — Maszt odgromowy z podstawq betonowq, dtugosci 2m,
wolno stojqcy wykonany z aluminium. W celu zwigkszenia
sztywnosci nalezy zastosowa¢ drqzek izolacyjny
i zamocowa¢ maszt do $ciany lub konstrukcji.

Zachow¢ odstep izolacyjny od urzqdzen.
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‘ tS 4 - Wytqeznik serwisowy 3—fazowy
tS d - Wytqeznik serwisowy 1-fazowy
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: SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN :
L - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA |
> . WUKLADZIE TN-S |
SEM OPRACOWANIA L _____ o
2
s72 e BN TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
2 Z } ! . magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
% 2 | [ budynku na funkcje biurowa, budowg instalacji wentylacji
7 } | } mechanicznej, przebudows instalacji kanalizacji deszczowej,
| | ov] budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
} } i i energii eletrycznej pod agregat pradotworczy oraz
L | wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2,
’T\’:H‘Z'Flilili’—f’—f’—f’—f’—f’—iﬁ— [ T 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
} = @ Rz i \ L
,,,,,,,,,,,, ITE! STREFA PM — wMAGAZYN
&8 sareser g g o | ADRES dz. nr 39512, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
2 | = Wertslator WT3 INWESTYCJ | 25.650 Kielce, ul. Skrajna 61
! ;:E% } - 2;&3//5’(‘% INWESTOR Skarb Paristwa - Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
Zﬁ o } 25-516 Kielce, al. IX Wiekdw Kielc 3
| -
| Wentylator WT2 |
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Z 7777777777777 Z ‘ } Pa=5W 230V/50Hz 1. Wszellie wymienione materaly i elementy wngtrz wymierione w ninejszym opisie sq dobrane z mgr inz. Zbigniew Basta
i iami. Dopuszcza sig MAP/0125/PWOE/06
} i } 7 @ rownowaznlych kl:o;i maja EIT g%rszde parbalmetry ;echnlczne wg. kaI:t katalogowych 0
. portunyweing jakosc oraz kolor bardzo zbizony do proponowanycl
} I } 2. Dokumentacje nalezy rozpatrywa z d keyjng oraz op iami branz instalacyjnych. SPRAWDZAJACY mgr inz. Mariusz Buchata
| [ 3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.
Z W | ‘ } ",,‘ 4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzié na budowie. upr. 21812002
i | 9 feret = - 5 3 5. Wszystkie wymiary otworw okiennych i drzwiowych sprawdzic na budowie przed zaméwieniem okien i . Andrzej 1dzi
R | B o I N _ ) 1 o _ J _ o I R A A mgr Inz.
! j: ,,,,,,,,,,, - 6. W przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany zglosic Projektantowi. OPRACOWAL
‘ 777777 7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie powiadomi¢ RZUT PIWNIC.
projektanta.
; 7777777777 ﬁ o 8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatéw i urzadzen. TYTUL RYSUNKU INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH.
\ 9. Szerokos’g’ biegu'klatki scholdowej w kaidym miejsclu mirl1. 120cm ) B STRONA:
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