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2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

2.1 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy o klatke schodowa
budynku magazynowego zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Skrajnej 61 wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowa,
22 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Zzlecenie i wytyczne Inwestora,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e wytyczne branzowe,

e obowigzujgce rozporzadzenia, przepisy i polskie normy.
2.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuije:

e wydzielenie pomieszczenia rozdzielni gtéwnej i serwerowni,

e zabudowe rozdzielnicy gtownej PPOZ,

e wytgczenie pozarowe budynku,

e instalacje agregatu pradotworczego,

e instalacje dla podtgczenia UPS 135kVA wraz z szafg baterii akumulatoréw,
e instalacje oswietlenia podstawowego,

e instalacje oswietlenia awaryjnego,

e instalacje SSP.
2.4 ZASILANIE PODSTAWOWE — STAN ISTNIEJACY

Zasilanie podstawowe budynku w energie elekiryczng realizowane jest przez
Zaktad Energetyczny PGE Dystrybucja S.A..
Istniejaca moc przytaczeniowa na budynek wynosi 33kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe

wynosi 63A. Licznik energii elektrycznej zlokalizowany jest w tablicy gtéwnej na parterze.
2.5 ZASILANIE PODSTAWOWE - STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z remontem i zmiang sposobu uzytkowania obiektu projektuje sie zmiane uktadu
zasilania. Zmianie ulegta moc przytaczeniowa na budynek. Projekt zaktada wystgpienie do operatora
sieci 0 wzrost mocy przytgczeniowej na budynek do 80kW.

Dodatkowo projektuje sie wyniesieniu uktadu pomiarowego na zewnetrzng elewacje w miejsce,

gdzie kabel zasilajacy wchodzi do budynku.



2.6 ZASILANIE REZERWOWE

Zgodnie z wytycznymi Inwestora jako zasilanie rezerwowe projektuje sie zesp6t pradotwérczy
w obudowie wyciszonej umieszczony na ptycie fundamentowej, wykonanej wg wytycznych producenta
agregatu. W ptycie fundamentowej nalezy przygotowa¢ rury ochronne dla wprowadzenia kabli
zasilajgcych oraz nalezy wykonac¢ uziemienie z bednarki Fe/Zn 30x4 (warto$¢ uziemienia R<50hm).

Moc agregatu dobrano tak aby w catosci pokrywata zapotrzebowanie na energie elektryczng
oraz przewidywata 25% zapas mocy.

Generator bedzie wyposazony w blokade elekiryczng i mechaniczng przed podaniem napiecia
do sieci Zaktadu Energetycznego oraz ukfad utatwiajacy start w niskich temperaturach otoczenia
umozliwiajgcy niemal natychmiastowe przejecie obcigzenia bez potrzeby wstepnego rozgrzewania
silnika.

Praca generatora bedzie zarzadzat sterownik umieszczony w agregacie oraz przetgcznik ze
zintegrowanym uktadem sterowania SZR 200A.

Dobrany zostat agregat prgdotwérczy o mocy:

e Moc znamionowa P.R.P. - 109,0/136,0 [kVA] / [kW],

e Moc maksymalna E.S.P. - 99,0/ 124,0 [kVA] / [kW],

e Prad znamionowy P.R.P - 179 [A],

e (Czestotliwosé¢ 50 [HZz],

¢ Napiecie 400 [V],

e Rodzaj paliwa Diesel (EN 590),

e Zuzycie paliwa dla obcigzenia

o 50%[/h] -14,4
o 75%[/n] -20,2
o 100%[I/h] -27,6
o 110% [I’/h] - 30,4

e Pojemnos¢ zbiornika paliwa - 30011

e Autonomia dla obcigzenia 100% - 10,9[h]

e Instalacja sterowania silnika -12[V]

e Waga agregatu bez paliwa - 1640[kg]

e  Wymiary D x S x W [mm] - 2900 x 1142 x 1810
e Gwarantowana moc akustyczna — 97 Lwa[dBA]

e (Cisnienie akustyczne z 7m Lra[dBA] -67,1 =2

2.7 POMIESZCZENIE ROZDZIELNI GLOWNEJ

W projekcie architektonicznym zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia rozdzielni gtéwnej
stanowigce odrebng strefe pozarowg, w ktérym zlokalizowana bedzie rozdzielnia gtéwna PPOZ,

uktad SZR oraz UPS i baterie akumulatoréw.
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2.8 ROZDZIELNIA GLOWNA

W pomieszczeniu rozdzielni zlokalizowana bedzie rozdzielnia gtéwna RG w ktérej sprzed
wytacznika gtéwnego wydzielona bedzie tablica PPOZ.
Rozdzielnice gtéwng RG i PPOZ nalezy wyposazy¢ w/g schematu.

W rozdzielni gtéwnej nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na niezalezny przewdd ochronny
PE i neutralny N. Nalezy wykona¢ uziemienie GSW, ktérg nalezy podtgczyé do przewodu ochronnego
PE .

W  rozdzielnicy RG zainstalowany zostanie m. innymi wytgcznik mocy wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy 200-240V (sterowanie poprzez podanie napiecia na cewke).

Whytacznik ten bedzie odcinat doptyw energii elekirycznej do wszystkich odbiornikow
z wyjgtkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Do urzadzen tych nalezy zaliczyc¢:

e centrale systemu sygnalizacji pozaru,
e zasilacze systemu sygnalizacji pozaru,
oraz ewentualnie inne urzgdzenia, ktérych praca jest niezbedna w razie pozaru.

W/w odbiorniki pozarowe zasilane beda z wydzielonych odrebnych obwodéw posiadajgcych
dedykowane zabezpieczenia wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia
odbioréw pozarowych.

W zwigzku z tym, ze rezystancja przewodoéw funkcjonujacych w temperaturze pozaru wzrasta
wskutek przejmowania ciepta z otoczenia, zwigkszono warto$¢ zabezpieczen zwarciowych do wartosci
wyzszych niz wynika z poboru mocy urzadzenia.

Dla przewoddéw i kabli zasilajgcych odbiorniki pozarowe zapewniono odporno$¢ ogniowg
wynoszgcg nie mniej niz E 90 (PH 90).

2.9 WYLACZENIE POZAROWE BUDYNKU.

Czes¢ instalacji elektrycznej zasilajgco-odbiorczej budynku bedzie wytgczana zdalnie
przyciskami sterujgcym oznaczonym na rzucie parteru jako "PWP" zlokalizowanym przy drzwiach
wyjsciowych z budynku (szczegoty w czesci rysunkowe;j).

Przycisk "PPWP” nalezy montowa¢ w obudowie z przeszkleniem oraz trwale i widocznie
oznakowac napisem "Przeciwpozarowy wytacznik prgdu” zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Jako przeciwpozarowy wytgcznik prgdu na zasilaniu rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie
zabudowanie wytgcznika mocy wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy 200-240V (sterowanie poprzez
podanie napiecia na cewke).

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie powoduje samoczynnego
zatgczenia sie drugiego zrodta energii (agregatu pragdotwérczego). Agregat pragdotwérczy bedzie dziatat
natomiast w przypadku braku zasilania ze zrédta podstawowego.

Przyciski "PPWP" po zadziataniu nie pozbawiajg zasilania instalacji i urzagdzen, ktérych praca

moze by¢ niezbedna w razie pozaru.
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Przewody do przyciskéw wytaczenia pozarowego nalezy wykonac¢ z przewodow niepalnych
typu NHXH (FE180/E90). Przewody nalezy uktada¢ na konstrukcjach lub uchwytach posiadajgcych
certyfikat CNBOP zapewniajgce odpornos¢ na dziatanie ognia przez minimum 90 minut.

Wszelkie przejscia kabli przez Sciany i stropy pozarowe nalezy uszczelnic masami ppoz.

0 odpornosci nie gorszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody budowlanej.

2.10 INSTALACJA UPS

Projektowany zasilacz UPS wraz z zewnetrzng szafg bateryjng nalezy zamontowac
w pomieszczeniu rozdzielni gtownej. Dobrany zostat UPS o mocy135kW /150kVA i parametrach:

parametr wymagania minimalne
Moc wyjsciowa pozorna 150 kVA
Moc wyjsciowa czynna 135 kW
Topologia VFI (on-line, VFI-SS-111)
Liczba faz napiecia (wejscie / wyjscie) 3/3
Typ obudowy wolnostojaca
budowa w oparciu o moduty mocy 3 moduty o mocy 50kVA/45kW kazdy

mozliwos¢ pracy UPSa z moca 100kVA/90kW w

przypadku awarii 1 modutu mocy wymagane
Sprawno$¢ max (dla VFI) < 96%
Sprawnos$¢ (dla ECO) 99%

Ilos¢ wydzielanego ciepta dla nominalnych warunkéw < 19200 BTU /h
pracy

Napiecie znamionowe wejsciowe (wartos¢ skuteczna) 3x400V AC
Zakres QapleC|a wejsciowego (wartosci skuteczne) 304 = 478 V AC + 2%
i tolerancja

Prad znamionowy na wejsciu 239 A
Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wejsciowego 50 /60 Hz
Zakres czestotliwosci i tolerancja (na wejsciu) 40 + 70Hz £ 1 Hz
Wspotczynnik mocy wejsciowej PF > 0,99
Wspodtczynnik odksztatcen pradu wejsciowego THDi <3%
Napiecie znamionowe wyjsciowe (wartos$é skuteczna) 3x400V AC

Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne)
i tolerancja — praca sieciowa

Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne)
i tolerancja — praca rezerwowa

Znamionowy prad wyjsciowy 227 A

380 /400/ 415V AC = 1,5%

380 /400/ 415V AC = 1,5%

Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wyjsciowego 50/ 60 Hz
Zakres czestotliwosci (tolerancja) — praca rezerwowa
(na wyjsciu)

50/60 + 0,1%

Regulacja statyczna napiecia +1,5%
Wspotczynnik odksztatcen napiecia wyjsciowego THDu < 1% dla Pmax (liniowe)
< 6% (nieliniowe wg PN-EN 62040-3)
Wspotczynnik szczytu CF 31
Przecigzalnos¢ 110% - 60 min
125% - 10 min
150% - 1min

E-7



>150% - 200 ms

Akumulatory o projektowanej zywotnosci 10-12 lat
przy pracy buforowej w 20°C

wymagane

ilo$¢ akumulatoréw

nie mniej niz 40szt (2 stringi po 20szt)

pojemnos¢ pojedynczego akumulatora

nie mniej niz 200Ah

otwarty stojak z roztgcznikiem DC

nie wiekszy niz wys - 1410mm, dt 1370mm,
szer 1200mm

Czas podtrzymania z baterii dla obcigzenia 135kW

18 minut

Wymiary UPS (wys. x szer. x gt.)

1600 x 650 x 960 mm

Masa zasilacza bez baterii

nie wiecej niz 306 kg

Zabezpieczenie wejsciowe — linia podstawowa

Zabezpieczenie wejsciowe — linia BYPASS

Przeciwzwarciowe / Przecigzeniowe —
zainstalowane w zewnetrznym uktadzie
BYPASS (wymaganym w systemie zasilania)
zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi

Zabezpieczenie wyjsciowe

Praca falownikowa — elektroniczne
zwarciowe i przecigzeniowe

EPO

wymagane (NC) / (NO)

Przetacznik BYPASSu recznego

wymagany

Sygnalizacja

Akustyczno — optyczna; dotykowy
wyswietlacz LCD z menu w jezyku polskim
+ diody LED; diagram synoptyczny

Interfejsy komunikacyjne

Wyposazenie standardowe: USB, RS232,
RS485, styki bezpotencjatowe

sieciowa karta zarzadzajagca SNMP / http —

opgja

Na wyswietlaczu LCD wyswietlane parametry (wartosci

rgdow  wejsciowych i wyjsciowych, napiec
\?vejéciowych |J wyjéZiowych, mo>c/J, temgeratura graz wymagane
kody bteddw) dla poszczegdlnych modutéw mocy
Wyswietlane przebiegi pradu i napiecia wyjciowego
zasilacza na wyswietlaczu LCD wymagane
Oprogramowanie monitorujaco-zarzadzajace wymagane
Deklaracje CE

Normy

PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008

2.11 BYPASS ZEWNETRZNY

Obok zasilacza UPS nalezy zainstalowa¢ bypass zewnetrzny, ktéry umozliwia bezprzerwowe

przetgczenie zasilanych odbiornikbw z zasilania gwarantowanego (z UPS) na zasilanie z linii

podstawowej (zasilanie niegwarantowane) podczas przeprowadzania konserwacji zasilacza UPS.

2.12 ZEWNETRZNA SZAFA BATERII AKUMULATOROW

W projekcie do zasilacza UPS przyjeto baterie akumulatoréw sktadajgca sie z 40 szt. szczelnych,
bezobstugowych akumulatoréw otowiowo-kwasowych wykonane w technologii AGM rozmieszczonych

na stojaku o wym. H=1410, L=1370, W=1200mm.

Akumulatory charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami:

e Napiecie znamionowe - 12V,
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e Pojemnos¢ C10 - nie mniejsza niz 200 Ah przy roztadowaniu do 1,8 [V/ogniwo] w [25 °C],

» Napiecie tadowania w 25°C

- Praca buforowa 13.65V £0.18 V,
- Praca cykliczna 1470V £0.30 V,
e Pradfadowania
- Zalecany 20 A,
- Maksymalny 60 A,
e Maks. prad roztadowania (5s) 1600 A
e Zywotno$¢ projektowana - 10-12 lat wg Eurobat,

e Wymiary akumulatora nie wieksze niz: H — 224, L - 522, W - 238 [mm].

e Wydajnos¢ przy roztadowaniu statg mocg nie mniejsza niz - 758 [W/ogniwo] dla czasu

roztadowania 10 minut i kohcowego napiecia roztadowania 1,70 [V/ogniwo],

2.13 INSTALACJA OSWIETLENIA

Na obiekcie zaprojektowano oswietlenie oparte o oprawy LED. Typ opraw dostosowano do
charakterystyki pomieszczen, uwzgledniajagc m.in. stopien ochrony i sposéb montazu.

W pomieszczeniach magazynowych oswietlenie stanowisk komputerowych zrealizowano za
pomocg opraw rozmieszczonych bezposrednio nad biurkiem. Oprawy sterowane bedg miejscowo za

pomocg fgcznikéw jednobiegunowych zlokalizowanych przy biurku.

2.14 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych projektuje sie oswietlenie awaryjne
i ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne stanowig wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem
podtrzymania 1h i z autotestem. Nad wejsciami do budynkéw projekiuje sie oprawy oswietlenia
awaryjnego w wykonaniu zewnetrznym tj. odporne na niskie temperatury.

Natezenie oswietlenia awaryjnego musi wynosi¢ min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej oraz
min. 5 Ix w poblizu urzgdzenh p.poz.

Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy wyposazone w piktogram z informacjg o drodze
ewakuaciji oraz inwerter z czasem podtrzymania 1h z autotestem.

Zastosowane lampy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat dopuszczenia wydany
prze CNBOP.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z najblizszego obwodu o$wietlenia podstawowego
z istniejgcych tablic pietrowych. Instalacje zasilajgce wykonac przewodami NHXH-J 3x1,5 mm2.

2.15 INSTALACJA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO

Na kazdej kondygnacji na drogach ewakuacyjnych nad drzwiami nalezy zainstalowaé oprawy
LEW...” typu LED wyposazone w modut awaryjny (praca na jasno), ktére beda petnity funkcje
odwietlenia kierunkowego zapalonego przez 24h. Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z istniejacych
tablic pietrowych, ktdre nalezy doposazy¢ w zabezpieczenia nadprgdowe oraz uktad samoczynnego
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zalgczania oswietlenia w razie zaniku napiecia na ktorej$ z faz. Instalacje zasilajgce wykonac
przewodami NHXH-J 3x1,5 mm2.

2.16 INSTALACJA GNIAZD KOMPUTEROWYCH
Obwody gniazd komputerowych zasilone beda z projektowanych tablic TK1, TK2. Gniazda

zlokalizowane bedga w punktach elektryczno-logicznych (PEL), ktére skfadajg sie z gniazd
informatycznych (2xRJ45 kat. 6) oraz gniazd wtykowych (2x230V DATA). Gniazda w kolorze
czerwonym nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie mechaniczne przed przytagczeniem nieuprawnionych
urzadzen (blokada).

Gniazda nalezy montowac w listwach nasciennych DLP montowanych nad biurkami.

2.17 ZASILANIE URZADZEN KLIMATYZACJI

Zasilanie urzgdzen klimatyzacyjnych projektuje sie wykonaé z tablicy TW. Zasilanie jednostek
zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Sterowanie klimatyzatorami ujete w branzy sanitarne;j.

2.18 TRASY KABLOWE

W budynku projektuje sie prowadzenie tras kablowych metalowych oddzielnie dla instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych. Koryta prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym, z zejSciami do
natynkowych kanatow PCV.

Wszystkie kanaty metalowe i PCV winny by¢ wyposazone w niezbedng ilos¢ katow,
rozgatezien, wspornikow, uchwytdéw i zawiesi sufitowych.

W sytuacji, gdy trasg kablowg prowadzone sg réwnolegle kable sygnatowe i zasilajgce nalezy
stosowac listwy seperacyjne. Wszystkie przebicia przez stropy i sciany nalezy odpowiednio zaprawic
i uszczelni¢. Kanaty metalowe nalezy podtgczy¢ do uziemienia funkcjonalnego w wielu punktach.

W kanatach nasciennych PCV nalezy stosowaé przegrode rozdzielajgcg. Czes¢ kanatu
przeznaczona jest do prowadzenia kabli sygnatowych i montowania gniazd, natomiast czes¢ kanatu

przeznaczona jest do prowadzenia kabli zasilajgcych.

2.19 PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢
certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej danego
elementu.

Przepusty o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace poprzez Sciany i stropy pomieszczen, dla
ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REIl 60 lub wyzsza,
zabezpieczone sag certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci

ogniowej danego elementu.

2.20 OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, ochrona dodatkowa realizowana bedzie za
pomocg SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA.



Ochrona dodatkowa przez zastosowanie samoczynnego  wytaczenia  zasilania
zrealizowana zostanie za pomoca:
- wytacznikow instalacyjnych i wytgcznikéw réznicowo-pragdowych w obwodach odbiorczych.
Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna, wszystkie dostepne czesci przewodzace
bedg potgczone z przewodami ochronnymi; nie dotyczy to jedynie urzgdzen o Il klasie izolaciji.

2.21 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Do ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepie¢ wywotanych bezposrednim
uderzeniem pioruna oraz procesami tgczeniowymi w sieci zasilajgcej projektuje sie odgromnik klasy | i
I (tacznie) do 1,5kV.

W projektowanych tablicach pietrowych i rozdzielniach oddzialowych nalezy zainstalowac
ochronniki przeciwprzepieciowe klasy |II.

Ograniczniki przepie¢ nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz przytgczy¢

do gtéwnej szyny uziemiajgcej (wyrbwnawcze;j).

2.21 INSTALACJA UZIEMIAJACA

W ramach prowadzonych prac remontowych w budynku nalezy wykona¢ nowg GSW w
pomieszczeniu rozdzielni gtownej. GSW nalezy podigczy¢ bednarki wyprowadzonej na zewnatrz
budynku. Uziemienie nalezy wykona¢ ze stali pomiedziowanej 30x4. Opornos¢ uziomu powinna
wynosi¢ R< 10 Q.

W charakterze gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU nalezy wykorzysta¢ szyne ochronng PE
rozdzielnicy gtéwnej RGnn.

Do potaczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢ wszystkie metalowe elementy w obiekcie w tym

e szyny PE rozdzielnic,

e czesci przewodzgce konstrukcji budynku,

e instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych,

e metalowe elementy przewodéw i urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

e metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej, masz antenowy RTV-
SAT,

e stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,

e metalowe obudowy urzgdzenh technologicznych.

2.22 INSTALACJA ODGROMOWA

Po wykonaniu prac remontowych, instalacje odgromowa na dachu nalezy odtworzyc.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskg normg. Na dachu, nalezy utozy¢ na uchwytach
typowych zwody poziome niskie wykonane drutem stalowym ocynkowanym @8mm?.



Dla ochrony zamontowanych na dachu urzgdzen technicznych nalezy zamontowa¢ na dachu

maszty odgromowe z podstawg betonowa, diugosci 2m, tak aby urzadzenia znalazly sie w strefie

ochronnej. Zabrania sie bezposredniego przytaczania tych urzgdzen do instalacji odgromowe;j.

3 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU — OPIS TECHNICZNY

W obiekcie zainstalowany jest system sygnalizacji pozaru. W zwigzku ze zmiang aranzacji

i przebudowa, nalezy dostosowac system do nowego rozktadu pomieszczen i zaprojektowanych klatek

schodowych.

3.1 Zatozenia projektowe oraz zakres opracowania

Zatozenia projektowe dotyczgce projektowanych instalacji sg nastepujgce:

ochrong objeto caly budynek (ochrona catkowita) z wylgczeniem pomieszczen
sanitarnych (WG, tazienki),

w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowana instalacja sygnalizaciji
pozarowej wykorzystuje optyczne czujki dymu i ciepta, czujki temperatury oraz reczne
ostrzegacze pozarowe,

system sygnalizacji pozaru bedzie wyposazony w sygnalizatory akustyczne
informujace o pozarze. Sygnalizatory pracujgce w jednej przestrzeni akustycznej
nalezy obowigzkowo synchronizowac.

instalacja steruje i nadzoruje instalacje oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych,

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie i wytyczne Inwestora,
projekt architektoniczno-budowlany,
wytyczne branzowe,

obowigzujgce rozporzadzenia, przepisy i polskie normy.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,
uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
wyjécia sterujgce do wind,

wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
wyjécia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

transmisja sygnatéw do PSP (przekazanie sygnatu do UTA).

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o istniejgca na obiekcie
centrale POLON-ALFA 4200.
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UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozaru, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w
niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposoéb ich zabezpieczenia

lub odstapienie od zabezpieczenia.

3.2 Uzgodnienia i dopuszczenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg d/s zabezpieczeh p. pozarowych w zakresie
zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie zastosowane urzgdzenia musza

posiadac stosowne aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia.

3.3 Wspétpraca z innymi instalacjami

W projekcie przyjeto, iz instalacja SSP bedzie automatycznie inicjowata wysterowanie
nastepujgcych urzgdzen majgcych wptyw na ochrone przeciwpozarowg oraz ewakuacje w przypadku
wystgpienia alarmu pozarowego 2-go stopnia na obiekcie:

a) uruchomienie i kontrola instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych. Centrale
UCS 6000 pracujace jako urzadzenia potagczone z SSP z wykorzystaniem modutéw kontrolno-
sterujacych. Centrale podadzg napigcie do sitownikow okien (klap) oddymiajgcych oraz
sitownikéw drzwi napowietrzajgcych, celem ich otwarcia. Po zakonczeniu stanu alarmowania,
zmiana polaryzacji napiecia umozliwi automatyczne zamkniecie okien oddymiajgcych oraz
drzwi napowietrzajgcych. Oddymianie nalezy uruchamia¢ w przypadku wyzwolenia alarmu 2-
go stopnia z czujek znajdujacych sie na klatce schodowej lub uruchomienia RPO.

b) inicjowanie sterowania windy - sprowadzenie windy nowoprojektowanej na poziom bezpieczny
— piwnica, a takze otwarcie drzwi i zablokowanie jej w tej pozycji. Zrealizowane przez modut
kontrolno-sterujacy EKS, ktérego przekaznik podtgczony do automatyki windy, umozliwi w

stanie alarmowania przekazanie sygnatu do zjazdu na poziom bezpieczny,

3.4 Lokalizacja centrali

Centrala obecnie jest zainstalowana w pomieszczeniu socjalnym nr 0.5. Nalezy jg przenies$¢ do
nowo wydzielonego pomieszczenia nr [017]. Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu
elektrycznego sprzed gtdwnego wylgcznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy
podtgczac zadnych innych urzadzen.

Okablowanie nalezy przedtuzy¢ z wykorzystaniem certyfikowanych puszek tgczeniowych W2
PIP. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem
ROP.

Przy centrali nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

3.5 Sygnalizatory akustyczne

Istniejace sygnalizatory SA-K5 nalezy wymieni¢ na synchronizowalne sygnalizatory SA-K5N.
Do sygnalizatoréw nalezy utozy¢ przewdd HTKSHekw PH90 2x2x1.

Sygnalizatory montowa¢ na puszkach W2 PIP-SAN z odpowiednim bezpiecznikiem.
Potaczenia przewodéw muszg by¢ réwniez wykonane z uzyciem puszek PIP lub innych
certyfikowanych elementéw tgczeniowych wyposazonych w kostki ceramiczne.
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3.6 Okablowanie

Nowe fragmenty petli dozorowych nalezy wykona¢ kablem telekomunikacyjnym,
ognioodpornym, bezhalogenowym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PHI0 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-
sterujgcymi o czasie opdznienia powyzej 1 min).

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego
typu HTKSHekw 3x2x1 o klasie odpornosci ogniowej PH90 lub o innej $rednicy z zachowaniem
odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego
typu HTKSHekw 2x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy
wykona¢ np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalaciji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1 o klasie odpornosci ogniowej PH9O.
Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

3.7 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora. Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentaciji projektowe;,

e odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, Scian,
przewoddw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

e W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania
czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

e odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

e sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

e czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

e dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

e w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w

stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyja¢ ogdlng
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zasade, aby odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek
dymu, 5 m dla czujek ciepta,

e dopuszcza sie zmiane kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej petli dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

e reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do
1,6 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz
mozliwa byta ich obstuga techniczna,

e przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczeg6lnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych ktorych nie mozna unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni,

e taczenie przewodow nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg
certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych,

e ekran przewodow musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej,
ktore nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

e przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wszystkie trasy kablowe lub mocowania przewodéw powinny byé wykonane z uzyciem
certyfikowanych systeméw montazowych. Montaz zgodnie z aprobatg techniczng danego
systemu,

e przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegbtowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

e wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢é zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymagang klasg PH.

3.8 Elementy wchodzace w skiad systemu

3.8.1 Centrale pozarowe

POLON 4200 (istniejaca) — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

e wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

e koordynowania pracy wszystkich urzgdzeh w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

e wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu

informaciji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
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e ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektéw.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur
od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C. Wykonana jest w
postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie przy pomocy specjalnej ramy.
Drzwi szafki, bedace jednoczesnie plyta czotowg centrali, sg zamykane na zamek bebenkowy. Na

drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne.

3.8.2 Centrale sterujace

UCS 6000 - uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy
przeciwpozarowe oddymiajgce i odcinajagce), oraz dziennego przewietrzania. Przystosowana jest do
pracy ciagtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 10 °C do + 55 °C i

przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.

Centrala umozliwia:

e wykrywanie pozaru (zadymienia),

e uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w
systemach oddymiania,

e sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),

e automatyczng kontrole zadziatania urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

e automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddéw centrali,

e przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych o alarmie, uszkodzeniu,

stanie urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych,

Centrala wspotpracuje z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania
PP-6X.

Posiada mozliwos¢ wspotpracy z automatykg pogodowg réznych producentéw. Modutowa budowa
centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyjs¢ do podtgczenia zewnetrznych
instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng pamie¢ zdarzen, moze zarejestrowac do

1000 wpisdéw. Konfigurowana przez port USB.

3.8.3 Czujki

DUR-4043 — optyczna czujka dymu, adresowalna, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym
stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét diugo przed wybuchem otwartego ptomienia
i zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany
ci$nienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym. Moze wspdtpracowaé w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200. Czujka
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wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary
testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

3.8.4 Reczne ostrzegacze pozarowe

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4200. Jest przeznaczony do
przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow,
temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnosé
obudowy IP 30.

3.8.5 Sygnalizatory konwencjonalne

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatorow
akustycznych, montowanych bezposrednio w linii lub za posrednictwem puszek instalacyjnych typu W2
PIP-3AN z odpowiednim bezpiecznikiem.

W2 SA-K5N — konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy, jest elementem sygnalizacyjnym
przeznaczonym do pracy wewnagtrz pomieszczen, dedykowany jest do wspotpracy ze wszystkimi
centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania
(16 V — 32,5 V), posiada mozliwo$¢ synchronizacji pomiedzy grupg sygnalizatoréw pracujgcych w
jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Przewidziany jest do
instalowania na $cianie lub suficie za pomocg puszki W2 PIP-3AN. Temperatura pracy — 25 °C do + 55
°C, poziom dzwieku w odlegtosci 1 m >100 dB.

3.8.6 Elementy kontrolno-sterujgce wej./wyj.

EKS-4001 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do:

e sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

e kontroli zadziatania ww. urzadzen,

e sterowania sygnalizatorami,

e kontroli stanu dowolnych urzadzen,

e przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systeméw przeciwpozarowych.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element

wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwoch wejsciach kontrolnych, przystosowany do pracy
wewnatrz i na zewnatrz obiektdw w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej
do 95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykdw wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy
opbznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania
sterowanego urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65, bistabilny

przekaznik wyjéciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwar¢.

3.8.7 Przyciski

PO-63 - reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspotpracy z uniwersalng centralag UCS

6000, stuzy do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania (wbudowany w PO-63
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mikroprzycisk). Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE, OK — DOZOR,
USZKODZENIE). Liczba mozliwych do poditgczenia réwnolegte zewnetrznych przyciskéw oddymiania
do jednego modutu MGL-60 - 8 szt. Przeznaczony jest do montazu natynkowego i wtynkowego w
instalacjach wewnatrz obiektéw, ramka maskujgca RM-60-O do montazu natynkowego nie wchodzi w
sktad przycisku i nalezy jg zamawia¢ osobno. Temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40° C. Lgczenie z centralg przy pomocy 6 zytowego przewodu.

3.9 Odbiér prac

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
e dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
e wazne sSwiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane
urzgdzenia lub certyfikaty,

e protokoty z pomiaréw oraz dokonaé¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:
e sposob wykonania instalacji jest zadawalajgcy,
e metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e dokumentacja powykonawcza (rysunkKi i opisy) sg zgodne z instalacja,
e wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
e informacje przekazywane przez CSP s3a prawidiowe i speiniajg wymagania zawarte w
dokumentaciji,
e wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidiowe,

e wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

3.10 Zalecenia dla uzytkownika
W pomieszczeniu, do ktérego zostata przeniesiona centrala sygnalizacji pozarowej nalezy

umiescic:

e instrukcje obstugi centrali,

e instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

e plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

e ksigzke przeglagddw okresowych,

e wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem SAP. Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg
konserwacje urzadzen i instalacji, wymaog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS
54-14:2006.
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3.11 Konserwacja i utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegbtowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wilasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziafania,

e czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:
e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,
e przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwérczego oraz
sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
e przeprowadzono test wskaznikdéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

e w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,
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dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly by wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy

pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalne;,

sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie
reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Dokumentacja

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie

proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy,

ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona

osoba odpowiedzialna.
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4 OKABLOWANIE STRUKTURALNE - OPIS TECHNICZNY

4.1 Zatozenia projektowe oraz zakres opracowania

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w
normach regulujgcych zasady projektowania i doboru urzgdzeh okablowania strukturalnego oraz jego
pracy w okreslonych warunkach srodowiska.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego.

W budynku zostanie wykonane okablowanie strukturalne, nieekranowane w kategorii 6.
Istniejgce okablowanie strukturalne kategorii 5, zostanie zintegrowane z nowg instalacja. Integracja
bedzie polegata na przediuzeniu okablowania i wykonaniu koncéwek na panelu krosowym kat. 5 w
nowym GPD. Nawet dla przedtuzanych przewoddéw, dtugosé pojedynczego toru transmisyjnego nie
moze przekroczy¢ 90 metréw. Przedtuzany tor nie bedzie podlegat certyfikacji.

Okablowanie strukturalne zaprojektowane zostanie w topologii gwiazdy i sktadac sie bedzie z:
e okablowania poziomego,
e Gtownego Punktu Dystybucyjnego (GPD).
Przy wykonywaniu projektu przyjeto nastepujgce zatozenia:
e wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ pochodzi¢
od jednego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta,
e maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego)
nie moze przekroczy¢ 90 metrow,
e okablowanie poziome ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem typu kat.6 w ostonie
trudnopalnej, bezhalogenowej LSZH,
e punkt koncowy PEL oparty zostat na uniwersalnym nieekranowanym gniezdzie lub module
teleinformatycznym.
Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
wg.: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1

4.2 Topologia i struktura systemu okablowania

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
e w Kkorytarzach, w nowo projektowanych kanatach kablowych w przestrzeni sufitu
podwieszanego,
e w pomieszczeniach, do punktu logicznego — natynkowo w kanatach DLP (nalezy
zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic).
Zastosowane kable powinny posiada¢ powtoke trudnopalng — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu
tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable

sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie na przestrzeni diuzszej niz
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35m, nalezy zachowac odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcg i logiczng), co

najmniej 10cm lub stosowac¢ metalowe przegrody.

4.2.1 Konfiguracja punktu logicznego

Punkt logiczny (PL) oparty zostat na uniwersalnym nieekranowanym gniezdzie
teleinformatycznym montowanym w uchwycie do osprzetu 45mm. Zestaw instalacyjny powinien
zawieraé ptyte czotowg z uchwytem i ramka montazowg 45mm umozliwiajgcg montaz na listwach
DLP.

4.2.2 Okablowanie poziome — opis medium transmisyjnego

Okablowanie strukturalne obejmuje okablowanie miedziane. Instalacja ma by¢ poprowadzona

nieekranowanym kablem kategorii 6 z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH).

4.2.3 Panel krosowy

Kable nalezy zakohczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 24 nieekranowane porty
zawierajgce nieekranowane ztgcza lub miejsca na podtaczenie modutéw RJ45. Panele uniwersalne

powinny posiada¢ zintegrowane prowadnice na kable oraz odpowiednig ilo$¢ portow.

4.3 Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD)

Projektowana instalacja okablowania strukturalnego obstugiwana jest przez Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny (GPD). GPD sktada sie z szafy 42U 19” 800x1000. Szafa ma by¢ wyposazona w cokot
100mm oraz posiada¢ konstrukcje skrecang. Wyposazenie szafy ma by¢ nastepujace:

e szesc listew nosnych,

e drzwi przednie oszklone z perforacjg lub perforowane,

e skrécone, perforowane drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokosci 3U,

e dwie ostony boczne,

e ostona gorng perforowana,

e cztery regulowane stopki w cokole,

e szyna z kompletem linek uziemiajgcych,

e panel wentylacyjny,

e cztery listwy zasilajgca do zasilania urzgdzen i wentylatora.

Szafa, ostony boczne i tylna majg by¢ zamykane na zamki z kluczami. Wszystkie szafy maja
by¢ obowigzkowo uziemione poprzez lokalng szyne wyréwnawcza, zainstalowang w pomieszczeniu

serwerowni.

4.4 Wymagania gwarancyjne

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowa producenta, gdzie okres
gwaranciji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat.

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowaé gwarancje materiatowag (Producent
zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploatacii

wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione).
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Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogdélnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o
specjalnie wydluzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéow, dostawcéw,
dystrybutoréw, posrednikéw, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i réwnowazne
wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét

koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwaranciji.

4.5 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:

A/B/C, gdzie:

A — numer szafy

B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:

A/B, gdzie:

A — numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzic dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajagc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

4.6 Odbioér i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwaranciji
systemowe] producenta potwierdzajagcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢
parametréw z wymaganiami Klasy E kategorii 6 wg obowigzujacych norm.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary
nalezy wykonac dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego:

e nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet
pomiarowy musi posiadaé aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan,

e analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej
IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G,
FLUKE DTX 1800, FLUKE DSX-5000),

e pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza statego (ang. ,Permanent Link”)
— przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez

producenta sprzetu pomiarowego,

E-23



e nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang.

~channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych

przez producenta sprzetu pomiarowego,

e pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o

@)

o

o

)

mape potaczen,

dtugos¢ potaczen i rezystancije par,

opO6znienie propagacji oraz réznice opdznien propagacii,
ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach,

ACR-F i PS ACR-F w dwéch kierunkach,

ACR-N i PS ACR-N w dwoch kierunkach,

RL w dwoch kierunkach.

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielkos¢ marginesu (inaczej

zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach

odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

4.7 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

e raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

e rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

e oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

e |okalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi,

e raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji

powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw

(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu

udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwaranciji.

4.8 Uwagi koncowe

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczowki

telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej

muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakiécen. Dedykowang dla okablowania instalacje

elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych

wzorow, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
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5 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ - OPIS TECHNICZNY

Do projektu przyjeto system monitoringu cyfrowego oparty na dedykowanych kamerach IP
rozmieszczonych na obiekcie. Obraz z kamer bedzie rejestrowany. Nie przewiduje sie monitora do
podgladu obrazu ze wzgledu na fakt iz nie przewiduje sie dedykowanego stanowiska do obstugi

monitoringu.

5.1 Infrastruktura systemu — urzadzenia

System zostat zaprojektowany w oparciu o urzadzenia cyfrowe o konkretnie zadanych
parametrach. Dopuszczalne jest wykonanie systemu na urzgdzeniach o zblizonych parametrach, po

akceptacji przez projektanta i Inwestora. System sktada sig z nastepujacych elementéw:

5.1.1 Kamera kulista IP

Kamera zamontowana na suficie o nastepujacych parametrach:
e rozdzielczos¢ 4 Mpx, 2560x1440px,
e obiektyw o ogniskowej z zakresem 2,8mm — 12mm,
e wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 30m,
e mechaniczny filtr podczerwieni,
e sprzetowy WDR,
e odswiezanie co najmniej 20kl./s.,
e kompresja w czasie rzeczywistym H.265, H.265+,
e obudowa wandaloodporna — IK10,
e obudowa wodoodporna obudowa - IP66,

e zasilanie PoE, zgodne z 802.3af.

5.1.2 Kamera tubowa IP

Kamera zamontowana na $cianie o nastepujacych parametrach:
e rozdzielczos¢ 4 Mpx, 2560x1440px,
e obiektyw o ogniskowej z zakresem 2,8mm — 12mm,
e wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 30m,
e mechaniczny filtr podczerwieni,
e sprzetowy WDR,
e odswiezanie co najmniej 20kl./s.,
e kompresja w czasie rzeczywistym H.265, H.265+,
e obudowa wandaloodporna — IK10,

e obudowa wodoodporna obudowa - IP66,

zasilanie PoE, zgodne z 802.3af.

5.1.3 Rejestrator cyfrowy

Nalezy wykorzystac rejestrator cyfrowy IP 0 nastepujgcych parametrach:

e ilos¢ obstugiwanych kamer IP - 16,
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e maksymalna rozdzielczo$¢ zapisywanego obrazu — 8 Mpx,
e obstuga 4 dyskéw twardych, co najmniej 6TB kazdy,

e tryb pracy rejestratora — rejestracja 24h,

e kompresja H.265,

e wymagany czas przechowywania zapisu — 30 dni.

Przy zaprojektowanych 15 kamerach, dla spetnienia powyzszych parametrow rejestracii
koniecznie jest przygotowanie przestrzeni dyskowej o pojemnosci ok. 20TB. Dostep do serwera i
podglad obrazu z kamer oraz zgromadzonego materialu mozliwy bedzie z wyznaczonych
komputeréw podtagczonych do wspdinej sieci lokalnej wraz z rejestratorem.

5.2 Infrastruktura systemu — montaz

5.2.1 Kamery

Nalezy montowa¢ do sufitu i $cian w sposéb trwaty. Wprowadzenie przewoddéw przez
podstawe urzadzenia.

5.2.2 Dodatkowe elementy infrastruktury (montaz w GPD)

Dla potrzeb infrastruktury systemu monitoringu konieczne jest zamontowanie elementéw
CCTV w nowo projektowanym Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym. GPD jest czescig okablowania
strukturalnego oraz sieci LAN budynku. W szafie nalezy zabudowa¢ panel krosowy, na ktorym
zostang rozszyte przewody od kamer. W szafie znajdzie sie ponadto przetgcznik sieciowy (switch).
Do switcha nalezy podtgczy¢ wszystkie kamery, serwer, oraz sie¢ lokalng. Proponowany
przetgcznik sieciowy to CISCO SG200-26P. Przetacznik sieciowy musi posiada¢ wszystkie porty
Gigabitowe. W szafie nalezy réwniez zabudowac rejestrator. Szafa bedzie posiadata zasilanie
buforowane. Wszystkie urzadzenia majag by¢ w wersji do montazu na stelazach 19” typu rack.

5.2.3 Rejestrator

Rejestrator obrazu bedzie zabudowany w GPD, zlokalizowany w pomieszczeniu z ograniczonym
dostepem. Szafa réwniez bedzie zamykana.

5.2.4 Okablowanie

Wszystkie kamery nalezy okablowa¢ przewodem FTP 4x2x0,5 kat. 6. (skretka ekranowana).
Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do dedykowanej szafy RACK-CCTV, zlokalizowanej na scianie w
pomieszczeniu Przewodniczacego URSS. Okablowanie wykonaé w topologii gwiazdy w przestrzeni
sufitobw podwieszanych.

5.2.5 (Zasilanie podstawowe i awaryjne

Kamery bedg zasilone w technologii POE (Power over Ethernet). Oznacza to, iz skretki dla
wszystkich kamer bedg stuzyly nie tylko do transmisji danych, ale réwniez do zasilenia samych
urzadzen. Z tego wzgledu konieczne jest zastosowanie przetgcznika sieciowego, ktdry generuje
zasilanie (PoE) na portach Ethernet. Zasilanie przetacznika bedzie zabezpieczone poprzez
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zasilanie bezprzerwowe doprowadzone do GPD. Umozliwi to prace kamer w przypadku braku

zasilania podstawowego.

5.3 Eksploatacja i konserwacja

Niezawodnos$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem witasciwych warunkéw pracy,
napiecia zasilania, stanem akumulatorow oraz przeprowadzeniem badan okresowych. Badania
okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez firme, ktérej uzytkownik zlecit konserwacje instalacji.

Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwtocznie zgtaszane serwisowi.
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6. UWAGI KONCOWE

Podane w opracowaniu nazwy produktéw nalezy traktowaé jako przykiadowe. Dopuszcza sie
zmiane zaproponowanych produktéw pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych
i jakosciowych. Zmiany muszg by¢é kazdorazowo zatwierdzone przez Inwestora w porozumieniu
z projektantem.

Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé obowigzujgce
przepisy.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé obowigzujgce pomiary. Wyniki zestawi¢ w protokotach.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materiatbw zwanych dalej
dokumentacjg techniczng winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami,
sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czeéci i wyposazenia.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie technicznym, a nie ujete na schematach, rzutach i w przedmiarze robét (lub odwrotnie),
winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w kazdej czesci dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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