Z3. Zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wentylacji cz. |

Nazwa: CZ
Typ: Czerpny

Izolacja: Kanatly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 50mm

Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
Cz 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160[ 11= 040 m 0,20 0,20
Cz 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 160[ 1= 0.18 m 0,09 0,09
cz | 1 RS Symetryczne przejScie a=200| b=300 | d=160|g=80 |I= 300 0,31 0,31

koto/prostokat
Cz 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 0,05 0,05
Ccz 1 K Przewdd prostokatny a= 300| b= 200 I= 854 0,85 0,85
Cz=300x200
Ccz 1 Aef=0,033m2 Prostokgtna czerpnia $cienna a= 200| b= 300 0,00 kolor RAL do uzgodnienia
RAL
CZ 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160| I= 100 0,00
CZ 2 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 160 0,08 0,16
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Izolacja: Kanatly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 30mm

Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1 ZN-160 Zawor wentylacyjny D= 160 0,00
N1 1 ZN-125 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00
N1 1 ZN-100 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00
N1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 11= 78 0,08 0,08
N1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125] d2= 160 11= 78 0,08 0,08
N1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1=160[ 1= 0.30m 0,15 0,15
N1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160[ 1= 0.20m 0,10 0,10
N1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 125 1= 230m 0,90 0,90
N1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 0.20m 0,08 0,08
N1 2 TUBE* Przewdd okragtly d1=100{ 1= 3.00 m 0,94 1,88
N1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1=2.73m 0,86 0,86
N1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 2.26m 0,71 0,71
N1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100{ 1= 2.00m 0,63 0,63
N1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 1.90m 0,60 0,60
N1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=1.70m 0,53 0,53
N1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 100 1= 1.66m 0,52 0,52
N1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100{ 1= 1.00m 0,31 0,31
N1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1= 0.76 m 0,24 0,24
N1 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.70m 0,22 0,44
N1 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100{ 1= 0.38 m 0,12 0,12
N1 5 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.15m 0,05 0,23
N1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 100 1= 0.14 m 0,04 0,04
N1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.11m 0,03 0,03
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Z3. Zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wentylacji cz. |

Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
N1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 0,05 0,05
N1 3 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 0,04 0,11
N1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160| I|=0.67m 0,34 0,34
N1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125| 1=0.71m 0,28 0,28
N1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100] I|=0.89m 0,28 0,28
N1 1 CSs1* Ttumik kanalowy okragty d= 160| I= 1000 0,00
N1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160| I= 100 0,00
N1 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125| I= 125 0,00
N1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 = 0,8 d1= 125 0,10 0,10
N1 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,51
N1 5 BGE Kolano prasowane alfa= 45 = 0,8 d1= 100 0,03 0,16
N1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160] d3= 125 11= 170 0,19 0,19
N1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125[ d3= 100 11= 170 0,15 0,15
N1 5 45 Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 100 0,03 0,16

Nazwa: W1

Typ: Wywiewny
Izolacja: Kanatly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 30mm

Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
W1 6 ZW-100 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00
W1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125[ d2= 160 11= 78 0,08 0,08
W1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125] d2= 100 11= 64 0,06 0,06
W1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 11= 64 0,06 0,06
W1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160[ 11= 049 m 0,25 0,25
W1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1=160[ 1= 0.23 m 0,11 0,11
W1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160[ 1= 0.15m 0,08 0,08
W1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 125 1= 256 m 1,00 1,00
W1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= 1.55m 0,61 0,61
W1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 125 1= 0.30m 0,12 0,12
W1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100{ 1= 0.88 m 0,28 0,28
W1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1=100{ 1= 0.80m 0,25 0,25
W1 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 100{ 1= 0.60m 0,19 0,38
W1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 100 1= 040m 0,13 0,13
W1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100{ 1= 0.30m 0,09 0,09
W1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 100 1= 0.27m 0,08 0,08
W1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 0.14 m 0,04 0,04
W1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 0,05 0,10
W1 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 0,04 0,07
W1 5 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 0,03 0,15
W1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=100] 1=2.80m 0,11 0,88
W1 1 CsS1* Ttumik kanalowy okragty d= 160| I= 500 0,00
W1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160] I= 100 0,00
W1 6 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100| I= 100 0,00
W1 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 0,16 0,33
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Z3. Zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wentylacji cz. |

Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
W1 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 100 0,06 0,26
W1 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r=0,8 d1= 100 0,03 0,03
W1 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1= 125[ d3= 100 11= 250 0,21 0,21
W1 2 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1= 100] d3= 100 11= 250 0,18 0,35
W1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 11= 170 0,19 0,19
W1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 125] d3= 100 11= 170 0,15 0,15
Nazwa: WG
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylatory wspomagajgce grawitacje
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
WG || 2 | wsVv=50m3/h Wentylator osiowy d= 120 0,00 e Selony 2z enkowy
Nazwa: WS1
Typ: Wywiewny
Izolacja: Kanatly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 30mm
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
_ . _ Wentylator Scienny tazienkowy
WSH1 1 | WS V=50m3/h Wentylator osiowy d= 120 0,00 Pel=16W 230V/50Hz
WS1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 120{ 1= 0.12m 0,05 0,05
Nazwa: WS2
Typ: Wywiewny
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
ws2 || 1 | wsv=50m3/h Wentylator osiowy d= 120 0,00 We”g;?i‘;rssvv‘“gwgzo'mk°wy
Nazwa: WS3
Typ: Wywiewny
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
ws3 || 1 | wsv=50m3/h Wentylator osiowy d= 120 0,00 entator sy azienkowy
Nazwa: WS4
Typ: Wywiewny
Izolacja: Kanatly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 30mm
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
WS4 3 ZW-100 Zawor wentylacyjny D= 100] | | 0,00
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Z3. Zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wentylacji cz. |

Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi

WS4 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125[ d2= 100 11= 64 0,06 0,06

WS4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125[ 11=1.00m 0,39 0,39

WS4 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 125 1= 091 m 0,36 0,36

WS4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100{ 11=1.00m 0,31 0,31

WS4 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 100 1= 040m 0,13 0,13

WS4 1 TD-350/125 Wentylator kanatowy do = 125| A= 258 0.00 Wentylator kanatowy V=150m3/h

ECOWATT przewodow okragtych ’ dp=80Pa Pel=20W

WS4 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 0,04 0,04

WS4 1 FLEX Przewdd elastyczny =100f I=1.72m 0,20 0,54

WS4 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny = 125| 1=100 0,00

WS4 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1= 125[ d3= 100 11= 250 0,21 0,21

WS4 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1= 100] d3= 100 11= 250 0,18 0,18

Nazwa: WS5

Typ: Wywiewny

Izolacja: Kanatly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 30mm

Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi

WS5 3 ZW-100 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00

WS5 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125[ d2= 100 11= 64 0,06 0,06

WS5 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11=1.00m 0,39 0,39

WS5 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 125 1= 0.50m 0,20 0,20

WS5 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 125 1= 031 m 0,12 0,12

WS5 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 125 1= 0.13m 0,05 0,05

WS5 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100{ 11=1.00m 0,31 0,31

WS5 1 TUBE* Przewdd okragtly d1= 100 1= 040m 0,13 0,13

WS5 1 TD-350/125 Wentylator kanatowy do D= 125 A= 258 0.00 Wentylator kanatowy V=150m3/h

ECOWATT przewodow okragtych ’ dp=80Pa Pel=20W

WS5 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 0,04 0,04

WS5 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 =1.75m 0,20 0,55

WS5 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 125 = 100 0,00

WS5 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 = 0,8 d1= 125 0,10 0,20

WS5 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1= 125] d3= 100 11= 250 0,21 0,21

WS5 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stopni d1= 100 d3= 100 11= 250 0,18 0,18

Nazwa: WT1

Typ: Wywiewny

Izolacja: Kanatly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 30mm

Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi

_ . _ Wentylator Scienny Pel=5W

WT1 1 | WS V=30m3/h Wentylator osiowy d= 100 0,00 230V/50Hz
WT1 1 TUBE* Przewdd okragtly d1=100{ 1= 3.00m 0,94 0,94

WT1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100{ 1= 0.05m 0,02 0,02
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Z3. Zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wentylacji cz. |

| Sys. [lSzt.] Typ Nazwa Wymiary | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] | Uwagi
Nazwa: WT2
Typ: Wywiewny
Izolacja: Kanatly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 30mm
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
_ . _ Wentylator $cienny Pel=5W
WT2 1 [ WS V=30m3/h Wentylator osiowy d= 100 0,00 230V/50Hz
WT2 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100{ 1= 0.12m 0,04 0,04
Nazwa: WT3
Typ: Wywiewny
Izolacja: Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 30mm
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
_ . _ Wentylator $cienny Pel=5W
WT3 1 [ WS V=30m3/h Wentylator osiowy d= 100 0,00 230V/50Hz
WT3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100{ 1= 0.14 m 0,04 0,04
Nazwa: WT4
Typ: Wywiewny
Izolacja: Kanatly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 30mm
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
_ . _ Wentylator scienny Pel=16W
WT4 1 | WS V=50m3/h Wentylator osiowy d= 120 0,00 230V/50Hz
KW . _ _ - Kratka transferowa do montazu w
WT4 2 Aeff=0,02m2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300| H= 150 k= 0,00 Scianie, kolor RAL do uzgodnienia
WT4 1 K Przewdd prostokatny a= 150| b= 300 I= 175 0,16 0,16
Nazwa: WT5
Typ: Wywiewny
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
_ . _ Wentylator Scienny Pel=5W
WT5 1 | WSV=30m3/h Wentylator osiowy d= 100 0,00 230V/50Hz
Nazwa: WY
Typ: Wyrzutowy
Izolacja: Kanatly wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacja cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci 50mm
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
Wy | 1 [wD-EmHANHAF| Wyreutnia pg/"r‘)’fgza dachowa | 4 460|D1= 280 |D2= 160 |H= 340 0,00
WY 2 TUBE* Przewod okragty d1= 160[ 11= 3.00 m 1,51 3,01
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Z3. Zestawienie materiatow instalacji klimatyzacji i wentylacji cz. |

Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
WY 1 TUBE* Przewod okragly d1=160| 1= 1.09 m 0,55 0,55
WY 1 TUBE* Przewod okragly d1=160| M= 0.59 m 0,30 0,30
WY 1 TUBE* Przewod okragly d1=160| 1= 0.20 m 0,10 0,10
WY 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 M= 0.19m 0,10 0,10
WY 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 0,05 0,05
WY 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 160| I= 1000 A= 360 B= 360 0,00
WY 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160| I= 100 0,00
WY 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 160 0,16 0,49
Nazwa: ZAS
Typ: Wywiewny
Opis: Zaslepienie istniejgcych pionéw grawitacyjnych
Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Uwagi
ZAS 9 BO* Zaslepienie kratki grawitacyjnej a= 200| b= 100 | | | 0,02 0,18
Nazwa: Elementy wspdlne dla wszystkich instalacji
Sys. Szt. Typ Nazwa Uwagi
1 kpl. REWIZJWE _Klapy rewizyjne’do czyszgzenia kan’aléw, w rozstawie minimulm co 19 m oraz doc'j.atkowo z k_azdej strony ttumikéw akustycznych, klap ppoz. przepustnic i
innych elementéw wg PN i Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
1 kpl. IZOLACJA wg opisu
1 kpl ELEMENTY Systemowe_ podwieszenia i p_odpory dla kanatow w_entylacyjnyc_h i urza;dzeﬁ wraz z materiatami montazowymi (tj. opaski, elementy mocujace, $ruby oraz inne
1 MONTAZOWE |elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania urzadzen i kanatéw.
1 kpl Wykor’]cz‘en?a i ot?rébki instalalc’ji ‘tzn. uszczelnienia kang%éw prze_;_)rowac’iz'anych prze% otwory w éciqnach i’strppaph, uszczelnienia wokot klap ppoz.,
: uszczelnienia pozarowe, przejscie szczelne do wyrzutni, czerpni itp. llo§¢ wg rysunkéw na podstawie rzutéw i opisu.
1 kpl Préby_, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
’ obowigzujgca procedurg.
1 kpl. Inne elementy ujete na rysunkach lub/i opisie a niewymienione w niniejszym zestawieniu.
1 kpl. Elementy i urzadzenia dodatkowe nie wyszczegélnione w specyfikacji, ktérych dziatanie jest niezbgdne w celu poprawnego i niezawodnego dziatania

instalacji.
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