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" ‘ ‘ wysokodé powierzchnia
‘ ‘ ‘ nr pom. |nazwa pom. posadzka Y uzytkowa
[m] [m2]
| | |
| | | 0.1 |wiatrotap wyktadzina PCV 3,25 13,16
! ! ! 0.2 |przedsionek WC gres 3,25 6,12
‘ ‘ ‘ 0.3  [WC meski gres 3,25 8,85
' ' ' 0.4 |przedsionek WC gres 3,25 6,42
‘ ‘ ‘ 0.5 |WCdamski gres 3,25 9,18
‘ ‘ ‘ 0.6 |korytarz wyktadzina PCV 3,25 24,51
‘ ‘ ‘ 0.7 [vedla gres 3,26 3,67
‘ ‘ ‘ niepetnosprawnych
i % i i 0.8 |pom. socjalne gres 3,26 16,30
|  22Ke0O0 | [ | ~ 22Kle00 | ~ 22Klo0 . 0.9 |korytarz wyktadzina PCV 3,26 34,92
‘ 1200 mm - | i200mm | _ | 1200 mm 0.10 [pom. biurowe wyktadzina PCV 3,26 24,43
/D\%iiiiiiiiiiiiii N N5 vl pNABL e ; ; T — T 0.11 [pom. biurowe wyktadzina PCV 3,26 15,99
N ‘ ' = 0.12 |pom. biurowe wyktadzina PCV 3,27 31,38
‘ D REET D: T ‘D 0.13 |pom. biurowe wyktadzina PCV 3,26 31,00
SZ1 ‘ ‘ | ‘ [ Pwym: O W ] [ Dwym: 0 W ] ‘ o 0.14 |klatka schodowa gres 3,39 20,21
| | ‘ | 0.17 - | 0.15 [strefaprzyjeédo wyktadzina PCV 3,25 67,50
‘ 0.18 K D ‘ - : magazynu ’ ’
‘ ‘ i ‘ - | 00 " L\f 0.16 |magazyn gres 3,24 26,17
‘ ‘ ‘ ‘ . ' o34 ‘7 ‘ 0.17 |serwerownia gres 3,24 11,59
i ‘ ‘ 0.18 |rozdzielnia elektryczna |[gres 3,24 14,97
‘ ‘ ‘ ‘ D [— —— 0.19 |magazyn wyktadzina PCV 3,26 272,95
B L‘ ] ER & ‘D s . 5 ‘ 0.20 |klatka schodowa gres 3,39 19,36
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| L/ o LEGENDA:
— ISTNIEJACY GRZEJINIK PLYTOWY - ZASILANIE BOCZNE
0o ISTNIEJACY PION INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
-1,2 +16 °C fVR.POM TEMF’]
wym: 1054 Pwym
I I PROJEKTOWANY GRZEJNIK PLYTOWY - ZASILANIE BOCZNE
TRIB00 DEMONTAZ GRZEJNIKA
920 mm
PROJEKTOWANY AUTOMATYCZNY ZAWOR
- é TERMOSTATYCZNY Z OGRANICZNIKIEM PRZEPLYWU
£SO PROJEKTOWANY ZAWOR POWROTNY DN15
PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
i ZASILANIE
£s MATERIAL: RURY MIEDZIANE
g% PROWADZENIE: PO SCIANACH
@ g2 PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
pas niepalny sol™~—" ' | POWROT
[g70 | elewa EI60 DN1 MATERIAL: RURY MIEDZIANE
[ PROWADZENIE: PO SCIANACH
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1. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

| 2. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE |
WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE

—————————————— DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE.J.

4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY
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pas niepalny
elewacji EI6|

I
1 GRZEJNIK | ‘ | o MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE
40,00 |1 g PRZELOZONYZE | o1 2 DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY
N _‘ 12‘]“ ‘ WZGLEDU NA NOWY =8 STREFA ZL Il = BIURA ol : i
P70 | OTWOR DRZWIOWY | o \‘ é‘g L buih 6455 POZARNE.J.
N - B0 ! =13 5. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI
0.20 : 600 mm DN15! ‘ \ ‘ ‘” BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.
< ’ ‘ Moot ‘ ‘ 6. W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA
& LA | @ DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO
= 3% iigo ‘ [ POD WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ
= EAIDI
P i ? ! MA SLUZYC. _ o »
2 g \ 7. W TRAKCIE PRAC MONTAZOWYCH POTWIERDZIC MOZLIWOSC
= - @ — PRZEBIC
Z 0.13 i
|
dwym: 2998 TEMAT Przebudowa i rozbudowa o !(Iatke schodowg budynkg o
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylacji

mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej,
budowa ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
energii elektrycznej pod agregat pradotworczy oraz

l 0,5 +20 %Ei
wym: 1598
wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2,
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ADRES dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
INWESTYCJI | 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61

INWESTOR Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3

www.marzec-budownictwo.pl
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