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1. ROZWIAZANIA' ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM STANOWIA TYLKO
PODSTAWE, DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE,.

2. PODSTAWA DO REALIZACJI BEDZIE PROJEKT WYKONAWCZY.

3. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH Z

06.2019.

4. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

5. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEL.

7. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

8. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJ BUDYNKU ZA
POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

9. W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA
SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD WZGLEDEM
PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIES MA SLUZYC.

TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowg, budows instalacji wentylacji
mechanicznej, przebudows instalacji kanalizacji deszczowe;j,
budowa ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii
elektrycznej pod agregat pradotworczy oraz wydzieleniem miejsc
postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004
Kielce przy ul. Skrajnej 61.

ADRES dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce

INWESTYCJI 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61

INWESTOR Swigtokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wiekéw Kielc 3

JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec W marzecbudoumictio

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 M arzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo

BRANZA SANITARNA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT mgr inz. Weronika Patasz-Kirsek

upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczen

nr MAP/0432/PWOS/09
SPRAWDZAJACY | ™Mgr inz. Anna Marcinska

upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczen

upr. Nr MAP/0297/PBS/19
OPRACOWAL

INSTALACJE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI
TYTULRYSUNKU | RZUT PARTERU
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