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09.2019rr.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2003r Nr.207, poz.2016 z p6ézniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM

ze sporzadzitem/am projekt wykonawczy w zakresie branzy sanitarnej pt.:

Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji
wentylacji mechanicznej, przebudowgq instalacji kanalizacji deszczowej, budowg pty-
ty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii elektrycznej pod agregat prg-
dotwdrczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i
395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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VI. OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla tematu:

.Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku magazynowego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowg, budowg instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowa
instalacji kanalizacji deszczowej, budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii
elektrycznej pod agregat prgdotwdérczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2, 395/3 i
395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.”

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— Zzlecenie Inwestora

— Obowigzujgce normy i przepisy, w tym: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie okresla rozwigzanie techniczne dla projektowanych instalaciji:
— instalacji kanalizacji deszczowej,

— wentylacji mechanicznej,

— instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja wodociggowa,

— instalacja kanalizacyjna,

— instalacja klimatyzacji.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

—  Doprowadzenia energii elektrycznej do urzadzeh ujeto w branzy elektrycznej,

— Automatyki do urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (automatyka w zakresie dostawcy
urzadzen),

—  Robét budowlanych.

4 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI

Ze wzgledu na przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku przewiduje sie najpierw
demontaz istniejgcych instalacji, ktére podlegajg wymianie na nowe.

Zdemontowane elementy w uzgodnieniu z Inwestorem zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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5 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania techniczne do wykonania przebudowy zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej dla przebudowy i rozbudowy o klatke schodowg budynku magazynowego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowa. Ze wzgledu na rozbudowe klatki
schodowej istniejgca kanalizacji deszczowg nalezy przebudowa¢ wedlug wskazah zawartych w czesci
rysunkowej niniejszej dokumentacji. Gtéwnym odbiornikiem wod opadowych i roztopowych dla projektowane;j
inwestycji bedzie istniejgcy kolektor kanalizacji ogélnosptawnej DN300. Kanaty deszczowe zaprojektowano z
rur PVC-U lite, klasy S SDR 34, SN8. Zaprojektowano tgcznie 4 studzienki kanalizacyjne z betonu
wibroprasowanego, dennice i kregi kominowe prefabrykowane tgczone na uszczelke gumowg
wulkanizowang z okragtymi zeliwnymi typu ciezkiego oraz odwodnienia liniowe. Pofgczenia przez $cian
studzienek nalezy wykonac, jako szczelne. Nalezy dostosowaé rzedne pokryw do projektowanych rzednych
terenu oraz zweryfikowac¢ rzedne istniejgcych studzienek.

5.1.1 Materialy i spos6b prowadzenia

Instalacje projektuje sie z rur PVC SN 8 ze spadkami wskazanymi w czesci rysunkowej niniejszej
dokumentacji.

5.1.2 Préba szczelnosci i dezynfekcja

Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukac i wykona¢ probe szczelnosci przez napetnienie wodg i
obejrzenie zigczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw.
Obowigzuje norma PN — EN 1610. Probe wykona¢ odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie
przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studni rewizyjnych.

Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wytgczeniem zigczy rur i potgczen
miedzy studniami. Rurociggi kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. Cidnienie
moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien by¢ przez 1
godz. catkowicie napetniony wodg w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody, po
tym okresie nalezy uzupetni¢ ubytek wody i przystgpi¢ do préby. - rurocigg uwaza sie za szczelny jesli
dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy 0,02 dm? / m? powierzchni rury.

5.1.3 Podloze pod przewody kanalizacji

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Po utozeniu rur nalezy
wykonaé obsypke piaskowg o wysokosci 10 cm powyzej gérnej krawedzi rury. Obsypke nalezy zageszczaé
ubijakami recznymi, réwnomiernie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania sie
rurociggu. Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o gr.10 cm.

5.1.4 Zasypywanie wykopéw

Po wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypaé gruntem rodzimym, pochodzgcym z wykopu lub
materiatem dostarczonym z zewngtrz. Grunt zastosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow
takich jak: grunty zbrylone (takze zmarzniete), gruz, Smieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Gorng czes¢ wykopu na terenach ,zielonych” wypetni¢ 10-
cio centymetrowg warstwa gleby.
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5.1.5 Kolizja z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania
istniejgcych kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych i innych. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub biegngce réownolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
W miejscach kolizji z rurami wodociggowymi, kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w
ich poblizu wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. W miejscach
skrzyzowan kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy wykonac¢ rury
ochronne. Przy zasypywaniu wykopdw, na trasie przebiegu kabla nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg. Na czas
prowadzenia robét montazowych napotkane przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

NIP: 864-182-66-20
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl

MARZEC
BUDOWNICTWO

MARCIN MARZEC INSTAL TECH . l
1 _\Illl

/9



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

6 INSTALACJA WODOCIAGOWA
6.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacja wody zimnej i cieptej dostarczana bedzie dla celéw bytowo-gospodarczych z istniejgcego
przytgcza wodociggowego. Woda ciepta bedzie dostarczana z istniejgcej kottowni. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinna zosta¢ rozdzielona za pomocg zaworu
pierwszenstwa od instalacji wodociggowej bytowe;j.

6.1.1 Materialy i prowadzenie instalacji wodociggowej na cele bytowe

Instalacja wodna zostanie poprowadzona w bruzdach Sciennych, w podtodze oraz w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Rury instalacji wodociggowej wody zimnej wykonaé z rur PE-RT/AL. Do tgczenia
stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brgzu z pierscieniem za-
bezpieczajgcym potaczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonac przez bezpo-
Srednie zacisniecie rury na ksztattce. Dla prostych odcinkéw instalacji o dtugosci powyzej 12m wymagane
jest kompensowanie wydtuzen.

6.1.2 Materialy i prowadzenie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719) w rozpatrywanym budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowg, wyposazong w hydranty we-
wnetrzne DN25. Instalacja p.poz. zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych.

Istniejgce szafki hydrantowe natynkowe powinny byé zamontowane w taki sposéb, aby ich spdd
znajdowat sie na wysokosci ok. H=0,65m nad posadzka. Szafki powinny byé wyposazone w gasnice
proszkowe oraz koce gasnicze. Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,35 £ 0,17m od poziomu podtogi. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci z powyzszymi wymaganiami
wykonawca powinien dostosowaé instalacje w prawidtowy powyzej opisany sposob. Rozmieszczenie
hydrantéw oraz srednice rurociggéw zasilajgcych pokazano na zatgczonych rysunkach. Zgodnie z §23 ww.
rozporzgdzenia, przyjmuje sie wspotczynnik jednoczesnosci dziatania - 2 hydrantéw. Minimalna wydajno$¢
nominalna hydrantu ,25” mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm?®/s, przy cisnieniu min.
0,2 MPa. Dla zapewnienia wymaganego przeptywu i ciSnienia w instalacji p.poz w trakcie gaszenia pozaru
nalezy odcig¢ doptyw wody do instalacji na cele socjalno-bytowe. W tym celu za rozgatezieniem instalacji na
przewodzie wody zimnej na cele socjalno-bytowe nalezy zamontowaé zawér pierwszenstwa. Zawory
pierwszenstwa dziatajg jak regulatory cisnienia utrzymujac cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia. W warunkach pozaru, jezeli w instalaciji
p.poz spadnie gwattownie cisnienie na skutek poboru wody do celdw gasniczych zawér natychmiast sie
zamyka powodujac, ze jedynie wewnetrzna instalacja p.poz jest zasilana.

6.1.3 Rozstaw obejm rurowych

DN [mm] Rury [mm] Rozstaw [mm]
DN 12 16 x 2,25 1,00
DN 15 20 x 2,50 1,00
DN 20 26 x 3,00 1,50
DN 25 32 x 3,00 2,00
DN 32 40 x 3,50 2,00
DN 40 50 x 4,00 2,00
DN 50 63 x 4,50 2,50
DN 65 75x 4,70 2,50
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Rury warstwowe nalezy tgczy¢ technikg zaciskania rur na ksztattkach potgczeniowych.

— Rury przycinaé¢ na wymiar za pomocg obcinaka

— Przycietg na dtlugosé rure nalezy kalibrowac i usungé¢ zadziory. Wzrokowo stwierdzi¢, czy
rura w obrebie potgczenia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta.

— Rure nasung¢ na ztgczke az do oporu. Przygotowang wczesniej wygietg i przycietg rure
zamocowacé obejmami rurowymi i wykonaé potgczenie.

— Proces zaciskania przebiega automatycznie po wtgczeniu zaciskarki. W poczagtkowej fazie
moze on byC przerwany przez puszczenie wigcznika sterujgcego. W przypadku przerwania
procesu zaciskania nalezy go ponownie przeprowadzic.

— Na rurach w zakresie srednic do d54 (DN 50) mogg by¢ wykonywane tuki. Po wykonaniu
tuku zaréwno jego wewnetrzna jak i zewnetrzna strona musi pozosta¢ gtadka, bez zadnych
specznien lub uszkodzen. Promieh giecia wiekszy niz 3,5 x d.

— Przewody prowadzone po $cianach mocowac¢ za pomocg obejm metalowych z wkiadka z
tworzywa sztucznego.

— Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 m dla d = 32, 40 mm.

— Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego
lub w izolacji.

— Przejscia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzgce przez strop
powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

— Wydluzenia cieplne przejmowane bedg za pomocg samokompensacji. Punkty state wykonaé
wykorzystujgc uchwyt rurowy z wktadkg systemowa.

6.1.4 Plukanie instalacji, proby

Préby, badania, regulacje oraz odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych ” zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL — 07.2003r. Badania szczelnosci na
zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze ponizej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzad
przed zakryciem bruzd i kanatéw przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz wykonanej instalacji oraz
przed wykonaniem izolaciji cieplne;.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano czesé
przewodow instalacji , przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji w przypadkach
uzasadnionych , dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania
szczelnosci zabrania sie , nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ wodg . Od instalacji wody cieptej odtagczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania
szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy. Podczas badana powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ( srednica minimum 150
mm ) o zakresie 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10
bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw ody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci,nalezy
podnie$¢ cisnienie instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci , kontrolujgc jego wartosé w
najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci poéttora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi w Zeszytach COBRTI INSTAL - tablica 10, 11. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3K i
pogoda nie powinna byé¢ stoneczna. Po przeprowadzaniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢
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sporzgdzony protokoét badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane badanie oraz
stwierdzenie czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes$¢ instalacji, ktéra byla objeta
badaniem.

6.1.5 Odbiory instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajgcych . Nalezy
je dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw tego samego
wykonawcy. Po dokonaniu odbioru nalezy sprowadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét oraz
potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

Odbiér techniczny - czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbidr czesciowy przeprowadza
sie w trybie przewidzianym dla odbiory koricowego ( technicznego ) jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji. Po dokonaniu odbioru nalezy sprowadzi¢ protokét stwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywy wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje
odcinkéw instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

Odbidr techniczny - koncowy instalacji wodociggowej powinien by¢é wykonany po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw; zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z z wykonanie
izolacji cieplnej, instalacje wyptukano napetniono wodg, dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie
zakonczyly sie pozytywnym wynikiem. Do protokotu nalezy dotgczyé niezbedng dokumentacje oraz
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonywanie instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, sprawdzi¢
protokoty odbioréw, uruchomié¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw. Odbiér techniczny
konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkownika lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

MARCIN MARZEC INSTAL TECH I

NIP: 864-182-66-20

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw M A R Z E C
www.marzec-budownictwo.pl m | ||| BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl

/12



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

7 KANALIZACJA SANITARNA

7.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Celem zaprojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie poprawnego odprowadzenia
$ciekow z terenu inwestyciji objetego opracowaniem. Scieki odprowadzane bedg z:
e sanitariatow
e pomieszczen socjalnych
e pomieszczen technicznych

7.1.1 Rozwigzanie projektowe kanalizacji sanitarnej

Scieki z projektowanych przyboréw zostang odprowadzone za pomocg podej$é wykonanych w
posadzce,Scianie lub $ciance instalacyjnej do projektowanych piondéw kanalizacyjnych zgodnie z czescig
rysunkowg niniejszej dokumentacji. Projektowane piony kanalizacyjne powinny byé wyprowadzone ponad
dach i zakonczone rurg wywiewng. Przed wigczeniem podej$¢ kanalizacyjnych oraz na poziomych
odcinkach przekraczajgcych tgczng dlugosé 20 mb. nalezy wykonaé rewizje. Z nowoprojektowanych pionéw
kanalizacyjnych Scieki zostang odprowadzone za pomocg dwdch istniejgcych wyjs¢ kanalizacyjnych poprzez
istniejgce przylgcza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej wedlug czesci rysunkowej niniejszej
dokumentac;ji.

7.1.2 Materialy i prowadzenie

Przewody kanalizacyjne zbiorcze prowadzone pod posadzkg powinny by¢é wykonane ze spadkiem
minimum 2,0 %. Podejscia do przyboréw prowadzone w $ciankach, bruzdach, posadzce, lub przestrzeniach
instalacyjnych ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone
nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz nad gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych powinna wynosié
0,1 m, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczng. Powinno sie jg wykonaé¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowacé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekéw. tgczenie rur kielichowych z uszczelkg lub metodg na wcisk wg. wytycznych producenta przy
zastosowaniu odpowiednich ksztattek. Przy montowaniu rurociggdw nalezy zastosowac obejmy state lub
przesuwne. W przypadku rur biegngcych w pionie obejme statg nalezy montowa¢ zawsze w gornej czesé
rury, pod kielichem. Obejme statg nalezy montowaé zawsze przy ksztattce lub zespole potaczonych
ksztattek. Wszelkie dodatkowe obejmy do rur stosowac jako jak obejmy przesuwne.

7.1.3 Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé probie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg
przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny.
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8 INSTALACJE OGRZEWCZE

Celem zaprojektowanych instalacji ogrzewczych jest zapewnienie dostawy ciepta dla urzgdzen
ogrzewczych oraz utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach stosownie do
potrzeb i obowigzujgcych norm i przepiséw. Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje:

. ogrzewania grzejnikowego;

W projekcie przedstawiono lokalizacje urzgdzen ogrzewczych, w tym elementow systemu
grzejnikowego.

8.1 Zrodto ciepta

Zrédtem ciepta instalacji istniejagcego centralnego ogrzewania jest kotlownia gazowa 160kW
zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicznym. Istniejace rozdzielacze posiadajg 2 obiegi grzewcze, w tym
jedno przygotowane miejsce do wpiecia zasilania oraz powrotu $40. Instalacja kottowa zostata wykonana z
rur stalowych tgczonych przez spawanie. Kottownia posiada regulator pogodowy — parametr temperatury
zZmienny.

8.2 Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania

W obiekcie znajduje sie wodne ogrzewanie grzejnikowe w systemie dwururowym. Zasilane z
rozdzielaczy zlokalizowanych w piwnicy. Czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 90/70°C dla obiegu
grzejnikowego, parametry zmienne.

Istniejgce przewody zasilajace oraz powrotne instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz
podigczenia grzejnikdbw sg rozprowadzone po wierzchu scian piwnicy. Budynek posiada 2 obiegi, ktére
prowadzg do oddzielnie oznaczonych piondw. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur
miedzianych. We wszystkich pomieszczeniach zamontowane grzejniki ptytowe boczno zasilane z zaworami
termostatycznymi oraz powrotnymi.
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8.3 Temperatury w pomieszczeniach

Temperatury obli- Przeznaczenie lub sposéb wykorzystywania Przyktady pomieszczen
czeniowe®)
+5°C - nieprzeznaczone na pobyt ludzi, magazyny bez statej obstugi, garaze in-
- przemystowe - podczas dziatania ogrzewania dyzur- dywidualne, hale postojowe (bez remon-
nego (jezeli pozwalajg na to wzgledy technologiczne) téw), akumulatornie, maszynownie i szy-
by dZwigéw osobowych
+8°C - w ktérych nie wystepujg zyski ciepta, a jednorazowy klatki schodowe w budynkach mieszkal-
pobyt 0séb znajdujgcych sie w ruchu i w okryciach ze- nych,
wnetrznych nie przekracza 1 h,
- w ktérych wystepujg zyski ciepta od urzadzen tech- hale sprezarek, pompownie, kuznie, har-
nologicznych, oswietlenia itp., przekraczajgce 25 W  townie, wydziaty obrébki cieplnej
na 1 m3 kubatury pomieszczenia
+12°C - w ktdrych nie wystepujg zyski ciepta, przeznaczone magazyny i sktady wymagajace statej ob-
do statego pobytu ludzi, znajdujgcych sie w okryciach stugi, hole wejsciowe, poczekalnie przy
zewnetrznych lub wykonujgcych prace fizyczng o wy- salach widowiskowych bez szatni,
datku energetycznym powyzej 300 W,
- w ktérych wystepujg zyski ciepta od urzadzen tech- hale pracy fizycznej o wydatku energe-
nologicznych, oswietlenia itp., wynoszgce od 10 do 25 tycznym powyzej 300 W, hale formierni,
W na 1 m3 kubatury pomieszczenia ma§zynownie chtodni, tadownie akymyla-
torow, hale targowe, sklepy rybne i mie-
sne
+16°C - w ktérych nie wystepuja zyski ciepta, przeznaczone sale widowiskowe bez szatni, ustepy pu-
na pobyt ludzi: bliczne, szatnie okry¢ zewnetrznych, hale
- w okryciach zewnetrznych w pozycji siedzacej i sto- produkcyjne, sale gimnastyczne,
aceJ,
- bez okry¢ zewnetrznych, znajdujgcych sie w ruchu  kuchnie indywidualne wyposazone w pa-
lub wykonujgcych prace fizyczng o wydatku energe- leniska weglowe
tycznym do 300 W,
- w ktérych wystepujg zyski ciepta od urzadzen tech-
nologicznych, oswietlenia itp., nieprzekraczajgce 10
Wna1m3 kubatury pomieszczenia
+20°C - przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okry¢ ze- pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie
wnetrznych, nie wykonujgcych w sposéb ciaggty pracy indywidualne wyposazone w paleniska
fizycznej gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe,
sale posiedzen
+24°C - przeznaczone do rozbierania, - przeznaczone na po-fazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie,
byt ludzi bez odziezy natryskownie, hale ptywalni, gabinety le-
karskie z rozbieraniem pacjentéw, sale
niemowlat i sale dziecigce w ztobkach,
sale operacyjne
™) Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczen niz jest to okre-
Slone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan technologicznych.

8.4 Straty ciepta

Straty ciepta budynku pokrywane beda z kottowni gazowej istniejgcej zlokalizowanej w budynku.
Wspodtczynnik przenikania ciepta przegrod zostat przyjety, wg danych archiwalnych oraz aktualnych

przepiséw.

Bilans strat ciepfa:

Lp.

Straty ciepta w objetej opracowaniem czesci budynku

Moc grzewcza [kW]

1 Straty ciepta na potrzeby przenikania oraz infiltracji

107,11
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8.5 Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania budynku oraz zmiane rozmiaréw pomieszczen
zaprojektowano nowe grzejniki, ktére zostang podtgczone do istniejgcych obiegdw grzewczych.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem
przeptywu oraz zawér powrotny. Automatyczny zawédr termostatyczny z ogranicznikiem przeptywu eliminuje
zjawisko nadprzeptywow, zapewnia automatyczne rownowazenie, posiada nastawe w skali od 10-150 I/h. Do
wszystkich grzejnikéw przewidziano réwniez gtowice termostatyczne z nastawg wstepng. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory odpowietrzajgce.

Do grzejnikéw nalezy przewidzie¢ zestaw zawieszen i wspornikéw. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Grzejniki nalezy mocowac
do sciany zgodnie z instrukcjg producenta. Grzejniki instalowa¢ 5-10 cm od $ciany i 15 cm od posadzki.
Whneka na grzejnik powinna mie¢ wymiary pozwalajgce na pozostawienie 25 cm od boku grzejnika z gtowica
termostatyczng i 15 cm od boku grzejnika bez armatury.

8.6 Sposoéb prowadzenia instalacji ogrzewczych

Prowadzenie przewodow wedtug czesci rysunkowej, spadki w kierunku w kierunku pionéw ze spad-
kiem 3%. Nowo projektowane podejscia nalezy wykonac z rur miedzianych.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w stalowych tulejach ochronnych. Tuleje powinny
wystawaé okoto 50 mm poza obrys $ciany oraz okoto 20 mm poza obrys stropu. Srednice rur ochronnych
dostosowac¢ do grubosci izolacji termicznej, poniewaz rury muszg by¢ izolowane réowniez przy przejsciu
przez przegrody. Wyjscie gatgzek ze sciany zamaskowaé rozetkami z tworzywa sztucznego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w przegrodach niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60 muszg mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI 60.

8.7 Wytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przektué przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu do instalaciji,
zaizolowa¢ piankg poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody, gryzoni, oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejSciach przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale kitem plastycznym odpornym na wysokg temperature.
Instalacje i urzgdzenia nalezy mocowac¢ w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych i
zgodnie z wytycznymi producenta. Rury nalezy mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocg obejm
stalowych. W obejmach nie wolno stosowaé¢ wkifadek gumowych ze wzgledu na wysokg temperature medium
ptyngcego w czesci instalacji.
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8.8 lzolacja termiczna

Po pomysinym zakonczeniu préb cisnieniowych wszystkie nowe przewody instalacji ogrzewczej
nalezy zaizolowa¢ termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PNB-
02421:2000. Grubosé¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
zmiana Dz.U.2009.56.461 z dnia 2009.07.08. Do izolacji przewodoéw prowadzonych po wierzchu stosowac
otuliny pianki polietylenowej. Przewody do grzejnikow prowadzone po $cianach nalezy zaizolowa¢ otuling z
wemny mineralnej w ptaszczu ostonowym z folii PVC.

Minimalna grubos¢ izolaciji
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wew. rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stro- |1/2 wymagan z poz. 1-4
py, skrzyzowania przewodoéw
MARCIN MARZEC INSTAL TECH i
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8.9 Plukanie instalacji, proby, odbiér

Préby, badania, regulacje oraz odbiory wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r. Badania szczelnoéci na
zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze ponizej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé
przed wykonaniem wylewki w posadzce, przed pomalowaniem elementéw instalacji. Jezeli harmonogram
robét budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed catkowitym zakohczeniem montazu, wéwczas nalezy
przeprowadza¢ badanie szczelnosci czesci instalacji. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza.
Ptukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5,0 mg/dm3.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ odpowiednio uzdatniong wodg. Na 24
godziny (gdy temperatura jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna
by¢ napetniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$é potgczen przewodow, dtawi¢ zaworow i
innych przy cidnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej podtgczonej w
najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym
od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla cisnienia probnego 6 bar.
Cisnienie probne powinno byé wyzsze od cisnienia roboczego o 2 bary. Prébe szczelnosci na zimno
przeprowadzi¢ pod cisnieniem 6,0 bar.
Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Prébe
szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zroédia ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu, co najmniej 3 doby. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnieh, armatury itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng ewentualnych
kompensatoréw; wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie
za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i trwatych odksztatceh. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po
prébie szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac¢ instalacje dodatkowej obserwacii.
Instalacje takg mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3

dobowej obserwaciji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.
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9 INSTALACJE WENTYLACJI
9.1 Zatozenia projektowe

Pomieszczenia w budynku bedg wyposazone w wentylacje mechaniczng lub grawitacyjng zgodnie z
przyjetymi zatozeniami.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto w oparciu o ponizsze zatozenia:

— komunikacja 0,5-1 wymiana powietrza w ciggu godziny,

—  biura 20m%h os lub 0,5 wymiany powietrza w ciggu godziny,

— w pomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego przyjeto wg typu przyboru
sanitarnego: miska ustepowa — 50 m3/h, pisuar 30m?h.

Nie przewiduje sie nawilzania powietrza nawiewanego do pomieszczenh.

Na podstawie powyzszych zatozen oraz informacji o obcigzeniach cieplnych pomieszczen, ich
przeznaczeniu i sposobie wykorzystania, zostang okreslone ilosci powietrza, jakie bedg doprowadzane do
poszczegdlnych pomieszczenh budynku.

Instalacje wentylacji podzielone zostaty na odrebne systemy zgodnie z podziatem funkcjonalnym i
uzytkowym budynku.

Przewidziano jedng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng. Lokalizacja central w przestrzeni
sufitu podwieszanego przedsionka WC.

Centrala wentylacyjna realizuje nawiew powietrza do pomieszczen za posrednictwem sieci kanatéw
nawiewnych wyposazonych w przepustnice, ttumiki hatasu oraz elementy nawiewne. Wywiew powietrza z
pomieszczen realizowany jest przez sieci kanatdbw wraz z ttumikami akustycznymi, przepustnicami i
wywiewnikami.

Uktad wentylacji w okresie zimowym wspotdziata¢ bedzie z instalacjg centralnego ogrzewania
pokrywajgcego straty ciepta przez przenikanie dla poszczegdlnych pomieszczen. w wybranych
pomieszczeniach zatozono klimatyzacje, ktéra bedzie bilansowaé zyski ciepta w okresie lata.
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9.2 Bilans ilosci powietrza

Bilans ilosci powietrza przedstawiono w tabeli ponizej.

Numer Nazwa Krotnosc¢ Nawiew Wywiew Przeptyw System
1/h m?h m3/h m3/h
PIWNICA
-1.1 | klatka schodowa 0,50 Grawitacja
-1.2 |garaz Grawitacja
-1.3 | przedsionek ppoz. 1,74 20 Grawitacja
-1.4 |korytarz 0,70 160 przeptyw
-1.5 [archiwum 0,83 80 80 Grawitacja
-1.6 [archiwum 1,22 200 40 Grawitacja
-1.7 | pom. gospodarcze 1,39 40 40 Grawitacja
-1.8 |pom. gospodarcze 2,81 40 Grawitacja
-1.9 |przedsionek WC 5,58 50 przeptyw
-1.10 |WC 8,22 50 W81
-1.11 |pom. gospodarcze 2,62 40 Grawitacja
-1.12 | magazyn broni 2,62 30 WT1
-1.13 |pom. porzadkowe 1,52 30 WT2
-1.14 | magazyn broni 1,97 30 WT3
-1.15 |klatka schodowa 0,5 Grawitacja
-1.16 |korytarz 0,53 50 Grawitacja
-1.17 |archiwum 0,43 50 Grawitacja
-1.18 |kotlownia Grawitacja
-1.19 |korytarz 0,50 brak
-1.20 |pom. gospodarcze 1,70 80 80 Grawitacja
-1.21 |archiwum 0,67 Grawitacja
-1.22 |pom. gospodarcze 0,64 50 Grawitacja
-1.23 |korytarz 1,07 50 Grawitacja
-1.24 |pom. gospodarcze 0,83 40 80 Grawitacja
-1.25 |archiwum 0,89 80 40 Grawitacja
PARTER
0.1 wiatrotap 0,50 brak
0.2 przedsionek WC 6,54 130 N1
0.3 |WC meski 4,52 130 W1
0.4 |przedsionek WC 4,79 100 N1
0.5 |WC damski 3,35 100 W1
0.6 |korytarz 0,63 50 przeptyw
0.7 |WC dla niepetnosprawnych 4,18 50 W1
0.8 |pom. socjalne 0,75 40 40 Grawitacja
0.9 |korytarz 0,44 50 N1
MARCIN MARZEC INSTAL TECH
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Numer Nazwa Krotnosc¢ Nawiew Wywiew Przeptyw System
1/h m?/h m3/h m3/h
0.10 |pom. biurowe 1,00 80 80 Grawitacja
0.11 | pom. biurowe 1,53 80 80 Grawitacja
0.12 | pom. biurowe 0,78 80 80 Grawitacja
0.13 |pom. biurowe 0,79 80 80 Grawitacja
0.14 |klatka schodowa 0,5 Grawitacja
0.15 |strefa przyje¢ do magazynu 0,55 120 120 Grawitacja
0.16 |magazyn 0,94 80 80 Grawitacja
0.17 |serwerownia 40 40 Grawitacja
0.18
0.19 |magazyn 0,49 440 440 Grawitacja
0.20 |klatka schodowa 0,5 Grawitacja
| PIETRO
1.1 klatka schodowa 0,5 Grawitacja
1.2 |korytarz 2,88 40 przeptyw
1.3 | kuchnia 1,61 30 WT4
1.4 | pom. biurowe 1,45 65 Grawitacja
1.5 pom. biurowe 1,95 65 Grawitacja
16 |WC 0,86 50 WS2
1.7 |tazienka 4,94 50 WS3
1.8 |korytarz 0,76 140 przeptyw
1.9 |przedsionek WC 4,77 70 przeptyw
1.10 |WC meski 6,00 80 150 WS4
1.11 | przedsionek WC 4,41 70 przeptyw
1.12 |WC damski 6,00 80 150 WS5
1.13 |pom. biurowe 0,83 40 40 Grawitacja
1.14 | pom. biurowe 1,19 160 80 Grawitacja
1.15 | pom. biurowe 1,32 120 60 Grawitacja
1.16 |klatka schodowa 0,5 Grawitacja
1.17 |korytarz 0,74 70 Grawitacja
1.18 |magazyn 0,75 80 80 Grawitacja
1.19 [magazyn 0,95 160 90 Grawitacja
1.20 |[magazyn 0,54 440 440 Grawitacja
Il PIETRO

2.1 klatka schodowa 0,50 Grawitacja
2.2 | nadszybie windy 0,96 50 50 Grawitacja
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9.3 Systemy wentylacyjne
9.3.1 Uktad N1W1

Instalacja N1W1 bedzie obstugiwata pomieszczenia zgodnie z tabelg w punkcie 9.2.
Wentylacja bedzie realizowana za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne;j.

; 680 : . 667
770 | . 578 .
I |
.
= Widok z boku
w ==
E EERTOXO
- x 1 r'a -I . L i b k'
odphyw skrophin
i _ B

Widok z goéry

wycigg —, > W Hﬂ > nawiew

czerpnia —, > [ | — > wyrzutnia

W sktad centrali wchodza nastepujgce elementy:

—  Przeciwpradowy uktad odzysku ciepta wraz z automatycznym uktadem obejscia,

—  Filtry powietrza swiezego G4 oraz usuwanego z pomieszczeh G4,

—  Wentylatory nawiewny oraz wywiewny,

— Uktad automatyki wraz z wytgcznikiem gtdwnym i gniazdem zasilania,

— Regulowane elementy mocujgce klapy rewizyjne,

— Elementy montazowe,

—  Krééce przytgczeniowe przewodow wentylacyjnych o przekroju kotowym.

— Nagrzewnica elektryczna maks. 500W,

— Syfon do instalacji odprowadzenia skroplin,

— elementy automatyki: czujniki temperatury kanatowe i pomieszczeniowe presostaty, termostat
przeciwzamrozeniowy, panel zdalnego sterowania.

Zatozone parametry powietrza nawiewanego wynosza:
— dla zimy: temperatura i wilgotnos¢ wynikowa,
— dla lata: temperatura i wilgotnos¢ wynikowa,

Uktad sterowania centralg wentylacyjng zapewni spetnienie ponizszych funkcji:
— doprowadzenie odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza,

—  praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy,

— informacja o stanach alarmowych, zabrudzeniu filtréw itp.

Centrala realizuje nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczen za posrednictwem sieci
kanatdw nawiewnych wyposazonych w przepustnice, ttumiki hatasu oraz elementy nawiewne. Wywiew
powietrza z pomieszczeh realizowany jest przez sieci kanatdbw wraz z tumikami akustycznymi,
przepustnicami i wywiewnikami.
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Naptyw powietrza do pomieszczen z centrali wentylacyjnej lub podcisnieniowo z sgsiednich
pomieszczen za pomocy kratek kontaktowych w drzwiach.

9.3.2 Wentylacja mechaniczna wyciggowa

Wentylacja mechaniczna wyciggowa zostata zatozona w pomieszczeniach, dla ktérych nie byto
mozliwe zastosowanie wentylacji grawitacyjnej. W sktad instalacji wchodzg niezalezne wentylatory scienne
lub kanatowe obstugujgce pomieszczenia wyszczegolnione ponizej

9.3.3 Wentylacja grawitacyjna

Wiekszos¢ pomieszczen jest wyposazona w piony wentylacji grawitacyjnej oraz nawiewniki okienne.
W pomieszczeniach gdzie nie ma nawiewnikéw okiennych przewiduje sie ich montaz w projektowanych lub
istniejgcych oknach. Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach zatozono wentylatory wspomagajgce
montowane w $cianie zamiast kratki wywiewnej.

Zakonczenie pionéw grawitacyjnych na dachu wg projektu architektury.

9.4 Wymagania dla urzadzen i elementéw instalacji wentylacji

9.4.1 Centrala wentylacyjna

Centrale projektuje sie w wykonaniu wewnetrznym do montazu w przestrzeni sufitu podwieszanego
na podkladach gumowych (wg wytycznych producenta urzgdzen). Wyposazenie central w automatyke
dostarczang przez producenta central.

Silniki w centralach wentylacyjnych powinny by¢ dostosowane do pracy ze zmienng wydajnoscia.
Centrala jest zaprojektowana do pracy ciggtej wg kalendarza i trybéw pracy ustalonych z Inwestorem.

Centrale nalezy zabudowaé w sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukgji
budynku stosujgc podktady gumowe oraz krocce elastyczne na kanatach.

Zasyfonowac¢ krocce odprowadzania skroplin z sekcji chtodnic i wymiennikow do odzysku ciepta
zgodnie z wytycznymi w DTR urzgdzen.

9.4.2 Wentylatory wyciggowe

Wentylatory wyciggowe projektuje sie w wykonaniu kanatowym Ilub $ciennym. Wyposazenie
wszystkich wentylatoréw w automatyke w zakresie dostawcy urzadzen. Razem z wentylatorami nalezy
dostarczy¢ wytaczniki serwisowe. Dodatkowo dla osiggniecia pozadanych parametrow pracy wentylatoréw
nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz regulatoréw wydajnosci przy wentylatorach lub w szafach zasilajgco-
sterowniczych. Uktad automatyki central wentylacyjnych zapewni wspoétprace wentylatorow wywiewnych
razem z centralg.

9.4.3 Klapy przeciwpozarowego

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone bedg w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS), z zastrzezeniem punktu nizszego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstugujg, bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowa i dymoszczelnosé¢ (EIS), lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z punktem
wyzej.
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W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane bedg przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego.

944 Ttumiki akustyczne

Thumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz
pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie.

Thumiki nalezy dobiera¢ tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych poziomow.

Przy doborze ttumikéw nalezy sprawdzac¢ szumy wiasne aby nie przekroczy¢ zatozonych poziomow
hatasu.

9.4.5 Nawiewniki i wywiewniki

W zaleznosci od strefy budynku, nawiewniki i wywiewniki muszg mie¢ odpowiedni standard
wykonania. Doktadna specyfikacja zostanie ujeta w zestawieniu materiatéw.

9.4.6 Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny mie¢ wymiary takie, aby nie przekraczaé¢ nastepujagcych predkosci:
przewody czerpne i wyrzutowe — 6 m/s

— gtéwne pionowe szachty — 6 m/s

poziome gtéwne kanaty — 5 m/s

— kanaty rozprowadzajgce — 4 m/s

— podejscia do nawiewnikéw — do 4 m/s

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zamontowa¢ w klasie szczelnosci wg PN-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999 z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonano
z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjeto tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia sg zapewnione poprzez
przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe muszg mie¢ kat
nie wiekszy niz 150 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o
przekroju prostokatnych) wyposazono w topatki kierownicze, promieh wewnetrzny ksztaltek wynosi co
najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki majg powierzchnie gtadkg, bez wgnieceh i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej sg zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.
Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych podigczono do gtéwnych kanatéw przy pomocy
przewodow elastycznych ttumigcych o diugosci nie przekraczajgcej 1,5m. Kanaty o duzych przekrojach
powinny posiada¢ dodatkowe wzmocnienia wewnetrzne.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowaé otwory rewizyjne. Odlegtosci i wielkosci
zgodnie z polskg Norma.

Przewody wentylacyjne spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych stosowane bedg tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosié
bedzie co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatéw
niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczen sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ bedg dtugos$¢ nie wiekszg niz 1,5 m przy czym nie bedg prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

NIP: 864-182-66-20
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl

MARZEC
BUDOWNICTWO

MARCIN MARZEC INSTAL TECH f M
0 \Illl

/24



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekracza¢ 0,25 m. Dopuszcza sie
zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60.

9.4.7 Izolacje termiczne kanatéw

Nalezy izolowac termicznie i paroszczelnie ptytami kauczukowymi lub matami z wetny mineralnej w
ostonie z foli aluminiowej w wersji samoprzylepnej (materiat 0,035 W/m-K):

— wszystkie kanaty od czerpni i wyrzutni do central — grubo$¢ 50 mm,

— wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzgce powietrze o temperaturze znacznie
réznigcej sie od temperatury otoczenia (powietrze klimatyzowane, kanaty w przestrzeni sufitu
podwieszanego) — grubosé¢ 40 mm

— wszystkie kanaty wyrzutowe (od wentylatorow kanatowych do wyrzutni dachowej) — grubo$¢ 30
mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano

powyzej, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

9.4.8 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne muszg by¢ dostarczone z wilasnymi ramami
konstrukcyjnymi. Nalezy stosowa¢ gumowe podktadki.

Wszystkie kanaty i urzgdzenia wewnagtrz obiektu nalezy podwieszaé w sposoéb trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢ podtrzymywane
przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikéw, z przekladka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy
pretéw gwintowanych mocowanych do stropow.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania przewodow do
elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;.

9.4.9 Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposdb umozliwiajgcy pobieranie w danych
warunkach jak najczystszego i w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza.

Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktérych istnieje niebezpieczehnstwo
naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni.

Dodatkowo wszystkie czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczyC¢ siatkg przeciwko gryzoniom.

9.4.10 Automatyka i sterowanie

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w uktad automatyki spetniajgcy funkcje zabezpieczajace i
kontrolne (zabezpieczenie wentylatoréw, wymiennika do odzysku ciepta, nagrzewnic przed zamarzaniem,
sygnalizacja stanu pracy i awarii, sygnalizacja zabrudzenia filtréw itd.) oraz regulacyjne (utrzymywanie statej
lub zmiennej temp. nawiewu i ilosci powietrza). Istnie¢ musi mozliwo$¢ programowania trybdw pracy
urzgdzenia wg kalendarza i godzin pracy budynku.

Pracg agregatéw chtodniczych steruje automatyka urzgadzenia w oparciu o sygnaty
z czujnikow temperatury i wilgoci.
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Urzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory) zaprojektowano ze sterowaniem
systemowym, dostarczanym tgcznie z urzgdzeniami przez producenta.

Producent centrali wentylacyjnej dostarcza dla jednej centrali komplet aparatury sterowniczej wraz z
jedng rozdzielnicg zasilajaco-sterowniczg dla centrali.

Wentylatory bedg zasilane niezaleznie a regulatory dedykowane dla wentylatorow zostang
zabudowane w poblizu wentylatora. Wszystkie regulatory muszg by¢é przystosowane do montazu
nasciennego lub w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne i dostep do
regulatorow.

Sterowanie  centralami  wentylacyjnymi, obejmuje standartowy algorytm sterowania
ze wszystkimi niezbednymi funkcjami kontrolno-zabezpieczajgcymi (zgodnie z konfiguracjg centrali).

Silniki wentylatoréw central w wykonaniu energooszczednym umozliwiajgcym ptynng regulacje
wydajnosci.

Montaz, okablowanie i uruchomienie sterowania lezy po stronie Wykonawcy (odpowiedzialnego za
sterowanie) na podstawie wytycznych i dokumentacji producenta central.

Zasilanie elektryczne do szaf sterowniczych, zapewni branza elektryczna. Sygnat (p.poz.) blokujgcy
prace wentylacji zapewni branza systemu SAP.

Powyzsze wytyczne sterowania stanowig podstawe dla Wykonawcy, do zrealizowania
podstawowego sterowania urzgdzeniami wentylacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Panele sterujgce urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lokalizowaé w wyznaczonym przez
Inwestora pomieszczeniu do potwierdzenia na etapie realizacji.

9.5 Instalacje klimatyzacji

Zgodnie z wytycznymi Inwestora klimatyzacja komfortu zostata przyjeta w pomieszczeniach:

— 0.10 pomieszczenie biurowe,

— 0.11 pomieszczenie biurowe,

— 0.12 pomieszczenie biurowe,

— 0.13 pomieszczenie biurowe,

— 1.13 pomieszczenie biurowe,

— 1.14 pomieszczenie biurowe,

— 1.15 pomieszczenie biurowe.

Dla pomieszczen magazynow (0.18, 1.18, 1.20) i klatki schodowej (0.19 i 1.16) przyjeto klimatyzacje
w funkcji grzanie/chtodzenie dziatajgcg okresowo.

Klimatyzacje przewidziano réwniez w pomieszczeniu serwerowni 0.17. i rozdzielni elektrycznej 0.18.

Pozostate pomieszczenia nie bedg klimatyzowane.

9.5.1 Instalacja klimatyzacji komfortu AG1

Celem instalacji klimatyzacyjnych jest utrzymanie w pomieszczeniu klimatyzowanym temperatury
wewnetrznej na poziomie +24 °C, wilgotnosé wynikowa.

W pomieszczeniach dla ktérych zatozono klimatyzacje przewiduje sie zastosowanie uktadu
klimatyzacji ztozonego z jednostek wewnetrznych wspétpracujgcych z jednostkg zewnetrzng (system VRF).
System klimatyzacji wspomaga wentylacje pomieszczen i zapewni chtodzenie pomieszczen do zadanych
parametréw temperaturowych.

Zatozono wykorzystanie jednostek wewnetrznych $ciennych. Kazda jednostka wewnetrzna
wyposazona bedzie w sterownik przewodowy lub pilot zdalnego sterowania.

9.5.2 Instalacja klimatyzacji magazynéw AG2

Instalacja pracuje okresowo i zapewnia utrzymanie w pomieszczeniach klimatyzowanych
temperatury wewnetrznej na poziomie +24 °C, wilgotnos¢ wynikowa. Dodatkowo przewiduje sie rowniez
mozliwo$¢ dogrzewania pomieszczen.
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Dla pomieszczeh magazynowych przewiduje sie zastosowanie uktadu klimatyzacji ztozonego z
jednostek wewnetrznych wspotpracujgcych z jednostkg zewnetrzng (system VRF). System klimatyzac;ji
wspomaga wentylacje pomieszczen i zapewni okresowe chtodzenie lub ogrzewanie pomieszczen do
zadanych parametréw temperaturowych.

Zatozono wykorzystanie jednostek wewnetrznych nastropowych lub sciennych. Kazda jednostka
wewnetrzna wyposazona bedzie w sterownik przewodowy lub pilot zdalnego sterowania.

9.5.3 Instalacja AG3

Dla pomieszczenia klatki schodowej przewidziano zastosowanie klimatyzatorow podstropowych
dziatajgcych w funkcji grzanie lub chtodzenie. Jednostki beda stuzyty do dogrzewania lub czesciowego
schtodzenia pomieszczenia klatki schodowej. Proponuje sie wykorzystanie jednostek wewnetrznych
podstropowych wspétpracujgcych z jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na dachu.

9.5.4 Instalacje klimatyzacji AG4, AG5

Pomieszczenia serwerowni 0.17. i rozdzielni elektrycznej 0.18 bedg wyposazone w instalacje
klimatyzacyjne typu split (tylko chtodzenie), w celu pokrycia zyskow ciepta generowanych przez urzadzenia
techniczne. Proponuje sie wykorzystanie jednostek wewnetrznych podstropowych wspdtpracujgcych z
jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu. Dodatkowo przewiduje sie uktad sterowania i
przetgczania pracg jednostek.

9.5.5 Materiat i armatura

Rurociggi instalacji freonowych wykonac¢ z izolowanych rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych
do pracy z czynnikiem R410A (lub innym w zaleznosci od zalecen producenta systemu klimatyzacji), wg
normy PN-EN 12735-1.

Rurociggi instalacji freonowej prowadzone bedg po dachu, a nastepnie pod stropem kondygnacji do
poszczegolnych jednostek wewnetrznych. Ze wzgledu na naturalne rozszerzenie przewoddéw podpory
powinny by¢ montowane co 2 m. Przy omijaniu przeszkdd (belek konstrukcyjnych) nalezy stosowaé kolana
45°C.

Rurociagi freonowe prowadzone na zewnatrz oraz wewngtrz budynku izolowaé zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzenia. Instalacje nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki kauczukowej, w ptaszczu
aluminiowym dla rurociggéw prowadzonych na zewnatrz budynku.

Grubosci izolacji przedstawiono w tabeli ponizej:

Grubosc¢ izolacji w mm (materiat A=0,04 W/(m - K))

Wilgotno$¢ wzgledna [%] <70 <75 <80 <85
6,35 (1/4”) 8 10 13 17

Przewod 9,52 (3/8”) 9 11 14 18

. 12,70 (1/2) 10 12 15 19
chiodniczy. ™5 88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19,05 (3/4”) 10 13 16 21
e 22,22 (7/8”) 11 13 17 22
Srednica 28,59 (1-1/8") 11 14 18 23
[mm]/[cale] | 34,92 (1-3/8") 11 14 18 24
41,27 (1-5/8”) 12 15 19 25

UWAGA: Kazdy przewdd instalacji cieczowej i gazowej powinien by¢ izolowany z osobna.

9.5.6 Proby szczelnosci instalacji freonowej

Poprawne wykonanie instalacji musi byé potwierdzone prdbg cisnieniowg wytrzymatosciows.
Badania nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 378-2 oraz wytycznych producentéw. Sprawdzanie szczelnosci
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powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie
badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem zlgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku,
kiedy elementy rurociggu byly badane u wykonawcow tych elementéw. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy
dokonac¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Dla czynnika R410A nalezy wykonac proby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpiecznego
pod ci$nieniem proby rownym 4,15 MPa.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

— Nalezy zapewni¢ otwarcie wszystkich zaworéw rozpreznych urzadzen wewnetrznych. Podczas
préby cidnieniowej nie nalezy podigcza¢ zasilania, poniewaz zawory zamykajg sie po jego
zatgczeniu,

— Gaz bezpieczny napeinia sie przez przylgcze serwisowe strony cieczowej lub gazowej,

— Prébe cisnieniowg nalezy wykonywaé etapowo:

e 1 ETAP - podniesienie cisnienia do 0,5 MPa i obserwacja przez 5 minut czy nie ma spadku,

e 2 ETAP — podniesienie cisnienia do 1,5 MPa i obserwacja przez 5 minut czy nie ma spadku,

e 3 ETAP — podniesienie cisnienia do 4,15 MPa — zasadnicza proba trwajgca 24 godziny i
przy zamknietym zaworze butli.

Po zakonczeniu proby i odzytéw nalezy wprowadzi¢ korekte temperaturowg i stwierdzi¢ czy doszto
do spadku ci$nienia oraz sprawdzi¢ czy na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie doszio do
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknigé oraz nieszczelno$ci
i pocenia sie powierzchni.

NIP: 864-182-66-20
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl
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10 UWAGI DO DOKUMENTACJI

1. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji
jednoczesnie i dokona¢ koordynacji dla poszczegdlnych zakresow robot.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ to projektantowi.

3. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

4. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach projektowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

6. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéow instalacji niezbednych dla kompletnego wykonania instalacji i
zapewnienia jej peinej funkcjonalnosci.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

8. Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych rysunkéw.

9. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

10. Odbiory instalacji. Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢, co najmniej badania odbiorcze:

— Szczelnosci,
— Odpowietrzania,

Zabezpieczenia przed korozja,

Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznych wartos$ci cisnienia i temperatury,

Zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody.

11. Instalacje zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

12. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7

— Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella.

13. Wiasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

— opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji instalaciji,

— wykonania czynnosci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach,

— wykonywania przegladéw serwisowych urzadzen przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.

14. Wykonawca moze zaproponowac inne wyroby budowlane i innych producentéw niz okreslono
w projekcie, o ile spetniajg one warunek réwnowaznosci technicznej oraz zapewnione zostang
rozwigzania rownowazne, co do osigganej funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem

projektu.
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