OZNACZENIA: UWAGI:

1. Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi oraz
B - uniwersaina optyczna czujka dymu, np. DUR 4043 opisami technicznymi.
— czujka optyczna (np. DUR-4043) + wskaznik zadziatania 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
3. Wszelkie materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym
- M - reczny ostrzegacz pozarowy, np. ROP—4001M S S . S
projekcie sq dobrane z odpowiednimi parametrami i wymaganiami.
B - modut 2 wejscie/2 wyjscie, np. EKS 4001 Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych,
8] - recany prayeisk oddymionic, np. PO-63 ktore majq nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych
SF1 producentdw, poréwnywalnq jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do
EM OPRACOWANIA — przycisk przewietrzania, np. PP—61 proponowanych.
Ggﬁge — stacja pogodowa (czujka pogodowa deszcz-wiatr), np. COW-03 4. W przypadku zastosowania rozwiqzan zamiennych nalezy
zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
@ — sifownik dostarczany razem z klapg,/oknem /drzwiami .
5. W aranzowanych pom. nalezy zastosowa¢ materiaty
- uniwersalna centrala sterujgca np. UCS 6000 analogiczne do tych, ktére sq zamontowane lub inne réwnowazne,
~ centrala sygnalizacji pozary, np. Polon 4000 zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamdwien
publicznych Art. 29 ust.3
- urzqdzenie transmisji alarméw do Strazy PoZarnej
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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- T T ‘ [ 7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwlocznie powiadomi¢ RZUT PIWNIC.
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- o 1 ; _ 8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen. TYTUL RYSUNKU INSTALACJA SSP.
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