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‘ F1 — Oprawa oswietleniowa LED, OPAL, 40W, 5190Im, IP66, 1. Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi oraz
L=1272mm, W=95mm, H=111mm. opisami technicznymi.
e / F2 — Oprawa oswietleniowa LED, MPRM, 26W,3000Im, IP44, 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
L=595mm, W=595mm, H=10mm. 3. Wszelkie materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym
F3 — Oprawa oswietleniowa LED, PAR, 3490 Im, IP20, L=640mm, projekcie sq dobrane z odpowiednimi parametrami i wymaganiami.
W=223mm, H=50mm. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych,
SF1 - F4 — Oprawa oswietleniowa LED typu downlight, OPAL, 28W, 2780Im ktore majq nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych
DZA ZAKRESEM OPRACOWANIA F5 — Oprawa oswietleniowa LED, OPAL, 23W, 2850Im, L=407mm, producentéw, poréwnywalng jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do
W=40 mm, H=65 mm. proponowanych.
F6 — Oprawa oswietleniowa LED, OPAL, 44W, 4220Im, L=1745mm, 4, W przypadku zastosowania rozwiqzan zamiennych nalezy
W=65mm, H=65mm. zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
] F7 — Oprawa oswietleniowa LED, OPAL, 17W, 960 Im, L=595mm, 5. W aranzowanych pom. nalezy zastosowa¢ materiaty
W=92mm, H=46 mm. analogiczne do tych, ktére sq zamontowane lub inne réwnowazne,
AW1 - oprawa awaryjna nt/pt, 2W, min. 274Im, 1h, autotest, IP20, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien
optyka otwarta, akumulator LiFePO4 publicznych Art. 29 ust.3
{4 AW2 — oprawa awaryjna nt/pt, 2W, min. 274im, 3h, autotest, IP20, 6.  Projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego zamontowane
POZA ZAKRESEM OPRACQWAN'A optyka korytarzowa, akumulator LiFePO4 na obiekcie muszq posiada¢ certyfikat dopuszczenia wydany przez
EWO — oprawa awaryjna nt/pt, 5W, min. 396lm, 1h, autotest, IP6S5, CNBOP.. o
optyka asymetryczna, przeznaczona do niskich temperatur, 7'_ IPV\{44pom. mokrych i wilgotnych zastosowac osprzet szczelny
] _ 5 L [ I akumulator LiFePO4 min- ' _
EW1 — oprawa ewakuacyjna nt, W, min. 128im, 1h, autotest, 8. Osprzet elektroinstalacyjny (oswietleniowy) nalezy montowa¢
‘ IP65, optyka otwarta, akumulator Ni-Cd w puszkach podtynkowych, w ramkach wielokrotnych.
Lo EW2 — uniwersalna oprawa ewakuacyjna, 1W, >300 cd/m2, 1h,
udowa istniejqce;j
schpdowe; autotest, P20, akumulator LiFePO4
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‘ 7. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie powiadomi¢ RZUT PIWNIC.
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