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PIMNICA PIUNICA
OZNACZENIA: PRZEWODY: UWAGI:
7] - universana optyczna czujka dymu, np. DUR 4043 Przewéd HTKSHekw PHIO 1x2x0,8 — petla czujek i Rop'ow 1. W aranzowanych pom. :Q\.m&\ quﬁomgwm 3&3@\ analogiczne Qw tych,
~ caujka optyczna (np. DUR-4043) + wskamik zadziatania Przewod HTKSH PHI0 3x2x1 — zasilanie + monitorowanie klap oddymiania ktore WQ zamontowane Jub \\w:m SE.S‘SN:@ 2godnie z ustawq z dnia 29
ﬂ Przewod HTKSH PHI0 2x2x0,8 — monitorowania klap ppoz sty N\E.N .mgA \mS;.o zaméwien publicznych \A\.w wm ust.3
[) - reczny ostrzegacz pozarowy, np. ROP—4001M Przewod HTKSH PHI0 4x2x0,8 — przyciski oddymiania z \MW\:& ace 259 :Q\.\Nawoc\ SA=KS nalezy wymienic na nowe SA=K3n.
Bl - modut 2 wejscie/2 wyjscie, np. EKS 4001 Przewod HTKSH PHI0 1x2x1, 2x2x1 — sterowania i monitorowania pozostafe Pomigdzy urzqdzeniami nalezy utozyC nowy przewed HikKSHekw PHIO 2x2x1.
C 3. Istniejgce czujki optyczne DUR 4043 nr 2/32/42/1 i 2/33/43/1 nalezy
(o]~ recany prayeisk oddymianio, np. PO~63 zdemontowa¢ (zmiana przeznaczenia pomieszczer).
M - przyeisk przewietrzania, np. PP—61 4. W pom. 0.17 oraz 0.18 nalezy zainstalowa¢ nowe czujki optyczne np.
DUR 4043 na stropie oraz w przestrzeni podfogi podniesionej. Czujki wpig¢
om_.mmo — stacja pogodowa (czujka pogodowa deszcz—wiatr), np. COW-03 L
w istniejgeq petle nr 2.
) - sifownik dostarczany razem z klapg,/oknem/drzwiami 5. W pom. 0.17 zainstalowac nowy ROP i wpigc w istniejgcq petle nr 2.

— uniwersaina centrala sterujgca np. UCS 6000
E — centrala sygnalizacji pozaru, np. Polon 4000, Polon Alfa

E — urzqdzenie transmisji alarméw do StraZy Pozarnej

6. W pom. 1.13 nalezy zainstalowa¢ nowg czujke optyczne np. DUR 4043
na stropie. Czujke wpigc w istniejgcq petle nr 3

7. ROP-y montowac na wysokosci 1,2 — 1,6m.

8. Po zakoriczeniu montazu urzqdzenia opisa¢é wg dokumentacji.

9. W miejscach eksponowanych instalacje SSP nalezy wykona¢ podtynkowo

(w czgsci widoczne)).

10. Przejscia przez oddzielenia / strefy pozarowe uszczelnic zachowujgc

odpornos¢ strefy.

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE TN-S

TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku na funkcje biurowa, budowa instalacji wentylacji
mechanicznej, przebudows instalacji kanalizacji deszczowej,
budowa ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
energii eletrycznej pod agregat pradotwérczy oraz
wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2,
395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61

ADRES dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
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