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UWAGI:
1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE 
INWENTARYZACJI 

I UZGODNIEŃ Z INWESTOREM.
2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE 

ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI 

A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE 

MONTAŻU INSTALACJI I URZĄDZE , ORAZ PRZEKAZAĆ 

INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE 
PROJEKTOWEJ.

3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z 

WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE 
I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE 
DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.

4. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ  
OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z 

OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY 

WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY 
DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, 

W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

6. WSZELKIE KOLIZJE INSTALACJI ROZWIĄZAĆ NA 
BUDOWIE.

7. INSTALACJĘ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE 
IZOLACJĄ CIEPLNĄ WG OPISU TECHNICZNEGO

8. INSTALACJĘ I URZĄDZENIA MONTOWAĆ DO 

mgr inż. Grzegorz Napieracz


