OZNACZENIA: UWAGI:
1. Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi oraz

GSW' — gtéwna szyna wyréwnawcza,

LSW — lokalna szyna wyréwnawcza,

@ - Maszt odgromowy z podstawq betonowq, dtugosci 2m,
wolno stojqcy wykonany z aluminium. W celu zwigkszenia
sztywnosci nalezy zastosowa¢ drqzek izolacyjny
i zamocowa¢ maszt do $ciany lub konstrukcji.

Zachow¢ odstep izolacyjny od urzqdzen.

! 7777777777 ! PPWP [O] — Przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqdu opisami_technicznymi.
i 7‘ i 7© . = Wypust dia zasiania’ urzqdzeni, 2 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
o B %l:t < - ;soéﬁldincclz;o?;t';iﬁe‘”tykowe 2P+Z, 1P20, 16A, 3. . V.Vszelkie materialy i elernent.y .wnetrz wymie.ni.one w nini.ejsz.ym
i o 2 o e ~ 2x Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP20, 16, projekcie sq dobrane z odpowiednimi parametrami i wymaganiami.
} ‘ \ ‘ } } ‘ 250V AC, podtynkowe, montowane w jednej ramce, Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i elementow rownowaznych,
b } | = @ < - Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 16A, ktére majq nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych
! ‘ | ‘B\ | ‘ 250V AC, podtynkowe, montowane w jednej ramce, ~ ~ . .
b S | ) ) producentow, poréwnywalnq jakos¢ oraz kolor bardzo zblizony do
[ ‘ | ‘L‘ ‘m‘ {1 - Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP20, 16A,
| 119 by K 250V AC, podtynkowe, montowane w jednej ramce, proponowanych.
\ "* } ‘ } H dla zasilania lodowki 4. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy
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} ‘ | ‘ I I ‘ H20! - Zestaw gniazd: 2x230 DATA - zabezpieczone zmiany  uzgodnic 2 Projektantem.
| L } = 1Lor) i oznaczone, modut 45x45, 2x RU45 kat. 6, 5. W aranzowanych pom. nalezy zastosowa¢ materiaty
[g‘ } ‘ } ‘ montaz w listwach nasciennych, np. DLP analogiczne do tych, ktére sq zamontowane lub inne réwnowazne,
Ei p } | zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamdwien
} ‘ GSU - gtowna szyna uziemiajqca, publicznych Art. 29 ust.3
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tsd - Wytqeznik serwisowy 3—fazowy
tS & - Wylqcznik serwisowy 1—fazowy
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_ | |
PIREEA P AGAAT 1 Y . SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA |
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= = “ TEMAT Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowa budynku
i § 3 | < 1 magazynowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
L | } budynku na funkcje biurowa, budowg instalacji wentylacji
‘ mechanicznej, przebudows instalacji kanalizacji deszczowej,
[ budowa ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania
%H B energii eletrycznej pod agregat pradotwérczy oraz
77777777777777777777777 wydzieleniem miejsc postojowych na dziatkach nr 395/2,
’77777;;77777777 _ T T 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
— BIURA i
} ADRES dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
TK2 0 INWESTYCJI 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61
[ -
LB | | i INWESTOR Skarb Paristwa - Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
: - Wentylator WT4 25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3
T 1 g @ R . Pa=5W 230V/50Hz
klapa oddymiajgca | \ } B : f JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
pow. czynna 1,55m \ML — } \QJ | E%%g obw. osw.  [1.11 g Z istn. obw. e PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 H% MARZEC
S e & Gwss N S|P ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO
S = | @ @ o BRANZA ARCHITEKTURA
- - = sz FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
g ————— — UWAGA: PROJEKTANT inz. Zbiani
4 & o 1. Wszelkie wymienione materialy i elementy wnetrz wymienione w niniejszym opisie sg dobrane z mgr inz. Zbigniew Basta
gl powiednimi p i iami. Dopuszcza sig e materialow i 0 MAP/0125/PWOE/06
o rownowaznych, ktre majg nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producento
g poréwnywalng jako$¢ oraz kolor bardzo zblizony do proponowanych. i .
41,90 } £l 2. D;uyr:]ventacjje nalez; rf)zpatrywac’zz 'Z'IZ it I vi y 3 0raz op iami branz instalacyjnych. SPRAWDZAJACY mgr inz. Mariusz Buchata
| £l 3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.
% W | £l 4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzié na budowie. upr. 21812002
A 5. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzic na budowie przed zaméwieniem okien i . N .
e N H - 4777777777 drzwi. OPRACOWAL mgr inz. Andrzej Idzi
S71 g 6.W przypadku zas?osowania rozwiq‘zah zamiennych nale?y zmiany zgllosié Projektanlf)wi. ) -
77777777777 e ;&xx;dkryma niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezwlocznie powiadomi¢ TYTUL RYSUNKU RZUT | PIETRA.
o 71 777777777 8. Wykona\&ca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH.
9. Szerokos$¢ biegu klatki schodowej w kazdym miejscu min. 120cm STRONA:
10. Wszystkie kratki wentylacyjne wykona¢ jako przeciwpozarowe kratki peczniejace o VR ) . .
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