Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowa budynku magazynowego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowa wraz z
przebudowa wewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, c.o. i elektrycznej, wraz z budowg wewnetrznych instalacji: wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji wiaty oraz instalacji gazowej i elektrycznej pod agregat
pradotwérczy, wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 395/2, 395/3 i
395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALOWANIE URZADZEN
CCTV

(Kod CPV 45317000-2)



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalowaniem kamer i rejestratorow.

Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji dla uktadania linii kablowych, wykonywanych z kabli z
zytami metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) ,Roboty w zakresie instalaciji
elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewoddéw, montazu,
opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) (po dokonaniu zmian i uzupetnieh w tej standardowej
specyfikacji technicznej) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robét w zakresie:

— transportu i sktadowania materiatow, trasowania linii kablowych, rob6t montazowych wszelkich
urzgdzen sktadajgcych sie na system, dla obiektéw budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wbudowaniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i linii oraz wszelkich elementéw sterowania recznego, powodujacych zadziatanie systemu
alarmowego w razie potrzeby,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowanych elementéw systemu. Dla instalacji skomplikowanych, wchodzacych w sktad
systemu kontroli dostepu obiektu, przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracownikéw
obstugi przysztego uzytkownika.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-07, a takze
podanymi ponizej:

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych
elementow instalacji, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia zgodnie
z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkbw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementéw systemu,
— montazu rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabili,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— montaz kablowych przejs¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z
wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementow instalacji elektrycznej dotyczacej montazu kamer i
rejestratora stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produkiéw na zasadach jw. nalezy dokona¢ tego kompleksowo dla
catego zastepczego systemu w elementach instalacji CCTV. Wyjatek stanowig uzyte kable wraz z
elementami stuzgcymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w
budynku linii kablowych przesytu sygnatu i podtgczen elementéw systemu.

2.1.0gdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i montazu kamer i rejestratora w obiektach budowlanych nalezy stosowac

kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez  Miedzynarodowg  Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
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z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw

Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg

projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

2.2. Specyfikacja materialowa
TELEWIZJA DOZOROWA IP

Kamery wewnetrzne

KULISTA Kamera sieciowa kulista, CMOS, 4MPx, Obstuga formatu H.265, H.265+,
PoE, wbudowany obiektyw 2,8-12mm,

TUBOWA Kamera sieciowa tubowa, CMOS, 4MPx, Obstuga formatu H.265, H.265+,
PoE, wbudowany obiektyw 2,8-12mm.

Rejestrator

IP16 Rejestrator IP, obstuga 16 kamer, rozdzielczo$¢ do 8Mpx, obstuga 4xHDD
6TB, obstuga formatu H.265, H.265+

HDD 6TB Dysk twardy (Dysk twardy do pracy ciggtej 6TB / SATA)
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2.6. Warunki przyjecia na budowe materialdbw do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbdtowej) SST,

— s wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego =zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw,

— dostawa kabli i przewodéw o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna
odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz —15C, natomiast b ebny z nawinietym kablem
nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdéw i materiatdw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.7. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od
ich typu.

Pozostate urzadzenia, osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegoélnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznym i wysokg temperaturg (powyzej +40C), oraz
zawilgoceniem urzadzen i osprzetu posiadajgcego elementy elektroniczne.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV
45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe lub ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy
zachowac¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli i
przewodow nawinietych na bebny: —15C oraz -5 dla zwini etych w ,6semke” odcinkow kabla.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producenta — zaréwno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
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Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gd6lne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét, w przypadku
rozbudowanych instalacji wskazane jest posiadanie certyfikatu wydanego przez producenta.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami
inspektora nadzoru i wymogami producenta.
5.2.Uktadanie kabli i przewodow

Szczegotowy opis warunkow i sposobdw uktadania kabli i przewodéw podano w Specyfikaciji
technicznej ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-
3. Roboty w zakresie przewod6éw, montazu opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikobw energii
elektrycznej”.

5.3.Montaz urzadzen

5.3.1. Montaz kamer

Wyznaczy¢é miejsce instalowania, przygotowa¢ podtoze pod kotki rozporowe,
konstrukcje wsporczg lub  przygotowa¢ otwor do  wbudowania  podtynkowego,
zamontowa¢ panel do gotowego poditoza, przygotowac i poditgczyé przewody zgodnie z
instrukcjg montazu producenta.

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowosé wyboru miejsca montazu. Podstawowym wymogiem
jest brak wilgoci w pomieszczeniu i sgsiedztwo urzadzehn wodnych (wanny, umywalki, baseny).
Miejsce instalowania powinno by¢ oddalone od zrodet ciepta i posiadaé staty, wolny przeptyw
powietrza (niedozwolony jest montaz w skrzynkach, szafkach itp.).

5.3.1. Montaz rejestratora
Zamontowa¢ w szafie RACK — GPD.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gd6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2.Szczegotowy wykaz wymogoéw oraz zakres badan pomontazowych
instalacji CCTV

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru:
sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnos$ci z obowigzujgcymi
normami, sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnos$ci z projektem
technicznym,
sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacji dla r6znych opcji systemu.
Wykaz dokumentow, ktore wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:

aktualny projekt, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z
projektantem,

protokoty odbioréw
czesciowych, dziennik
budowy,

wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu.
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Wykaz dokumentow i zalecen dla uzytkownika:
opis funkcjonowania i obstugi urzadzen instalacji CCTV,

ksigzka pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, rbwniez w przypadku, gdy system
jest wyposazony w pamie¢ obrazéw lub rozméw,

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji uzytkownik powinien zleci¢ statg
konserwacje
urzadzen i instalacji.

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajgce sie z
ogledzin czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem
faktycznym,

jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen $rubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan, zgodne
z instrukcja ,Wypetnianie Dokumentéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych”.
6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres oraz wielkosé
potrgcen.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1.0gd6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV
45000000-7, pkt 7

6.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji CCTV

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki
miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
dla kabli i przewoddw oraz rob6t towarzyszacych: m lub kpl., cm dtugosci przewiertu, dla
osprzetu: szt., kpl.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji CCTV

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki
miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
dla kabli i przewoddw oraz rob6t towarzyszacych: m lub kpl., cm dtugosci przewiertu, dla
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osprzetu: szt., kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji CCTV
8.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajagce), uniemozliwiajgce ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnosé¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

wydzielonych instalacji np. instalacja podtgczenia do instalacji kontroli dostepu,

wydzielonych elementow funkcjonalnych np. prawidtowo$¢é zadziatania systemu
pamieci zdarzen.

8.2.2. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych, przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci instalacji CCTV.

Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji CCTV moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

Wariant |

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

Wariant I

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji CCTV (lub kwoty ryczattowe) obejmujgce
roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

21



— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podany w
specyfikacji technicznej szczego6towej,

— likwidacje stanowiska roboczego. Rozliczenie rusztowan powyzej 4 m: Wariant |

W kwotach ryczattowych ujete sa roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Wariant 11

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan

sg uwzglednione w tych cenach.
Wariant Il
Koszty niezbednych rusztowan sg ujete w oddzielnych wydzielonych pozycjach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zawierajg podstawowe zrodta w tym przepisy prawne panstwowe i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ zawarte w nich reguly i wytyczne, poniewaz odpowiada za ich
przestrzeganie w trakcie realizacji robét.

10.1.Normy

1. PN-E-05010:199

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
2.  PN-EN 50171:2007

Centralne ukfady zasilania.

3.  PN-EN 50419:2008

Znakowanie urzadzen elektrycznych i elektronicznych zgodnie =z artykutem 11(2)
dyrektywy
2002/96/WE (WEEE).

4. PN-E-05125:1976

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa (norma
wycofana).

5. PN-EN 50132-2-1:2007

Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia — Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biate;.

6. PN-EN 50132-4-1:2002

Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢
4-1: Monitory czarno-biate (oryg.).

7.  PN-EN 50132-5:2002

Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢
5: Teletransmisja (oryg.).

8. PN-EN 50132-7:2003

Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czesc
7: Wytyczne stosowania.

9. PN-EN 50133-1:2007

Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia — Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

10. PN-EN 50133-2-1:2002

Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢
2-1: Wymagania dla podzespotéw (oryg.).
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11.  PN-EN 50133-7:2002

Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach — Czesc
7: Zasady stosowania (oryg.).

12. PN-IEC 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
13. PN-EN-60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i

identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
14. PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczeh zyt przewoddéw
oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

15. PN-IEC 61312-1:2001
Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym — Zasady ogolne.
16. PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzeh elekirycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego
— Wymagania bezpieczenstwa.

17. PN-HD 361 S3:2002
Klasyfikacja przewodow i kabli.

10.2.Normy SEP:
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.3.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢ V)
Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine.
Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych: ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych” — kod CPV 45310000-3. ,Roboty w zakresie
przewoddw, montazu, opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikbw energii elektryczne;j”.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: ,Montaz rozdzielnic
elektrycznych kod CPV 45315700-5".

— Katalogi i karty materiatowe producentéw.
,Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych”.

— ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych- tom V instalacje
elektryczne”.

10.3.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

10.3.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
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poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spe niac notyfikowane  jednostki
uczestniczctce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrob6w budowlanych
oznakowania CE (Oz. U. Nr 195, poz. 2011).
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