Przedmiar robét

Przebudowa i rozbudowa o kitke schodowg budynku magazynowego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowa, budowg instalacji wentylacji mechanicznej,
przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej, budowa ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii
zasilania energii elektrycznej pod agregat pragdotwoérczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych
na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa i rozbudowa o kiltke schodowa budynku magazynowego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowa, budowa
instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowg instalacji kanalizacji
deszczowej, budowg plyty fundamentowej i wewnetrznej linii zasilania energii
elektrycznej pod agregat pradotwdérczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych
na dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61
1 Rozdziat lll Rozbudowa o klatke schodowg
1.1 Element Instalacja klimatyzacji
1.1.1 |Kalkulacja System AG3
wiasna Rekomendowany zakres pracy w trybie chtodzenia -15°C do 43°C
Poziom mocy akutycznej 68dB(A)
Jednostki wewnetrzne:
przypodi/podstrop Qch=3,6kW - 2 kpl.
Jednostka zewnetrzna:
Chtodzona powietrzem Qch=7,2kW Qg=7,2kW -1kpl
Wraz z kompletem rozdzielaczy oraz sterownikami.
Orurowanie chtodnicze ciecz/gaz wg wytycznych producenta
Czynnik chfodniczy R410A (dostawa+napetnienie)
Czynnik chtodniczy R32 (dostawa+napetnienie) kpl 1
1.1.2 |KNNR 4/113/1 |Rurociagi miedziane o potagczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych,Fi 6,35x0,8
analogia mm m 6
1.1.3 |KNNR4/113/1 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 9,52x0,8
mm m 3
1.1.4 |KNNR4/113/2 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 12,7 x0,8
mm m 6
1.1.5 |KNNR4/113/3 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 15,9 x 1,0
mm m 3
1.1.6 |Kalkulacja Izolacja kauczukowa rur miedzianych do klimatyzac;ji
L OO
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
oo OB e . 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m 18
1.1.7 |KNR 724/514/1 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow kpl 1
1.1.8 |Kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzgdzenh wraz z materiatami montazowymi (t].
wiasna opaski, elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidlowego zamocowania
urzgdzen i kanatow). kpl 1,00

Przebudowa i rozbudowa o kltke schodowg
budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje

biuro...
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2 Rozdziat IV Korytarze
2.1 Element Instalacja wentylacji
2.1.1 |Kalkulacja Montaz kratek wentylacyjnych
wiasna kpl 2
2.1.2 |DC 15/101/6 Przewody wentylacyjne prostokatne, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci
A, obwdd do 4400 mm m2 2
2.1.3 |KNR 204/505/5 |lzolacje kanatéw wentylacyjnych matg kauczukowa czarna, poziome o grubosci do 30/40/50'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2
2.1.4 |KNR 203/206/1 |Montaz wentylatorow osiowych
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3

Przebudowa i rozbudowa o kltke schodowg
budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje

biuro...
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3 Rozdziat V fazienki + pomieszczenie socjalne
3.1 Element Instalacja wentylacji
3.1.1 |DC 15/313/1 Montaz kréccy amortyzacyjnych (elastyczne) okragtych
analogia kpl 8
3.1.2 |Kalkulacja Montaz podstawy dachowej okragtej
wiasna kpl 1
3.1.3 |Kalkulacja Montaz czerpni $ciennej
wiasna kpl 1
3.1.4 |DC 15/313/1 Montaz przepustnic okragtych
analogia kpl 8
3.1.5 |Kalkulacja Dostawa wraz z montazem centrali wentylacyjnej wraz z automatykg wraz konstrukcjg wsporcza
wiasna kpl 1
3.1.6 |[DC 15/107/4 Przewody elastyczne
: 3,900000
3,900000|m2 4
3.1.7 |DC 15/104/9 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, fi
do 250
: 34,700000
RAZEM:: 34,700000|m2 35
3.1.8 |DC 15/101/6 Przewody wentylacyjne prostokatne, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci
A, obwdd do 4400 mm m2 2
3.1.9 |KNR 204/505/5 |Izolacje kanatow wentylacyjnych matg kauczukowg czarng, poziome o grubosci do 30/40/50' mm
(1) m2 41
3.1.10 |DC 15/306/3 Thumik akustyczny okragty, fi 160 mm szt 2
3.1.11 |KNR 203/206/1 |Montaz wentylatoréw kanatowych do przewoddéw okragtych
analogia kpl 2
3.1.12 |KNR 203/206/1 |Montaz wentylatoréw osiowy
analogia kpl 4
3.1.13 |DC 15/309/1 Montaz wyrzutni dachowej do fi160 typ E
analogia kpl 1
3.1.14 |DC 15/309/1 Montaz zaworéw wentylacyjnych
analogia kpl 8
3.1.15 |Kalkulacja Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych przez otwory w
wiasna Scianach i stropach, uszczelnienia wokot klap ppoz., uszczelnienia pozarowe, przejscie szczelne do
wyrzutni, czerpni itp. kpl 1
3.1.16 |Kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatow wentylacyjnych i urzadzen wraz z materiatami
wiasna montazowymi (tj. opaski, elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego
zamocowania urzadzen i kanatow. kpl 1
3.1.17 |Kalkulacja Proéby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie
wiasna ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura. kpl 1
3.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.2.1 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
215/208/4 wciskowych
R=1,150 M=1,000 S=1,000
: 26,000000
RAZEM:: 26,000000|m 26
3.22 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
215/208/3 wciskowych
............................. R=1150 M= 1,000 8 = 1,000 oo
YlCzenie 08 C FO Ot e
oo VB e e ¢ 179,400000
RAZEM:: 179,400000|m 179
3.23 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
215/208/1 R=1,150 M=1,000 S=1,000 m 47
3.24 |KNRW Montaz korkéw z PVC kanalizacyjne o potgczeniach wciskowych
215/222/3 szt. 30
3.25 |KNRW Montaz rur wywiewnych z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110
215/213/5 szt. 5
3.26 |KNRW Montaz wpustéw Sciekowych
215/218/1 szt. 3
3.2.7 |KNRW Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym
215/234/2 kpl 1
3.2.8 |KNR GEBERIT |Montaz stelazy podtynkowych do WC ze sptuczkg podtynkowa, uruchamianie z przodu
215/102/5 kpl. 10

Przebudowa i rozbudowa o kltke schodowg
budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje

biuro...
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3.29 |KNR GEBERIT [Montaz urzadzen sanitarnych na elemencie montazowym - ustep
215/104/1
RAZEM:: 10,000000| kpl. 10,000
3.2.10 |KNNR 4/232/2 |Montaz brodzikéw natryskowych
kpl 6,000
3.2.11
: 16,000000| kpl. 16,000
3.2.12 |[KNRW Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl. 16
3.2.13 |[KNNR 4/229/4 |Zlewozmywak na $cianie, z blachy nierdzewne;j
(2) szt 2
3.2.14 |[KNRW Montaz czyszczakow z PVC kanalizacyjne o potgczeniach wciskowych
215/222/2 szt. 23
3.2.15 |kalkulacja Montaz uchwytéw dla rurociggéw max rozstaw = 1,60 m.
wlasna |
. 157,500000
157,500000 |kpl. 158
3.2.16 |kalkulacja Montaz uchwytéw na pionach fi 110 mm, min. jedno mocowanie na kondygnacje
wiasna kpl. 25
3.2.17 |KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, préba 2,000
3.2.18 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej
wiasna kpl 1
3.3 Element Instalacja wody zminej, c.w.u. i cyrkulacji
3.3.1  |[KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 15-20'mm
206,700000
RAZEM:: 206,700000|m 207
3.3.2 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
215/112/2 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm
........................................................................................................................................................................... : 62,400000
RAZEM:: 62,400000|m 62
3.3.3 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/3 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 32°'mm
Wy OOt
: 52,000000
RAZEM:: 52,000000|m 52
3.34 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
215/112/4 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 40°'mm
31,200000
31,200000|m 31
3.3.5 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/5 (1) |niemieszkalnych, Fi_zew. 80'MM
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,500000
6,500000/m 7
3.3.6 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6 'mm, rurocigg Fi 12-25'mm m 81
3.3.7 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6'mm, rurocigg Fi 28-48'mm m 38
3.3.8 |KNR 34/101/4 |Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 10°’mm, rurocigg Fi 28-48 ' mm m 20
3.3.9 |KNR 34/101/5 |lzolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 10'mm, rurocigg Fi 54-76"'mm m 5
3.3.10 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20 'mm, rurocigg Fi 12-25 mm m 128

Przebudowa i rozbudowa o kltke schodowg
budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje

biuro...
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3.3.11 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30'mm, rurocigg Fi 28-48'mm m 30
3.3.12 |Kalkulacja Montaz ksztattek do rur z tworzyw sztucznych wraz z materiatem i dostawg
wiasna kpl 1
3.3.13 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127al3 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 75'mm proba 1
3.3.14 |KNRW Montaz zawordw czerpalno-sptukujgcych z perlatorem
215/136/2 szt 1
3.3.15 |KNRW 215/126/ |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych,
4 analogia rurocigg Fi'do 75’ mm m 359
3.3.16 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 359
3.3.17 |KNRW Montaz zaworéw cyrkulacyjnych
215/136/2 szt 3
3.3.18 |KNRW Montaz bateri umywalkowej lub zmywakowej, stojgcej, Dn*15'mm
215/137/2 szt 18
3.3.19 |KNNRS 4/109/1 |Montaz baterii natryskowej szt 6
3.3.20 |KNP 5/432/1 Dodatek za wykonanie podej$¢ doptywowych na $cianach murowanych, pod zawory czerpalne i baterie
B0y KK, ) e
...................................................................................................................................................... 37,000000
RAZEM:: 37,000000|miejsce 37
3.3.21 |kalkulacja Zawory antyskazeniowy EA DN 50
indywidualna szt. 1
3.3.22 |Kalkulacja Zawor pierwszenstwa dn 50 z sitownikiem wraz z montazem
wiasna kpl 1
3.3.23 |STW 1/102/30 |Zawdr odcinajgcy DN5S0 wraz z montazem kpl 3
3.3.24 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej oraz biatego montazu
wilasna kpl 1
34 Element Instalacja odprowadzenia skroplin
3.4.1 |KNNR4/109/1 |Rurociagi z PVC tgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20'mm m 55
3.4.2 |KNNR4/109/2 |Rurociggi z PVC tgczone metodg klejenia, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 35
3.4.3 |KNNR4/109/3 |Rurociagi z PVC tgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32'mm m 24
3.44 |KNNR4/109/4 |Rurociagi z PVC tgczone metodg klejenia, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40'mm m 25
3.4.5 |kalkulacja Syfon do instalacji odprowadzenia skroplin wraz z montazem
wilasna szt. 27
3.4.6 |kalkulacja Pompka skroplin
wilasna szt. 27
3.4.7 |KNR505/804/4 |Instalowanie koryt instalacyjnych wraz z montazem m 139
3.4.8 |kalkulacja Przejscie p.poz EIS 60 wraz z montazem
indywidualna szt. 8
3.5 Element Instalacja hydrantowa
3.5.1 |KNNR 4/106/5 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn'40'mm m 34
3.5.2 |KNNR4/106/3 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn'25'mm m 2
3.5.3 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdéw otulinam jednowarstwowymi, izolacja 9°'mm, rurocigg Fi 28-48 ' mm m 36
3.5.4 |Kalkulacja Montaz ksztattek do rur stalowych wraz z materiatem i dostawg
wiasna kpl 1
3.5.5 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/115/5 mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn'40"'mm szt 1
3.5.6 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/115/3 mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn'25"'mm szt 1
3.5.7 |KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215/126/4 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 65'mm m 36
3.5.8 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 36
3.5.9 |kalkulacja Przejscie p.poz El 60 wraz z montazem
indywidualna szt. 2
3.5.10 |[KNR 401/338/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej m 36

Przebudowa i rozbudowa o kltke schodowg
budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje
biuro...
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4 Rozdziat VI serwerownia + rozdzielnia
4.1 Element Instalacja wentylacji
4.1.1 |Kalkulacja Montaz kratek wentylacyjnych
wiasna kpl 2
4.1.2 |DC 15/101/6 Przewody wentylacyjne prostokatne, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci
A, obwdd do 4400 mm m2 2
4.1.3 |KNR 204/505/5 |lzolacje kanatéw wentylacyjnych matg kauczukowg czarng, poziome o grubosci do 30/40/50"'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2
4.1.4 |KNR 203/206/1 |Montaz wentylatorow osiowy
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
42 Element Instalacja klimatyzacji
421 |Kalkulacja AG4 + AG5
wiasna Jednostki wewnetrzne:
przypodi/podstrop Qch=10,5kW Qg=11,1kW - 2 kpl.
przypodi/podstrop Qch=13,6kW Qg=15,9kW - 2 kpl.
Wraz z kompletem rozdzielaczy oraz sterownikami.
Orurowanie chtodnicze ciecz/gaz wg wytycznych producenta
Czynnik chtodniczy R410A (dostawa+napetnienie)
Czynnik chtodniczy R32 (dostawa+napetnienie) kpl 1
4.2.2 |KNNR4/113/1 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 9,52x0,8
mm /15,9 x 1,0 mm m 64
4.2.3 |Kalkulacja Izolacja kauczukowa rur miedzianych do klimatyzac;ji
wilasna m 64
4.2.4 |KNR 724/514/1 |Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl 1
4.2.5 |Kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzgdzen wraz z materiatami montazowymi (tj.
wiasna opaski, elementy mocujace, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania
urzgdzen i kanatéw). kpl 1,00

Przebudowa i rozbudowa o kltke schodowg
budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje

biuro...
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5 Rozdziat VIl Remont biur
5.1 Element Instalacja klimatyzacji
5.1.1 |Kalkulacja AG1
wiasna Rekomendowany zakres pracy w trybie chtodzenia -15°C do 43°C
Poziom mocy akutycznej 68dB(A)
Jednostki wewnetrzne:
$cienna Qch=2,2kW - 1 kpl.
scienna Qch=2,8kW - 1 kpl.
$cienna Qch=3,6kW - 1 kpl.
scienna Qch=4,5kW - 3 kpl.
$cienna Qch=7,1kW - 1 kpl.
Jednostka zewnetrzna:
Chtodzona powietrzem Qch=28kW Qg=28kW -1kpl
Wraz z kompletem rozdzielaczy oraz sterownikami.
Orurowanie chfodnicze ciecz/gaz wg wytycznych producenta
Czynnik chtodniczy R410A (dostawa+napetnienie)
Czynnik chfodniczy R32 (dostawa+napetnienie)
kpl 1
5.1.2 |KNNR 4/113/1 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych,Fi 6,35x0,8
analogia mm m 18
5.1.3 |KNNR 4/113/2 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi 12,7 x0,8
mm m 18
5.1.4 |KNNR4/113/1 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 9,52x0,8
mm m 23
5.1.5 |KNNR4/113/3 |Rurociagi miedziane o potagczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 15,9 x 1,0
mm m 16
5.1.6 |KNNR4/113/5 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi 22,2 x 1,0
mm m 7
5.1.7 |Kalkulacja Izolacja kauczukowa rur miedzianych do klimatyzacji
W8 e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
oo BT ABEZBHABRT e . 82,000000
RAZEM:: 82,000000|m 82
5.1.8 |KNR 724/514/1 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl 1
5.1.9 |Kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzadzen wraz z materiatami montazowymi (tj.
wiasna opaski, elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidlowego zamocowania
urzgdzen i kanatow). kpl 1,00

Przebudowa i rozbudowa o kltke schodowg
budynku magazynowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku na funkcje
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6 Rozdziat VIIl Remont magazynu
6.1 Element Instalacja wentylacji
6.1.1 |DC 15/104/9 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, fi
do 250 m2 2
6.1.2 |KNR 204/505/5 |lzolacje kanatéw wentylacyjnych matg kauczukowa czarna, poziome o grubosci do 30/40/50'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2
6.1.3 |KNR 203/206/1 |Montaz wentylatorow osiowy
analogia kpl 3
6.2 Element Instalacja klimatyzacji
6.2.1 |Kalkulacja AG 2
wiasna Rekomendowany zakres pracy w trybie chtodzenia -15°C do 43°C
Poziom mocy akutycznej 68dB(A)
Jednostki wewnetrzne:
$cienna Qch=3,6kW - 2 kpl.
przypodt/podstrop Qch=4,5kW - 12 kpl.
Jednostka zewnetrzna:
Chtodzona powietrzem Qch=56kW Qg=56kW -1kpl
Wraz z kompletem rozdzielaczy oraz sterownikami.
Orurowanie chfodnicze ciecz/gaz wg wytycznych producenta
Czynnik chtodniczy R410A (dostawa+napetnienie)
Czynnik chtodniczy R32 (dostawa+napetnienie) kpl 1
6.2.2 |KNNR 4/113/1 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych,Fi 6,35x0,8
analogia mm m 36
6.2.3 |KNNR 4/113/1 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 9,52x0,8
mm m 56
6.2.4 |KNNR 4/113/2 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 12,7 x0,8
mm m 36
6.2.5 |KNNR 4/113/3 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 15,9 x 1,0
mm m 46
6.2.6 |KNNR 4/113/4 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 19,1 x1,0
mm m 11
6.2.7 |KNNR 4/113/5 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 22,2 x 1,0
mm m 4
6.2.8 |KNNR 4/113/6 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 28,6 x
1,1mm m 1
6.2.9 |KNNR4/113/3 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi 31,8 x 1,1
mm m 5
6.2.10 |Kalkulacja Izolacja kauczukowa rur miedzianych do klimatyzac;ji
Wlasna |
RAZEM:: 195,000000{m 195
6.2.11 |KNR 724/514/1 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdéw kpl 1
6.2.12 |Kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzgdzen wraz z materiatami montazowymi (tj.
wiasna opaski, elementy mocujace, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania
urzgdzen i kanatéw). kpl 1,00
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7 Rozdziat VII + Vil
7.1 Element Instalacja c.o.
7.1.1  |KNRW Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego, Fi'15-18"'mm
402/609/2 m 20
7.1.2 |KNR 38/102/7 |Montaz grzejnikéw wodnych na $cianie szt 6
7.1.3 |KNKRB 4/102/7 |Demontaz grzejnikow
(1) analogia kpl 6
7.1.4 |KNR INSTAL Rurociagi c.o0. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie miekkie, Fi"15,0/1,0’'mm
2 0
Wyliczenie iloscirobot:
.............................................................................................................................................................................................. . 4100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 41,600000|m 42
7.1.5 |KNR 34/103/7 _ |Izolacja rurociggéw otulinami, izolacja 20'mm, rurociag Fi12-22’'mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 41,600000
41,600000|m 42
7.1.6 |Kalkulacja Grzejniki stalowe ocynkowane, higieniczne, wysoko$¢ 600 mm, dtugo$¢ 1200'mm
wilasna szt 1
7.1.7 |KNRW Grzejniki stalowe ocynkowane, higieniczne, wysoko$¢ 600"’ mm, dlugos¢ 1320'mm
215/418/7 szt 2
7.1.8 |KNR 38/103/1 |Grzejnik elektryczny drabinkowy, 300W, 230V, wysoko$¢ 800 mm, diugos¢ 400 mm
analogia szt 1
7.1.9 |KNRW Grzejniki stalowe ocynkowane, higieniczne, wysoko$¢ 600"’ mm, dlugos¢ 1000°'mm
215/418/7 szt 1
7.1.10 |[KNRW Grzejniki stalowe ptytowe, wysoko$¢ 600" mm, dtugosé 600" mm
215/418/7 szt 1
7.1.11 |[KNRW Grzejniki stalowe ptytowe, wysoko$¢ 600" mm, dtugosé 800" mm
215/418/7 szt 1
7.1.12 |[KNR 31/208/1 |Montaz automatycznego zawou termostatycznego z ograniczeniem przeptywu DN 15
(1) szt 56
7.1.13 |[KNR 31/208/1 |Montaz automatycznego zawou termostatycznego z ograniczeniem przeptywu DN 20
(1) szt 6
7.1.14 |KNR 31/208/3 |Zawory powrotne proste lub katowe, Dn 15'mm szt 62
7.1.15 |KNNR 4/406/3 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, préba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE/stal
(2) proba 4
7.1.16 |KNNR 4/436/1 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulaciji kpl 1

Przebudowa i rozbudowa o kltke schodowg
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8 Rozdziat PZT
8.1 Element Demontaz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
8.1.1 |KNR 201/125/2 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
o AR 0,995 M= 1,000 S = 1,000 e
Y liCZenie oS TOD Ot e
i27*0,9 : 24,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  24,300000m2 24
8.1.2 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
Y liCZenie oS TOD Ot e
29,160000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 29,160000|m3 29,160
8.1.3 |KNR 201/323/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach
nawodnionych kat. Ill-1V wraz z rozbioérkg
R=0,955 M=1,000 S=1,000
L 2 § 64,800000
RAZEM:: 64,800000|m2 64,80
8.1.4 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.11-1V
- zasypka rurociggow gruntem rodzimym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 29,16
8.1.5 |KNR201/236/3 |Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. -
: 29,160000|m3 29,160
8.1.6 |KNNR 8/222/2 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego w wykopie, Fi 100-150 mm m 27
8.1.7 |KNR401/328/1 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z kamieni, grubos¢ do 30°cm szt 4
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