Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowa budynku magazynowego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowa, budowg instalacji wentylacji mechanicznej,
przebudowg instalacji kanalizacji deszczowej, budowg ptyty fundamentowej i wewnetrznej linii
zasilania energii elektrycznej pod agregat pradotwoérczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na

dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61

Przedmiar robot

Obiekt lub rodzaj robét: Branza budowlana

Lokalizacja: dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce
25-650 Kielce, ul. Skrajna 61

Data opracowania:
2019-09-24

Kod CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

45111200-0
45223000-6
45223500-1
45111100-9

451113001

45262500-6
45223100-7
45421152-4
45261900-3
45421130-4
45410000-4
45430000-0
45440000-3
45450000-6
45443000-4
45233253-7
45100000-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbiérkowe

Roboty murarskie i murowe

Montaz konstrukcji metalowych

Instalowanie scianek dzialowych

Naprawa i konserwacja dachow

Instalowanie drzwi i okien

Tynkowanie

Pokrywanie podidg i $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty elewacyjne

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
Przygotowanie terenu pod budowe

Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach 25-516 Kielce
al. IX Wiekoéw Kielc 3

INSTAL-TECH Marcin Marzec
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow

Autor opracowania:
inz. Piotr Armata, kosztorysant robot budowlanych
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Ogdlna charakterystyka obiektéow lub robét

Numeracja rozdzialéw, przyjeta w kosztorysie nie jest kolejnoscig wykonywania prac. Sg to jedynie liczby porzadkowe poszczegolnych
rozdziatow.
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Przedmiar robot
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku
magazynowego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku na funkcje biurowa, budowa
instalacji wentylacji mechanicznej,
przebudowsg instalacji kanalizacji deszczowej, budowa ptyty
fundamentowej i wewnetrznej linii
zasilania energii elektrycznej pod agregat pradotwoérczy oraz
wydzieleniem miejsc postojowych na
dziatkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul.
Skrajnej 61
1 Rozdziat | - Przebudowa zasilania - Plyta pod agregat
1.1 Grupa Prace ziemne
1.1.1 SST 2.0 Element Prace ziemne
1.1.1.1 SST 2.0 KNKRB 1/208/1 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi lub
chwytak. o poj. tyzki 0.15-0.25m3 gtebokos¢ wykopu do 3 m; kat. gruntu I-IIl
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 456635090 1 26003250
RAZEM:; 26.003250|m3 26.00
1.1.1.2 SST 2.0 KNR 401/106/3 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnagtrz budynku,
zasypanie pospotkg.
"""""" 26.000000
-5.950000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -3.860000
RAZEM:; 16.190000|m3 16.19
1113 SST 2.0 KNR 401/106/3 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
;... |72sypaniepiaskiem.
... 340600035 5.950000
RAZEM:; 5.950000|m3 5.95
1.1.14 l KNR 201/236/1 J Zaggszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-ll
e 16.190000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5.950000
RAZEM:; 22.140000|m3 2214
1115 SST 2.0 KNRW 401/109/ |Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategorii Ill
6
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2600 26.000000
RAZEM:; 26.000000|m3 26.00
1.2 Grupa Konstrukcje
1.2.1 SST 3.0 Element Konstrukcje zelbetowe
1211 SST 3.0 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
@)
Wyiiczenie iloseirobSt:
PE2 1844030 . 4632000
RAZEM:; 4.632000|m3 463
1.21.2 SST 3.0 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2) ___ |stalowe okragte zebrowane, Fi8-14-mm
Wyliczenie ilosci robot:
rys. K8konstrukeji 0479 . ......._.__..___ 0479000
RAZEM:; 0.479000 |t 0.48
1.3 Grupa Dylatacje
1.31 SST7.0 Element Dylatacje ze styroduru
1840 KNR 226/303/8 |Dylatacja pionowa z styroduru XPS gr. 5¢m
Wyliczenie iosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oe081s 4.890000
RAZEM:; 4.890000|m2 4.89
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1.4 Grupa Ogrodzenie agregatu
141 SST 18.0 Element Ogrodzenie
1411 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:m2, gteboko$¢ do 1.0 m,
kategoria gruntu Il + stupek ogrodzeniowy
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 7 12,000000
RAZEM:: 12.000000|szt 12.00
412 [KNR 401/203/2_|Obetonowanie stupka ogrodzeniowego (0,25%0.25"1,00)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 025702541002 0750000
RAZEM:: 0.750000/m3 0.75
1413 KNR Zatozenie siatki ogrodzeniowe;j
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202180510 |
Wyliczenie ilosci robst:
160727 43.200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 43.200000|m2 43.20
1414 KNRW Furtka systmowa, obsadzona na stupkach.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20201808/4 |
Wyliczenie ilosci robd
I T L 1.000000
RAZEM:: 1.000000 kpl 1.00
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2 Rozdziat Il - Przebudowa istniejacej klatki schodowej
2.1 Grupa Rozbiérki, demontaze i roboty ziemne
2.1.1 SST 1.0 Element Wyburzenia
2111 SST 1.0 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ((3.40+10.34)"2)+((11.92#1.34)2) | 54,000000
63.280000
,,,,, 64.660000
: 49.860000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  231.800000/m2 231.80
2112
Plyty kanatowe stropodachu ‘ 1.645200
RAZEM:: 21.395100|m3 21.40
2413 SST10 KNR 401/212/1_|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15-cm
Wyliczenie ilosci robot:
Posadzka cementowa wraz z wykoriczeniem 24.430.06 1.465800
Pytanagrunce 2443000 2.443000
RAZEM:: 3.908800|m3 3.91
2114 SST 1.0 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegty
0.270900
1.119300
0.175770
1.565970|m3 1.57
2.1.1.5 SST 1.0 KNRW Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: $cian, filaréw, kolumn
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 401734812 |
Wyliczenie iloscirobét:
ST (39473501(1.200.84°2)7012 1412880
RAZEM:: 1.412880/m3 1.41
2116 (SST10 KNNRW 3/309/1 |Wykucie bruzd pod poduszki betonowe i spoczniki w $cianach. Analogia
Wyliczenie iloscirobét:
Bruzdypod poduszki 07002502018 0630000
Bruzdy pod spoczniki 50.17*0.15*(1 A40+1.73+1.3741.37+41.27+2.54+1.40+
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 745 0.472515
RAZEM:: 1.102515/m3 1.10
2147 |sst1o0 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,, 21.400000
,,,,,,,,,, 3.910000
,,,,,,,,,, 1.570000
,,,,,,, 1.410000
Gruzzbruzdowania 10 1.100000
RAZEM:: 34.026000|m3 34.03
21.2 SST 1.0 Element Demontaze
2.1.21 SST1.0 KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrad staiowych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 34.720000
34.720000|m 34.72
2122 |8ST1.0  |KNR 1323/106/8 Rozbiérki izolacji cieplnych ze styropignu
1.221500
: 0.548400
1.769900/m3 1.77
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2123 SST 1.0 KNR 1901/530/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, pierwsza
L Warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
Rozbiérki w miejscu wyburzenia piyt 1 .50%4.57 ;
kanafowych S 6.855000
RAZEM:: 6.855000/m2 6.86
2124 SST 1.0 KNR 1901/530/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, nastepna
L Warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 686 6.860000
RAZEM:: 6.860000|m2 6.86
2125 |SsT10 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic PVC, powierzchnia do 2:m2. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
445 2 i 2.000000
o14 2 e 2.000000
RAZEM:: 4.000000|szt 4.00
2126 SST 1.0 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2:m2
,,,,,,, 1.000000
2.000000
RAZEM:: 4.000000|szt 4.00
21.27 SST1.0 KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw
i1.16*4 | 4.640000
RAZEM:: 16.640000|m 16.64
2.1.3 SST 2.0 Element Prace ziemne
2.1.3.1 SST 2.0 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
ool |odrzuceniem naodlegosc do3m
Wyliczenie ilosci robot:
S (24.43°0.40)+(1.08"1.34"1.00)+(1.08*1.55°0.50) _ _ 12.056200
RAZEM:: 12.056200|m3 12.06
2132 SST 2.0 KNR 401/106/3 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
zasypanie pospotka.
Minus kubatura betonu  -0.26+0.54+(1.40%0.25) i -1.150000
RAZEM:: 10.910000|m3 10.91
2133 |SST20 KNR 201/236/1_|Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -l
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1091 10.910000
RAZEM:: 10.910000|m3 10.91
2134 SST 2.0 KNRW Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 401/106/5 |usunigcie gruzu i ziemi, z piwnic budynku
Wyliczenie ilosci robst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1206 7 12060000
RAZEM:: 12.060000|m3 12.06
2135 SST 2.0 KNRW 401/109/ |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategorii Ill
6
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1206 12.060000
RAZEM:: 12.060000|m3 12.06
2.2 Grupa Konstrukcje
221 SST 3.0 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
2211 SST 3.0 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, “4) . [Chudybeton
Wyliczenie ilosci robst:
ST (150"1.36"0.10)+(0.351.65°0.10) 0.258250
RAZEM:: 0.258250/m3 0.26
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2212 SST 3.0 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (@) . Pwtanagruncie
Wyliczenie ilosci robot:
PG 2019%010 2.019000
RAZEM:: 2.019000/m3 2.02
2213 SST 3.0 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie plyty siatka
Q188
Wyliczenie iloscirobot:
PpG2 2019 0 20.190000
RAZEM:: 20.190000|m2 20.19
2214 SST 3.0 KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 1.0-m3, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie floscirobot:
e 100134040 0.536000
RAZEM:: 0.536000/m3 0.54
2215 SST 3.0 KNR 202/207/3 |Sciany zelbetowe, grubo$é 25-cm proste o wysokosci do 6:m, beton podawany
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () POMIPA
Wyliczenie ilosci robSt:
Fundamentpod schody 090155 1.395000
RAZEM:: 1.395000|m2 1.40
2216 SST 3.0 KNRW 202/219/ |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 15-cm, beton podawany pompag
2(2)
Wyliczenie floscirobot:
[(1.34+1.25+2.50+2.55+1.40+2.52+3.87+2.50+4.04 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +2.58+3.87+2.47+2,61+2.53).55 55.846500
RAZEM:: 55.846500|m2 55.85
2217 SST 3.0 KNRW 202/217/ |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 16-cm, beton
Y@ podawany pompa
Wyliczenie ilosci robot:
PZA1 1464 14.640000
RAZEM:: 14.640000|m2 14.64
2218 SST 3.0 KNRW 202/217/ |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 20-cm, beton
Y@ podawanypompa
Wyliczenie ilosci robst:
Uzupetnienie strpodachu w miejscu 5717;60*7('17.'494-'1.'49) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
demontazu ptyt kanatowych o 2.980000
RAZEM:: 2.980000/m2 2.98
2219 |SST3.0 [KNKRB 2/209/2 |Schody betonowe i zelbetowe schody zelbetowe: belki podestowe i kotwiace
,,,,,,,,,, 0.558000
0.558000
558000
,,,,,,,,, -558000
| 0.558000
RAZEM:: 3.348000|m3 3.35
22110 |SST3.0 KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12-m/m2, beton podawany
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202/210/3(2)  fpompa
Wyliczenie ilosci robot:
BzA23. 030040445 0534000
RAZEM:: 0.534000/m3 0.53
22111 |SST3.0 KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14-m/m2, beton podawany
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202/210/4(2)  fpompa
Wyliczenie ilosci robst:
BzA31. 025%040457°2 0.914000
RAZEM:: 0.914000/m3 0.91
22112 |SST 3.0 KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: ponad 16-m/m2, beton
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202/210/6 (2)  |podawanypompa
Wyliczenie iosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0400247205 0.196800
RAZEM:: 0.196800/m3 0.20
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22113 |SST 3.0 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2-:m2, gteboko$é
ponad 10-cm - poduszki betonowe pod konstrukcje stalowe i zelbetowe.
,,,,,,,,,, 4.000000
,,,,,,, 6.000000
4.000000
RAZEM:; 18.000000|szt 18.00
22114 |SST 3.0 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(@) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0.479000
Schody rys. K-10 konstrukgji 10.156+1.193 o 1.349000
Belki schodow, rys. K-11 konstrukeji | 0087+0.084+0.287 0.458000
RAZEM:: 2.286000|t 2.29
22115 |SST3.0 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
®) stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i wieksze
‘ 0.146000
Belki schodow, rys. K-11 konstrukeji | 0070+0.425 ‘ 0.495000
RAZEM:: 0.684000|t 0.68
222 8ST 4.0 Element Konstrukcje i prace murowe
2221 |SST40 KNR 202/101/6 _|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 040°0253922 . 0784000
RAZEM:: 0.784000/m3 0.78
2222 SST 4.0 KNR 901/104/2 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokosci do
ol |4,5'm z blokéw wapienno piaskowych grubosci 24 cm.
,,,,,,,,,, 7.090600
,,,,,, 35.111800
-7.442400
62.286400|m2 62.29
2223 |SST4.0  |KNRBC 1/112/1 |Nadproza zespolone, montaz nadprozy, $cian grubosci 24-cm
: 12.000000
12.000000|szt 12.00
2224 SST 4.0 KNNRW 3/302/2 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i betonéw
ol |lekkich, bloczki z betonu komérkowego 49x24x24-cm
Wyliczenie ilosci robt:
Parter 0.14 (0.40*1.0072.10)+(0.28*1.00°2.10) 1.428000
RAZEM:: 1.428000/m3 1.43
223 SST 5.0 Element Konstrukcje stalowe
2.2.31 SST 5.0 KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 cegly. Bruzdy pod
L |wstawienie nadprozy stalowych.
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,, 3.700000
,,,,,,,,,, 3.700000
3.000000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 3.700000
RAZEM:: 14.100000|m 14.10
2232 SST5.0 KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
ol |obsadzenie belek stalowych, ceownik G220
3.700000
RAZEM:: 7.400000/m 7.40
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2233 SST5.0 KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
ol |obsadzenie belek stalowych, ceownik C200
Wyliczenie ilosci robot:
NS21 1802 3.000000
RAZEM:: 3.000000|m 3.00
2234 SST5.0 KNR 401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw
belek stalowych, ceownik C140
Wyliczenie iloscirobot:
NS22 1852 3.700000
RAZEM:: 3.700000|m 3.70
2235 SST5.0 KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14-mm, gtebokosé
403/1017/14 wiercenia do 10-mm
8.000000
8.000000
RAZEM:: 32.000000|otwor 32.00
2236 SST5.0 KNR 508/802/4 JMechaniczne wykonanie otworéw w murze dla $rub tgczgcych belki. Analogia
4.000000
: 4.000000
RAZEM:: 16.000000|szt 16.00
2237 SST5.0 Kalkulacja Skrecanie nadprozy stalowych $rubg fi12. Dlugos¢ preta do 40 cm Analogia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1600 16.000000
RAZEM:: 16.000000|szt 16.00
2238 SST5.0 KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje
(1) nadprozy, farba ogdlnego stosowania
' . 5032000
,,,,,,,,,, 920000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1.924000
RAZEM:: 8.876000/m2 8.88
2239 SST5.0 DC 191/911/1 Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomoca zywicy -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pret zbrojeniowy fi=8mm, gtebokos¢ osadzenia kotwy 80 mm
,,,,,,,,,,, 4.000000
,,,,,,,,,, 4.000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.000000
' : 4.000000
‘ 16.000000| kotwienie 16.00
22310 |SST5.0 KNR 401/705/1 |Uzupetnienie ubytkéw miedzy belkg stalowa a wykutg bruzdg z zaprawy
(2) cementowo wapienne;.
¢4 3 : 3.700000
RAZEM:: 14.100000|m 14.10
2.3 Grupa Izolacje
2.3.1 SST 8.0 Element Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe posadzek
2.3.1.1 SST 8.0 KNR 202/604/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (M) J2Zwarstwowe
Wyliczenie ilosci robt:
445 2037 20.370000
RAZEM:: 20.370000|m2 20.37
2.3.1.2 SST 8.0 KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
ol lizolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 v 20.370000
RAZEM:: 20.370000|m2 20.37
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2313 SST 8.0 KNR 915/401/2 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS 5 cm, izolacje
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, poziome
Wyliczenie iosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2037 20.370000
RAZEM:: 20.370000|m2 20.37
24 Grupa Obudowy
241 SST 14.0 Element Obudowy ppoz nadprozy stalowych
2411 SST 14.0 KNR 14/2011/7 |Obudowa nadprozy stalowych Plytami silikatowo-cementowymi gr. 18 mm.
) ObudowadoREIGO
: 0.871000
3.094000|m2 3.09
2412 SST 14.0 KNR 14/2011/10 |Obudowa nadprozy stalowych Ptytami silikatowo-cementowymi gr. 35 mm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () . |ObudowadoREI120
Wyliczenie ilosci robot:
S (0300.30+043)130 0.676000
RAZEM:: 0.676000/m2 0.68
2.4.2 SST 14.0 Element Obudowy z g-k
2421 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej
metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jednostronnym dwuwarstwowym. 2x Phyta F.
Wyliczenie ilosci robt:
L. 0617253 1.543300
RAZEM:: 1.543300|m2 1.54
25 Grupa Prace dachowe
2.5.1 SST 6.0 Element Odtworzenie warstw dachowych w miejscu wyburzenia
2511 SST6.0 DC 191/412/1  |Jednokrotne gruntowanie podioza betonowego pod membrane samoprzylepna,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchnia pozioma
Wyliczenie ilosci robst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 28 7 20980000
RAZEM:: 2.980000/m2 2.98
2512 SST 6.0 KNR 202/613/1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z styropianu dachowego gr. 8 cm.
RrotnOSC=2
""""" 2.980000
RAZEM:: 2.980000/m2 2.98
2513 SST6.0 KNRW Pokrycie dachéw papa, 2-warstwowe. Papa podktadowa elastomerobitumiczna
202/504/2 samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna
ool |samoprzylepna z zakladem zgrzewanym gr. 4 mm.
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 208 2.980000
RAZEM:: 2.980000/m2 2.98
252 SST6.0 Element Prace dekarskie
25.21 SST6.0 KNR 202/506/2 |R6zne obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2) ... |25cm-Parapetyzewnetrzne
Wyliczenie ilosci robst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0292 " 0.580000
RAZEM:: 0.580000{m2 0.58
26 Grupa Stolarka, slusarka drzwiowa i okienna
2.6.1 SST 13.0 Element Stolarka okienna
2.6.1.1 SST 13.0 KNNR 7/503/5 |04, O9 - Okno aluminiowe, jednoramowe, przeszklenie state, kolor biaty.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]
odpornosc¢ ogniowa EI30
o4 ... tArosO_ . 073500
; 2.619600
RAZEM:: 3.354600|m2 3.35
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26.1.2 SST 13.0 KNNR 7/503/5 |07, O8 - Okno aluminiowe, jednoramowe, uchylne, kolor biaty.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]
Okno antywlamaniowe klasy P4
Okno napowitrzajgce klatke schodowg
2.830400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 4.928800|m2 4.93
2.6.2 SST 13.0 Element Drzwi wewnetrzne
2.6.2.1 SST 13.0 KNNR 2/1302/3 |D1 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi o
odpornosci ogniowej EIS60. Okleina drewnopodobna. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
L. |Okuciaklamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
Wyliczenie iloscirobot:
DU 21830 2.795000
RAZEM:: 2.795000/m2 2.80
2.6.22 SST 13.0 KNRW D7, D11 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe. Szer. przejscia w Swietle
202/1040/1 120cm. Kolor szary RAL 7005.
Drzwi ognioodporne o odpornosci EIS30
Skrzydio drzwiowe z profili stalowych, zamknietych jednokomorowych,
elementy tgczone przez spawanie.
Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
DIt 100205 2.050000
RAZEM:: 7.640000|m2 7.64
2.6.3 SST 13.0 Element Klapy dymowe
2631 [sST130 KNNR 2/1105/3 |KO - klapa oddymiajkaca z sitownikami zgodnie z branza elektryczna.
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 160100 1.600000
RAZEM:: 1.600000|m2 1.60
2.7 Grupa Elementy slusarsko kowalskie
2.71 SST 15.0 Element Balustrady
2711 |SST180 KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19.32+1.30+1.30+1.30+1.30+1.30+1.30+7.60 34.720000
RAZEM:  34.720000|m 34.72
2.8 Grupa Elementy wykonczen
2.8.1 SST 9.0, SST 11.0 |Element Sciany
2811 |SST9.0,SST 11.0 |KNR 202/808/1_|Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na écianach
' . 54.000000
: 49.860000
RAZEM:: 231.800000/m2 231.80
2.8.1.2 SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1 Gruntowanie powierzchni scian przed potozeniem gtadzi. Analogia
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 3180 231.800000
RAZEM:: 231.800000/m2 231.80
2813 [SST9.0,SST11.0 [KNR202/815/4 |Gladz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 3180 231.800000
RAZEM:: 231.800000/m2 231.80
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2814 SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym.
)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 3180 231.800000
RAZEM 231.800000/m2 231.80
2.8.15 SST 9.0, SST 11.0 |KSNR 2/1302/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowg, dwukrotne
()
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23180 " 231.800000
RAZEM:: 231.800000/m2 231.80
282 SST 9.0, SST 11.0 |Element Sufity
2.8.2.1 SST9.0 KNR 401/716/5 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2) . |ceramiczne, gazo-ipianobeton, biegi, spoczniki schodowe
Wyliczenie ilosci robot:
Spoczniki i biegi schodowe 5(1.34+1 .25+2.50+2.55+1.40+2.52+3.87+2.50+4.04
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +2.58+3.8742.47+2.61+2.53)1.55 | 55846500
,,,,,,,, 14.640000
Stropodach 23.76 23.760000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  94.246500 m2 94.25
2822 SST9O0 KNNRW 2/904/3|Gruntowanie przed wykonaniem gfadzi. Analogia
Wyliczenie ilosci robst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9425 " 94.250000
RAZEM:: 94.250000|m2 94.25
2823 SST9.0 KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
b wylewanych, 2-warstwowa
"""" 94.250000
‘ 94.250000|m2 94.25
2824 |SST9O0 [DC 21/302/1 (1) |Gruntowanie podioza - sufity przed malowaniem. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9425 94.250000
RAZEM:: 94.250000|m2 94.25
2.8.25 SST9.0 KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkdw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitow z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przygotowaniem powierzchni
Wyliczenie ilosci robst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9425 " 94.250000
RAZEM:: 94.250000|m2 94.25
2.8.3 SST 10.0 Element Posadzki
2.8.3.1 SST 10.0 KNRW 202/1104 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm,
1 zatartenaostro
A5 .29 _.___.___20190000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14.640000
RAZEM:: 34.830000|m2 34.83
2.8.3.2 SST 10.0 KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podioza
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3483 34.830000
34.830000|m2 34.83
2.8.3.3 SST 10.0 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2021113411 (2) |
Wyliczenie ilosci robst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 348 7 34830000
RAZEM:: 34.830000|m2 34.83
2834 SST 10.0 DC 20/313/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki terakotowe,
smarowanie podwojne, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze, 60x60
cm.
Wyiiczenie iloseirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 348 7 34830000
RAZEM:: 34.830000|m2 34.83
2.8.35 SST 10.0 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202113412 (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2843010 2.843000
2.843000/m2 2.84
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2.8.3.6 SST 10.0 DC 20/317/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych,
ol |cokoliki o wysokosci 10 cm docinane zptytek
Wyliczenie ilosci robot:
A4S o882 16.920000
21 . 347+804 11.510000
‘ 28.430000|m 28.43
2.8.4 Element Schody
2.8.41 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - schody
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202034/ (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
Stopnie 0451565%6 39.060000
Spoczniki 12.42+2.43+2.43+4.54+2 43+2.43+2.43+3.94+2.43+ |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 243+243 30.340000
RAZEM:: 69.400000|m2 69.40
2842 | [KNR 202/1121/1 |Okladziny schodow z plytek na Kiej, przygotowanie podioza
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 940 69.400000
RAZEM 69.400000|m2 69.40
2.84.3 KNR 202/1121/5 |Oktadziny schoddéw z plytek na klej, metoda kombinowana, plytki 30x30-cm
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 69.400000
RAZEM:: 69.400000|m2 69.40
2844 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202/1134/2.(2) |
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,, 2.520000
2.790000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0.818000
j 6.128000/m2 6.13
2845 KNR 202/1122/1 |Cokoliki na schodach z piytek uktadanych na klej, metoda kombinowana,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przygotowanie podioza, cokolik wysokosci 10-cm
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 613/010 61.300000
RAZEM:: 61.300000|m 61.30
2.8.4.6 KNR 202/1122/7 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 10-em
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6130 ; 61.300000
RAZEM:: 61.300000|m 61.30
2.85 Element Parapety
2.8.5.1 NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
202/2143/4 poliestrowym, szerokos¢ 40-60-cm. Gr.3em
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.400000
' 2.400000
2.360000
RAZEM:: 7.160000|m 7.16
2.8.5.2 NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202/2143/2__|poliestrowym, szerokos¢ 20-30-cm. Gr.3em
Wyliczenie ilosci robSt:
22 162 2.320000
RAZEM:: 2.320000|{m 2.32
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3 Rozdziat lll - Rozbudowa o klatke schodowa
3.1 Grupa Rozbiérki, demontaze i roboty ziemne
3.1.1 SST 1.0 Element Wyburzenia
3114 isST10 KNKRB 3/801/4 |Rozbiérki posadzek rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cement.
Wyliczenie ilosci robst:
1.2 2623 26.230000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  26.230000|m2 26.23
3.1.1.2 SST 1.0 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
ol |wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly
: 1.324554
RAZEM:: 3.261330|m3 3.26
3.113 SST1.0 KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
: 1.325500
RAZEM:: 8.280326/m3 8.28
3114 issT10 KNR 401/108/11 [Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km
Wyliczenie ilosci robot:
Gruz betonowy 8. 8.280000
Gruzzptytek 2628002 3 0.524600
RAZEM:: 12.064600|m3 12.06
3.1.2 SST 1.0 Element Demontaze
3121 ssT10 KNR 1323/106/8 |Rozbidrki izolacji cieplnych ze styropianu
Wyliczenie ilosci robot:
lzolacja posadzkiw garazu 26520008 .. 2121600
RAZEM:: 2.121600/m3 212
3.1.2.2 SST1.0 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2:m2
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ~1.000000
RAZEM:: 1.000000 szt 1.00
3123 |8ST1.0  |KNR401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikkow
: 10.980000
RAZEM:: 32.040000|m 32.04
3124 |8ST10  |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic PCV lub drewnianych, powierzchniado2-m2
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 3.000000
RAZEM:: 8.000000|szt 8.00
3.1.25 SST 1.0 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic PVC lub drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2.
b JAnalogia
Wyliczenie ilosci robot:
A2 tretTa o 3010200
RAZEM:: 3.010200|m2 3.01
3.1.3 SST 2.0 Element Prace ziemne
3.1.31 SST 2.0 KNNRW 3/106/2 |Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy kategorii 11l
(Nie dopuszcza sie odstoniecia catych fundamnetéw naraz, prace prowadzi¢
etapami)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 38.795250
RAZEM:: 77.590500|m3 77.59
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3.1.3.2 SST 2.0 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
ool |odrzuceniem naodlegosc do3m
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 69371300071 . 639639
RAZEM:: 6.396390/m3 6.40
3.1.33 SST 2.0 KNR 401/106/3 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
;b |zasypaniepospotka.
Zzewnatz 7759 . 77590000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6.400000
Minus elementy zelbetowe -(3.50+3.93+2.60+1.94+4.10+4.80+(25.85*0.30)+(1.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00028) . -28.950000
RAZEM:: 55.040000|m3 55.04
3134 sst20 KNR 201/236/1_|Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -lll
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5504 55.040000
RAZEM:: 55.040000|m3 55.04
3.1.3.5 SST 2.0 KNRW Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 401/106/5 |usunigcie gruzu i ziemi, z piwnic budynku
Wyliczenie ilosci robst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 640 7 6400000
RAZEM:: 6.400000/m3 6.40
3.1.3.6 SST 2.0 KNRW 401/109/ |Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategorii Ill
6
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 77594640 83990000
RAZEM:: 83.990000|m3 83.99
3.2 Grupa Konstrukcje
3.21 SST 3.0 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
3.2.141 SST 3.0 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @) . [Chudybeton
Wyliczenie ilosci robst:
Chudziak pod tawy i stopy fundamentowe (0.70*0.10*1.62)+(3.21*0.10*2)+(1.40*0.10*8.54)+( .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 13.20*4.17*0.10)+(1.50%1.00%0.10) : 3.435400
Chudziak pod $ciany LF.2. 0M0M2s0080 L 0.062500
RAZEM:: 3.497900|m3 3.50
3.21.2 SST 3.0 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @) . Pwtanagruncie
Wyliczenie ilosci robot:
PG2 249010 2119000
Plyta na gruncie w nowejKlatce 632286010 o 1.807520
RAZEM:: 3.926520|m3 3.93
3.21.3 SST 3.0 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie piyty siatka
Q188
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2119 21.190000
RAZEM:: 21.190000|m2 21.19
3214 SST 3.0 KNR 202/203/3 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 2.5-m3, beton podawany pompg
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 01300040 1300000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2501300040 1.300000
RAZEM:: 2.600000/m3 2.60
3.215 SST 3.0 KNR 202/201/1 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosé do 0.6-m, beton
) podawanypompa
50%0.44*1.62 0.356400
Podwalina :0.46%0.38*4.91 0.858268
Podwalina 040%0.65280 ‘ 0.728000
RAZEM:: 1.942668 m3 1.94
3.2.1.6 SST 3.0 KNR 202/202/3 |Lawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 1.3-m, beton
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2) . podawanypompa
Wyliczenie ilosci robot:
N 120040884 4099200
RAZEM:: 4.099200/m3 4.10
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3.21.7

SST 3.0

KNR 202/205/1

Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa

1.296000

3.504000

3 4.800000

m3

4.80

3.2.1.8

| 1.820000
RAZEM::

25.849200

m2

25.85

3.21.9

KNR 202/207/3

Sciany zelbetowe, grubo$é 25-cm proste o wysokosci do 6:m, beton podawany

i1.00%1.30 1.300000

RAZEM:

1.300000

m2

1.30

3.2.1.10

Sciany zelbetowe, grubo$é 12-cm proste o wysokosci do 12-m, beton
podawany pompg

-8.340000
RAZEM::

94.332000

m2

94.33

3.2.1.11

Schody zelbetowe, proste na plycie grubosci 15-cm, beton podawany pompa

14.261000

RAZEM::

14.261000

m2

14.26

3.21.12

Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubosé 15-cm, beton
podawany pompg

| 13.776000
RAZEM:: 13.776000

m2

13.78

3.2.1.13

KNRW 202/217/

Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubosé 20-cm, beton
podawany pompg - stropodach (beton B25)

-2.100000

RAZEM::

23.600000

m2

23.60

3.2.1.14

KNRW 202/217/

Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubosé 20-cm, beton
podawany pompa - Nadszybie (beton B30)

6.160000

6.160000

m2

6.16

3.21.15

0.294000
0.294000

,,,,,,,,,, 0.294000

0.294000
1.176000

m3

3.2.1.16

2.021400

1.010700

1.010700

8.085600

m3

8.09
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3.2.1.17

SST 3.0 KNR 202/210/2 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany

2.409750

0.867000

: 1.685550
‘ 4.962300

m3

4.96

3.2.1.18

SST 3.0 KNRW Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12-m/m2,‘beton podawany
202/210/3 (2) pompa

0.336000
0.706500

0.336000

0.336000

0.528000

‘ 3.485400

m3

3.49

3.2.1.19

SST 3.0 KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14-m/m2,‘beton podawany
202/210/4 (2) pompa

0.406350
0.161700

0.294000

0.631050

0.294000

0.427350

RAZEM:. 2.214450

m3

2.21

3.2.1.20

Belki i podciaggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16-m/mZ, beton
podawany pompg

KNRW
202/210/6 (2)

0.280000

0.232500

0.512500

m3

0.51

3.2.1.21

KNR 20/271/4  |Belki, podciagi i wience, stosunek obwodd/przekroj: do 14-m/m2

W.0.2 :0.25"0.35"6.02 § 0.526750

:0.25%0.35"6.02 0.526750

RAZEM:: 1.053500

m3

1.05

3.2.1.22

KNR 20/271/5  |Belki, podciagi i wience w deskowaniu, stosunek obwdd/przekréj: do 16-m/m2.

W.0.4. :0.25"0.25"6.02 § 0.376250

RAZEM:: 0.376250

m3

0.38

3.2.1.23

KNR 202/290/2

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

Plyta fundamentowa podszybia rys. K-14
konstrukgciji

1.150000

2.549000

‘ 6.547000

6.55

3.2.1.24

SST 3.0 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety
(3 stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i wieksze

.774000

Plyta fundamentowa podszybia rys. K-14 0. 3
konstrukc;ji § § 0.087000

Fundamnety rys. K-13 konstrukgc;ji :0.061 0.061000

2.035000

2.04
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3.21.25 |[SST3.0 Kalkulacja Zakup i montaz haka montazowego do windy. Montaz wykonac¢ na etapie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, indywidualna _|betonowania nadszybia, zgodnie z detalem konstrukcji.
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1.000000
RAZEM:: 1.000000 |kpl 1.00
322 SST 4.0 Element Konstrukcje i prace murowe
3221 |SST40 KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robét
. 025M08"BA0+293) 1628100
RAZEM:: 1.628100|m3 1.63
3222 SST4.0 KNR 901/104/2 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokosci do
4,5'm z blokow wapienno piaskowych grubosci24cm.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 2.668500
RAZEM:: 24.255900|m2 24.26
3.2.2.3 SST 4.0 KNNRW 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i betonéw
lekkich, cegta
: 1.044300
‘ 3.702810|m3 3.70
3224 |SST40 [KNR BC 1/112/1 |Nadproza zespolone, montaz nadprozy, scian grubosci 24-cm
Wyliczenie ilosci robst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 “ 7 1,000000
RAZEM 1.000000 |szt 1.00
3.3 Grupa Izolacje
3.3.1 8ST 8.0 Element Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe posadzek
3.3.11 SST 8.0 KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno,
1) 2-warstwowe
: 26.520000
RAZEM:: 44.595200|m2 44.60
3.31.2 SST 8.0 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
ol izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilosci robot:
S g4e0 44.600000
RAZEM:: 44.600000|m2 44.60
3.3.1.3 SST 8.0 KNR 915/401/2 |Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr. 50 mm, izolacje
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, poziome
Wyliczenie ilosci robst:
S ge0 44.600000
RAZEM:: 44.600000|m2 44.60
3.3.2 8ST7.0 Element Izolacje fundamentéow
3.3.21 SST7.0 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
ol |Zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1658100 16.580000
RAZEM:: 16.580000|m2 16.58
3.3.2.2 SST7.0 KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdq nastepng warstwe
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777  16.580000
RAZEM:: 16.580000|m2 16.58
3.3.2.3 SST7.0 KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS 12 cm, izolacje
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1658 16.580000
RAZEM:: 16.580000|m2 16.58
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3.3.24 SST7.0 KNNRW 3/207/1 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchni
Wyliczenie iloscirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1658 16.580000
RAZEM:: 16.580000|m2 16.58
34 Grupa Prace Elewacyjne
3.4.1 SST 13.0 Element Rusztowania
3.4.11 SST 13.0 KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady podstawowe
(1)
Wyiiczenie iloseirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4257+12830 7 170.870000
RAZEM:: 170.870000|m2 170.87
3412 |8ST130 [KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robst:
17087 170.870000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 170.870000|m2 170.87
3413 SST 13.0 KNR 202/16 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73-m, z
ostong siatkowa, do 20m - 1.00 m2
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 404.857/(5*0.84)*1.00 = 96.39 96.39
3.4.2 SST 13.0 Element Fasada w systemie aluminiowo szklanym
3.4.21 SST 13.0 KNRW Fasada w systemie aluminiowo szklanym wedtug rozwigzania systemowego
202/1040/6 wybranego producenta. Profile aluminiowe, szkto bezpieczne, na lelementach
zelbetowych panele nieprzezierne.
Elewacja zachodnia 9964 59.640000
RAZEM:: 94.010000|m2 94.01
3.4.3 SST 13.0 Element Fasada wentylowana z paneli aluminiowych
3.4.31 SST 13.0 KNRW Fasada z paneli aluminiowych na podkonstrukcji systemowej zgodnie z
~205/903/1 rozwigzaniem wybranego producenta.
: 6.830000
RAZEM:: 25.870000|m2 25.87
3.4.3.2 SST 13.0 KNR 912/204/1 |Ocieplenie fasad budynkéw wielokondygnacyjnych ptytami z welny mineralne
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na gotowym ruszcie: mocowanymdo sciany
Wyliczenie ilosci robst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2587 7 25870000
RAZEM:: 25.870000|m2 25.87
3433 SST 13.0 KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej
Q)
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2587 25.870000
RAZEM:: 25.870000|m2 25.87
344 SST 12.0 Element Cokot
3.441 SST 12.0 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, oczyszczenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechaniczneizmycie
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 020658 1 3316000
RAZEM:: 3.316000|m2 3.32
3442 SST 12.0 KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, impregnacja
ol |grzybobdjcza 1-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 332 3.320000
| 3.320000/m2 3.32
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3443 SST 12.0 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie
preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 332 3.320000
RAZEM:: 3.320000|m2 3.32
3444 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podtozu, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm, srodek transportu
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 3.320000
RAZEM:: 3.320000|m2 3.32
3.5 Grupa Prace dachowe
3.5.1 88T 6.0 Element Prace izolacyjne dachu
3.5.11 SST 6.0 KNR 222/202/6 |Spadki grubosci do 6-cm z zaprawy cementowej podokienne zatarte na ostro
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1.000 S$=1000
Wyliczenie ilosci robét
... °A24+620 30440000
RAZEM:: 30.440000|m2 30.44
3.51.2 SST6.0 DC 191/412/1  |Jednokrotne gruntowanie podioza betonowego pod membrane samoprzylepna,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchnia pozioma
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2760210 25.500000
RAZEM:: 25.500000|m2 25.50
3.5.13 SST 6.0 KNRW Pokrycie dachu papg paroizolacyjng elastomerobitumiczng samoprzylepng
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202I504 T
Wyliczenie iosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 550 25.500000
RAZEM:: 25.500000|m2 25.50
3514 SST6.0 KNR 202/609/7 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt wetny mineralnej, izolacje poziome,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1) |paskiszerokosci 5-cmnascianach
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 550 25.500000
RAZEM:: 25.500000|m 25.50
3515 SST 6.0 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm, pozioma z
ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnos¢=2
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 550 25.500000
RAZEM:: 25.500000|m2 25.50
3.5.1.6 SST6.0 KNRW Pokrycie dachéw papa, 2-warstwowe. Papa podktadowa elastomerobitumiczna
202/504/2 gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna samoprzylepna z
L. |zeKladem zgrzewanymgr.4mm.
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2550 25.500000
RAZEM:: 25.500000|m2 25.50
3.5.2 8ST 6.0 Element Prace izolacyjne attyki
3.5.21 SST 6.0 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod izolacje, oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
Docieplenie scianek attykowych nad dachem.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 3.636000
RAZEM:: 3.636000|m2 3.64
3522 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe papg paroizolacyjng
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1) |elastomerobitumiczng samoprzylepnq
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 364 3.640000
RAZEM:: 3.640000|m2 3.64
3.5.2.3 SST 6.0 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm, przyklejenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, piyt do scianek attyki. Analogia
Wyliczenie iosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 364 3.640000
RAZEM:: 3.640000|m2 3.64
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3524 SST6.0 KNNR 2/601/8 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe. Papa podktadowa elastomerobitumiczna
(2) samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna
samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym. |zolacja pionowa $cian attyki i
szachtu.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1100 M=1.000 S$=1000
Wyliczenie ilosci robét:
:3.64 : 3.640000
RAZEM:; 3.640000|m2 3.64
353 SST6.0 Element Prace dekarskie
3.5.31 SST 6.0 KNR 202/410/1 |Przygotowanie podtoza nosnego pod obrobki blacharskie attyki z ptyt MFP.
Plyty mocowane mechanicznie. Analogia.
Wyliczenie iosci robot:
:8.08 8.080000
RAZEM:: 8.080000|m2 8.08
3.5.3.2 SST6.0 KNR 202/506/2 |Ro6zne obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @) v em
Wyliczenie ilosci robét:
:8.08 8.080000
8.080000/m2 8.08
3.6 Grupa Stolarka, slusarka drzwiowa i okienna
3.6.1 SST 13.0 Element Drzwi zewnetrzne
3.6.1.1 SST 13.0 KNNRW DZ1 - Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Drzwi otwierane na zewnatrz. Szer.
2/1104/5 przejscia w Swietle 120cm. Kolor szary RAL 7005. Szkto bezpieczne
antywlamaniowe klasy P4.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)] Drzwi wyposazone w
sitowniki elektryczne wspétpracujace z systemem SSP
Drzwi napowietrzajgce klatke schodowag
Skrzydio drzwiowe z profili stalowych, zamknietych jednokomorowych,
elementy tgczone przez spawanie.
Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8
Wyliczenie ilosci robot:
Dz1 i2.35*1.30 : 3.055000
RAZEM:: 3.055000|m2 3.06
3.6.2 SST 13.0 Element Drzwi wewnetrzne
3.6.2.1 SST 13.0 KNNR 2/1302/3 |D2 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi o
odpornosci ogniowej EIS60. Okleina drewnopodobna. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
ol |Okucia Klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
Wyliczenie ilosci robdt
D2 245100 __ 2.150000|
RAZEM:: 2.150000{m2 2.15
3.6.2.2 SST 13.0 KNRW D7 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe. Szer. przejscia w swietle 120cm.
202/1040/1 Kolor szary RAL 7005.
Drzwi ognioodporne o odpornosci EI30
Skrzydto drzwiowe z profili stalowych, zamknietych jednokomorowych,
elementy taczone przez spawanie.
Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
...l |Twatos¢ mechaniczna - min. kiasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004. |
Wyliczenie ilosci robét
o7 18002452 __ 5.590000
RAZEM:: 5.590000|m2 5.59
3.6.3 SST 13.0 Element Klapy oddymiajace
3631 |SST13.0 KNNR 2/1105/3 |KO - klapa oddymiajkaca z sitownikami zgodnie z branzg elektryczna.
: 2.100000
RAZEM:: 2.100000{m2 2.10
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3.6.4 SST 13.0 Element Slusarka okienna
3.6.41 SST 13.0 KSNR 7/503/1 |04 - Okno aluminiowe, jednoramowe, przeszklenie state, kolor biaty.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]
odporno$¢ ogniowa El 30
Wyliczenie iloscirobot:
O4 1490052 0.774800
RAZEM:: 0.774800/m2 0.77
3.7 Grupa Obudowy
3.71 SST 14.0 Element Obudowy z piyt G-K
3.711 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedyncze;j
metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym. 2 x Ptyta F.
Wyliczenie iloscirobot:
22.42+12.45+30.22-2.80-2.80+(2.80*2.57)+(2.80*3..
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27)+(280400-2782) 81482000
RAZEM:: 81.482000|m2 81.48
3.8 Grupa Zabezpieczenie ppoz $cian
3.8.1 SST 14.0 Element Zabezpieczenie ppoz Scian
3.8.1.1 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cian z plyt silikatowo cementowych mocowanych do Sciany
mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwdjna, ptyty gr. 25 mm.
ol |Odpomos¢ ogniowa REI 120. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
A2 3543108 11.257200
RAZEM:: 11.257200|m2 11.26
3.9 SST 15.0 Grupa Elementy slusarsko kowalskie
3.9.1 SST 15.0 Element Balustrady
3911 SST15.0 KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13.00+1.50+240+315 20.050000
RAZEM:: 20.050000|m 20.05
3.10 Grupa Elementy wykonczen
3.10.1 SST 9.0, SST 11.0 |Element Sciany
3.10.1.1 |SST 9.0, SST 11.0 |[KNR 401/711/3 |Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, uzupetnienia
Wyliczenie ilosci robst:
A2 1847°318°50% 29.367300
RAZEM:: 29.367300|m2 29.37
310.1.2 |SST 9.0, SST 11.0 [KNR 202/808/1 |Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na scianach
Wyliczenie ilosci robst:
1.1 (((0.90*3)+(0.60*2)+(0.30*2))*2.92)+((1.78+(0. 3’0’*’4’.'? """""""""""""""
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 147))*2)+((1.12+(0.30*2.16))*2) 22.918000
0.20 (((0.90*3)+(0.60*2)+(0.30*2))*3.62)+((1.79+(0 o T
147)+0.93+(0.30%1.86)+1.67+(0.30%4.47))*2)+(1. 83*3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A L 37223000
0.20 1(((0.90*3)+(0.60%2)+(0.30*2))*3.72)+((6.33+6.33+2. :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,8,0),,,(,0,39’#,0,,39),),,,(,1,,?33f4,91,),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33.354300
RAZEM 93.495300|m2 93.50
3.10.1.3 |SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1 Gruntowanie powierzchni $cian przed potozeniem gtadzi. Analogia
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 93.500000
: 81.480000
174.980000/m2 174.98
3.10.1.4 |SST 9.0, SST 11.0 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na Scianach, 2-warstwowa
47498 T 174.980000
174.980000|m2 174.98
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llos¢

3.10.1.5

SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym.

174.980000

70.150800

RAZEM:% 245.130800

m2

245.13

3.10.1.6

1245.13 : 245.130000

RAZEM:: 245.130000

m2

245.13

3.10.2

SST 9.0, SST 11.0 |Element Sufity

3.10.2.1

SST 9.0, SST 11.0 |KNR 401/711/21 |Uzupehienie tynkéow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi,
(1) biegi i spoczniki: z betondw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem)
zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni stropdw
do uzupetnienia

-1.2 126.52*50% § 13.260000

RAZEM:: 13.260000

m2

13.26

3.10.2.2

SST 9.0, SST 11.0 |[KNR 401/716/5 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton, biegi, spoczniki schodowe

18.496000

0.20 (2.80%(2.28+2.90))+(1.30%(3.15+3.01)) : 22.512000
: ‘ 18.340000

59.348000

m2

59.35

3.10.2.3

59.350000

59.350000

m2

59.35

3.10.24

SST 9.0, SST 11.0 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i bétonéw
wylewanych, 2-warstwowa

:59.35 § 59.350000

RAZEM:! 59.350000

m2

59.35

3.10.2.5

81.480000

RAZEM:! 167.350000

m2

167.35

3.10.2.6

SST 9.0, SST 11.0 |KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkow wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie cian i sufitow z
przygotowaniem powierzchni

167.350000

RAZEM: __ 167.350000

m2

167.35

3.10.3

SST 10.0 Element Posadzki

3.10.3.1

SST 10.0 KNRW 202/1104 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm,
Al zatarte na ostro

26.520000

RAZEM:: 44.595200

m2

44.60

3.10.3.2

SST 10.0 KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podtoza

23.485200

26.520000

13.250000

12.500000

14.28+7.09+0.37+0.38+0.38

‘ 75.755200

m2

75.76
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3.10.3.3 |SST 10.0 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome.
202/113411(2) |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7576 75.760000
RAZEM:: 75.760000|m2 75.76
3.10.34 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podiozu - ptytki terakotowe,
smarowanie podwdjne, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze, 60x60
cm.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 75.760000
RAZEM:: 75.760000|m2 75.76
3.10.3.5 |SST 10.0 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202/1134/2.2) |
Wyliczenie ilosci robSt: .
-1.1 {(1.46+7.78+0.90+0.60+0.90+0.90+0.30+0.30+0.90 '
+0.90+0.60)*0.10 - 1.554000
2 o .......2206%010 2.206000
0.20 {(2.76+1.27+0.90+0.90+0.60+1.83+0.60+0.60+1.31) !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c010 .. 1077000
146 (0.94+1.93+1.47+0.60+1.85+0.90+0.60+0.60)0.10 _ 0.889000
RAZEM:: 5.726000|m2 5.73
3.10.3.6 [SST 10.0 DC 20/317/2 Cokoly z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych,
;o l....__|cokoliki o wysokosci 10 cmdocinane zptytek
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 573010 [ 57300000
RAZEM:: 57.300000|m 57.30
3.104 8ST 10.0 Element Schody
3.10.4.1 |SST 10.0 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - schody
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202111341 (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1301565 1 20345000
RAZEM:: 20.345000|m2 20.35
3.10.4.2 |SST 10.0 [KNR 202/1121/1 |Okladziny schodow z plytek na Kiej, przygotowanie podioza
20.350000
‘ 20.350000|m2 20.35
3.104.3 |SST10.0 [KNR 202/1121/5 | Okfadziny schodow z plytek na klej, metoda kombinowana, piytki 30x30-cm
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 203 20.350000
RAZEM:: 20.350000|m2 20.35
3.10.44 |SST10.0 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202/1134/2.2) |
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @or+407y0t0 0814000
RAZEM:: 0.814000/m2 0.81
3.104.5 |[SST10.0 KNR 202/1122/1 |Cokoliki na schodach z piytek uktadanych na klej, metoda kombinowana,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przygotowanie podioza, cokolik wysokosci 10-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, osto10 8.100000
RAZEM:: 8.100000|m 8.10
3.10.4.6 |SST 10.0 KNR 202/1122/7 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 10-em
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 810 8.100000
8.100000|m 8.10




K.l.Kielce.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)
strona nr: 25
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
4 Rozdziat IV - Korytarze
4.1 Grupa Rozbiérki, demontaze i roboty ziemne
411 SST 1.0 Element Wyburzenia
41.1.1 SST 1.0 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna |ub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegty
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0.392010
115005
.051660
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 0.581995
RAZEM:: 1.140670|m3 1.14
411.2 SST 1.0 KNRW Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: $cian, filaréw, kolumn
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 401734812 |
Wyliczenie ilosci robst:
I (216°0.15"3.62)-(1.44'2.050.15) | 0.730080
RAZEM:: 0.730080/m3 0.73
41.1.3 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km
S 1.870000
RAZEM:: 1.870000/m3 1.87
4.1.2 SST1.0 Element Demontaze
41.21 SST 1.0 KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
,,,,,,,, 64.730000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  139.800000|m2 139.80
4122 SST1.0 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2:m2
A4 M. 1000000
,,,,,,,,,,, 4.000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.000000
: ; 2.000000
j 9.000000|szt 9.00
4123 |SST10 KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,, 17.128500
,,,,,,,,,, 9.229500
6.765000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 13.412500
‘ 46.535500|m2 46.54
4.2 Grupa Konstrukcje
4.21 S8ST 3.0 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
4211 SST 3.0 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2-:m2, gteboko$é
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 10-cm - poduszki betonowe pod konstrukcje stalowe i zelbetowe.
Wyliczenie ilosci robot:
o1 2 2.000000
RAZEM:: 2.000000|szt 2.00
422 SST 4.0 Element Konstrukcje i prace murowe
4221 SST4.0 KNR 901/104/2 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysoko$ci do
b |45mz blokow wapienno piaskowych grubosci24cm.
Wyliczenie ilosci robst:
S S ((183:321)(1.00208) 3.794300
RAZEM:: 3.794300|m2 3.79
4222 |SST4.0  |KNRBC 1/112/1 |Nadproza zespolone, montaz nadprozy, §cian grubosci 24-cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ~ 1.000000
RAZEM:: 1.000000 |szt 1.00
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4223 SST 4.0 KNNRW 3/302/2 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegty i betonéw
L |lekkich, bloczki z betonu komérkowego 49x24x24-cm
Wyliczenie ilosci robot:
B ((183321)-(1.00208) 3.794300
RAZEM:: 3.794300|m3 3.79
423 SST 5.0 Element Konstrukcje stalowe
4231 SST5.0 KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 cegly. Bruzdy pod
b |wstawienie nadprozy stalowych.
Wyliczenie ilosci robot:
NSA2 1902 3.800000
RAZEM:: 3.800000|m 3.80
4232 SST5.0 KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i
ol |obsadzenie belek stalowych, ceownik C200
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3.800000
RAZEM:: 3.800000|m 3.80
4233 SST5.0 KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14-mm, gtebokosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 403/1017/14  |wierceniado 10-mm
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16.000000
RAZEM:: 16.000000|otwor 16.00
4234 |SSTS0 KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie otworéw w murze dla srub taczacych belki. Analogia
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8.000000
RAZEM:: 8.000000|szt 8.00
4235 SST5.0 Kalkulacja Skrecanie nadprozy stalowych $rubg fi12. Dlugos¢ preta do 40 cm Analogia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s 8.000000
RAZEM:: 8.000000|szt 8.00
4236 SST5.0 KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1) |nadprozy, farba ogbnego stosowania
Wyliczenie ilosci robot:
€200 (024+0.20+0201902 2.432000
RAZEM:: 2.432000/m2 2.43
4237 SST5.0 DC 191/911/1 Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomoca zywicy -
pret zbrojeniowy fi=8mm, gteboko$¢ osadzenia kotwy 80 mm
: 4.000000
RAZEM:: 4.000000|kotwienie 4.00
4238 SST5.0 KNR 401/705/1 |Uzupetnienie ubytkéw miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2) . |cementowowapiennej.
Wyliczenie iosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 380 3.800000
RAZEM:: 3.800000|m 3.80
4.3 Grupa Zabezpieczenie ppoz $cian, nadprozy i sufitow
4.31 SST 14.0 Element Obudowy ppoz nadprozy stalowych
4.3.1.1 SST 14.0 KNR 14/2011/7 |Obudowa nadprozy stalowych Plytami silikatowo-cementowymi gr. 18 mm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (" |ObudowadoRElI6O
Wyliczenie ilosci robSt:
o1 066+(0251.302) 1.310000
RAZEM:: 1.310000|m2 1.31
432 SST 14.0 Element Zabezpieczenie ppoz scian
4.3.2.1 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany
mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr. 25 mm.
ol |Odpomos¢ ogniowa REI 120. Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
Piwnica 52.258800
‘ 52.258800|m2 52.26
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STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

43.2.2

SST 14.0

AT 43/102/4

Oktadziny $cian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany
mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr. 20 mm.
Odpornos¢ ogniowa REI 60. OBK - Analogia

158.305600

130.419500
RAZEM::

288.725100

m2

288.73

4.3.3

SST 14.0

Element

Zabezpieczenie ppoz stropu

4.3.31

SST 14.0

KNR 202/2005/3

Oktadziny z plyt silikatowo-cementowych gr. 10mm na stropach, Mocowanie
mechanicznie za pomoca fgcznikow do ptyt kanatowych - analogia

85.120000
RAZEM::

88.980000

m2

88.98

44

Grupa

Stolarka, slusarka drzwiowa i okienna

4.41

SST 13.0

Element

Drzwi wewnetrzne

4411

SST 13.0

KNNR 2/1302/3

D6 - Drzwi stalowe dwuskrzydiowe. Szer. gtéwnego skrzydta min. 90cm. Drzwi
o odpornosci ogniowej EIS60. Okleina drewnopodobna. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Samozamykacz szynowy, zamek

.05*1.52=3.116000

RAZEM::

3.116000

m2

3.12

4412

SST 13.0

KNNR 2/1302/3

D15 - Drzwi stalowe dwuskrzydiowe. Szer. przejscia w $wietle 190cm.
Skrzydfa symetryczne wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,75mm, z
4-stronng ptaska przylga, po obwodzie uszczelka peczniejgca, wyposazone w
bolec antywywazeniowy. Kolor szary RAL 7005. EIS60

Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wktadke, klamka na
szyldzie podtuznym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w
tym jeden sprezynowy spetniajgcy role samozamykacza

Oscieznica stalowa narozna spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5
mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem, stal nierdzewna.
Samozamykacz szynowy, zamek.

RAZEM::

7.790000

m2

7.79
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4413 SST 13.0 KNNR 2/1302/3 |D16 - Drzwi stalowe dwuskrzydiowe. Szer. przej$cia w Swietle 190cm.
Skrzydta symetryczne wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,75mm, z
4-stronng ptaska przylga, po obwodzie uszczelka peczniejgca, wyposazone w
bolec antywywazeniowy. Kolor szary RAL 7005. EIS30
Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wktadke, klamka na
szyldzie podtuznym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, dwa zawiasy w
tym jeden sprezynowy spetniajgcy role samozamykacza
Oscieznica stalowa narozna spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5
mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem, stal nierdzewna.
Samozamykacz szynowy, zamek.
RAZEM:: 15.580000|m2 15.58
4414 SST 13.0 KNR 1312/902/6 |D4, D12 - Drzwi wewnetrzne dwuoskrzydiowe. Szer. gitéwnego skrzydta min.
90cm. Skrzydto - ptyta widrowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica stalowa.
Skrzydta wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Rdzen skrzydta drewniany obfozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt
widrowych.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo dab lub buk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna
R=0.955 M=1.000 S=1.000
RAZEM:: 11.787500/m2 11.79
4415 SST 13.0 KNR 1312/902/1 |D3, D9, D10 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 80cm.
Skrzydio - ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica stalowa.
Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Drzwi wyposazone w samozamykacz
Rdzen skrzydta drewniany obfozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt
widérowych.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, naturalnergo dab lub buk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna
R=0.955 M=1.000 S=1.000
m2 10.66
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4416 SST 13.0 KNNR 2/1302/3 |D2 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi o
odpornosci ogniowej EIS60. Okleina drewnopodobna. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
: 4.300000|m2 4.30
4417 SST 13.0 KNRW D7, D11 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe. Szer. przejscia w Swietle
202/1040/1 120cm. Kolor szary RAL 7005.
Drzwi ognioodporne o odpornosci EI30
Skrzydio drzwiowe z profili stalowych, zamknietych jednokomorowych,
elementy tgczone przez spawanie.
Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
RAZEM:: 9.690000/m2 9.69
4418 SST 13.0 KNR 1312/902/6 |D8 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto -
ptyta widrowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica stalowa. Drzwi z tulejami
wentylacyjnymi/ kratkg wentylacyjng/ podcieciem - min. sumaryczna pow.
otworéw nie mniejsza niz 0,022 m?2. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Rdzen skrzydta drewniany oblozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt
widrowych.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo dab lub buk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
R=0.955 M=1.000 S=1.000
RAZEM:: 12.500000|m2 12.50
4419 SST 13.0 KNNR 2/1302/3 |D13 - Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Szer. giéwnego skrzydta min. 90cm.
Drzwi o odpornosci ogniowej EIS30. Okleina drewnopodobna.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
Samozamykacz szynowy, zamek
RAZEM:: 6.355000/m2 6.36
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442 SST 13.0 Element Drzwi zewnetrzne
4421 KNNRW DZ1 - Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Drzwi otwierane na zewnatrz. Szer.
2/1104/5 przejscia w Swietle 120cm. Kolor szary RAL 7005. Szkto bezpieczne
antywlamaniowe klasy P4.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)] Drzwi wyposazone w
sitowniki elektryczne wspétpracujace z systemem SSP
Drzwi napowietrzajgce klatke schodowag
Skrzydio drzwiowe z profili stalowych, zamknietych jednokomorowych,
elementy tgczone przez spawanie.
Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
ol |Trwatos¢ mechaniczna - min. kKlasa8
Wyliczenie ilosci robét
DZY . .....2%M30 3.055000
RAZEM:: 3.055000|m2 3.06
443 SST 13.0 Element Slusarka okienna
4431 SST 13.0 KSNR 7/503/1 |04 - Okno aluminiowe, jednoramowe, przeszklenie state, kolor biaty.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]
ol |odpormoscogniowa EI30
Wyliczenie ilosci robot:
O4 49082 0.774800
RAZEM:: 0.774800/m2 0.77
4.5 Grupa Elementy wykonczen
4.51 SST 9.0, SST 11.0 |Element Sciany
4511 SST 9.0, SST 11.0 |KNR 401/711/3 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do
uzupetnienia (w miejscach oktadzin z ptytek ceramicznych odtworzyé punktowo
uszkodzone ptytki)
RAZEM:: 151.970450/m2 151.97
4512 SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym.
RAZEM:: m2 644.92
4513 SST 9.0, SST 11.0 |KSNR 2/1302/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowg, dwukrotne
Q)
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 64492 644.920000
RAZEM:: 644.920000/m2 644.92
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452 SST 9.0, SST 11.0 |Element Sufity
4521 SST 9.0, SST 11.0 |[KNR 401/711/21 |Uzupehienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi,
(1) biegi i spoczniki: z betonédw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem)
zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni stropdw
ol |douzupetnienia
Wyliczenie ilosci robot:
PO e 37.535000
113.52*50%=6.760000 ¢
32365000
69.900000|m2 69.90
4522 |SST9.0,SST 11.0 |DC 21/302/1 (1) |Gruntowanie podioza - sufity przed malowaniem. Analogia
899072 139.800000
RAZEM:: 139.800000|m2 139.80
4523 SST 9.0, SST 11.0 |[KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkdw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitéw z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przygotowaniem powierzehni
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 980 4  139.800000]
RAZEM:: 139.800000|m2 139.80
4524 SST 9.0, SST 11.0 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z rastrowe. Analogia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20202700
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180 . 139.800000
RAZEM:: 139.800000/m2 139.80
453 SST 10.0 Element Posadzki
4.5.3.1 SST 10.0 KNRW Zabezpieczenie podtdg, przed zniszczeniem, ptytami OSB. Analogia
40112161 |
75070000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 216.280000|m2 216.28
4532 SST 10.0 NNRNKB
202/113411(2) |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4000000
RAZEM:: 4.000000|m2 4.00
4533 SST 10.0 KNR 401/809/4 |Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych (do 0,5-m2 w 1 miejscu),
na zaprawie cementowej w miejscach wyburzen, wymiany drzwi, ptytki
gresowe na wzor istniejgcych
2.500000
‘ 4.000000{m2 4.00
4534 SST 10.0 KNR 202/1112/1 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjna, rulonowe
75.070000
64730000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: __ 139.800000/m2 139.80
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5 Rozdziat V - Sanitariaty
5.1 Grupa Rozbiorki, demontaze
51.1 SST 1.0 Element Wyburzenia
51.1.1 SST1.0 KNKRB 3/801/4 |Rozbiérki posadzek rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cement.
3.790000
RAZEM:: 7.310000|m2 7.31
51.1.2 SST1.0 KNKRB 3/801/6 |Rozbiorki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
,,,,,,,,,, 6.420000
9.830000
47150000
4.730000
510000
970000
,,,,,,,,,, 5.550000
,,,,,,,,,, 2.800000
,,,,,,,,,, 9.050000
,,,,,,,,,, 1.900000
5.380000
,,,,,,,,,, 9.070000
: 6.150000
102.140000/m2 102.14
5113 [SST10 [KNR 401/354/11 [Wykucie z muru, podokiennikew
Wyliczenie iloscirobdt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 162 1.620000
RAZEM:: 1.620000|m 1.62
5114 SST1.0 [KNR 401/108/11 JWywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.31%0,02 0.146200
RAZEM:: 0.146200/m3 0.15
5115 SST 1.0 KNNRW 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i betonéw
b lekkich, cegla
Wyliczenie ilosci robot:
103 - Zamurowania oi4o083210 0.244020
RAZEM:: 0.244020/m3 0.24
5.2 Grupa Konstrukcje i prace murowe
5.2.1 SS8T 4.0 Element Konstrukcje i prace murowe
5211 SST4.0 KNNRW 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w scianach z cegty i betonéw
b |lekKich, cegta
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 014083210 . 0244020
RAZEM:: 0.244020/m3 0.24
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5.3

Grupa

Stolarka, slusarka drzwiowa i okienna

5.3.1

SST 13.0

Element

Drzwi wewnetrzne

5.3.1.1

SST 13.0

KNR 1312/902/1

D10 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 80cm. Skrzydto
- ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica stalowa.

Skrzydio wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej

Drzwi wyposazone w samozamykacz

Rdzen skrzydta drewniany obfozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt
widrowych.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo dab lub buk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna

R=0.955 M=1.000 S=1.000

‘ 1.800000
RAZEM:: 1.800000

m2

1.80

5.3.1.2

SST 13.0

KNR 1312/902/6

D8 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto -
ptyta widrowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica stalowa. Drzwi z tulejami
wentylacyjnymi/ kratka wentylacyjng/ podcieciem - min. sumaryczna pow.
otworéw nie mniejsza niz 0,022 m?2. Drzwi wyposazone w samozamykacz.
Rdzen skrzydta drewniany obfozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt
widrowych.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, naturalnergo dab lub buk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

R=0.955 M=1.000 S=1.000

,9072,00*2 3.600000

7.200000

RAZEM::

10.800000

m2

10.80

5.3.2

SST 13.0

Element

Prace dodatkowe

5.3.2.1

SST 13.0

KNR 401/902/2

Zakup i montaz nawiewnikéw okiennych. Analogia

2.000000

2.000000

‘ 10.000000

szt

10.00

5.3.2.2

7.000000

7.000000

szt

7.00

533

SST 13.0

Element

Slusarka okienna

5.3.3.1

SST 13.0

KSNR 7/503/1

06 - Okno aluminiowe, jednoramowe, przeszklenie state, kolor biaty.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]
odporno$¢ ogniowa El 30

2.390400

‘ 2.390400

m2

2.39

5.3.3.2

NNRNKB
202/2143/2

Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
poliestrowym, szerokos¢ 20-30-cm

1.620000

1.620000

m

1.62
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5.4 Grupa Elementy GK
5.4.1 SST 14.0 Element Sciany GK
5.4.1.1 SST 14.0 AT 43/103/6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej
konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym-S5
007/008-Sciany GKS5  (192'326)+(250'326) 14409200
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 13.097700
RAZEM:: 27.506900|m2 27.51
54.1.2 SST 14.0 AT 43/103/4 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej
konstrukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym -S6
10.106000
: 16.216200
57.296400|m2 57.30
5.4.2 SST 14.0 Element Sufit podwieszany kasetonowy
5421 |SST14.0 AT 43/205/4 _ |Sufit podwieszany kasetonowy z wypeinieniem plytami sufitowymi pom mokre _
,,,,,,,,,, 9.510000
6.420000
,,,,,,,,,, 9.830000
,,,,,,,,,, 3.790000
,,,,,,,, 17.150000
,,,,,,,,,, 4.730000
,,,,,,,,,, 6.510000
1.970000
,,,,,,,,,, 5.380000
2-suft 90 : 9.070000
RAZEM:: 98.600000|m2 98.60
54.3 SST 14.0 Element Obudowy z ptyt G-K
5.4.3.1 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedyncze;j
metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym. 2 xPiytaF.
1.867600
109 - Obudowy pionéw  (033+0,36+033)y297 3.029400
RAZEM:: 4.897000|m2 4.90
5.5 Grupa Zabezpieczenia ppoz
5.5.1 SST 14.0 Element Zabezpieczenie ppoz scian
5.5.1.1 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cian z plyt silikatowo cementowych mocowanych do Sciany
mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr. 20 mm.
Odpornos¢ ogniowa REI 60. OBK - Analogia
,,,,,,,,,, 6.911200
4.890000
,,,,,,,,,, 9.117900
,,,,,,,,,, 4.306500
,,,,,,,,,, 4.959900
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3.742200
o 6.088500
‘ 46.894800|m2 46.89
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552 SST 14.0 Element Zabezpieczenie ppoz stropu
5.5.2.1 SST 14.0 KNR 202/2005/3 |Oktadziny z ptyt silikatowo-cementowych gr. 10mm na stropach, Mocowanie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznie za pomoca tacznikow do phyt kanatowych - analogia
Wyliczenie ilosci robét:
oo2-Suit e 0000
,,,,,,,,,, 9.510000
,,,,,,,,,, 6.420000
9.830000
,,,,,,,,,, 3790000
,,,,,,,, 17.150000
,,,,,,,,,, 4.730000
,,,,,,,,,, 6.510000
,,,,,,,,,, 1.970000
,,,,,,,,,, 3520000
5.550000
,,,,,,,,,, 2.800000
,,,,,,,,,, 9.050000
,,,,,,,,,, 1.900000
,,,,,,,,,, 5.380000
,,,,,,, 9.070000
6.150000
RAZEM:; 109.450000| m2 109.45
5.6 Grupa Elementy wykonczen
5.6.1 SST 9.0, SST 11.0 |Element Sciany
5.6.1.1 SST 9.0, SST 11.0 |KNR 401/711/3 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do
uzupetienia
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9.128000
,,,,,,,, 15.680600
9144300
,,,,,,,, 16.071800
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.036700
008 - Tynk sciany {(3,73+0,39+0,20+3,52+5,72+1,23+0,02+0,14)*3,26*
150% |
107 - Tynk sciany {(((2,06+1,67+2,06)*2,97)+((0,56+1,38+1,56)*2,97))*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0% ... 13795650
109 - Tynk sciany ((1,982,97)+(1,76*2,97))*50% 5.553900
,,,,,,,,,, 3.437400
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9.192150
-110 - Tynk sciany ((0,56+0,32+0,86+0,35+0,46+1,18+1,88+1,15)*1,02.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 )*50% 3 3.447600
M -Tynkscany 12029760% .. 1782000
M2-Tynksciany  (070+0,27+0,25+2,41)"2,97°50% . 5.390550
-113 - Tynk sciany {(1,03+0,26+1,31+1,52+1,40+0,44+0,10+0,34+1,30
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +0,9742,34+2,85)1,02°60% | 7.068600
RAZEM 153.258700| m2 153.26
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56.1.2 SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1 Gruntowanie powierzchni $cian przed potozeniem gtadzi. Analogia
,,,,,,,, 14.592800
12.504800
008 - $ciany gtadz 1((0,03+0,02+1,23+5,72+3,52+0,20+0,39)*3,26)+((1, |
192+2,65+3,58)*1,16) - 45.672600
23.777600
1((0,56+0,18+1,00+1,20+1,56+1,38)*0,77)+((1,18+3, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 89+1,30+120+0,12+2,69)297) . 35356200
107 -scianygtadz (0, 67+2,11+1,67+2,11)°0,77 5.821200
109 - &ciany gtadz :(1,00+0,03+0,12+0,33+0,36+0,33+0,23+0,29+0,97 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +193+268+224)077 . 8092700
-109 - $ciany gtadz {(1,89+1,48+1,89+1,48)*1,12 i 7.548800
:(1,03+0,26+1,31+1,52+1,40+0,44+0,10+0,34+1,30 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +0.97+234+28571,12 . 15523200
RAZEM:: 239.257900{m2 239.26
56.1.3 |SST9.0,SST 11.0 [KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na Scianach, 2-warstwowa
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 23926 7 239260000
RAZEM:: 239.260000{m2 239.26
5.6.1.4 SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym.
S 23926 T 239.260000
239.260000{m2 239.26
5.6.1.5
T e8e26 T 239.260000
239.260000{m2 239.26
5.6.1.6
003 - sciany Ptytki 1(2,81+2,03+0,03+0,11+0,99+0,33+0,28+2,37+3,33) :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *220 ... 27016000
004 - $ciany Plytki 1(0,39+1,73+1,90+3,10+2,29+1,37)*2,20 ; 23.716000
,,,,,,,, 28.292000
,,,,,,,, 17.820000
~17.930000
,,,,,,,, 16.632000
:(1,12+0,33+0,36+0,33+0,23+0,29+0,97+1,93+2,68 '
2220220 _.23.012000
26.796000
12-scianyPhytki (2,68+3,41+2,41+0,25+0,27+3,16)'2,20 26.796000
RAZEM:: 272.360000/m2 272.36
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5.6.2

SST 9.0, SST 11.0 |Element Sufity

5.6.2.1

SST 9.0, SST 11.0 |[KNR 401/711/21 |Uzupehienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi,
(1) biegi i spoczniki: z betonédw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem)
zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni stropdw
do uzupetnienia

3.060000

4.755000

2.365000

3.255000

0.985000

1.400000

4.525000

0.950000

2.690000

4.535000

15%50% 3.075000

RAZEM:: 54.725000

m2

54.73

5.6.2.2

SST 9.0, SST 11.0 |KNNRW 2/904/3 | Gruntowanie przed wykonaniem gtadzi. Analogia

6.150000

RAZEM:: 10.850000

m2

10.85

5.6.2.3

SST 9.0, SST 11.0 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
wylewanych, 2-warstwowa

10.850000

RAZEM: 10.850000

m2

10.85

5.6.2.4

:10.85 § 10.850000

RAZEM:: 10.850000

m2

10.85

5.6.2.5

SST 9.0, SST 11.0 |[KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkdw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitéw z
przygotowaniem powierzchni

10.85 3 10.850000

RAZEM:: 10.850000

m2

10.85

5.6.3

SST 10.0 Element Posadzki

5.6.3.1

SST 10.0 KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podtoza

9.830000

3.790000

17.150000

4.730000

6.510000

9.050000

5.380000

o7 9.070000

RAZEM:! 98.600000

m2

98.60
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56.3.2 SST 10.0 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202034/ (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 860 98.600000
RAZEM:: 98.600000|m2 98.60
5.6.3.3 SST 10.0 DC 20/313/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podiozu - ptytki terakotowe,
smarowanie podwdjne, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze, 60x60
cm.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 .~ 98.600000
RAZEM:: 98.600000|m2 98.60
5.6.3.4 SST 10.0 DC 20/317/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych,
;o l....__|cokolikio wysokosci 10 cmdocinane zptytek
Wyliczenie ilosci robst:
10.400000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10.700000
‘ 28.400000|m 28.40
5.7 Grupa Elementy dodatkowe sanitariatow
5.7.1 S§ST 0.0 Element Elementy dodatkowe sanitariatow
5.7.1.1 SST 0.0 Kalkulacja Dostawa i montaz kabin sanitarnych z ptyt HPL
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, whasna
Wyliczenie ilosci robot:
005 - HPL kabiny [((2,06+1,33)*2,03)+(1,30*2,03) i 9.520700
003 - HPL kabiny 1((2,06+1,07)*2,03)+(1,30203) ¢ 8.992900
112 - HPL kabiny 3,09+1,33)2,03)+(1,30°2,03)+(1,30°2,03) 14.250600
10-HPLkabiny ((3,09+1,33)72,03)+(1,3072,03)+(1,30"2,03) 14.250600
RAZEM:: 47.014800|m2 47.01
57.1.2 SST 0.0 Kalkulacja Uchwyt przysedesowy/umywalkowy biaty stacjonarno-uchylny dt. 60 cm
wiasna kpl. 2.00
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6 Rozdziat VI - Serwerownia i rozdzielnia
6.1 Grupa Rozbiérki, demontaze i roboty ziemne
6.1.1 SST 1.0 Element Wyburzenia
6.11.1  |SST 1.0 KNR 401/212/1_|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
,,,,,,,,,,, 2654500
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5.179200
o 2.584000
RAZEM:: 10.417700|m3 10.42
6.1.1.2 SST 1.0 KNRW Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: $cian, filaréw, kolumn
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A01/BA8I2
,,,,,,,,, 1938996
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 0.374400
RAZEM:: 2.313396/m3 2.31
6.1.1.3 |SST1.0 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km
2.310000
RAZEM:: 12.730000|m3 12.73
6.1.2 SST 1.0 Element Demontaze
6.121 |SST 1.0 KNR 1323/106/8 |Rozbidrki izolacji ciepnych ze styropianu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2654500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  2.654500|m3 2.65
6.1.2.2 SST1.0 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2:m2
1.000000
RAZEM:: 2.000000|szt 2.00
6.1.3 SST 2.0 Element Prace ziemne
6.1.3.1 SST 2.0 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos¢ do3m
,,,,,,,,, 654000
| 5.948000
RAZEM:: 9.602000/m3 9.60
6.1.3.2 SST 2.0 KNKRB 3/201/1 |Podbicie betonem faw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1 m, z
wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. I, z
odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczymdo 1km
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100400 0180000
‘ 0.180000/m3 0.18
6.1.3.3 SST 2.0 KNR 401/106/3 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
zasypanie pospotka.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -3.070000
RAZEM:: 6.530000/m3 6.53
6134 |SST20 KNR 201/236/1_|Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -l
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 653 6.530000
RAZEM:: 6.530000/m3 6.53
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6.1.3.5 SST 2.0 KNRW Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 401/106/5 |usunigcie gruzu i ziemi, z piwnic budynku
Wyliczenie iosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 960 9.600000
RAZEM:: 9.600000/m3 9.60
6.1.3.6 SST 2.0 KNRW 401/109/ |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategorii 111
6
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 960 9.600000
RAZEM:: 9.600000/m3 9.60
6.2 Grupa Konstrukcje
6.2.1 8ST 3.0 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
6.2.1.1 SST 3.0 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4) . [Chudybeton
Wyliczenie ilosci robét
e (0.96+0.64+1.20+0.64+0.96+041+041)°0.10 0522000
RAZEM:: 0.522000/m3 0.52
6.2.1.2 SST 3.0 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4) . Phtanagruncie
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2639010 2.639000
RAZEM:: 2.639000/m3 2.64
6.2.1.3 SST 3.0 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie plyty siatka
Q188
Wyliczenie iosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 264/010 26.400000
RAZEM:: 26.400000|m2 26.40
6.2.14 SST 3.0 KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0-m3, beton podawany pompg
: 1.178000
RAZEM:: 2.554000/m3 2.55
6.2.1.5 SST 3.0 KNRW Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 6-m,
202/208/10 (1) jobwdd do przekroju: ponad 12:m/m2, beton ukladany recznie
,,,,,,,,,,, 0.920700
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 1.402800
RAZEM:: 2.323500/m3 2.32
6.2.1.6 SST 3.0 KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8:-m/m2, beton podawany
202/210/1 (2) pompg
661500
,,,,,,,,, 661500
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 1.136700
RAZEM:: 2.459700/m3 2.46
6.2.1.7 SST 3.0 KNRW 202/217/ |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$¢ 20-cm, beton
Y@ podawany pompa
Wyliczenie ilosci robot:
PzDr 631 16.310000
RAZEM:: 16.310000|m2 16.31
6.2.1.8 SST 3.0 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2) . |stalowe okragte zebrowane, Fi8-14-mm
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,, 0.080000
0.422000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0.298000
‘ 0.800000|t 0.80
6.2.1.9 SST 3.0 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, () . |stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mmiwigksze
Wyliczenie iosci robot:
fite 5707.767675 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0.665000
0.665000|t 0.67




K.l.Kielce.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)
strona nr: 41

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
6.2.2 8ST 4.0 Element Konstrukcje i prace murowe
6.2.2.1 SST 4.0 KNNRW 3/302/2 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegty i betonéw
L. |lekkich, bloczkiz betonu komérkowego 49x24x24-cm
Wyliczenie ilosci robét:
(X i N S O 2
RAZEM:: 0.172224/m3 0.17
6.2.3 SST 5.0 Element Konstrukcje stalowe
6.2.3.1 SST 5.0 KNR 401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, belek stalowych, ceownik C140
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 360 3.600000
RAZEM:: 3.600000|m 3.60
6.2.3.2 SST5.0 KNR 401/705/1 |Uzupetnienie ubytkéw miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2 |cementowowapiennej.
Wyliczenie ilosci robét
T mey T 00000
RAZEM:: 3.600000|m 3.60
6.3 Grupa Izolacje
6.3.1 SST 8.0 Element Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe posadzek
6.3.1.1 SST 8.0 KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,
(1) 2-warstwowe
420 145 14.500000
RAZEM:: 25.620000|m2 25.62
6.3.1.2 \KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa
: 3.240000
RAZEM:: 28.860000|m2 28.86
6.3.1.3 SST 8.0 KNR 915/401/2 |Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS 5 cm, izolacje
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, poziome
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25.620000
‘ 28.860000|m2 28.86
6.4 Grupa Stolarka, slusarka drzwiowa i okienna
6.4.1 SST 13.0 Element Drzwi wewnetrzne
6.4.1.1 SST 13.0 KNR 1312/902/1 |D10 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 80cm. Skrzydto
- ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica stalowa.
Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Drzwi wyposazone w samozamykacz
Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z piyt
widrowych.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, naturalnergo dab lub buk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1.000 $=1000
Wyliczenie iosci robot:
o — 100205 2050000
. 2.050000|m2 2.05
6.5 Grupa Elementy GK
6.5.1 SST 14.0 Element Sciany GK
6.5.1.1 SST 14.0 AT 43/103/6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej
konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
b |dwuwarstwowym =SS
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 326466 15.191600
RAZEM:: 15.191600|m2 15.19
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6.5.1.2 SST 14.0 AT 43/103/6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej
konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym - S7
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -1.872000
RAZEM:: 13.685000|m2 13.69
6.5.1.3 SST 14.0 AT 43/106/3 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz
oo b |drzwiinaswietli
Wyliczenie ilosci robst:
I 1.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  1.000000]szt. 1.00
6.5.2 SST 14.0 Element Obudowy z ptyt G-K
6.5.2.1 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedyncze;j
metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jednostronnym dwuwarstwowym. 2xPiytaF.
Wyliczenie ilosci robst:
0.17 326083 0 2.705800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  2.705800|m2 2.71
6.6 Grupa Zabezpieczenia ppoz
6.6.1 SST 14.0 Element Zabezpieczenie ppoz scian
6.6.1.1 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany
mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr. 25 mm.
Odpornos¢ ogniowa REI 120. Analogia
018 3.26°(1.70°0.90) ‘ 4.987800
RAZEM:: 23.537200|m2 23.54
6.6.2 SST 14.0 Element Zabezpieczenie ppoz stropu
6.6.2.1 SST 14.0 KNR 202/2005/3 |Oktadziny z ptyt silikatowo-cementowych gr. 10mm na stropach, Mocowanie
mechanicznie za pomoca facznikow do ptyt kanatowych - analogia
017 o M4s ... 1450000
. 14.970000
RAZEM:: 26.420000|m2 26.42
6.7 Grupa Elementy wykonczen
6.7.1 SST 9.0, SST 11.0 |Element Sciany
6.7.1.1 SST 9.0, SST 11.0 |KNR 401/711/3 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do
uzupetnienia (w miejscach oktadzin z ptytek ceramicznych odtworzyé punktowo
uszkodzone ptytki)
, : 37.187850
1((9.40*3.31)+((1.20+(1.30*2))*3.31)-(4.50*3.31))*50 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %=14.398500
-1.20 [((16.97*3.31)+(1.30%3.31)-(4.50*3.31))*50%=22.789'
,,,,,,,,, 21.190000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  58.377850|m2 58.38
6.7.1.2 SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym.
m2 105.27
6.7.1.3 SST 9.0, SST 11.0 |[KSNR 2/1302/3 |Malowanie podtozy farba lateksowg, dwukrotne
~105.270000
RAZEM:: 105.270000/m2 105.27
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6.7.2

SST 9.0, SST 11.0 |Element Sufity

6.7.2.1

SST 9.0, SST 11.0

KNR 401/716/5 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki
(2) ceramiczne, gazo- i pianobeton, biegi, spoczniki schodowe

11.120000

14.500000
25.620000

m2

25.62

6.7.2.2

26.420000

RAZEM:: 52.040000

m2

52.04

6.7.2.3

Malowanie tynkéw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitow z
przygotowaniem powierzchni

52.040000

RAZEM:

52.040000

m2

52.04

6.7.3

SST 10.0 Element Posadzki

6.7.3.1

SST 10.0

KNRW 202/1104 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm,
" zatarte na ostro

11.120000

14.500000

3.240000

RAZEM::

28.860000

m2

28.86

6.7.3.2

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podtoza

28.860000

‘ 28.860000

m2

28.86

6.7.3.3

NNRNKB
202/1134/1 (2)

28.860000

RAZEM:!

‘ 28.860000

m2

28.86

6.7.3.4

Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podiozu - ptytki terakotowe,
smarowanie podwdjne, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze, 60x60

28.860000

RAZEM::

28.860000

m2

28.86

6.7.3.5

NNRNKB
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe.

1.827000

RAZEM::

3.629000

m2

3.63

6.7.3.6

DC 20/317/2

Cokoty z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych,
cokoliki o wysokos$ci 10 cm docinane z ptytek

116.97+1.30

RAZEM::

18.270000

23.582000

m

23.58

6.7.3.7

KNRW
202/702/9

Montaz modutéw nowej podiogi technicznej 600x600 mm wraz z konstrukcja
wsporczg.

10.190000

13.340000

RAZEM::

23.530000

m2

23.53
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7 Rozdziat VIl - Remont biur
7.1 Grupa Rozbiérki i demontaze
7.1.1 SST 1.0 Element Wyburzenia
7111 SST 1.0 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
RAZEM:% 0.070720/m3 0.07
7112 [KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km
Gruz z powigkszenia otworéw okiennych 007 0.070000
RAZEM:; 0.070000/m3 0.07
7.1.2 SST 1.0 Element Demontaze
7.1.21 SST 1.0 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2:-m2
1.000000
‘ 2.000000|szt 2.00
7.2 Grupa Zabezpieczenie ppoz $cian, nadprozy i sufitow
7.21 SST 14.0 Element Zabezpieczenie ppoz scian
7211 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany
mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr. 20 mm.
Odpornos¢ ogniowa REI 60. OBK - Analogia
RAZEM:% 66.245500|m2 66.25
7212 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych na pojedynczej
konstrukgiji z profili 50 mm z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowym.
ol |OKtadzina podwdjna, ptyty gr. 20 mm. Odpornosc ogniowa REI 60. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
L 1.88%297 . [ 4.989600
RAZEM:: 4.989600|m2 4.99
7.3 Grupa Sciany i obudowy z G-K
7.31 SST 14.0 Element Obudowy z g-k
7.3.11 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej
metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jednostronnym dwuwarstwowym. 2x Phyta F.
Wyliczenie ilosci robot:
L. 1200297 [ 3.564000]
RAZEM:: 3.564000|m2 3.56
7.3.2 SST 14.0 Element Sciany z g-k
7.3.21 SST 14.0 AT 43/103/6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej
konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym. Scianka akustyczna 55 dB. 2 x plyta akustyczna, 2 x ptyta
b Ekustyezna.
Wyliczenie ilosci robSt:
L N . ST¥297T . 17.018100]
17.018100|m2 17.02
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Jm

llos¢

7.4

Grupa

Stolarka, slusarka drzwiowa i okienna

7.4.1

SST 13.0

Element

Drzwi wewnetrzne

74.1.1

SST 13.0

KNR 202/1203/2

D14 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Szer. skrzydfa min. 90cm. Drzwi o
odpornosci ogniowej EIS60. Okleina drewnopodobna. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Samozamykacz szynowy, zamek

4.300000

RAZEM::

4.300000

m2

4.30

7412

SST 13.0

KNR 1312/902/1

D10 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 80cm. Skrzydto
- ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica stalowa.

Skrzydio wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej

Drzwi wyposazone w samozamykacz

Rdzen skrzydta drewniany obfozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt
widrowych.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo dab lub buk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna

R=0.955 M=1.000 S=1.000

4.510000

RAZEM::

‘ 4510000

m2

4.51

7.5

Grupa

Elementy wykonczen

7.5.1

SST9.0, SST 11.0

Element

Sciany

7.5.1.1

SST 9.0, SST 11.0

KNR 401/711/3
™)

Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll, ($ciany ptaskie, stupy
prostokatne, z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do
uzupenienia (w miejscach oktadzin z ptytek ceramicznych odtworzy¢ punktowo
uszkodzone plytki)

139.332400

(((3.60+16.00)*2.97)-(1.75*4.84)+((4.84+1.75+1.75)
%0.25))*50%=26.047150

RAZEM:'

236.726000

m2

236.73
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7512 SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1  |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym.
A 260.864800
0.10 1(21.86*3.26)-(2.35*1.75)+((1.75+1.75+2.35)*0.25)=
:68.613600 ‘
ot [(17.84*3.26)-(2.35*1.75)+((1.75+1.75+2.35)*0.25)= .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 55508400
0.12 1(22.82*3.26)-(4.75*1.75)+((1.75+1.75+4.75)*0.25)= |
168.143200
o043 [(22.96%3.26)-(4.75*1.75)+((1.75+1.75+4.75)*0.25)= .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68599600
Lpietro 276.615600
1.4 (17.01*2.97)-(2.37*1.75)+((1.75+1.75+2.37)*0.28)= :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 48015800
1.5 [(13.66*2.97)-(2.37*1.75)+((1.75+1.75+2.37)0.28)= |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 38066300
1.13 [(17.27°2.97)-(2.37*1.75)+((1.75+1.75+2.37)0.28)= |
148.788000
14 [(30.01%2.97)-(2.37*1.75)+((1.75+1.75+2.37)*0.28)-( |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.75%4.84)+((1.75+1.75+4.84)"0.28)=80491000 .
1.15 [(22.69°2.97)-(1.75*4.84)+((1.75+1.75+4.84)0.28)= |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 61254500
RAZEM 537.480400|m2 537.48
7513 SST 9.0, SST 11.0 |[KSNR 2/1302/3 |Malowanie podtozy farba lateksowg, dwukrotne
Q)
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 53748  537.480000
RAZEM:: 537.480000|m2 537.48
752 SST 9.0, SST 11.0 |Element Sufity
7521 SST 9.0, SST 11.0 |KNR 401/711/21 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi,
(1) biegi i spoczniki: z betondw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem)
zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni stropdw
douzupetnienia
4.60*50%=12.300000
59.820000
m2 111.44
7522 |SST9.0,SST 11.0 |DC 21/302/1 (1) |Gruntowanie podioza - sufity przed malowaniem. Analogia
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 222.880000
RAZEM:: 222.880000/m2 222.88
7523 SST 9.0, SST 11.0 |[KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitéw z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przygotowaniem powierzehni
| 222.880000
RAZEM:: 222.880000/m2 222.88
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753 SST 10.0 Element Posadzki
7.5.3.1 SST 10.0 KNRW Zabezpieczenie podtdg, przed zniszczeniem, ptytami OSB. Analogia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A6
Wyliczenie iloscirobot:
Pater 102.970000
60=24.600000
:16.07=16.070000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  222.600000/m2 222,60
754 Element Parapety
7541 NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202/2143/2 __|poliestrowym, szerokos¢ 20-30-cm. Gr.3em
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 240+2.33+484+477 14340000
RAZEM:: 14.340000/m 14.34
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8 Rozdziat VIII - Strefa PM - Magazyny
8.1 Grupa Rozbiorki, demontaze
8.1.1 SST 1.0 Element Wyburzenia
8.1.1.1 SST 1.0 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna |ub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegty
- 00%0,18210 0.378000
0.378000/m3 0.38
8112 |8ST1.0  |KNR401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow
06 2.060000
RAZEM:: 2.060000{m 2.06
8113 |SST10 [KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km
Wyliczenie ilosci robét:
. 0B8#00002 0380000
RAZEM:: 0.380000/m3 0.38
8.1.14 SST1.0 KNNRW 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w scianach z cegty i betonéw
lekkich, cegta
: 1.513800
RAZEM:: 2.207706/m3 2.21
8.2 Grupa Konstrukcje i prace murowe
8.2.1 8ST 4.0 Element Konstrukcje i prace murowe
8.2.1.1 SST 4.0 KNNRW 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegty i betonéw
b lekkich, cegla
Wyliczenie ilosci robot:
015 - Zamurowania 10,46%0,18*2,10 0.173880
-102 - Zamurowania i 0,25"1,74"1,74)+(0,25",74",74) i 1.513800
RAZEM:: 2.207706/m3 2.21
8.3 Grupa Stolarka, slusarka drzwiowa i okienna
8.3.1 SST 13.0 Element Drzwi wewnetrzne
8.3.1.1 SST 13.0 KNR 1312/902/6 |D12 - Drzwi wewnetrzne dwuoskrzydiowe. Szer. gtéwnego skrzydta min. 90cm.
Skrzydio - ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica stalowa.
Skrzydta wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm
zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Rdzen skrzydta drewniany obfozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt
widrowych.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo dab lub buk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0985 M=1.000 $=1000
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1457200 8700000
RAZEM:: 8.700000/m2 8.70
8.3.2 SST 13.0 Element Brama garazowa
8.3.2.1 SST 13.0 KNR 202/1205/1 |Brama stalowa, podnoszona. Otwierana do $rodka. Szer. przej$cia w Swietle
210cm. Kolor szary RAL 7005. Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5
[W/(m2*K)]
Brama ppoz. o odpornosci ogniowej EI30
Brama wykonana z dwéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o
grubosci 0,75mm. Wypetniona wetng mineralng przyklejong do blach klejem
poliuretanowym.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 8.525000
RAZEM:: 8.525000/m2 8.53
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8.3.3 SST 13.0 Element Slusarka okienna
8.3.3.1 SST 13.0 KSNR 7/503/1 |03, O5 - Okno aluminiowe, jednoramowe, przeszklenie state, kolor biaty.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]
odporno$¢ ogniowa El 30
Wyliczenie iloscirobot:
"""" 8052 ... 1133600
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 208116 2.412800
RAZEM:: 3.546400|m2 3.55
8.3.3.2 NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
|202/2143/)2 poliestrowym, szeroko$¢ 20-30-cm
ropgt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 2.060000
RAZEM:: 2.060000{m 2.06
8.34 SST 13.0 Element Prace dodatkowe
8.3.4.1 |SST13.0 KNR 401/902/2_|Zakup i montaz nawiewnikow okiennych. Analogia
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2.000000
28.000000|szt 28.00
8.4 Grupa Elementy GK
8.4.1 SST 14.0 Element Obudowy z plyt G-K
8.4.1.1 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej
metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym. 2x PlytaF.
8.541200
,,,,,,,,,, 3.029400
,,,,,,,,,, 2.079000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8.137800
-121- Obudowy pionéw 436322 4.379200
RAZEM:: 43.371600|m2 43.37
8.5 Grupa Zabezpieczenia ppoz
8.5.1 SST 14.0 Element Zabezpieczenie ppoz $cian
8.5.1.1 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany
mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr. 20 mm.
Odpornos¢ ogniowa REI 60. OBK - Analogia
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5.542000
019 - Obudowy OBK (10,96*3,26)+(6,42*3,26)+(2,52*3,26)+(2,17*3,26)+(
11,20*3,26) |
1(1,66*2,97)+(3,75*2,97)+(1,70*2,97)+(2,31*2,97)+(3!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12372,97)+(6,40"2,97)+(11,24"2,97)+(1,63"2,97) 94.802400
RAZEM:: 244.240500/m2 24424
8.5.1.2 SST 14.0 AT 43/102/4 Oktadziny $cian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany
mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr. 25 mm.
Odpornos¢ ogniowa REI 120. OB - Analogia
RAZEM:: 11.398800/m2 11.40
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Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

8.6

Grupa

Elementy wykonczen

8.6.1

SST 10.0

Element

Posadzki

8.6.1.1

SST 10.0

KNRW
401/1216/1

Zabezpieczenie podtég przed zniszczeniem ptytami OSB - analogia

896.120000

896.120000

m2

896.12

8.6.2

SST 9.0, SST 11.0

Element

Sufity

8.6.2.1

SST 9.0, SST 11.0

KNR 401/711/21
Q)

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi,

biegi i spoczniki: z betondw Zzwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér-cem)
zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni stropdw
do uzupetnienia

446.610600

33.920000
12.540000

135.757000

13.255000

14.880000

4.395000

2.190000

2.385000

1.770000

2.385000

15.770000

136.153600

m2

446.61

8.6.2.2

120 - Sufit

896.120600

26.510000

29.760000
~51.510000
8.790000

4.380000

4.770000

3.540000

4.770000

31.540000

36.010000

273.743600

m2

896.12

8.6.2.3

SST9.0, SST 11.0

KNR 202/815/6

Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw

wylewanych, 2-warstwowa

896.120000

896.120000

m2

896.12
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8.6.2.4 SST 9.0, SST 11.0 |DC 21/302/1 (1) |Gruntowanie podtoza - sufity przed malowaniem. Analogia
,,,,,,,, 26.510000
29.760000
,,,,,,,,,, 4.380000
4.770000
3540000
,,,,,,,,,, 4.770000
,,,,,,,, 31.640000
36.010000
54900000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 273.743600
RAZEM:: 896.120600|m2 896.12
8.6.2.5 KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie sufitow z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przygotowaniem powierzchni
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 89612  896.120000
RAZEM:: 896.120000|m2 896.12
8.6.3 SST 9.0, SST 11.0 |Element Sciany
8.6.3.1 SST 9.0, SST 11.0 |KNR 401/711/3 |Uzupehienie tynkéow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, uzupenienia
Wyliczenie iloscirobét:
016-Tynki  (543+4,84+4,53+0,94+0,90+3,90)*3,26*50% | 33.480200
o15-Tynki 38.777700
019 - Tynki {(((7,04+0,29+0,69+5,52+0,69+0,50+0,69+5,46+0,6 '
19+0,57+0,65+0,04+5,42+0,70+0,40+7,01+1,10+0,4
14+1,10+7,05+1,07+0,30+3,80)*3,26)+(4,91*3,26)+( '
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4,37*3,26)+((6,93+0,21+0,22+4,43)*3,26))"50% = 117.832700
119 - Tynki (((1,39+0,92+0,60+0,94+2,49)*2,97)+((1,28+4,19+0.
|,30+0,70+5,46+0,69+0,53+0,69+5,47+4,59)*2,97))* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50% . 44906400
120 - Tynki 1((1,15*2,97)+((7,03+0,35+0,69+5,50+0,69+0,50+0, |
169+5,50+0,69+0,51+0,69+5,49+0,69+0,40+7,04)*2, |
197)+(7,08*2,97)+(3,41*2,97)+(4,28*2,97)+(3,50*2,9 '
7)+(6,94+2,97))*50% L 93.287700
,,,,,,,, 25.527150
1(2,66+0,30+0,42+0,30+2,79+6,17+2,74+0,20+0,42
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +0.2042,71)297*50% . 28081350
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2250% 29656200
,09+0,26+3,42+0,34+0,29+4,92+5,55+0,42+0,25
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35.613200
1(0,79+0,34+0,46+0,34+4,14+0,35+0,59+0,35+3,95 |
3+5,26+3,62+0,44+O,37+0,44+5,63+0,62+O,31+4,64
)*3,22*50% 5
,,,,,,,, 14.103600
,,,,,,,, 12.364800
‘ 14.071400
576.606600|m2 576.61
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8.6.3.2 SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1 Gruntowanie powierzchni $cian przed potozeniem gtadzi. Analogia
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
015 - Sciany malowanie {(11,69+2,65+0,19+0,44+0,19+2,72+11,69+5,81)*3, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26 ... 115338800
016 - Sciany malowanie {(5,43+0,71+0,26+4,13+1,24+0,36+0,98+0,36+2,57 '
{+0,94+0,90+3,90)*3,26 71.002800
019 - Sciany malowanie 1((6,99+0,29+0,69+5,52+0,69+0,50+0,69+5,46+0,69 .
1+0,57+0,69+5,49+0,75+0,40+7,01+1,10+0,44+1,10 |
1+7,10+1,06+0,30+3,80+0,35+1,47+0,35+4,91+0,40
{+1,72+0,40+4,37+0,38+0,82+6,93+0,21+0,22+4,43 |
1+0,34+2,68+0,62+7,32)*3,26)+((2,66+0,55+2,66+0, '
55)"3,26) _311.884200
,,,,,,,, 71.033200
[(2,00+0,26+3,42+0,34+0,29+4,92+5,55+0,42+0,25 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i+4,58)*3,22 71.226400
1(0,79+0,34+0,46+0,34+4,14+0,35+0,59+0,35+395 =
+5,26+3,62+0,44+0,37+0,44+5,63+0,62+0,31+4,64
,,,,,,,, 28.207200
,,,,,,,, 24.729600
,,,,,,,, 28.142800
5,43+5 83+5,43+5,83)*2,97 66.884400
1(6,17+2,71+0,20+0,42+0,20+2,74+6,17+2,79+0,30
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +042+0,30+2,66)2.97 . T4A487600
{(5,47+0,69+0,53+0,69+5,46+0,70+0,30+4,19+1,28 |
1+0,39+2,41+0,38+1,39+0,92+0,60+0,94+2,49+0,45 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1+1,08+0,44+1,15+0,41+1,39+4,54)*2,97 113.721300
120 - Sciany malowanie {((7,03+0,35+0,69+5,50+0,69+0,50+0,69+5,50+0,69 .
1+0,51+0,64+0,05+5,49+0,69+0,40+6,99+1,34+0,55
{+1,34+6,98+1,38+0,32+3,31+0,32+1,68+0,31+4,31 |
1+0,43+2,89+0,43+3,40+0,32+0,07+1,28+6,84+1,29 |
1+0,34+3,41+0,35+2,80+0,59+7,50)*2,97)+((2,66+0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 54+2066+0,54)°297) 286872300
RAZEM:| 1 441.339000|m2 1441.34
8.63.3 |SST9.0,SST 11.0 |KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na scianach, 2-warstwowa
1441.340000
RAZEM:| 1 441.340000|m2 1441.34
8.6.3.4 SST 9.0, SST 11.0 |DC 191/602/1 Gruntowanie powierzchni scian przed malowaniem preparatem gruntujgcym.
(2)
Wylczenie fodcirobet.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 144134 1 1441.340000
RAZEM:| 1 441.340000|m2 1441.34
8.6.3.5 SST 9.0, SST 11.0 |[KNKRB 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przygotowaniem powierzchni
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 144134 " 1441.340000
RAZEM:| 1 441.340000|m2 1441.34
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9 Rozdziat IX - Elewacja i prace zewnetrzne
9.1 Grupa Rozbiérki, demontaze i roboty ziemne
9.1.1 SST 1.0 Element Wyburzenia
9.1.1.1 SST 1.0 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
:0.20*0.53*2.47=0.261820
0.20%0.53"2.47)+(0.20°0.53"4.84)=0.774860
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1.549720|m3 1.55
9.1.1.2 SST1.0 KNRW Rozebranie rynien z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku - parapety przy
401/545/4 pasach niepainych ...
,,,,,,,,,,,,, 1420000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 206 2.060000
RAZEM:: 3.480000|m 3.48
9113 |SST10 KNR 401/212/1_|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
Wyliczenie ilosci robot:
Posadzka cementowa na schodach 50.05*4.36 ;
zewnetrznych S 0.218000
RAZEM:: 0.218000/m3 0.22
9114 SST10 [KNR 401/212/3_|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyliczenie ilosci robst:
Schody zewnetrzne 0517228 1162800
‘ 1.162800/m3 1.16
9115 |SST 1.0 [KNR 401/701/4_|Rozebranie istniejacego ocieplenia ze styropianu gr. 8 cm. Analogia
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 64.790000
o 16.380000
RAZEM:: 109.970000/m2 109.97
9116 |SST1.0 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km
,,,,,,,,,, 0.220000
: 1.550000
‘ 2.930000/m3 2.93
9.1.2 SST 1.0 Element Demontaze
9121 |SST10 KNR 401/354/5_|Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2m2
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4841154 1 22264000
RAZEM:: 22.264000|m2 22.26
9.1.2.2 SST 1.0 KNR 401/354/11 JWykucie z muru, podokiennikow
Zewnetrzne ] e i 19.360000
RAZEM:: 38.720000|m 38.72
9.1.3 SST 2.0 Element Prace ziemne
9.1.3.1 SST 2.0 KNKRB 1/306/1 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 3.0 m; wykopy o
;b |gfebokoscido 1.5mkat gruntu l-IN
Wyliczenie ilosci robst:
Wykopy pod fundament schodéw ?1';'1'4*7(')'.72'5'*'2.”2'8*'2' """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
zewnetrznyeh ] A 1.299600
RAZEM:: 1.299600/m3 1.30
9.1.3.2 SST 2.0 KNRW 401/109/ |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategorii 111
6
Wyliezenie losirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1% 7 1300000
RAZEM:: 1.300000|m3 1.30
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9.2 Grupa Konstrukcje
9.2.1 8ST 3.0 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
9.2.1.1 SST 3.0 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly -
(4) Chudybeton
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 045722801072 . 0205200
RAZEM:: 0.205200/m3 0.21
9.2.1.2 SST 3.0 KNKRB 2/201/1 |Lawy fundamentowe betonowe i zelbetowe tawy betonowe o szer. w m do: 0.6
il |-fundament pod schody. Analogia
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1.000.25"2.28)+(0252.28"1.14) 1219800
RAZEM:: 1.219800/m3 1.22
9213 |SST30 [KNKRB 2/203/4 |Sciany betonowe i zelbetowe Sciany zelbetowe gr. 25 cm proste, wys. do3m
Wyliczenie ilosci robst:
Pod schodami zewnetrznymi 56;57*727.72”8 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1.299600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  1.299600/m2 1.30
9214 SST 3.0 KNRW 202/219/ |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 15-cm, beton podawany pompg
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 5631600
RAZEM:: 5.631600|m2 5.63
9.2.15 SST 3.0 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2) .. |stalowe okragte zebrowane, Fi8-14-mm
Wyliczenie ilosci robst:
Rys. K11 0081+0089 0.170000
RAZEM:: 0.170000|t 0.17
9.3 Grupa Schody - wykonczenia
9.3.1 SST 10.0 Element Schody - wykonczenia
9.3.1.1 SST 10.0 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - schody
202/113411(2) |
Schody zewnetrzne 228903 . 6 1908400
Policzkischodéw . 04r2 . 0.940000
RAZEM:: 7.848400|m2 7.85
9312 SST100 KNR 202/1121/1 |Oktadziny schodow z plytek na Kiej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie ilosci robst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 785 0000
RAZEM:: 7.850000|m2 7.85
9313 SST100 KNR 202/1121/5 | Oktadziny schodow z plytek na Kiej, metoda kombinowana, piytki 30x30-cm
Wyliczenie ilosci robst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 785 7 7.850000
RAZEM:: 7.850000|m2 7.85
9314 SST 10.0 KNRW Posadzka z zywicy epoksydowej, zagruntowanie podtoza.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TN 2IA03/4 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Schody zewnetrzne 436 ... 4360000
RAZEM:: 4.360000|m2 4.36
9.3.1.5 SST 10.0 ZKNR C 2/611/5 |Posadzka z zywicy epoksydowej wykonana na przygotowanym podiozu,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozlewno-szpachlowa, podstawowej grubosci 25mm
Wyliczenie ilosci robst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 43 T 4360000
RAZEM:: 4.360000|m2 4.36
9.4 Grupa Prace $lusarskie
9.4.1 SST 15.0 Element Balustrady
9.4.1.1 SST 15.0 KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw i rur kwadratowych, stalowych ze stali
ol |ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Wyliczenie ilosci robt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2382 4.760000
RAZEM:: 4.760000|m 4.76
9412 SST 15.0 KNR 223/606/3 |Balustrady istniejgcej rampy. Balustrada malowana proszkowo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=09855 M=1.000 §=1000
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 203+853+679 1 17.350000
RAZEM:: 17.350000|m 17.35




K.l.Kielce.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)
strona nr: 55

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
9.4.1.3 SST 15.0 Kalkulacja Brama na rampie, wykonana ze stali malowanej proszkowo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1.000000
RAZEM:: 1.000000 kpl 1.00
9.5 Grupa Prace przygotowawcze - elewacja
9.51 S§ST12.0 Element Rusztowania i zabezpieczenia
9.5.1.1 SST120 KNNR 2/1501/1_|Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do200m
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacjapdinocna  58.38+37.34+184.64+6140 341.760000
Elewacja wschodnia
345.550000
RAZEM:: 1 101.550000{m2 1101.55
9512 |SST120 [KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie iloscirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 110155 1 1101.550000
RAZEM:: 1 101.550000{m2 1101.55
9513 |SST120 |KNNR2/15  |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosciponad20m-1.00m2
,,,,,,,,,,,,,, 86.771
45.7912
,,,,,,,, 216.26817
,,,,,,,,,, 23.36698
139.04189
83.03385
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 639.0404
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 639.0404/(4*0.84)*1.00=190.19 m-g 190.19
9514 SST 12.0 KNR 202/925/1 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 25.640000
: 37.060000|m2 37.06
9.6 Grupa Stolarka okienna
9.6.1 SST 13.0 Element Stolarka okienna
9.6.1.1 SST 13.0 KNR 19/1023/11 |O1, O2 - Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1) [rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie ilosci robot:
O 486177°2 1 17.204400
02 2361752 . 8260000
RAZEM:: 25.464400/m2 25.46
9.7 Grupa Prace elewacyjne
9.7.1 8ST 12.0 Element Mycie istniejgcej elewacji i okien
9.7.1.1 SST 12.0 KNR 921/106/2 |Czyszczenie i mycie elewacji, ci$nieniowe, wodg zimna
Elewacja potudniowa 34555 3 345.550000
RAZEM:: 867.710000|m2 867.71
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9.7.2 8ST 12.0 Element Przygotowanie pod docieplenie
9.7.2.1 SST 12.0 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
: 54.710000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  168.350000/m2 168.35
9.7.2.2 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, preparatem wzmacnigjgcym 1-krotnie
Wyliczenie iosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16835  168.350000
RAZEM:: 168.350000/m2 168.35
9.7.2.3 SST 12.0 KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, sprawdzenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przyczepnosci zaprawy klejacejdo podtoza
Wyliczenie ilosci robSt:
1168.35 © " 168.350000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  168.350000|m2 168.35
9.7.3 S8ST 12.0 Element Docieplenie i wyprawy tynkarskie
9.7.3.1 SST 12.0 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt z wetny gr 10 cm do
T o
Wyliczenie ilosci robSt:
Elewacjapoinocna ~ 3466+37.38562 ! 66.420000
Elewacja wschodnia
Elewacja potudniowa
Elewacja zachodnia  3306+340+1.87+1638 ‘ 54.710000
RAZEM:: 162.730000|m2 162.73
9.7.3.2 SST 12.0 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej metodg lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt z wetny gr 17 cm do
U o
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacjapoinocna 562 5.620000
RAZEM:: 5.620000|m2 5.62
9.7.3.3 SST 12.0 KNR 17/2609/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do scian
: 22.480000
RAZEM:: 673.400000 szt 673.40
9.7.34 SST 12.0 KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na
el SCl@nach
Wyliczenie ilosci robSt:
W miejscu wymiany styropianu nawetne 6273+562 . 168350000
W miejscach wykonania nowych tynkow  [30.00+8.94+5.58+13.04+((4.84+1.16+1.16)°0.22) 59.135200
RAZEM:: 227.485200/m2 227.49
9735 |SST120 KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
17.26+7.26+10.38+3.24+1.14+1.14+2.76+1.14+1.14 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *+305+2.76+206+1173 55060000
RAZEM:: 55.060000|mb 55.06
9.7.3.6 SST 12.0 KNNR 2/903/3 |Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach - na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mokro, przygotowanie podtoza: gruntowanie recznie
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 22749  227.490000
RAZEM:: 227.490000/m2 227.49
9.7.3.7 \KNNR 2/901/2 | Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek -
1-warstwowo, na scianach, recznie, tynk 1,5 mm, baranek
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 227.490000
RAZEM:: 227.490000/m2 227.49
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9.8 Grupa Obroébki blacharskie i montaz daszkow
9.8.1 SST 12.0 Element Parapety zewnetrzne
9.8.1.1 SST 12.0 KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25.cm - Parapety zewnetrzne
0.336000
3.577500
,,,,,,,,,, 1.210000
,,,,,,,,,, 0.355000
0.515000
,,,,,,,,,, 0.316800
: 0.147600
‘ 6.457900/m2 6.46
9.8.2 SST 16.0 Element Daszki nad wejsciami
9.8.2.1 SST 16.0 Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz daszkéw nad wejsciami. Daszki na odciggach
indywidualna wystemowych, wykonane ze szkta bezpiecznego.
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.002.10%2 4.200000
RAZEM:: 4.200000|m2 4.20
9.9 Grupa Podnosnik
9.9.1 8ST17.0 Element Podnosnik przy schodach
9.9.1.1 SST 17.0 Kalkulacja Podnosnik dla oséb niepetnosprawnych.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1.000000
RAZEM 1.000000 kpl 1.00
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10 Rozdziat X - Przebudowa dachu
10.1 SST 1.0 Grupa Rozbiérki, demontaze i roboty ziemne
10.1.1 SST 1.0 Element Wyburzenia
10114 |SST10 KNR 401/348/5_|Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc scianki 1/2 cegly
Wyliczenie ilosci robst:
Scianki pod ptytami korytkowymi (1.20+1.20+1.20055 1.980000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 1.980000|m2 1.98
10.1.1.2 |SST 1.0 [KNR 401/702/2 JOdbicie pasow tynkéw wewnetrznych, wapiennych, szerokosci do 20-cm
m 7.50
10113 |SST10 KNR 401/212/1_|Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
Wyliczenie ilosci robst:
Gladz cementowanadachu (5.39+5.30+7.19+7.18+639003 | 0.916200
0.916200/m3 0.92
10.1.1.4 [SST 1.0 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0916200
RAZEM:; 0.916200/m3 0.92
101.1.5 |SST10 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km
Wyliczenie iloscirobot:
920000
,,,,,,,,,, 0.920000
0.030000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0.237600
RAZEM:; 2.107600/m3 2.1
10.1.2 SST1.0 Element Demontaze
10.1.21 |SST1.0 KNRW Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 401051816 |
Wyliczenie ilosci robst:
Dach (50.16+14.69+1538+1692) 97.150000
RAZEM:; 97.150000|m2 97.15
10.1.2.2 |SST1.0 KNRW Rozbiérki pokrycia z papy na dachach betonowych, nastepna warstwa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AON S T
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9715 97.150000
RAZEM 97.150000|m2 97.15
10.1.2.3 [SST1.0 [KNR 1323/106/8 |Rozbidrki izolacji ciepinych ze styropianu i weiny minerainej
; 7.772000
15.544000|m3 15.54
10.2 Grupa Konstrukcje
10.2.1 8ST 3.0 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
10.2.1.1 |SST 3.0 DC 191/902/3  |Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy -
pret zbrojeniowy fi=12mm, gtgbokosc osadzenia kotwy 110 mm
,,,,,,,,, 32.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  32.000000]kotwienie 32.00
10.2.1.2 |SST 3.0 DC 191/901/4  |Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1) |pretgwintowany M16, glebokos¢ osadzenia kotwy 16 mm
Wyliczenie ilosci robot:
DetalA 4 4.000000
‘ 4.000000| kotwienie 4.00
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10.2.1.3 |SST 3.0 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2-:m2, gteboko$é
ponad 10-cm - zabetonowanie ptyt kanatowych
: 8.000000
RAZEM:: 8.000000|szt 8.00
10.2.1.4 |SST 3.0 KNR 202/208/2 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4-m,
(2) obwdéd do przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompa
Wyliczenie iloscirobot:
wg.rys. konstrukeji 1.050000
:0.50*0.50*1.05=0.262500
RAZEM:: 1.050000/m3 1.05
10.2.1.5 |SST 3.0 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2) . |stalowe okragte zebrowane, Fig-14-mm
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0066 0.066000
RAZEM:: 0.066000|t 0.07
10.2.1.6 |SST 3.0 KNKRB 6/308/3 |Podlewka cementowa z dwoma prentami fi 12 na $ciankach pod ptytami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, korytkowymi.
Wyliczenie ilosci robot:
10.50+0.50+0.45+0.25+0.35+0.50+0.50+0.50+0.25+ |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 045 4.250000
RAZEM:: 4.250000|m 4.25
10.2.1.7 |SST 3.0 KNR 202/217/1 |Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych, zelbetowych korytkowych
b Jzamknigtych
Wyliczenie ilosci robot:
Phty korytkowe nadachu | (5.39+5.39+7.19+7.18+5.39)-(0.50°0.504) 29.540000
RAZEM:: 29.540000|m2 29.54
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10.2.2 SST 5.0 Element Konstrukcje stalowe
10.2.2.1 |SST5.0 Kalkulacja Zakup i dostawa blach stalowych. Wymiary zgodnie z detalami konstrukcji
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, indywidualna |
Wyliczenie llosci oDt
Detal A 0.108000
3*0.32*6=0.057600
:0.03*0.28*6=0.050400
0.886400
1.261600
1.724400
0.480000
RAZEM:: 4.460400|m2 4.46
10.2.2.2 |SST5.0 KNR 202/1217/4 |Montaz naroznikéw z katownika. Montaz za pomocg kotkdw rozporowych z
toem krzyzakowym fi 6 mm, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
,,,,,,,,,, 2.400000
: 3.000000
7.100000|m 7.10
10.2.2.3 |SST5.0 KNNRW 3/408/8‘Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B B0 mm
.184.000000
184.000000
RAZEM:: 552.000000|cm 552.00
10.2.24 |SST5.0 KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14-mm, gtebokos¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 403/1017/14 __|wierceniado 10-mm
Wyliczenie ilosci robSt:
Detal B 8.000000
Detalc 8 ) 8.000000
DetalD I 8.000000
RAZEM:: 24.000000|otwor 24.00
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10.2.25 |SST5.0 KNR 2301/906/2 |Spawanie tukowe doczotowe blach spoina y i 1/2 y w pozycji pionowej i
putapowej grubos¢ spoiny do 4-6 mm
RAZEM:: 12.080000|m 12.08
10.2.2.6 |SST5.0 Kalkulacja Montaz marek mocujacych do masztu wg. rozwigzania systemowego.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
' ! 4.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  4.000000 kpl 4.00
10.2.2.7 |SST5.0 KNR 205/208/3 |Konstrukcje stalowe z profili stalowych zamknietych Konstrukcje podpar¢ pod
panele fotowoltaiczne wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
: 0.082000
‘ 0.1740001t 0.17
10.2.2.8 |SST5.0 KNR 205/208/3 |Konstrukcje stalowe z profili HEA 120. Konstrukcje podpar¢ pod centrale wraz
;b |zzabezpieczeniem antykorozyjnym
Wyliczenie ilosci robSt:
HEA120 01282 . 0246000
RAZEM:: 0.246000|t 0.25
10.2.3 SST 4.0 Element Prace murarskie
10231 |SST40 KNR 1901/339/5 |Scianki dziatowe, azurowe, z cegly budowlanej, grubos¢ 1/2-cegty
Wyliczenie ilosci robSt:
Scianki pod plytami korytkowymi | (1.20+1.20+1.20y055°0.12 0.237600
RAZEM:: 0.237600/m3 0.24
10.2.4 SST 14.0 Element Zabezpieczenie konstrukcji ptytami silikatowo-cementowymi
10.2.4.1 |SST 14.0 AT 43/102/1 Obudowa belek ptytami silikatowo-cementowymi gr. 25 mm na pojedynczej
konstrukcji stalowej. Analogia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.470500
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.076000
; 2.595000
RAZEM:: 6.141500/m2 6.14
10.3 Grupa Izolacje
10.3.1 SST 6.0 Element Izolacje termiczne dachu
10.3.1.1 |SST6.0 KNR 222/1001/2 |Podktady pod posadzki, grubosci 3-cm z lekkiego betonu jamistego lub
(1) styrobetonu, beton. Podktad pod izolacje.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1.000 $=1000
Wyliczenie ilosci robt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9715 97.150000
RAZEM:: 97.150000|m2 97.15
10.3.1.2 |SST6.0 KNR 222/801/3 |lzolacja pionowa muréw szczelinowych i pozioma stropéw i stropodachéw,
(1) izolacja z ptyt lub mat wetny mineralnej gr. 8 cm pozioma 1-warstwa, ptyty z
welny
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=09855 M=1.000 S=1000
Wyliczenie ilosci robSt:
Dach (50.16+14.69+15.38+16.92) 97.150000
RAZEM:: 97.150000|m2 97.15
10.3.1.3 |SST6.0 KNR 202/613/1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z styropianu dachowego gr. 8 cm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnosé=2
Wyliczenie ilosci robt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9715 97.150000
RAZEM:: 97.150000|m2 97.15
10.3.1.4 |SST6.0 KNR 202/609/7 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1) [Kliny ze styropianu - przeciwspadki. Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oso44 8.000000
8.000000|m 8.00
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10.3.2 88T 6.0 Element Izolacje przeciw wodne.
10.3.2.1 |SST6.0 KNRW Pokrycie dachéw papa, 2-warstwowe. Papa podktadowa elastomerobitumiczna
202/504/2 samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia elastomerobitumiczna
samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym gr. 4 mm.
Wylczenie fiscirobet:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9715 97.150000
RAZEM:; 97.150000|m2 97.15
10.3.2.2 |SST6.0 KNNRS 3/503/1 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, papg wierzchniego pokrycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6531 653150000
RAZEM:; 653.150000|m2 653.15
10323 [SST60 [DC 181/1401/5_|Aluminiowa listwa dociskowa. Analogia
Wyliczenie locirobSt:
15.22+4.66+3.74+3.42+3.68+3.60+4.16+3.22+3.66+ |
14.52+3.62+4.04+4.10+3.60+3.60+3.70+4.02+4.04+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4.14+370+4.08+570+366+446 _ 96.340000
RAZEM:; 96.340000|m 96.34
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1 Rozdziat XI - Zagospodarowanie terenu
1.1 SS8T 2.0 Grupa Profilowanie terenu i roboty ziemne
1.1.1 SS8T 2.0 Element Profilowanie terenu i roboty ziemne
11.1.1.1 |SST 2.0 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 45-cm
KNR 231/101/2
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 650.500000
RAZEM:: 650.500000/m2 650.50
11.1.1.2 |SST 2.0 KNR 401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi w miejsce sktadowanie wskazane
przez wykonawce na odlegtos¢ 20km
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KNRA401108/4 |
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1650.50%0,45 292.725000
RAZEM:: 292.725000/m3 292.73
11.2 SST 18.0 Grupa Podbudowy
11.21 SST 18.0 Element Podbudowy
11.2.1.1 |SST 18.0 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm - cigg jezdny
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KNR 23406 |
Wyliczenie ilosci robst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 65050 " $50.500000
RAZEM:: 650.500000/m2 650.50
11.21.2 |SST 18.0 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw famanych - warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - cigg jezdny
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KNR 23 4/8 |
Wyliczenie ilosci robst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 65050 " $50.500000
650.500000/m2 650.50
11.3 SST 18.0 Grupa Nawierzchnie
11.3.1 SST 18.0 Element Nawierzchnie
11.3.1.1  |SST 18.0 KNR 231/511/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podsypce cementowo-piaskowej.
Wyliczenie ilosci robot:
msc pakingowe - Choniki | es050 650.500000
RAZEM:  650.500000 m2 650.50
1.4 SST 18.0 Grupa Krawezniki i obrzeza
11.4.1 SST 18.0 Element Krawezniki i obrzeza
1411 [SST180 KNR 231/402/3_|tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa zwykla
Wyliczenie ilosci robot:
krazezniki - Choniki 194377003 583100
RAZEM:: 5.831100|m3 5.83
11412 |SST18.0 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce
il |cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robst:
krazezniki- Choniki 19437 194.370000
RAZEM 194.370000|m 194.37
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12 Rozdziat XII - Instalacja gaszenia gazem
12.1 Grupa Instalacja Gaszenia Gazem
12.11 Element Instalacja Gaszenia Gazem
12.1.11 Kalkulacja Butle z gazem typu INERGEN® Fire Eater wraz z zaworem i osprzetem (z

wiasna montazem) szt. 1.00
12.1.1.2 Kalkulacja Obejma butli 80L

wiasna szt. 2.00
12.1.1.3 Kalkulacja Szyna butlowa 4x80L

wiasna szt. 2.00
121.1.4 Kalkulacja Zawor wyzwalajacy Ci IV-8

wiasna szt. 1.00
12.1.1.5 Kalkulacja Sitownik elektromagnetyczny Ci 1IS8B 24 V

wiasna szt. 1.00
12.1.1.6 Kalkulacja Waz elastyczny PH3/8"-300 0,5-2,5m

wiasna szt. 1.00
121.1.7 Kalkulacja Kolektor wraz z mocowaniem

wiasna kpl. 1.00
12.1.1.8 Kalkulacja Rurociag gasniczy DN15-DN80 (ci$nienie robocze 60 bar)

wiasna kpl. 1.00
12.1.1.9 Kalkulacja Dysze gasnicza jednootworowa z opcjg ttumika fali akustycznej

wiasna szt. 4.00
12.1.1.10 Kalkulacja Thumik fali akustycznej

wiasna szt. 2.00
121.1.11 Kalkulacja Ksztattki wysokocisnieniowe DN15-DN80

wiasna kpl. 1.00
12.1.1.12 Kalkulacja Mocowania rurociggéw gasniczych

wiasna kpl. 1.00
12.1.1.13 Kalkulacja Centrala wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem z drukarkg i pamiecig

wiasna zdarzen kpl. 1.00
12.1.1.14 Kalkulacja Czujka multisensorowa dymu TF1-TF-9

wiasna szt. 4.00
12.1.1.15 Kalkulacja Gniazdo czujki

wiasna szt. 4.00
12.1.1.16 Kalkulacja Przycisk uruchomienia gaszenia

wiasna szt. 1.00
12.1.1.17 Kalkulacja Przycisk zatrzymania gaszenia

wiasna szt. 1.00
12.1.1.18 Kalkulacja Sygnalizator optyczno-akustyczny

wiasna szt. 1.00
12.1.1.19 Kalkulacja Sygnalizator informacyjny

wiasna szt. 1.00
12.1.1.20 Kalkulacja Akumulator

wiasna szt. 2.00
12.1.1.21 Kalkulacja Okablowanie instalacji SSP i Sterowania na potrzeby instalacji SUG w ramach

wiasna centrali gaszenia kpl. 1.00
12.1.1.22 Kalkulacja Klapa odcigzajgca

wiasna kpl. 1.00
12.1.1.23 Kalkulacja Test Szczelnosci pomieszczenia

wiasna kpl. 1.00
12.1.1.24 Kalkulacja Instrukcje i oznaczenia

wiasna kpl. 1.00
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2.1.3.5. Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategorii 11l . . ... ... .. 6
2. 2. KONSITUKG . . . oo 6
2.2.1. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. . . . .. .. 6
2.2.1.1. Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - Chudy beton. . .. ......... ... .. i 6
2.2.1.2. Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - Ptytanagruncie. ... .......... ... .. o 7
2.2.1.3. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie ptyty siatka Q188 . ... ... ... ... 7
2.2.1.4. Stopy fundamentowe betonowe, objgtos¢ do 1.0-m3, beton podawany pOmpPa. . .. ... ... o 7
2.2.1.5. Sciany zelbetowe, grubo$¢ 25-cm proste o wysoko$ci do 6:m, beton podawany POMPE, . .« « o v vv ettt et e e e e e e e e e 7
2.2.1.6. Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 15-cm, beton podawany pompg . . . . ... oo ot 7
2.2.1.7. Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 16-cm, beton podawany pompg . . . ...t 7
2.2.1.8. Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 20-cm, beton podawany pompg . . .. ... i 7
2.2.1.9. Schody betonowe i zelbetowe schody zelbetowe: belki podestowe i kotwigce. . . ... ... .. 7
2.2.1.10. Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12-m/m2, beton podawany pompa. . . .. ... oot 7
2.2.1.11. Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14:m/m2, beton podawany pompa. . . . ... ..o 7
2.2.1.12. Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekrOJ belki: ponad 16-m/m2, beton podawany pompa. . . .. ... ... 7
2.2.1.13. Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach, otwory do 0,2-m2, gtebokos$¢ ponad 10-cm - poduszki betonowe pod konstrukcje
stalowe | ZelbetowWe. . . . ..o 8
2.2.1.14. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm. .................. 8
2.2.1.15. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i wigksze. .. .......... 8
2.2.2. KONStrUKCJE | PraCe MUIOWE. . . . . . oottt ettt it e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 8
2.2.2.1. Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe]. . . . ... ... s 8
2.2.2.2. Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokosci do 4,5:m z blokéw wapienno piaskowych grubosci 24 cm. . . ... .. 8

2.2.2.3. Nadproza zespolone, montaz nadprozy, $cian grubOSCi 24-Cm . . . . ... .. 8
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2.2.2.4. Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworow w Scianach z cegty i betonéw lekkich, bloczki z betonu komdrkowego 49x24x24-cm . . . .. 8
2.2.3. KonstruKCje StaloWe. . . . . . ..o 8
2.2.3.1. Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/2 x 1 cegty. Bruzdy pod
wstawienie Nadprozy staloWyCh. . . . . . L 8
2.2.3.2. Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik C220 .. ................. 8
2.2.3.3. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegietl, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik C200 .. ................. 9
2.2.3.4. Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncow belek stalowych, ceownik C140. . .. ................... 9
2.2.3.5. Mechaniczne wiercenie otworow w metalu, Fi otworu do 14-mm, gteboko$¢ wierceniado 10-mm. ............ ... . ... . . .. 9
2.2.3.6. Mechaniczne wykonanie otworéw w murze dla $rub fgczacych belki. Analogia . ... ... ... .. 9
2.2.3.7. Skrecanie nadprozy stalowych $rubg fi12. Diugo$¢ preta do 40 cm ANalogia . . . . .. oo o it 9
2.2.3.8. Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje nadprozy, farba ogélnego stosowania .. ................. 9
2.2.3.9. Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomoca zywicy - pret zbrojeniowy fi=8mm, gtebokos$¢ osadzenia kotwy 80
0] 9
2.2.3.10. Uzupeienie ubytkdbw miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdag z zaprawy cementowo wapiennej.. . . . ......... ... .. i, 9
2.3, 1Z0laC e . . o e 9
2.3.1. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe pOSadzek . . . . . . ... oo 9
2.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 2-warstwowe. . .. .......... ... . ... ... . i 9
2.3.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa. . .. .................... 9
2.3.1.3. Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS 5 cm, izolacje poziome. . ... .. ... . 10
2.4, ODUAOWY . . . oottt e e e 10
2.4.1. Obudowy ppoz nadprozy StaloWyCh. . . . . ... 10
2.4.1.1. Obudowa nadprozy stalowych Plytami silikatowo-cementowymi gr. 18 mm. Obudowa doREI60 ... .......... ... ... ... . ... ...... 10
2.4.1.2. Obudowa nadprozy stalowych Ptytami silikatowo-cementowymi gr. 35 mm. Obudowa do REI120 . .......... .. ... .. .. ... .. .. ..... 10
2.4.2. ODUAOWY Z G-K. . o oot 10
2.4.2.1. Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. 2 X Plyta F. . .. ... 10
2.5, Prace daChoWe . . . . ..o e 10
2.5.1. Odtworzenie warstw dachowych w miejscu wyburzenia . . . . ... .. 10
2.5.1.1. Jednokrotne gruntowanie podfoza betonowego pod membrane samoprzylepna, powierzchniapozioma. ........................... 10
2.5.1.2. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z styropianu dachowego gr. 8 CM.. . .. . ... . 10
2.5.1.3. Pokrycie dachow papa, 2-warstwowe. Papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna samoprzylepna z zakladem zgrzewanym gr. 4 MM. . . .. ... ittt e e 10
2.5.2. Prace deKarskie. . . .. ..o 10
2.5.2.1. Rdzne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm - Parapety zewnetrzne . . . ... .......... ... ...... 10
2.6. Stolarka, $lusarka drzwiowa i OKIENNE . . . . . . . oo e e e 10
2.6.1. Stolarka OKIBNNQ. . . . . . .o e e e e 10

2.6.1.1. O4, O9 - Okno aluminiowe, jednoramowe, przeszklenie state, kolor biaty.

Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]

odpornoSC ogniowa El 30 . . . ... .. 10
2.6.1.2. O7, 08 - Okno aluminiowe, jednoramowe, uchylne, kolor biaty.

Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]

Okno antywtamaniowe klasy P4

Okno napowitrzajgce klatke SChodowa. . . . . . ... 1

2.8.2. Drzwi WEWNEIIZNE . . . . o oot e e e 1

2.6.2.1. D1 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi o odpornosci ogniowej EIS60. Okleina drewnopodobna. Drzwi

wyposazone w samozamykacz.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Nierdzewna. . . . . . ... 1
2.6.2.2. D7, D11 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe. Szer. przejscia w $wietle 120cm. Kolor szary RAL 7005.

Drzwi ognioodporne o odpornosci EIS30

Skrzydio drzwiowe z profili stalowych, zamknietych jednokomorowych, elementy tgczone przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.

Zawiasy systemowe stalowe spawane.

Wytrzymato$é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.. . . . . ... ..o i e 11

2.6.3. KIaPY AYMOWE . . . . oo e e 11
2.6.3.1. KO - klapa oddymiajkaca z sitownikami zgodnie z branzg elekiryczng. . . . . .. .. .. 11

2.7. Elementy Slusarsko KOWalskie . . . .. ..o 11
2.7 . BalUSIraY. . . . oo e e e e 1
2.7.1.1. Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. Analogia . . . . . ... ... o 11

2.8. Elementy WYKONCZEN. . . .. ..o e 11
2.8 1. S aANY. . . et 11
2.8.1.1. Tynki cementowe llI kategorii wykonywane recznie, na scianach. . ... L 11
2.8.1.2. Gruntowanie powierzchni $cian przed potozeniem gtadzi. Analogia. . . . ... ... 11
2.8.1.3. Gladz gipsowa na $cianach, 2-WarStWOWwa . . . . . .. ...ttt 11
2.8.1.4. Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgCym. . . . .. .. ..ttt e 12
2.8.1.5. Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowg, dwukrotne. . . .. ... . . 12

2.8 2. QUMY . . o ot 12
2.8.2.1. Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, biegi, spoczniki schodowe. .. 12
2.8.2.2. Gruntowanie przed wykonaniem gtadzi. Analogia. . . . . . .. ... 12
2.8.2.3. Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa. .. ......... ... ... ... .. .. .. ..... 12
2.8.2.4. Gruntowanie podtoza - sufity przed malowaniem. Analogia . . . . ... ... 12
2.8.2.5. Malowanie tynkdw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni. .. ..................... 12
2.8.3. POSAAZKI. . . . . oo 12

2.8.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm, zatarte naostro. . .. .......... ... ... o 12
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2.8.3.2. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza. . . ........ ... ... ... . . 12
2.8.3.3. Gruntowanie podtozy, pOWIErZChNIE POZIOME. . . . . . . ottt e e e e e e e e e e e e 12
2.8.3.4. Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki terakotowe, smarowanie podwdjne, montaz ptytek w uktadzie prostym,
Pyt dUZe, BOXBO0 CM.. . . . o et e e e e e e e e e e 12
2.8.3.5. Gruntowanie poditozy, pOWIErzChNI€ PIONOWE.. . . . . . . ot ittt et et e e e e e e e e e e e e e 12
2.8.3.6. Cokoty z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm docinane zptytek . . . .......... 13
2,84, SCNOY . . . .o e 13
2.8.4.1. Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - SChOdy. . . . . .. . ..o 13
2.8.4.2. Oktadziny schodow z plytek na klej, przygotowanie podtoza . . . . ... ... i 13
2.8.4.3. Okfadziny schodoéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30X30-Cm. . . . .. ..o e 13
2.8.4.4. Gruntowanie podtozy, pOWIErZChNIE PIONOWE.. . . . . . . ottt ettt et e e e et e e e e e e e e e e 13
2.8.4.5. Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 10-cm. . .......... 13
2.8.4.6. Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 10-cm. ............ 13
2,85, Parapety. . . . o 13
2.8.5.1. Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 40-60-cm. Gr.3cm.................... 13
2.8.5.2. Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 20-30-cm. Gr.3cm . ................... 13
3. [l - Rozbudowa o Klatke SChodOowag . . . . . . ..o 14
3.1. Rozbidrki, demontaze i roboty ZiEemne . . . . .. .. e 14
B WY bUIZENIA . . . e e 14
3.1.1.1. Rozbiérki posadzek rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cement.. . . ... ... 14
3.1.1.2. Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2
OO .« o i 14
3.1.1.3. Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15-cm . ... .. ... . L 14
3.1.1.4. Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-Km. . ... ... 14
31,2, DeMONIAZE. . . . o e e 14
3.1.2.1. Rozbidrki izolacji cieplnych ze Styropianu. . . . .. . ... 14
3.1.2.2. Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchniado 2-m2. ......... ... . ... . .. . . 14
3.1.2.3. Wykucie z muru, podoKienniKOw. . . . . .. .o e 14
3.1.2.4. Wykucie z muru, oscieznic PCV lub drewnianych, powierzchnia do 2:m2. . . .. ... .. . 14
3.1.2.5. Wykucie z muru, oscieznic PVC lub drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2. Analogia. . . . ... 14
313, Prace Ziemne. . . . .o 14
3.1.3.1. Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami, grunt suchy kategorii Il (Nie dopuszcza sie odstoniecia catych fundamnetéw naraz,
prace prowadziC €tapami). . . . . . ... e 14
3.1.3.2. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtos¢ do3'm. .. ................. 15
3.1.3.3. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, zasypanie posp&tkg.. ... ........ ... ... oL 15
3.1.3.4. Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 . . ... ... 15
3.1.3.5. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usunigcie gruzu i ziemi, z piwnic budynku . . . .......... 15
3.1.3.6. Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategorii lll. . ... ... .. . 15
B2 KONSITUKC . . . o o 15
3.2.1. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. . . . . . . .. 15
3.2.1.1. Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty - Chudy beton. . ... ....... ... ... ... . . ... 15
3.2.1.2. Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - Plytanagruncie. . . ........... ... ... ... . ... ... ... 15
3.2.1.3. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie ptyty siatka Q188 . ... ... ... ... . 15
3.2.1.4. Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 2.5-m3, beton podawany pompa. . . . ... ..o 15
3.2.1.5. tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, beton podawany pompg . . .. .. .. ..o 15
3.2.1.6. tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3-m, beton podawany pompg. . ......... .. ... .. . i i 15
3.2.1.7. Piyty fundamentowe Zelbetowe, plyty, beton podawany pompg. . . . .. ..o 16
3.2.1.8. Sciany zelbetowe, grubo$é 30-cm proste o wysokosci do 6:m, beton podawany POMPE, . . ... v v v v et ee et 16
3.2.1.9. Sciany zelbetowe, grubo$é 25-cm proste o wysokosci do 6:m, beton podawany POMPE, « . . ... v v v vt eee ettt et e 16
3.2.1.10. Sciany zelbetowe, grubo$é 12-cm proste o wysokosci do 12-m, beton podawany PoOmMPa. . . . ..« v v vvee e et 16
3.2.1.11. Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 15-cm, beton podawany pompg . . . .. ...t 16
3.2.1.12. Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$é 15-cm, beton podawany pompg. . .......... ... . ... . .. 16
3.2.1.13. Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 20-cm, beton podawany pompg - stropodach (beton B25). .. ............. 16
3.2.1.14. Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$é 20-cm, beton podawany pompg - Nadszybie (beton B30) .. .............. 16
3.2.1.15. Schody betonowe i Zelbetowe schody zelbetowe: belki podestowe i kotwigce. . . . ... ... . 16
3.2.1.16. Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), obwdd do przekroju: ponad 12m/m2, beton podawany pompag. ... ........... 16
3.2.1.17. Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa . . . .. ... oot 17
3.2.1.18. Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 12-m/m2, beton podawany pompa. . . ... ... .o 17
3.2.1.19. Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14-m/m2, beton podawany pompa. . . . . .. .ot 17
3.2.1.20. Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: ponad 16-m/m2, beton podawany pompa. . . ... ..ot 17
3.2.1.21. Belki, podciagi i wience, stosunek obwdd/przekrdj: do 14:m/M2 . . . .. 17
3.2.1.22. Belki, podciagi i wiernice w deskowaniu, stosunek obwod/przekroj: do 16-m/M2.. . ... ... 17
3.2.1.23. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm................... 17
3.2.1.24. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i wieksze. . ... ........ 17
3.2.1.25. Zakup i montaz haka montazowego do windy. Montaz wykonac¢ na etapie betonowania nadszybia, zgodnie z detalem konstrukgji.. . . . . . 18
3.2.2. KONSIrUKCJE i PraCe MUIOWE. . . . . . .o ottt ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 18
3.2.2.1. Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. . . . .. ... .. 18
3.2.2.2. Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysoko$ci do 4,5-m z blokéw wapienno piaskowych grubosci 24 cm. .. ... .. 18
3.2.2.3. Uzupetienie Scian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly i betondw lekkich, cegta. .. .......... ... ... ... .. oo oL 18
3.2.2.4. Nadproza zespolone, montaz nadprozy, $cian gruboSCi 24-CIM . . . . .. .ot 18
3.3 1Z0laC e . . o e 18
3.3.1. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe posadzek . . . . .. ... 18
3.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 2-warstwowe. . .. .......... ... . ... ... 18
3.3.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa. . . ..................... 18
3.3.1.3. Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr. 50 mm, izolacje poziome. .. ... .. . 18
3.3.2. 1zolacje fUNdamENTOW. . . . . .. L 18

3.3.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa . . .. ............... 18
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3.3.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepna
WAISTIWE . .« o o et ittt et e e e e e e e e e e e 18
3.3.2.3. Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS 12 cm, izolacje pionowe. . . .. .. ... 18
3.3.2.4. |1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni. . .. ....... ... .. . il 19
B4, Prace EleWaCyjne . . . .o e 19
341  RUSZIOWANIA. . . . . oot o e e e e e 19
3.4.1.1. Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady podstawowe . ... ... ... . . . . 19
3.4.1.2. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznyCh. . . . . ... . 19
3.4.1.3. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73-m, z ostong siatkowg, do20m ... .......... .. ... ... .. ...... 19
3.4.2. Fasada w systemie aluminiowo SzKIanym . . . . ... . 19
3.4.2.1. Fasada w systemie aluminiowo szklanym wedtug rozwigzania systemowego wybranego producenta. Profile aluminiowe, szkio
bezpieczne, na lelementach zelbetowych panele nieprzezierne. . . . . ... .. 19
3.4.3. Fasada wentylowana z paneli aluminiowyCh . . . .. ..o s 19
3.4.3.1. Fasada z paneli aluminiowych na podkonstrukcji systemowej zgodnie z rozwigzaniem wybranego producenta. . . .. .................. 19
3.4.3.2. Ocieplenie fasad budynkéw wielokondygnacyjnych ptytami z wetny mineralne na gotowym ruszcie: mocowanym do $ciany. . . .......... 19
3.4.3.3. Mocowanie folii par0izolaCyjne). . . . . . . . o o 19
B 4. COKOt . . oo e e 19
3.4.4.1. Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczneizmycie. .. .......... ... .. .. 19
3.4.4.2. Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie. . .. ........... ... ... o oL 19
3.4.4.3. Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie. . . ................. 20
3.4.4.4. Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm,
Srodek tranSPOITU . . . . . ..o e e 20
3.5, Prace daChoWe . . . . .. 20
3.5.1. Prace izolacyjne dachu . . . .. ..o 20
3.5.1.1. Spadki grubosci do 6-cm z zaprawy cementowej podokienne zatarte N@ OStro. . . ... .. ... . 20
3.5.1.2. Jednokrotne gruntowanie podtoza betonowego pod membrane samoprzylepng, powierzchnia pozioma. .. ........... ... ... 20
3.5.1.3. Pokrycie dachu papg paroizolacyjng elastomerobitumiczng samoprzylepng. . . ... ... .. 20
3.5.1.4. I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt welny mineralnej, izolacje poziome, paski szerokosci 5-cmna $cianach................... 20
3.5.1.5. Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa. . ... .............. 20
3.5.1.6. Pokrycie dachéw papa, 2-warstwowe. Papa podkiadowa elastomerobitumiczna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym gr. 4 MM. . . .. ...ttt e 20
3.5.2. Prace izolacyjne atlyKi . . . . . . ..o o 20
3.5.2.1. Przygotowanie podtoza pod izolacje, oczyszczenie mechaniczne i zmycie. Docieplenie Scianek attykowych nad dachem............... 20
3.5.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe papg paroizolacyjng elastomerobitumiczng samoprzylepng . . . ... ... ... oL 20
3.5.2.3. Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej gr. 10 cm, przyklejenie ptyt do $cianek attyki. Analogia . . . ................... 20
3.5.2.4. |1zolacje przeciwwilgociowe, pionowe. Papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3 mm, papa wierzchniego krycia
elastomerobitumiczna samoprzylepna z zaktadem zgrzewanym. Izolacja pionowa Scian attykiiszachtu. . .......................... 21
3.5.3. Prace dekarskie. . . .. ... e e e 21
3.5.3.1. Przygotowanie podtoza nosnego pod obrébki blacharskie attyki z ptyt MFP. Ptyty mocowane mechanicznie. Analogia. ................ 21
3.5.3.2. Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25:Cm. . . . ... ...t 21
3.6. Stolarka, Slusarka drzwiowa i OKIENNE . . . . . . . oo e et e 21
3.6.1. Drzwi ZEWNEIIZNE. . . . . o 21

3.6.1.1. DZ1 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Drzwi otwierane na zewnatrz. Szer. przej$cia w $wietle 120cm. Kolor szary RAL 7005. Szkio

bezpieczne antywtamaniowe klasy P4.

Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)] Drzwi wyposazone w sitowniki elektryczne wspétpracujace z systemem SSP

Drzwi napowietrzajgce klatke schodowag

Skrzydio drzwiowe z profili stalowych, zamknietych jednokomorowych, elementy tgczone przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.

Zawiasy systemowe stalowe spawane.

Wytrzymato$é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwato$€ mechaniczna - min. Klasa 8. . . . ... .. 21

3.6.2. Drzwi WeWNEIIZNE . . . . oo e 21

3.6.2.1. D2 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi o odpornosci ogniowej EIS60. Okleina drewnopodobna. Drzwi

wyposazone w samozamykacz.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Nierdzewna. . . . . .. ... e 21
3.6.2.2. D7 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe. Szer. przej$cia w $wietle 120cm. Kolor szary RAL 7005.

Drzwi ognioodporne o odpornosci EI30

Skrzydio drzwiowe z profili stalowych, zamknietych jednokomorowych, elementy tgczone przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.

Zawiasy systemowe stalowe spawane.

Wytrzymato$é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.. . . . . . ... .o e 21

3.6.3. Klapy oddymidjgCe. . . . . .. oo 21
3.6.3.1. KO - klapa oddymiajkgca z sitownikami zgodnie z branzg elektryczng.. . . ... i 21
3.6.4. Slusarka OKIENNA . . . . ... 22

3.6.4.1. O4 - Okno aluminiowe, jednoramowe, przeszklenie state, kolor biaty.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]

0odporn0SC Ogniowa El B0 . . . .. o 22

3.7 ObUAOWY . . .o 22

3.7.1.0bUdOWY Z Plyt G-K . . o 22
3.7.1.1. Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z

pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. 2 X Phyta F. . .. ... 22

3.8. ZabezpieCzenie PPOZ SCIAN. . . . . . . oot e 22

3.8.1. ZabezpieCzZenie PPOZ SCIAN . . . . . .ttt e e e e e e e e 22
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3.8.1.1. Oktadziny $cian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr.

25 mm. Odpornosé ogniowa REI 120. ANalogia. . . . . .. oottt e 22
3.9. Elementy Slusarsko KoWalskie . . . .. ... e 22
3.0.1. Balustrady. . . . ..o e 22
3.9.1.1. Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. Analogia . . . . . ... ... s 22
3.10. Elementy WyKONCZEN. . . . ..o e e 22
310, SO ANY. . oot i 22
3.10.1.1. Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) Przyjeto 50% powierzchni $cian do uzupetnienia. .. ..................... 22
3.10.1.2. Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na $cianach. . . . ... ... . i e 22
3.10.1.3. Gruntowanie powierzchni $cian przed potozeniem gtadzi. Analogia. . . . . . . .. .ot 22
3.10.1.4. Gladz gipsowa na Scianach, 2-WarStWOWa . . . . . .. . ..ottt e e e 22
3.10.1.5. Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgCym.. . . . .. .. ..ottt 23
3.10.1.6. Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowa, dwukrotne. . . . . ... . 23
3102, SURIY. . o et e 23
3.10.2.1. Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z betonéw zwirowych, zagruntowanych
siatek, ptyt widr-cem) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni stropéw do uzupetnienia. . . ............. 23
3.10.2.2. Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, biegi, spoczniki schodowe. . 23
3.10.2.3. Gruntowanie przed wykonaniem gtadzi. Analogia. . . . . .. ... 23
3.10.2.4. Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa. . .. ........... ... ... . ... ....... 23
3.10.2.5. Gruntowanie podtoza - sufity przed malowaniem. Analogia . . . . . .. ..ottt 23
3.10.2.6. Malowanie tynkéw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitdw z przygotowaniem powierzchni. .. .................... 23
3.10.3. POSAAZKI. . . . o oo e 23
3.10.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm, zatarte naostro. . . ......... ... ... .. o .. 23
3.10.3.2. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowaniepodtoza. . .. ........ ... ... ... . ... . il 23
3.10.3.3. Gruntowanie podtozy, powierzchnie POZIOME. . . . . . ... . e e e e 24
3.10.3.4. Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podfozu - ptytki terakotowe, smarowanie podwéjne, montaz ptytek w uktadzie prostym,
Pyt duZe, BOXB0 CM.. . . . o e e e e e 24
3.10.3.5. Gruntowanie podtozy, POWIErZChNIE PIONOWE.. . . . . . .. ot e e e e e e e e e e 24
3.10.3.6. Cokoly z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm docinane zptytek . ... ........ 24
3104, SCNOdY . . o 24
3.10.4.1. Gruntowanie poditozy, powierzchnie poziome - SChody. . . . . . ... 24
3.10.4.2. Okfadziny schoddw z ptytek na klej, przygotowanie poditoza . . . .. ... . o i 24
3.10.4.3. Oktadziny schoddw z plytek na klej, metoda kombinowana, plytki 30x30-Ccm. . . .. ... .. 24
3.10.4.4. Gruntowanie podtoZy, POWIErZChNIE PIONOWE.. . . . . . .. ot e e e e e e e e 24
3.10.4.5. Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 10-cm. .. ........ 24
3.10.4.6. Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik wysokos$ci 10-cm............ 24
41V - KOMYLAIZE . . . o oo e e 25
4.1. Rozbiodrki, demontaze i roboty ziemne . .. . ... 25
A A WYDUIZENIA . . . .o e e 25
4.1.1.1. Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2
OO .« o 25
4.1.1.2. Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: $cian, filarow, kolumn . . ... ... 25
4.1.1.3. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-km. ... ... .. 25
4.1.2. DEMONTAZE. . . . ..o 25
4.1.2.1. Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych wrulonie . . .. ... ... . e 25
4.1.2.2. Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchniado 2-m2. ... ... ... . . . . 25
4.1.2.3. Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2:m2 . . .. ... .. e 25
4.2, KONS UK . . . . o e e e 25
4.2.1. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. . . . . . ..o 25
4.2.1.1. Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, otwory do 0,2-:m2, gtebokos¢ ponad 10-cm - poduszki betonowe pod konstrukcje stalowe
1 ZEIDBIOWE. . . . .o oo e 25
4.2.2. KONSIrUKCJE | Prace MUIOWE. . . . . . oottt ittt e et e e e e e e e e e e e e e et et i e e 25
4.2.2.1. Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokosci do 4,5-m z blokéw wapienno piaskowych grubosci24 cm. . . ... .. 25
4.2.2.2. Nadproza zespolone, montaz nadprozy, Scian grubosSCi 24-Cm . . . . . ... e 25
4.2.2.3. Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly i betonéw lekkich, bloczki z betonu komérkowego 49x24x24-cm . . . .. 26
4.2.3. KoNstruKCje Stalowe. . . . ..o 26
4.2.3.1. Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 cegty. Bruzdy pod
wstawienie nadprozy stalowyCh. . . . . ... e 26
4.2.3.2. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik C200 ... ................ 26
4.2.3.3. Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14-mm, gtebokos$¢ wierceniado 10-mm. .......... ... ... ... ... ... 26
4.2.3.4. Mechaniczne wykonanie otworéw w murze dla srub tgczgcych belki. Analogia . . ... ... ... 26
4.2.3.5. Skrecanie nadprozy stalowych $rubg fi12. Diugo$¢ preta do 40 cm ARnalogia . . . .. . ..ot 26
4.2.3.6. Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje nadprozy, farba ogélnego stosowania . .. ................ 26
4.2.3.7. Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy - pret zbrojeniowy fi=8mm, gteboko$¢ osadzenia kotwy 80
20 0 26
4.2.3.8. Uzupetnienie ubytkdw miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy cementowo wapiennej.. . ... ........ .. i i 26
4.3. Zabezpieczenie ppoz $cian, Nnadprozy i SUFIIOW . . . .. ..o 26
4.3.1. Obudowy ppoz Nadprozy StaloWyCh. . . . .. .. 26
4.3.1.1. Obudowa nadprozy stalowych Ptytami silikatowo-cementowymi gr. 18 mm. Obudowa do REI 60 . ........ ... ... ... ... ... ... ..., 26
4.3.2. ZabezZPIeCZENI€ PPOZ SCIAN . . . . o o ottt et e e e e e e e e e e e 26
4.3.2.1. Oktadziny Scian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, piyty gr.
25 mm. Odpornosé ogniowa REI 120. ANalogia. . . . . .. ottt e 26
4.3.2.2. Oktadziny Scian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, piyty gr.
20 mm. Odpornosé ogniowa REI 60. OBK - ANalogia. . . . . ... oottt 27

4.3.3. ZabezpieCzZENI PPOZ SITOPU . - . . o v ittt e et e e e e e e e e e e e e e e e 27
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4.3.3.1. Okfadziny z piyt silikatowo-cementowych gr. 10mm na stropach, Mocowanie mechanicznie za pomoca fgcznikéw do ptyt kanatowych -
ANAIOGIA. . . . ot e e e 27
4.4, Stolarka, slusarka drzwiowa i OKIENNA . . . . . . ..o 27
441, Drzwi WEWNEIIZNE . . . o oottt e et e e e e e e e 27

4.411.

4.41.2.

4.41.3.

4.41.4.

4.41.5.

4.41.6.

4.41.7.

4.41.8.

D6 - Drzwi stalowe dwuskrzydtowe. Szer. gtéwnego skrzydta min. 90cm. Drzwi o odpornosci ogniowej EIS60. Okleina drewnopodobna.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.

Samozamykacz SZYNOWY, ZaAMEK . . . . .. ..t 27
D15 - Drzwi stalowe dwuskrzydtowe. Szer. przejscia w swietle 190cm. Skrzydta symetryczne wykonane z blachy ocynkowanej grubosci
0,75mm, z 4-stronng ptaska przylga, po obwodzie uszczelka peczniejgca, wyposazone w bolec antywywazeniowy. Kolor szary RAL

7005. EIS60

Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wktadke, klamka na szyldzie podiuznym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

dwa zawiasy w tym jeden sprezynowy spetniajgcy role samozamykacza

Oscieznica stalowa narozna spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem, stal nierdzewna.

Samozamykacz SZYNOWY, ZAMEK.. . . . . ..ottt it 27
D16 - Drzwi stalowe dwuskrzydtowe. Szer. przej$cia w $wietle 190cm. Skrzydta symetryczne wykonane z blachy ocynkowanej grubosci
0,75mm, z 4-stronng ptaskg przylgg, po obwodzie uszczelka peczniejgca, wyposazone w bolec antywywazeniowy. Kolor szary RAL

7005. EIS30

Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany pod wktadke, klamka na szyldzie podiuznym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

dwa zawiasy w tym jeden sprezynowy spetniajgcy role samozamykacza

Oscieznica stalowa narozna spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym szyldem, stal nierdzewna.

Samozamykacz SZYNOWY, ZAMEK.. . . . .. oottt e 28
D4, D12 - Drzwi wewnetrzne dwuoskrzydtowe. Szer. gtéwnego skrzydta min. 90cm. Skrzydto - ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna.
Oscieznica stalowa.

Skrzydta wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej

Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna. . . . . .. ... 28
D3, D9, D10 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 80cm. Skrzydto - ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna.

Oscieznica stalowa.

Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej

Drzwi wyposazone w samozamykacz

Rdzen skrzydta drewniany oblozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Nierdzewna. . . . . .. ... e 28
D2 - Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi o odpornosci ogniowej EIS60. Okleina drewnopodobna. Drzwi
wyposazone w samozamykacz.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Nierdzewna. . . . . .. ... 29
D7, D11 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe. Szer. przej$cia w Swietle 120cm. Kolor szary RAL 7005.

Drzwi ognioodporne o odpornosci EI30

Skrzydio drzwiowe z profili stalowych, zamknietych jednokomorowych, elementy tgczone przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.

Zawiasy systemowe stalowe spawane.

Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.. . . . . . ... o e e 29
D8 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto - ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna. Os$cieznica

stalowa. Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/ kratkg wentylacyjna/ podcieciem - min. sumaryczna pow. otworéw nie mniejsza niz 0,022 m2.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Rdzen skrzydta drewniany obfozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna. . . . . .. ... . 29
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4.4.1.9. D13 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Szer. gtéwnego skrzydta min. 90cm. Drzwi o odpornosci ogniowej EIS30. Okleina
drewnopodobna.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
Samozamykacz SZYNOWY, ZaAMEK . . . . .. ..t 29
442 Drzwi ZEWNEIIZNE. . . . .. oottt e e 30
4.4.2.1. DZ1 - Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Drzwi otwierane na zewnatrz. Szer. przejscia w $wietle 120cm. Kolor szary RAL 7005. Szkto
bezpieczne antywtamaniowe klasy P4.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,3 [W/(m2*K)] Drzwi wyposazone w sitowniki elektryczne wspétpracujace z systemem SSP
Drzwi napowietrzajgce klatke schodowag
Skrzydio drzwiowe z profili stalowych, zamknietych jednokomorowych, elementy tagczone przez spawanie.
Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymato$é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001.
_ Trwalo$¢ mechaniczna - min. Klasa 8. .. ... ... ... 30
4.4.3. Slusarka OKIENNa . . . . ... 30
4.4.3.1. O4 - Okno aluminiowe, jednoramowe, przeszklenie state, kolor biaty.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]

0odporn0SC Ogniowa El B0 . . . .. oo 30
4.5. Elementy WYKOMCZEN. . . . ..o e e e e 30
A D . S CIaANY. . o ottt 30

4.5.1.1. Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do uzupetnienia (w miejscach oktadzin z ptytek

ceramicznych odtworzy¢ punktowo uszkodzone plytki) . . . . ..o 30
4.5.1.2. Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgCym.. . . ... ... ot 30
4.5.1.3. Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowa, dwukrotne. . . . ... . .. e 30
A D . SURIY. . o o 31
4.5.2.1. Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. I, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z betonéw zwirowych, zagruntowanych
siatek, ptyt wiér-cem) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni stropéw do uzupetnienia. . .. ............. 31
4.5.2.2. Gruntowanie podioza - sufity przed malowaniem. Analogia . . . . . ... ... e 31
4.5.2.3. Malowanie tynkdéw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitdw z przygotowaniem powierzchni. .. ..................... 31
4.5.2.4. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z rastrowe. Analogia. . . ... ... e 31
4.5.3. POSAAZKI. . . . . oo e 31
4.5.3.1. Zabezpieczenie podtdg, przed zniszczeniem, ptytami OSB. Analogia. . . . .. .. .ot e 31
4.5.3.2. Gruntowanie podtoZy, pOWIErZChNIE POZIOME. . . . . . ..ottt e e e e e e e e e e e e 31
4.5.3.3. Uzupelnienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych (do 0,5-m2 w 1 miejscu), na zaprawie cementowej w miejscach wyburzen,
wymiany drzwi, ptytki gresowe na wzor istniejgCyCh. . . . .. .. e 31
4.5.3.4. Posadzki z wykiadziny z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjng, rulonowe . . . ... . ... 31
BV - SaNItANiaty. . . . oo e 32
5.1. ROZDIOTKI, BMONEAZE . . . . . e e et e e e e e e e e 32
D WY bUIrZENIa . . .o e 32
5.1.1.1. Rozbiérki posadzek rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cement.. . . ... ... 32
5.1.1.2. Rozbidrki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznyCh. . . . ... . . 32
5.1.1.3. Wykucie z muru, podoKienniKOw. . . . . .. ..o 32
5.1.1.4. Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 15-km. .. ... ... . 32
5.1.1.5. Uzupeienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly i betonéw lekkich, cegta. . . .......... .. .. ... . o L. 32
5.2. KONSIrUKCIE 1 PraCe MUIOWE . . . . . .ot e et e e e e e e e e e e e e e e et e e et et e e 32
5.2.1. KONSIruKCje i PraCe MUIOWE. . . . . . .o ottt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 32
5.2.1.1. Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworow w Scianach z cegty i betonéw lekkich, cegta. . .. ....... ... ... ... .. . il 32
5.3. Stolarka, Slusarka drzwiowa i OKIBNNGA . . . . . . .. e e e e e e 33
.31, DrzwWi WEWNEIIZNE . . . o 33
5.3.1.1. D10 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 80cm. Skrzydio - ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica
stalowa.

Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej

Drzwi wyposazone w samozamykacz

Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Nierdzewna. . . . . .. ... e 33
5.3.1.2. D8 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto - ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica

stalowa. Drzwi z tulejami wentylacyjnymi/ kratkg wentylacyjng/ podcieciem - min. sumaryczna pow. otworéw nie mniejsza niz 0,022 m2.

Drzwi wyposazone w samozamykacz.

Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Nierdzewna. . . . . .. ... e 33
5.3.2. Prace dodatkowWe . . . . ..o e e e e 33
5.3.2.1. Zakup i montaz nawiewnikdw okiennych. Analogia. . . . . . .. .. 33

5.3.2.2. Montaz kratek wentylacyjnych drzwiowych. Analogia. . . .. ... .. s 33
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5.3.3. 8IUSarka OKIENNA . . . . . o oot 33
5.3.3.1. 06 - Okno aluminiowe, jednoramowe, przeszklenie state, kolor biaty.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]

0odpornoSC Ogniowa El 30 . . . ..o e 33
5.3.3.2. Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 20-30-cm. . ...... ... ... . i 33
S.4.Elementy GK. . ..o 34
B4, SCIaNY GK . .o 34
5.4.1.1. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
AWUWArSIWOWY M - S . L L 34
5.4.1.2. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym
AWUWASTIWOWYM = SB . . . . o ottt et et et e e e e e e e e e e e e e 34
5.4.2. Sufit podwieszany KasetonOWY. . . . . . . ..ot e e e 34
5.4.2.1. Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami sufitowymi pom mokre. . .. ... ... 34
5.4.3. Obudowy z phyt G-K . . .o 34
5.4.3.1. Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. 2 x Plyta F. . .. ..o 34
5.5, ZabEZPIECZENIA PPOZ -« « o o ottt e e e e e e e e e e e e e 34
5.5.1. ZabezpieCzeni€ PPOZ SCIAN . . . . . ..o ittt e e e e e e e e e e 34
5.5.1.1. Oktadziny $cian z plyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr.
20 mm. Odpornosé ogniowa REI 60. OBK - ANalogia. . . . . . ..ot e e 34
5.5.2. ZabezpieCzZeni€ PPOZ SIOPU . . . o o ottt e e e e e e e e e e e 35
5.5.2.1. Oktadziny z ptyt silikatowo-cementowych gr. 10mm na stropach, Mocowanie mechanicznie za pomoca fgcznikéw do ptyt kanatowych -
ANAIOGIA. . . .o e 35
5.6. Elementy WyKONCZEN. . ... ..o e e 35
BB, S ANY. - . ottt 35
5.6.1.1. Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do uzupetnienia. .. ...................... 35
5.6.1.2. Gruntowanie powierzchni $cian przed potozeniem gtadzi. Analogia. . . . .. . ... o 36
5.6.1.3. Gladz gipsowa na $cianach, 2-WarStWOoWa . . . . . .. ...ttt 36
5.6.1.4. Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujaCym.. . . . . ... . oottt 36
5.6.1.5. Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowg, dwukrotne. . . ... ... . 36
5.6.1.6. Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 30x60, metoda zwykia. . . . . .. ... 36
BB, 2. SURIY . . .o 37
5.6.2.1. Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z betonéw zwirowych, zagruntowanych
siatek, ptyt widr-cem) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni stropéw do uzupetnienia. . .. ............. 37
5.6.2.2. Gruntowanie przed wykonaniem gtadzi. Analogia. . . . . . . ... 37
5.6.2.3. Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa. .. ......... ... ... .. ... .. .. ..... 37
5.6.2.4. Gruntowanie podtoza - sufity przed malowaniem. Analogia . . . . . . ... .o 37
5.6.2.5. Malowanie tynkdw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitow z przygotowaniem powierzchni. .. ..................... 37
B.B.3. POSAAZKI. - . . o oo e e e e e 37
5.6.3.1. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza . . .......... . ... . .. . . . 37
5.6.3.2. Gruntowanie podtozy, powierzchnie POZIOmMe. . . . .. . ... 38
5.6.3.3. Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki terakotowe, smarowanie podwdjne, montaz ptytek w uktadzie prostym,
Pyt duZe, BOXB0 CM.. . . . ot e e e e e e 38
5.6.3.4. Cokoly z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm docinane z piytek . .. .......... 38
5.7. Elementy dodatkowe sanitariatOw. . . . . ... ..o e e 38
5.7.1. Elementy dodatkowe sanitariatOw . . . . .. ... 38
5.7.1.1. Dostawa i montaz kabin sanitarnych z plyt HP L. . . . . ... 38
5.7.1.2. Uchwyt przysedesowy/umywalkowy biaty stacjonarno-uchylny dt. 60 cm. . . . ... ... 38
6. VI - Serwerownia i rozdzielnia . . . . ... ..o 39
6.1. Rozbidrki, demontaze i roboty ziemne . . . ... . 39
B. 1.1 WyYbUIZENIA . . . o 39
6.1.1.1. Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15-cm . ... ... ... . L 39
6.1.1.2. Rozebranie elementdw z cegiet na zaprawie c-w.: Scian, filardw, kolumn . . . ... ... 39
6.1.1.3. Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 15-km. .. ... .. 39
B.1.2. DEMONIAZE. . . . o o o e e e 39
6.1.2.1. Rozbidrki izolacji cieplnych ze styropianu. . . . . ... e 39
6.1.2.2. Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2. . ... ... . ... 39
B.1.3. Prace ZIEmNe. . . . ..o e 39
6.1.3.1. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegtos¢ do3-m.................... 39
6.1.3.2. Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1 m, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
kat. Ill, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczymdo 1 km. .. ... ... ... . 39
6.1.3.3. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, zasypanie pospotka.. . . ......... ... i 39
6.1.3.4. Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-l . . . ... .. . 39
6.1.3.5. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi, z piwnic budynku . . . .......... 40
6.1.3.6. Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategorii Il . . ... .. .. 40
6.2, KONSITUKC . . . . oo e 40
6.2.1. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. . . . . . .. o 40
6.2.1.1. Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty - Chudy beton. . ... ....... ... ... ... . . ... 40
6.2.1.2. Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - Ptytanagruncie. . ... ......... ... .. il 40
6.2.1.3. Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie ptyty siatka Q188 . . ....... ... .. ... . 40
6.2.1.4. Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0-m3, beton podawany pompa. . . . . ... .o e 40
6.2.1.5. Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 6-m, obwdd do przekroju: ponad 12-m/m2, beton uktadany recznie. 40
6.2.1.6. Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8-:m/m2, beton podawany pompa. . ... ... . 40
6.2.1.7. Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 20-cm, beton podawany pompg. . .. ... i 40
6.2.1.8. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm.................... 40
6.2.1.9. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i wigksze. ... .......... 40
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6.2.2. KONSIrUKCIE | PraCe MUIOWE. . . . . . ..o ottt ettt et e e e e e e e et e e e e e e e e e 41
6.2.2.1. Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i betonéw lekkich, bloczki z betonu komérkowego 49x24x24-cm . . . .. 41
6.2.3. KONStrUKC)e Stalowe. . . . . ... e 41
6.2.3.1. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw belek stalowych, ceownik C140. .. .................... 41
6.2.3.2. Uzupetnienie ubytkow miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg z zaprawy cementowo wapiennej.. . . . ........... ... i 41
B.3. Z0IaCH e . . . oo 41
6.3.1. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe posadzek . . . . .. ... . 41
6.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 2-warstwowe. . .. .......... ... . .. . . 41
6.3.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa. . . .. ................... 41
6.3.1.3. Izolacje termiczne z zastosowaniem plyt styropianu XPS 5 cm, izolacje poziome. . . ... .. .. 41
6.4. Stolarka, $lusarka drzwiowa i OKIENNG . . . . . . . oo e et e e 41
B.4.1. Drzwi WEWNEIIZNE . . . . .ottt e e e e e e e e e e 41
6.4.1.1. D10 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Szer. skrzydfa min. 80cm. Skrzydio - ptyta widérowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica
stalowa.

Skrzydio wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Drzwi wyposazone w samozamykacz

Rdzen skrzydta drewniany obfozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.

Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo dab lub buk.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna. . . . . .. ... 41
6.5, Elementy GK. . . .. e e 41
B.5.1. SCIaNY GK . . .o e 41
6.5.1.1. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
AWUWASIWOWY M - S . L L e 41
6.5.1.2. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
AWUWASIWOWY M - S . o ettt e e e e e e 42
6.5.1.3. Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwiinaswietli .. .......... ... .. ... .. .. ... .. ... 42
6.5.2. ObUdOWY Z Plyt G-K . . . oo 42
6.5.2.1. Okfadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. 2 X Phyta F. . .. ... 42
6.6. ZabEZPIECZENIA PPOZ . . . o o ottt et e e e e e 42
6.6.1. ZabezpieCzZENIE PPOZ SCIAN . . . . o o ottt et e e e e e e e e e e 42
6.6.1.1. Okfadziny scian z piyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwojna, ptyty gr.
25 mm. Odpornosé ogniowa REI 120. ANalogia. . . . . .. ..ttt 42
6.6.2. ZabezpieCzenie PPOZ SITOPU . . . . . oottt e e e e e e 42
6.6.2.1. Oktadziny z ptyt silikatowo-cementowych gr. 10mm na stropach, Mocowanie mechanicznie za pomoca fgcznikéw do ptyt kanatowych -
ANAIOGIA. . . . ot e e 42
6.7. Elementy WYKONCZEN. . . . . . . 42
B.7. 0. SCIANY. - 42

6.7.1.1. Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do uzupetnienia (w miejscach oktadzin z ptytek

ceramicznych odtworzyé punktowo uszkodzone plytki) . . . .. ... 42
6.7.1.2. Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgCym. . . . . ... ..ttt e 42
6.7.1.3. Malowanie podtozy farbg lateksowa, dWUKIotne. . . . .. .. o 42
B.7 . 2. SURIY. . . o e 43
6.7.2.1. Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, biegi, spoczniki schodowe. . . 43
6.7.2.2. Gruntowanie podtoza - sufity przed malowaniem. Analogia . . . . ... ... 43
6.7.2.3. Malowanie tynkdw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitow z przygotowaniem powierzchni. .. ..................... 43
B.7.3. POSAZKI. . . . . o oo e e e 43
6.7.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm, zatarte naostro. . .. .......... ... ... o 43
6.7.3.2. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza. . . .. ... ... . . 43
6.7.3.3. Gruntowanie poditozy, poWIerzChnie POZIOME. . . . . . . .ottt e e e e e 43
6.7.3.4. Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki terakotowe, smarowanie podwdjne, montaz ptytek w uktadzie prostym,
PIVEKI duzZe, BOXB0 CM.. . . . o e e 43
6.7.3.5. Gruntowanie podtozy, pOWIErZChNIE PIONOWE.. . . . . . . .t e e e e e e e e e e e e 43
6.7.3.6. Cokoty z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm docinane z piytek . .. .......... 43
6.7.3.7. Montaz modutéw nowej podtogi technicznej 600x600 mm wraz z konstrukcja WSpOrcza. . . . . ... .ottt 43
T V- RemMONt DIUN . . e e 44
7.1.RozbIOrKi i dEMONTAZE. . . . . . oo e e 44
T A WYDUIZENIA . . . e e 44
7.1.1.1. Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2
(07 44
7.1.1.2. Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15-Km. . ... ... 44
71,2, DeMONIAZE. . . . o e e 44
7.1.2.1. Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchniado 2-m2. ... ... .. .. . . . . . 44
7.2. Zabezpieczenie ppoz $cian, Nadprozy i SURIOW . . . . . ..o o 44
7.2.1. ZabezpieCzZeni€ PPOZ SCIAN . . . . . o\ttt et e ettt e e e e e e e e e e e e e 44
7.2.1.1. Oktadziny $cian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr.
20 mm. Odpornos¢ ogniowa REI 60. OBK - Analogia. . . . . . . ..ot e 44
7.2.1.2. Oktadziny $cian z ptyt silikatowo cementowych mocowanych na pojedynczej konstrukgji z profili 50 mm z pokryciem jednostronnym,
dwuwarstwowym. Oktadzina podwadjna, ptyty gr. 20 mm. Odpornos$é ogniowa REI 60. Analogia ... .......... . ... ... 44
7.3, SCIiaNy i OBUAOWY Z GK . . o o oottt e e e e 44

7.3.1.0DbUAOWY Z G-K. . . .o 44
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7.3.1.1. Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z

pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. 2 X Plyta F. . . . ..o 44
73,2, 80 aNY Z QK . o oottt 44

7.3.2.1. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym. Scianka akustyczna 55 dB. 2 x ptyta akustyczna, 2 x ptyta akustyCzna.. . . . . ... oovii ittt 44
7.4. Stolarka, Slusarka drzwiowa i OKIBNNGA . . . . . . .. e e e e e e e e 45
T4, Drzwi WeWNEIIZNe . . . .. e 45

7.4.1.1. D14 - Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi o odpornosci ogniowej EIS60. Okleina drewnopodobna. Drzwi
wyposazone W samozamykacz.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢é mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna.
Samozamykacz SZYNOWY, ZAMEK . . . . . ..ot 45
7.4.1.2. D10 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Szer. skrzydta min. 80cm. Skrzydto - ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna. Oscieznica
stalowa.
Skrzydio wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Drzwi wyposazone w samozamykacz
Rdzen skrzydta drewniany obfozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo dab lub buk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna. . . . . .. ... e 45
7.5. Elementy WyKONCZEM. . . ... e 45
748 000 T - o 45

7.5.1.1. Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do uzupetnienia (w miejscach oktadzin z ptytek

ceramicznych odtworzy¢ punktowo uszkodzone plytki) . . . ... o 45
7.5.1.2. Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujaCym.. . . . . .. ...ttt e 46
7.5.1.3. Malowanie podiozy farbg lateksowg, dWUKrotne. . . . . ... . 46
7D 2, SUIY. . ot 46
7.5.2.1. Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z betonéw zwirowych, zagruntowanych
siatek, ptyt widr-cem) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni stropéw do uzupetnienia. . .. ............. 46
7.5.2.2. Gruntowanie podtoza - sufity przed malowaniem. Analogia . . . . . . ... .o 46
7.5.2.3. Malowanie tynkéw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian i sufitbw z przygotowaniem powierzchni. . ...................... 46
75,3, POSAAZKI. - - o o oo e e e e 47
7.5.3.1. Zabezpieczenie podidg, przed zniszczeniem, ptytami OSB. Analogia. . . . . . ..ottt 47
7 A, ParaPetY. . . o 47
7.5.4.1. Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 20-30-cm. Gr.3cm. .. ......... ... ... 47
8. VIII - Strefa PM - Magazyny. . . . ..ot e e e e e e e e e 48
8.1. ROzZbIOIKi, demontaze . . . . . ... e 48
B . WyYbUIZENIA . . .o 48
8.1.1.1. Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2
OO .« o 48
8.1.1.2. Wykucie z muru, podoKienNIKOW. . . . . ... s 48
8.1.1.3. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 15-km. . . ... ..o 48
8.1.1.4. Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworow w Scianach z cegty i betonéw lekkich, cegta. . .. ...... ... ... ... ... 48
8.2. KONSIrUKCJE 1 Prace MUIOWE . . . . . .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 48
8.2.1. KONStrUKCIE | PraCe MUIOWE. . . . . . ..o ottt e et e et e et e et e et e et i e e 48
8.2.1.1. Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i betondw lekkich, cegta. ... ... ... .. . . il 48
8.3. Stolarka, $lusarka drzwiowa i OKIENNE . . . . . . . oot e e 48
8.3. 1. Drzwi WEWNELIIZNE . . . . .ot e e e e e e e e 48

8.3.1.1. D12 - Drzwi wewnetrzne dwuoskrzydiowe. Szer. gléwnego skrzydta min. 90cm. Skrzydto - ptyta wiérowa. Okleina drewnopodobna.
Oscieznica stalowa.
Skrzydta wzdtuz dolnej krawedzi oraz wzdtuz gérnej do wys. 120 cm zabezpieczone pasem gr. 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej
Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.
Oscieznica stalowa spawana, z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, naturalnergo dab lub buk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal Nierdzewna. . . . . .. ... e 48
8.3.2. Brama garaZoWa . . . . . ..ot e e e e 48
8.3.2.1. Brama stalowa, podnoszona. Otwierana do srodka. Szer. przejscia w $wietle 210cm. Kolor szary RAL 7005. Wspétczynnik przenikania
ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]
Brama ppoz. o odpornosci ogniowej EI30
Brama wykonana z dwdch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubosci 0,75mm. Wypetniona wetng mineralng przyklejong do
blach klejem poliuretanowym.. . . .. .. 48
8.3.3. SIUSAIKA OKIBMNA . . .« o o e et ettt ettt e et e e e e e e e e e e e 49
8.3.3.1. O3, 05 - Okno aluminiowe, jednoramowe, przeszklenie state, kolor biaty.
Wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,5 [W/(m2*K)]

0dpornoSE Ogniowa El 30 . . . .. o e 49
8.3.3.2. Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 20-30-cm. . ......... ... . . i 49
8.3.4. Prace dodatKOWe . . . . . .. o 49

8.3.4.1. Zakup i montaz nawiewnikow okiennych. Analogia. . . . . .. ... i s 49
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B Elementy GK. . .. e 49
8.4.1. ObUdOWy Z Phyt G-K . . . o 49
8.4.1.1. Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. 2 x Plyta F. . .. ... 49
8.5, ZabEZPIECZENIA PPOZ -+« o o ottt e e e e e e e e e e 49
8.5.1. ZabezpieCzenie PPOZ SCIAN . . . . . . oo 49
8.5.1.1. Oktadziny $cian z plyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr.
20 mm. Odpornos$¢ ogniowa REI 60. OBK - Analogia. . . . . . . ..ot e e e 49
8.5.1.2. Oktadziny $cian z plyt silikatowo cementowych mocowanych do $ciany mechanicznie, przy pomocy kotew. Oktadzina podwadjna, ptyty gr.
25 mm. Odpornosé ogniowa REI 120. OB - ANalogia . . . . . . oottt e 49
8.6. Elementy WYKONCZEN. . . . . . .. e e 50
B.8.1. POSAZKI. . . . . o oo e e 50
8.6.1.1. Zabezpieczenie podtdg przed zniszczeniem ptytami OSB - analogia. . . . . ... ..o 50
8.8, 2. SURY . . oot 50
8.6.2.1. Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z betonédw zwirowych, zagruntowanych
siatek, ptyt wior-cem) zaprawa cem-wap, do 5-:m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni stropéw do uzupetnienia. . .. ............. 50
8.6.2.2. Gruntowanie przed wykonaniem gtadzi. ANalogia. . . . . . . ..ot 50
8.6.2.3. Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa. . . . ......... ... ... . ... ... ... ... 50
8.6.2.4. Gruntowanie podfoza - sufity przed malowaniem. Analogia . . . . . ... oot 51
8.6.2.5. Malowanie tynkéw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie sufitdw z przygotowaniem powierzchni. ... ......... ... ... ... ... ... 51
88,3, SCIANY. - . vttt 51
8.6.3.1. Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5:m2 (w 1 miejscu) - Przyjeto 50% powierzchni $cian do uzupetnienia. .. ...................... 51
8.6.3.2. Gruntowanie powierzchni $cian przed potozeniem gtadzi. Analogia. . . . . .. ... 52
8.6.3.3. Gladz gipsowa na $cianach, 2-WarStWowa . . . . . .. ...t 52
8.6.3.4. Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgCym. . . . .. .. ..ttt e 52
8.6.3.5. Malowanie tynkdw wewnetrznych farba lateksowa dwukrotnie $cian z przygotowaniem powierzchni. .. ............ ... ... ... ..... 52
9. IX - Elewacja i prace ZeWNEIIZNE. . . . . ... oo 53
9.1. Rozbidrki, demontaze i roboty ziemne . . . ... . e 53
0.1 1. WYbUIZENIA . . . o 53
9.1.1.1. Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2
OO .« o 53
9.1.1.2. Rozebranie rynien z blachy, nie nadajgcych sie do uzytku - parapety przy pasach niepalnych. ......... ... ... . ... ... . ... ... ...... 53
9.1.1.3. Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm . . ... ... . L 53
9.1.1.4. Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone. . . . ... ... 53
9.1.1.5. Rozebranie istniejgcego ocieplenia ze styropianu gr. 8 cm. Analogia. . . . . . ... .. 53
9.1.1.6. Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 15-km. .. ... ... 53
0.1.2. DEMONTAZE. . . . o o e e e 53
9.1.2.1. Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2:m2. . . ... ... s 53
9.1.2.2. Wykucie z muru, podoKIiENNIKOW. . . . . ..ot et e e e e e s 53
0.1.3. Prace ZIEmNe. . . . ..o 53
9.1.3.1. Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 3.0 m; wykopy o gtebokoscido 1.5 mkat. gruntu I-lll. ... ....... ... ... ... ... 53
9.1.3.2. Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 20-km, grunt kategorii Il .. ... ... .. 53
0.2, KONSITUKG . . . o e 54
9.2.1. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. . . . .. .. 54
9.2.1.1. Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly - Chudy beton. . .. ....... ... .. .. . i 54
9.2.1.2. tawy fundamentowe betonowe i Zzelbetowe tawy betonowe o szer. w m do: 0.6 - fundament pod schody. Analogia .. ................. 54
9.2.1.3. Sciany betonowe i zelbetowe $ciany Zelbetowe gr. 25 cm proste, Wys. do 3 M. . .. ..ottt 54
9.2.1.4. Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 15-cm, beton podawany pompg . . . . ... oot 54
9.2.1.5. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm.................... 54
9.3, Schody - WYKONCZENIA. . . . . . oottt e e e e e e e e e e 54
9.3.1. Schody - WYKORCZENIA . . . . . .o e 54
9.3.1.1. Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - SChOY. . . . . .. ..ottt 54
9.3.1.2. Okfadziny schodoéw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza . . . ... ... .o 54
9.3.1.3. Oktadziny schodow z plytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-Cm. . . . .. ... 54
9.3.1.4. Posadzka z zywicy epoksydowej, zagruntowanie podiozZa. . . . . ... ... ot 54
9.3.1.5. Posadzka z zywicy epoksydowej wykonana na przygotowanym podtozu, rozlewno-szpachlowa, podstawowej grubosci 2,5 mm......... 54
9.4, Prace SIUSArSKI . . . . . .o ot e e e e e 54
0.4, BalUStrady. . . . . oo e e e 54
9.4.1.1. Balustrady schodowe z pretéw i rur kwadratowych, stalowych ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. . ....................... 54
9.4.1.2. Balustrady istniejgcej rampy. Balustrada malowana proszkowo. . . . ... ... .. 54
9.4.1.3. Brama na rampie, wykonana ze stali malowanej proszkowo . . . . . . ... .ot 55
9.5. Prace przygotowaweCze - €lEWACHA . . . . . . ... i 55
9.5.1. Rusztowania i Zabezpi€CZEeNia. . . . . . . .. .o 55
9.5.1.1. Rusztowania zewnetrzne rurowe, WysokoSC dO 20 M. . . . . ..o ottt s 55
9.5.1.2. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznyCh. . . . .. ... 55
9.5.1.3. Rusztowania ramowe zewnetrzne 0 wysoKosSCi ponad 20 M . . . ... ..ot e 55
9.5.1.4. Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa. . . . . . ... 55
9.6. Stolarka OKIENNA. . . . . ..o 55
9.6.1. Stolarka OKIENNA. . . . . ... 55
9.6.1.1. O1, O2 - Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5-m2, osadzanie na
KOtWACN. e 55
0.7, Prace €leWacCy Ne . . . .. e 55
9.7.1. Mycie istnigjacej elewacji i OKIEN . . . . . ... o 55
9.7.1.1. Czyszczenie i mycie elewacji, CiSnieniowe, Wodg ZIMNG. . . . . . ..ot i ittt e 55
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