Znak sprawy: AG.1.272.2.42.2019 Zatacznik nr 1 do Zapytania

Opis przedmiotu zamdwienia
Dotyczy zadania pn. ,Konserwacja statych urzadzen gasniczych (SUG), gasnic i hydrantéw
wewnetrznych i zewnetrznych w budynkach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach oraz
zakup gasnic”.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie prac konserwatorskich statych urzadzen gasniczych, gasnic
i hydrantéw wewnetrznych w obiektach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach w okresie
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz zakup gasnic.
Obiekty Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach obejmujq lokalizacje:
- Kielce, al. IX Wiekow Kielc
- Kielce, ul. Skrajna 61
- Kepa Chwatowska 29, gm. Dwikozy
- Grotniki Duze, gm. Nowy Korczyn
Wymdg przeprowadzania konserwacji statego urzadzenia gasniczego, gasnic i hydrantéw reguluje
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (§ 3.2 i 3.3) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 109 poz. 719), a takze
zalecenia producenta zastosowanych urzadzen.
Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktorych mowa powinny by¢ przeprowadzane
w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
l. Konserwacja Statego Urzadzenia Gasniczego (SUG), lokalizacja - Kielce, al. IX Wiekow 3:
1) Czynnosci do wykonania podczas przegladu i konserwacji statego urzadzenia gasniczego typu
ARNITO IG 100 ze srodkiem gasniczym 1G-100.

a) Przeglad droznosci dysz, przewoddw ( czy nie sq zapchane przez ciata obce)
b) Przeglad przewoddw, zbiornikdw i potaczen — czy nie sq uszkodzone

c) Sprawdzenie ciSnienia w zbiornikach

d) Sprawdzenie stanu centrali i plomb

e) Wywotaé test konserwatora

f) Sprawdzi¢ stan okablowania

g) Wykonac test czujek dymu

h) Wykonac test przyciskow

i) Wykonac test sygnalizatorow

—
~

Sprawdzi¢ zgodnos¢ instrukcji
) Sprawdzi¢ zasilanie podstawowe
) Sprawdzi¢ zasilanie awaryjne
m) Sprawdzi¢ stan akumulatoréw
n) Sprawdzi¢ przesytanie sygnatow do systemdw zewnetrznych
Elementy systemu nalezy sprawdzi¢ po uprzednim, odpowiednim zabezpieczeniu zbiornikdw przed
uwolnieniem $rodka gasniczego.
Przeglad i konserwacje centrali, czujek, przyciskow oraz plafonier i sygnalizatoréw dokona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz DTR.
Termin wykonania przegladu/konserwacji: 2 razy w roku — co 6 miesiecy z pierwszym przegladem
najpozniej do 15 czerwca 2020 r.
2) Czynnosci do wykonania podczas przegladu i konserwacji statego urzadzenia gasniczego - system
SUG FM-200 ze srodkiem gasniczym FM-200, lokalizacja - Kielce, al. IX Wiekow 3:
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m)
n)

Przeglad droznosci dysz, przewodow ( czy nie sg zapchane przez ciata obce)
Przeglad przewodow, zbiornikow i potgczen — czy nie sg uszkodzone
Sprawdzenie cisnienia w zbiornikach
Sprawdzenie stanu centrali i plomb
Wywotac test konserwatora
Sprawdzi¢ stan okablowania
Wykonac test czujek dymu
Wykonac test przyciskow
Wykonac test sygnalizatoréw
Sprawdzi¢ zgodno$¢ instrukcji
Sprawdzi¢ zasilanie podstawowe
Sprawdzi¢ zasilanie awaryjne
Sprawdzi¢ stan akumulatoréw
Sprawdzi¢ przesytanie sygnatow do systemdw zewnetrznych
Elementy systemu nalezy sprawdzi¢ po uprzednim, odpowiednim zabezpieczeniu zbiornikow przed

uwolnieniem srodka gasniczego.

Przeglad i konserwacje centrali, czujek, przyciskow oraz plafonier i sygnalizatorow dokona¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz DTR.

Termin wykonania przegladu/konserwaciji: 2 razy w roku — co 6 miesiecy z pierwszym przegladem

najpdzniej do 15 czerwca 2020 .
Il. Konserwacja gasnic:

1. llo$¢ gasnic ogotem:
- Gasnica proszkowa GP 6 ABC - 174 szt.
- Gasnica proszkowa GP 4 ABC - 11 szt.
- Gasnica proszkowa GP 2 ABC - 3 szt
- Gasnica proszkowa GP 1 ABC - 34 szt.
- Gasnica $niegowa GSE 2BC - 7 szt.
- Gasnica pianowa GWG 2X AF - 1 szt.
2. Wykaz gasnic wg rodzaju i lokalizacji z terminami przegladow
a;fgr:zi}i’adv?/ Naprawy (_jo wykonania
Lp. Typ gasnic Lokalizacja terminach (szt.) W terminach (szt)
035020 11.2020r. | 03.2020 r. | 11.2020r.
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.
1. | Gasnica proszkowa GP 6 ABC Kielce 103 19 29 12
2. | Gasnica proszkowa GP 6 ABC Grotniki Duze 8
3. | Gasnica proszkowa GP 6 ABC Kepa Chwatowska 3
4. | Gasnica proszkowa GP 4 ABC Kielce 3 | - 4 | -
5. | Gasnica proszkowa GP 4 ABC Grotniki Duze 2
6. | Gasnica proszkowa GP 4 ABC Kg¢pa Chwatowska 2
7. | Gasnica proszkowa GP 2 ABC Kielce 1 | -
8. | Gasnica proszkowa GP 2 ABC Grotniki Duze
9. | Gasnica proszkowa GP 2 ABC Ke¢pa Chwatowska 1
10. | Gasnica proszkowa GP 1 ABC Kielce 11 18 2 3
11. | Gasnica pianowa GWG 2x AF Kielce 1
1. | Gasnica $niegowa GSE 2 BC Kielce 7
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2. Czynnosci do wykonania przy przegladzie, konserwacji i naprawie gasnic i hydrantdw wewnetrznych
i zewnetrznych
a) Przeglad:
e okresowe (zgodne z instrukcjg producentéw) sprawdzanie stanu technicznego gasnic, majace na celu
stwierdzenie ich sprawnosci technicznej zapewniajacej wtasciwe dziatanie w chwili uzycia,
e czynnosci te konczy informacja zamieszczona na gasnicy (kontrolka).
b) Konserwacja:
e czynnoSci jakie musi podja¢ konserwator, by przywrocic sprawno$¢ techniczng gasnicy bez
koniecznosci przeprowadzenia naprawy,
e w ramach konserwacji dokonuje sie np. wymiany podzespotoéw bez naruszenia plomb w gasnicy,
e konserwacja jest integralng czes$cig przegladu.
c) Naprawa:
Zespdt czynnosci warsztatowych, ktdrych celem jest przywrocenie funkcji uzytkowej gasnicy:
e wramach naprawy dokonuije sie:

v

DN NI NI NN

v

demontaz gasnicy,

wymiana $rodka gasniczego,

wymiana $rodka wyrzucajgcego $rodek gasniczy,

montaz gasnicy,

czyszczenie — malowanie — badania wytrzymatosciowe zbiornika,

sprawdzenie droznosci i stanu technicznego zawordw, pradownic, wezy — w razie koniecznosci
wymiana,

znakowanie gasnicy (etykiety — kontrolki — plomby),

e naprawe wykonuije sie gdy:

v

v
v

v

czynno$ci konserwacyjne nie gwarantujg przywrocenia sprawnosci technicznej gasnicy (np.
uszkodzenia mechaniczne),

gasnica zostata uzyta,

cechy identyfikujgce stan techniczny gasnicy (np. plomby — kontrolki) zostaty usunigte lub
zZniszczone,

mingt termin gwarantowanej sprawno$ci technicznej gasnicy (np. termin przydatnosci $rodka
gasniczego, termin legalizacji zbiornika),

¢ nie wolno wykonywac naprawy gasnicy polegajacej na:

v
v
v

spawaniu elementow (np. wieszaki, uchwyty, fatanie dziur itp.),
prostowaniu trwatych odksztatcen,
wymianie elementow lub podzespotéw na nieoryginalne.

lll. Konserwacja hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych
1. llo$¢ hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych oraz zawordw hydrantowych ogdtem:

- Hydrant wewnetrzny 25 - 89 szt.
- Hydrant zewnetrzny - 5 szt.
- Zawor hydrantowy 52 - 24 szt.
2. Wykaz hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz zawordw hydrantowych z terminami przegladow
Przeglady do wykonania w
Lp. Typ hydrantéw Lokalizacja terminach (szt.)
03.2020 r.| 11.2020r. | 12.2020r.
L 2. 3. 4. 5. 6.
1. |Hydrant wewnetrzny 25 | Kielce, al. IX Wiekow Kiele 3 | ------------ 1 83
2. | Hydrant wewnetrzny 25 Kielce, ul. Skrajna 61 3
3. | Hydrant wewnetrzny 25 Kg¢pa Chwatowska 2
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4. | Hydrant zewnetrzny Kielce, al. IX Wiekéw Kiele 3 2 | e 2
5. | Hydrant zewngtrzny Kepa Chwatowska 1
6. | Zawory hydrantowe Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3 24

3. CzynnoSci do wykonania przy przegladzie, konserwacji i naprawie hydrantdbw wewnetrznych

i zewnetrznych oraz zawordw hydrantowych

a) Konserwacja i badanie sprawnosci hydrantdw wewnetrznych obejmuja;

e sprawdzenie oznakowania,

zasiegu hydrantu,

sprawdzenie wymiardw,

sprawdzenie podigczenia weza,

dokonanie pomiaru wydajno$ci wodne;j,

dokonanie pomiaru cisnienia.
Po dokonaniu powyzszych czynnosci nalezy zamiesci¢ informacje — oznakowa¢ na hydrancie
wewnetrznym (skrzynce hydrantowej) — kontrolkg z napisem SPRAWDZONE.

Wykonanie badan instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z wymogami PN oraz
rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Po wykonaniu konserwacji i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty badan dla kazdego hydrantu
wewnetrznego.

b) Konserwacja i badanie sprawnosci zawordéw hydrantowych obejmuje:
e oznakowania,

e sprawdzenie wymiardw,

e sprawdzenie podtgczenia weza,

e dokonanie pomiaru wydajno$ci wodnej,

e dokonanie pomiaru cisnienia.

Po dokonaniu powyzszych czynnosci nalezy zamiesci¢ informacje — oznakowa¢ na hydrancie
wewnetrznym (skrzynce hydrantowej) — kontrolkg z napisem SPRAWDZONE.

Wykonanie badan instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z wymogami PN oraz
rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Po wykonaniu konserwacji i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty badan dla kazdego hydrantu
wewnetrznego.

c) Konserwacja i badanie sprawnosci hydrantow zewnetrznych obejmuja;

e sprawdzenie oznakowania,

e sprawdzenie stanu technicznego,

e sprawdzenie otwarcia zasuwy,

e dokonanie pomiaru wydajnosci wodnej,

dokonanie pomiaru cisnienia.

Wykonanie badan instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z wymogami PN oraz rozp. MSWIA
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030).

Po wykonaniu konserwacji i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty badan dla kazdego hydrantu
zewnetrznego.

IV. Zakup gasnic:
1. Gasnica $niegowej GS 5x:
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a) llos¢ -4 szt.
b) Lokalizacja — Kielce, al. X Wiekow Kielc 3
c) Termin —marzec 2020 .

2. Gasnica proszkowa GP 6x
a) llos¢ - 27 szt.
b) Lokalizacja - Kielce, al. IX Wiekéw Kielc 3
c) Termin —marzec 2020 r.
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