Znak: AG.1.272.2.10.2020 Zatacznik nr 2 do Zapytania

Opis przedmiotu zamowienia:

Dotyczy zadania pn. ,,Konserwacja i calodobowy serwis instalacji elektrycznych znajdujacych sie
w budynkach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego”

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest ustuga konserwacji i awaryjnego catodobowego serwisu instalacji
elektrycznych w budynkach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia 8 godzinnych dyzurow telefonicznych w kazdy dzien
roboczy SUW w Kielcach. Osoby petniace dyzur moga by¢ oddelegowane do usuwania awarii lub
wykonywania napraw w obiektach wskazanych w wykazie obiektow podlegajacych konserwacii.

3. Wykonawca bedzie uczestniczyt w przegladach technicznych budynkow oraz niezwtocznie
wykonywat wskazane przez Zamawiajgcego, wynikajace z nich zalecenia, objete zakresem
konserwaciji instalacji elektrycznych.

4. W sytuacjach awaryjnych wymagajacych wsparcia osoby petnigcej dyzur oraz w dni wolne od pracy,

Wykonawca zapewni asyste techniczna;

a) w godzinach pracy Zamawiajgcego 7%0-15% - w czasie reakcji ...
Wykonawcy, lecz nie diuzej niz 2h (120 min.).

b) poza godzinami pracy Zamawiajacego, tj. w godzinach 15%-730 i w dni wolne od pracy dla
Zamawiajgcego — w czasie reakcji ...* zgodnie z ofertg ztozong Wykonawcy, lecz nie dtuzej niz
2h (120 min.).

*

zgodnie z ofertg ztozong

*(czas reakcji - czas pomiedzy kazdorazowym zgtoszeniem (telefonicznym/e-mailem/faksem) przez
Zamawiajacego awarii/usterki, a rzeczywistym rozpoczeciem przez Wykonawce dziatania we
wskazanym obiekcie prowadzace do usuniecia usterki ).

Il. WYKAZ CZYNNOSCI

Instalacje elektryczna - prace eksploatacyjno-konserwacyjne:

1. Usuwanie nieprawidtowos$ci stwierdzonych w trakcie obligatoryjnych okresowych przegladéw stanu
technicznego budynkow;

2. Lokalizowanie uszkodzen instalacji elektrycznych;

3. Wspdtpraca z Zaktadem Energetycznym w zakresie konserwacji RG (w przypadku konieczno$ci
dostosowania infrastruktury do zalecen ZE);

4. Nadzér i konserwacja rozdzielnic;

5. Naprawa uszkodzen kabli energetycznych;

6. Zabezpieczenie ciggtosci ruchu w zakresie sprawnosci przytaczy elektrycznych;

7. Sprawdzanie urzadzen instalacyjnych takich jak wytgczniki réznicowo-pradowe, zgodnie

z zaleceniami producenta i przepisami eksploataciji urzadzen elektrycznych i udokumentowanie ich
w ksigzce konserwaciji instalacji;

8. Zlecenie ustugi wykonania badan sprzetu ochronnego izolujgcego (rekawice gumowe
elektroizolacyjne, pdtbuty i kalosze gumowe dielektryczne, chodniki gumowe) i prowadzenie
prawidtowej gospodarki sprzetem ochronnym;

9. Niezwloczne informowanie Zamawiajagcego 0 nieprawidtowo$ciach i awariach w pracy
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poszczegolnych instalacji i urzadzen,

10. Wykonywanie raz na pot roku przegladu wszystkich ztaczy kablowych i rozdzielnic, w tym:

- odkurzenia wszystkich ztaczy kablowych i rozdzielnic,
- konserwacji (przesmarowanie, dociggniecie zaciskow itp.) wszystkich zlgcz instalacji
elektrycznych (rozdzielnic itp.), instalacji odgromowej i wyrownawczej.

lIl. PONADTO:

1.

Wykonawca zobowigzany jest skalkulowaC cene oferty tak, aby obejmowata wszystkie koszty
i sktadniki zwigzane z wykonaniem zaméwienia oraz warunki stawiane przez Zamawiajgcego;
Wykonawca na zlecenie Zamawiajacego bedzie dokonywat zakupow materiatéw eksploatacyjnych
oraz czesci do instalacji elektrycznych w trakcie prac konserwacyjnych oraz, w razie zaistnienia
koniecznosci, dokonywat zlecen ustug specjalistycznych koniecznych do usuniecia usterki (np.
korzystanie z ustug sprzetu budowlanego, ustugi prac alpinistycznych, itp.)

Podstawowe materiaty eksploatacyjne jak np. nakretki, podktadki, kotki rozporowe, papier $cierny,
pasta lutownicza, $ruby, tasma izolacyjna, odcinki przewoddéw, wkrety do drewna, wazeline
techniczng, elektrody do spawania, farbe olejna, farbe miniowa, czySciwo, koszulki igielitowe,
klamerki do mocowania przewodoéw, uchwyty paskowe do przewodow, uchwyty drutowe do
przewodow, itp. nie bedg osobno rozliczane, a ich koszty powinny by¢ uwzglednione w stawce
ryczattowej za konserwacie,

Pozostate materiaty jak np. oprawy oswietleniowe, zrodta Swiatta, itp. bedg rozliczane zgodnie
z wykazem zuzytych materiatow ich ceny nie mogq by¢ wyzsze niz $rednie aktualne ceny wg
kwartalnej ,Informacji o cenach materiatéw ...” wydawnictwa Sekocenbud, a w razie ich braku
wedtug ceny z faktur zakupu;

Wykonawca przed dokonaniem zakupow musi przedstawi¢ zamawiajacemu wykaz materiatow lub
ustug niezbednych do dokonania naprawy, Zamawiajacy moze odrzuci¢ zakup przedstawionych
materiatow lub ustug (lub ich czes€), jezeli stwierdzi rozbieznosci w stosunku do potrzeb;
Wykonawca bedzie prowadzit rejestr przeprowadzonych prac konserwacyjnych oraz dostarczy
Zamawiajgcemu, w wersji elektronicznej i papierowej, comiesigczne zestawienie zuzytych materiatdw
konserwacyjnych, ze wskazaniem rodzaju materiatu, ilosci oraz miejsca zainstalowania.
Wykonawca pozostawi instalacje, urzadzenia i systemy po kazdorazowym przegladzie, konserwacji
I naprawie w stanie catkowitej sprawno$ci technicznej oraz petnego bezpieczenstwa dla
uzytkownikow, a w przypadku awarii ktorych nie da sie usung¢ natychmiast, w stanie petnego
bezpieczenstwa dla uzytkownikow.

WYKAZ OBIEKTOW PODLEGAJACYCH KONSERWACJI:

L.p. Obiekt Powierzchnia uzytkowa [M?]
1. Kielce, Al. IX Wiekéw Kielc 3 budynek A 10 433,00
2. Kielce, Al. IX Wiekéw Kielc 3 budynek B 2 099,00
3. Kielce, Al. IX Wiekdw Kielc 3 budynek C 8 063,00
4, Kielce, ul. Skrajna 61 1982,00
RAZEM 22 577,00




OPIS OBIEKTOW:

BUDYNEK A

Budynek A jest zasilany z dwoch zestawow rozdzielnic gtownych zlokalizowanych w piwnicy budynku A
w pom. 007 i pom. 011.

W pom 007 budynku A zlokalizowane sg dwie gtowne rozdzielnice TG-1 i TG-1A, z ktdrych zasilana jest
potudniowa cze$¢ budynku.

1. Rozdzielnica TG-1 zasilana jest kablami aluminiowymi z poczatku lat 70 ubiegtego wieku ze stacii
trafo WRN z transformatora Nr 1. Z rozdzielnicy zasilane sg tablice zainstalowane na poszczegolnych
pietrach TLP-1 - TLPS8.

Z tablic pietrowych zasilane jest oSwietlenie i gniazda wtykowe ogolne.
Rozdzielnica posiada jedno zasilanie podstawowe i nie jest rezerwowana z innego zrédta zasilania.

2. Rozdzielnica TG-1A jest rozdzielnicg posiadajacg dwa niezalezne zasilania:
- zasilanie podstawowe poprzez rozdzielnice TG-1 ze stacji trafo WRN,
- zasilanie rezerwowe kablem miedzianym ze stacji trafo UM Nowy Swiat 406.

Rozdzielnica TG-1A posiada uktad SZR, ktory automatycznie przetgcza rozdzielnice z zasilania
podstawowego na zasilanie rezerwowe. W normalnym stanie pracy zasilana jest ze stacji WRN
(zasilanie podstawowe).

Z rozdzielnicy zasilane sa;

- windy osobowe potudniowej strony budynku A,

- rozdzielnica TKO zasilajaca gniazda dedykowane DATA w piwnicy i parterze,

- rozdzielnica UPS 100kVA dla napie¢ gwarantowanych dla budynku A, B i C1.

W pom. 011 budynku A zlokalizowane sg dwie gtowne rozdzielnice TG-2 i TG-2A, z ktdrych zasilana
jest potnocna cze$¢ budynku.

1. Rozdzielnica TG-2 zasilana jest kablami aluminiowymi ze stacji trafo WRN z transformatora Nr 1.
Z rozdzielnicy zasilane sg;
- tablice TPP-1 - TPP8 (z tablic zainstalowanych na poszczegoinych pigtrach zasilane jest o$wietlenie
i gniazda wtykowe ogdlne),
- tablice TWO-TW9 dla urzadzen wentylacji,
- tablice TP1-TP9 do zasilania rolet.

2. Rozdzielnica TG-2A jest rozdzielnicg posiadajacq dwa niezalezne zasilania:

- zasilanie podstawowe poprzez rozdzielnice TG-2 ze stacji trafo WRN,

- zasilanie rezerwowe kablem miedzianym ze stacji trafo UM Nowy Swiat 406.
Rozdzielnica TG-2A posiada uktad SZR, ktory automatycznie przetacza rozdzielnice z zasilania
podstawowego na zasilanie rezerwowe. W normalnym stanie pracy zasilana jest ze stacji WRN
(zasilanie podstawowe).
Z rozdzielnicy zasilane sg;

- windy osobowe potnocnej strony budynku A

- rozdzielnice TK2 — TK8 zasilajace gniazda dedykowane DATA



BUDYNEK C1

Budynek C1 jest zasilany z dwoch zestawdw rozdzielnic gtownych zlokalizowanych w piwnicy budynku
C1 w pom.003 i pom. 027.

W pom 003 budynku C1 zlokalizowane sg trzy gtéwne rozdzielnice TG-1A, TG-1B i TG-2, z ktdrych
zasilana jest wschodnia czes¢ budynku.

1. Rozdzielnica TG-1B zasilana jest kablami aluminiowymi ze stacji trafo WRN z transformatora Nr 2.
Z rozdzielnicy zasilane sg tablice pietrowe T11-T51 zasilajgce czg$¢ gniazd ogolnych.

2. Rozdzielnica TG-1A jest rozdzielnicg posiadajacg dwa niezalezne zasilania:

- zasilanie podstawowe poprzez rozdzielnice TG-1B ze stacji trafo WRN z transformatora Nr2,

- zasilanie rezerwowe kablem aluminiowym ze stacji trafo UM Nowy Swiat 406.

Rozdzielnica TG-1A posiada uktad SZR ktéry automatycznie przetacza rozdzielnice z zasilania
podstawowego na zasilanie rezerwowe. W normalnym stanie pracy zasilana jest ze stacji WRN (zasilanie
podstawowe).

Z rozdzielnicy zasilane sa;

- winda osobowa budynku C1,

- rozdzielnica RA zasilajaca obwody administracyjne w CPR.

3. Rozdzielnica TG-2 zasilana jest kablami aluminiowymi ze stacji trafo WRN z transformatora Nr 2
Z rozdzielnicy zasilane sg;
- tablice R1, R2, R3, R4, R5, R6 zlokalizowane na 1 pietrze w budynku C1 w laboratorium,
- tablica piwnicy oraz klimatyzatory Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.
Z tablic zasilane sg gniazda wtykowe ogolne i urzadzenia w laboratorium.
Rozdzielnica posiada jedno zasilanie podstawowe i nie jest rezerwowana z innego zrédfa zasilania.

W pom 027 budynku C1 zlokalizowane sg dwie gtéwne rozdzielnice TG-3A, TG-3B, z ktorych zasilana
jest zachodnia cze$¢ budynku.

1. Rozdzielnica TG-3B zasilana jest kablami aluminiowymi z poczatku lat 70 ubiegtego wieku ze stacii
trafo WRN z transformatora Nr 2.
Z rozdzielnicy zasilane sg;
- tablica piwnicy,
- tablice zasilajace cze$¢ gniazd ogoinych,
- tablice zasilajace oSwietlenie i urzadzenia wentylaci,
- agregat centrali wentylacyjnej w laboratorium,
- kurtyna powietrzna na parterze,
- uktad do kompensacji mocy biernej.
Rozdzielnica posiada jedno zasilanie podstawowe i nie jest rezerwowana z innego zrédfa zasilania.

2. Rozdzielnica TG-3A jest rozdzielnicg posiadajgcg dwa niezalezne zasilania:

- zasilanie podstawowe poprzez rozdzielnice TG-3B ze stacji trafo WRN z transformatora Nr 2,

- zasilanie rezerwowe kablem aluminiowym ze stacji trafo UM Nowy Swiat 406.

Rozdzielnica TG-3A posiada uktad SZR ktéry automatycznie przetacza rozdzielnice z zasilania
podstawowego na zasilanie rezerwowe. W normalnym stanie pracy zasilana jest ze stacji WRN (zasilanie
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podstawowe).
Z rozdzielnicy zasilane sa;
- winda osobowa budynku C1
- tablice zasilajgce gniazda komputerowe dedykowane DATA

BUDYNEK B tzw. ,,Okraglak”

Budynek ,B” jest zasilany z jednej rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej na parterze budynku B
W pomieszczeniu numer 28.

Do rozdzielnicy doprowadzone sg dwa zasilania kablami aluminiowymi ze stacji trafo WRN
z transformatora Nr 1 sekcja 1:

- zasilanie podstawowe kablem YAKY4x240

- zasilanie rezerwowe kablem YAKY 4x120

Kable wprowadzone sq do rozdzielnicy bezposrednio na podstawy bezpiecznikowe BM.

Dla potrzeb zasilania wykorzystany jest tylko kabel do zasilania podstawowego.

Kabel zasilania rezerwowego jest wprowadzony do RG budynku "B” na podstawy bezpiecznikowe i nie
ma mozliwosci jego wykorzystania (brak uktadu SZR ktdry jest nie czynny)

Kabel rezerwowy jest w chwili obecnej pod napieciem.

Z rozdzielnicy gtownej budynku ,B” zasilane sa;

- tablice bezpiecznikowe T21 i T22 zlokalizowane na pigetrze w korytarzu,

- tablice kuchni T12 i T11 poprzez pomiar energii elektrycznej,

- tablica wentylacji kuchni,

- rozdzielnica matej sali konferencyjnej (zamontowana w pom. rozdzielni gtéwnej),

- rozdzielnica wentylacji TW1 (zamontowana w pom. rozdzielni gtéwnej),

- rozdzielnica zasilajaca tablice TK1 i TK2 (zamontowana w pom. rozdzielni gtownej).

Z tablic TK1 i TK2 zasilane sg gniazda DATA w budynku ,B”.

BUDYNEK ul. Skrajna 61

Budynek jest zasilany z jednej rozdzielnicy gtownej TG zlokalizowanej na parterze budynku w korytarzu.
Do rozdzielnicy doprowadzone jest zasilanie ze skrzynki zewnetrznej ZK. Moc przytaczeniowa wynosi
33 kW a zabezpieczenie przedlicznikowe 63 A. Rozdzielnica TG zasila system p.poz. wraz z oSwietleniem
ewakuacyjnym windy, kottownie oraz tablice pietrowe RP- piwnice,RO- tablica parteru i R1- tablica
pierwszego pietra.



