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Znak: AG.I.272.2.10.2020                                                                                  Załącznik nr 2 do Zapytania   

 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Dotyczy zadania pn. „Konserwacja i całodobowy serwis instalacji elektrycznych znajdujących się  

w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego” 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i awaryjnego całodobowego serwisu instalacji 

elektrycznych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia 8 godzinnych dyżurów telefonicznych w każdy dzień 

roboczy ŚUW w Kielcach. Osoby pełniące dyżur mogą być oddelegowane do  usuwania  awarii lub 

wykonywania  napraw w obiektach  wskazanych  w wykazie obiektów podlegających konserwacji. 

3. Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach technicznych budynków oraz niezwłocznie 

wykonywał wskazane przez Zamawiającego, wynikające z nich zalecenia, objęte zakresem 

konserwacji instalacji elektrycznych. 

4. W sytuacjach awaryjnych wymagających wsparcia osoby pełniącej dyżur oraz w dni wolne od pracy, 

Wykonawca zapewni asystę techniczną: 

a) w godzinach pracy Zamawiającego 730-1530 -  w czasie  reakcji  …*  zgodnie z ofertą złożoną 

Wykonawcy, lecz nie dłużej niż 2h (120 min.). 

b) poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. w godzinach 1530-730 i w dni wolne od pracy dla 

Zamawiającego – w czasie reakcji …*  zgodnie z ofertą złożoną Wykonawcy, lecz nie dłużej niż 

2h (120 min.). 

 

*(czas reakcji - czas pomiędzy każdorazowym zgłoszeniem (telefonicznym/e-mailem/faksem) przez 

  Zamawiającego awarii/usterki, a rzeczywistym rozpoczęciem przez Wykonawcę działania we 

  wskazanym obiekcie prowadzące do usunięcia usterki ). 

  

 

II. WYKAZ CZYNNOŚCI 

Instalacje elektryczna - prace eksploatacyjno-konserwacyjne: 

1. Usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie obligatoryjnych okresowych przeglądów stanu 

technicznego budynków; 

2. Lokalizowanie uszkodzeń instalacji elektrycznych; 

3. Współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie konserwacji RG (w przypadku konieczności 

dostosowania infrastruktury do zaleceń ZE); 

4. Nadzór i konserwacja rozdzielnic; 

5. Naprawa uszkodzeń kabli energetycznych; 

6. Zabezpieczenie ciągłości ruchu w zakresie sprawności przyłączy elektrycznych; 

7. Sprawdzanie urządzeń instalacyjnych takich jak wyłączniki różnicowo-prądowe, zgodnie  

z zaleceniami producenta i przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych i udokumentowanie ich 

w książce konserwacji instalacji; 

8. Zlecenie usługi wykonania badań sprzętu ochronnego izolującego (rękawice gumowe 

elektroizolacyjne, półbuty i kalosze gumowe dielektryczne, chodniki gumowe) i prowadzenie 

prawidłowej gospodarki sprzętem ochronnym; 

9. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach i awariach w pracy 
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poszczególnych instalacji i urządzeń; 

10. Wykonywanie raz na pół roku przeglądu wszystkich złączy kablowych i rozdzielnic, w tym:  

- odkurzenia wszystkich złączy kablowych i rozdzielnic, 

- konserwacji (przesmarowanie, dociągnięcie zacisków itp.) wszystkich złącz instalacji  

elektrycznych (rozdzielnic itp.), instalacji odgromowej i wyrównawczej. 

 

 

III. PONADTO: 

1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty  

i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego; 

2. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego będzie dokonywał zakupów materiałów eksploatacyjnych 

oraz części do instalacji elektrycznych w trakcie prac  konserwacyjnych oraz, w razie zaistnienia 

konieczności, dokonywał zleceń usług specjalistycznych koniecznych do usunięcia usterki (np. 

korzystanie z usług sprzętu budowlanego, usługi prac alpinistycznych, itp.) 

3. Podstawowe materiały eksploatacyjne jak np. nakrętki, podkładki, kołki rozporowe, papier ścierny, 

pasta lutownicza, śruby, taśma izolacyjna, odcinki przewodów, wkręty do drewna, wazelinę 

techniczną, elektrody do spawania, farbę olejną, farbę miniową, czyściwo, koszulki igielitowe, 

klamerki do mocowania przewodów, uchwyty paskowe do przewodów, uchwyty drutowe do 

przewodów, itp. nie będą osobno rozliczane, a ich koszty powinny być uwzględnione w stawce 

ryczałtowej za konserwację, 

4. Pozostałe materiały jak np. oprawy oświetleniowe, źródła światła, itp. będą rozliczane zgodnie  

z wykazem zużytych materiałów ich ceny nie mogą być wyższe niż średnie aktualne ceny wg 

kwartalnej „Informacji o cenach materiałów ...” wydawnictwa Sekocenbud, a w razie ich braku 

według ceny z faktur zakupu; 

5. Wykonawca przed dokonaniem zakupów musi przedstawić zamawiającemu wykaz materiałów lub 

usług niezbędnych do dokonania naprawy, Zamawiający może odrzucić zakup przedstawionych 

materiałów  lub usług (lub ich część), jeżeli stwierdzi rozbieżności w stosunku do potrzeb; 

6. Wykonawca będzie prowadził rejestr przeprowadzonych prac konserwacyjnych oraz dostarczy 

Zamawiającemu, w wersji elektronicznej i papierowej, comiesięczne zestawienie zużytych materiałów 

konserwacyjnych, ze wskazaniem rodzaju materiału, ilości oraz miejsca zainstalowania. 

7. Wykonawca pozostawi instalację, urządzenia i systemy po każdorazowym przeglądzie, konserwacji  

i naprawie w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla 

użytkowników, a w przypadku awarii których nie da się usunąć natychmiast, w stanie pełnego 

bezpieczeństwa dla użytkowników. 

 

WYKAZ OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI: 

 

L. p. 

 

Obiekt 

 

Powierzchnia użytkowa [m2] 

1. Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 budynek A 10 433,00 

2. Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 budynek B 2 099,00 

3. Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 budynek C 8 063,00 

4. Kielce, ul. Skrajna 61 1 982,00 

 RAZEM 22 577,00 
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OPIS OBIEKTÓW: 

 

BUDYNEK A 

 

Budynek A jest zasilany z dwóch zestawów rozdzielnic głównych zlokalizowanych w piwnicy budynku A 

w pom. 007 i pom. 011. 

 

W pom 007 budynku A zlokalizowane są dwie główne rozdzielnice TG-1 i TG-1A, z których zasilana jest 

południowa część budynku. 

 

1. Rozdzielnica TG-1 zasilana jest kablami aluminiowymi z początku lat 70 ubiegłego wieku ze stacji 

trafo WRN z transformatora Nr 1. Z rozdzielnicy zasilane są tablice zainstalowane na poszczególnych 

piętrach TLP-1 - TLP8. 

Z tablic piętrowych zasilane jest oświetlenie i gniazda wtykowe ogólne. 

Rozdzielnica posiada jedno zasilanie podstawowe i nie jest rezerwowana z innego źródła zasilania. 

 

2. Rozdzielnica TG-1A jest rozdzielnicą posiadającą dwa niezależne zasilania:  

    - zasilanie podstawowe poprzez rozdzielnicę TG-1 ze stacji trafo WRN, 

    - zasilanie rezerwowe kablem miedzianym ze stacji trafo UM Nowy Świat 406. 

Rozdzielnica TG-1A posiada układ SZR, który automatycznie przełącza rozdzielnicę z zasilania 

podstawowego na zasilanie rezerwowe. W normalnym stanie pracy zasilana jest ze stacji WRN 

(zasilanie podstawowe). 

    Z rozdzielnicy zasilane są: 

   - windy osobowe południowej strony budynku A, 

   - rozdzielnica TK0 zasilająca gniazda dedykowane DATA w piwnicy i parterze, 

   - rozdzielnica UPS 100kVA dla napięć gwarantowanych dla budynku A, B i C1. 

 

W pom. 011 budynku A zlokalizowane są dwie główne rozdzielnice TG-2 i TG-2A, z których zasilana 

jest północna część budynku.  

 

1. Rozdzielnica TG-2 zasilana jest kablami aluminiowymi ze stacji trafo WRN z transformatora Nr 1.  

Z rozdzielnicy zasilane są: 

- tablice TPP-1 – TPP8 (z tablic zainstalowanych na poszczególnych piętrach zasilane jest oświetlenie 

i gniazda wtykowe ogólne), 

     - tablice TW0-TW9 dla urządzeń wentylacji,  

     - tablice TP1-TP9 do zasilania rolet.  

 

2. Rozdzielnica TG-2A jest rozdzielnicą posiadającą dwa niezależne zasilania:  

     - zasilanie podstawowe poprzez rozdzielnicę TG-2 ze stacji trafo WRN, 

     - zasilanie rezerwowe kablem miedzianym ze stacji trafo UM Nowy Świat 406. 

Rozdzielnica TG-2A posiada układ SZR, który automatycznie przełącza rozdzielnicę z zasilania 

podstawowego na zasilanie rezerwowe. W normalnym stanie pracy zasilana jest ze stacji WRN 

(zasilanie podstawowe). 

Z rozdzielnicy zasilane są: 

    - windy osobowe północnej strony budynku A 

    - rozdzielnice TK2 – TK8 zasilające gniazda dedykowane DATA  
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BUDYNEK C1 

 

Budynek C1 jest zasilany z dwóch zestawów rozdzielnic głównych zlokalizowanych w piwnicy budynku 

C1 w pom.003 i pom. 027. 

 

W pom 003 budynku C1 zlokalizowane są trzy główne rozdzielnice TG-1A, TG-1B i TG-2, z których 

zasilana jest wschodnia część budynku. 

 

1. Rozdzielnica  TG-1B zasilana jest kablami aluminiowymi ze stacji trafo WRN z transformatora Nr 2. 

Z rozdzielnicy zasilane są tablice piętrowe T11-T51 zasilające część gniazd ogólnych.  

 

2. Rozdzielnica TG-1A jest rozdzielnicą posiadającą dwa niezależne zasilania:  

    - zasilanie podstawowe poprzez rozdzielnicę TG-1B ze stacji trafo WRN z transformatora Nr2, 

    - zasilanie rezerwowe kablem aluminiowym ze stacji trafo UM Nowy Świat 406. 

   Rozdzielnica TG-1A posiada układ SZR ,który automatycznie przełącza rozdzielnicę z zasilania 

podstawowego na zasilanie rezerwowe. W normalnym stanie pracy zasilana jest ze stacji WRN (zasilanie 

podstawowe). 

   Z rozdzielnicy zasilane są: 

   - winda osobowa budynku C1, 

   - rozdzielnica RA zasilająca obwody administracyjne w CPR. 

 

3. Rozdzielnica  TG-2 zasilana jest kablami aluminiowymi ze stacji trafo WRN z transformatora Nr 2 

    Z rozdzielnicy zasilane są: 

    - tablice R1, R2, R3, R4, R5, R6 zlokalizowane na 1 piętrze w budynku C1 w laboratorium,  

    - tablica piwnicy oraz klimatyzatory Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

    Z tablic zasilane są gniazda wtykowe ogólne i urządzenia w laboratorium. 

    Rozdzielnica posiada jedno zasilanie podstawowe i nie jest rezerwowana z innego źródła zasilania. 

 

W pom 027 budynku C1 zlokalizowane są dwie główne rozdzielnice TG-3A, TG-3B, z których zasilana 

jest zachodnia część budynku. 

 

1. Rozdzielnica TG-3B zasilana jest kablami aluminiowymi z początku  lat 70 ubiegłego wieku ze stacji 

trafo WRN z transformatora Nr 2. 

     Z rozdzielnicy zasilane są: 

    - tablica piwnicy,  

    - tablice zasilające część gniazd ogólnych,  

    - tablice  zasilające oświetlenie i urządzenia wentylacji,  

    - agregat centrali wentylacyjnej w laboratorium, 

    - kurtyna powietrzna na parterze, 

    - układ do kompensacji mocy biernej. 

    Rozdzielnica posiada jedno zasilanie podstawowe i nie jest rezerwowana z innego źródła zasilania. 

 

2. Rozdzielnica TG-3A jest rozdzielnicą posiadającą dwa niezależne zasilania:  

    - zasilanie podstawowe poprzez rozdzielnicę TG-3B ze stacji trafo WRN z transformatora Nr 2, 

    - zasilanie rezerwowe kablem aluminiowym ze stacji trafo UM Nowy Świat 406. 

    Rozdzielnica TG-3A posiada układ SZR ,który automatycznie przełącza rozdzielnicę z zasilania 

podstawowego na zasilanie rezerwowe. W normalnym stanie pracy zasilana jest ze stacji WRN (zasilanie 
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podstawowe). 

    Z rozdzielnicy zasilane są: 

    - winda osobowa budynku C1 

    - tablice zasilające gniazda komputerowe dedykowane DATA  

 

BUDYNEK B tzw. „Okrąglak” 

 

Budynek „B” jest zasilany z jednej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej na parterze budynku B  

w pomieszczeniu numer 28. 

 

Do rozdzielnicy doprowadzone są dwa zasilania kablami aluminiowymi ze stacji trafo WRN  

z transformatora Nr 1 sekcja 1: 

- zasilanie podstawowe kablem YAKY4x240 

- zasilanie rezerwowe kablem YAKY 4x120 

Kable wprowadzone są do rozdzielnicy bezpośrednio na podstawy bezpiecznikowe BM. 

Dla potrzeb zasilania wykorzystany jest tylko kabel do zasilania podstawowego. 

Kabel zasilania rezerwowego jest wprowadzony do RG budynku ”B” na podstawy bezpiecznikowe i nie 

ma możliwości jego wykorzystania (brak układu SZR ,który jest nie czynny) 

Kabel rezerwowy jest w chwili obecnej pod napięciem.  

Z rozdzielnicy głównej budynku „B” zasilane są: 

- tablice bezpiecznikowe T21 i T22 zlokalizowane na piętrze w korytarzu,  

- tablice kuchni T12 i T11 poprzez pomiar energii elektrycznej,  

- tablica wentylacji kuchni, 

- rozdzielnica małej sali konferencyjnej (zamontowana w pom. rozdzielni głównej), 

- rozdzielnica wentylacji TW1 (zamontowana w pom. rozdzielni głównej), 

- rozdzielnica zasilająca tablice TK1 i TK2 (zamontowana w pom. rozdzielni głównej). 

Z tablic TK1 i TK2 zasilane są gniazda DATA w budynku „B”. 

 

BUDYNEK ul. Skrajna 61 

 

Budynek  jest zasilany z jednej rozdzielnicy głównej TG zlokalizowanej na parterze budynku w korytarzu. 

Do rozdzielnicy doprowadzone jest zasilanie ze skrzynki zewnętrznej ZK. Moc przyłączeniowa wynosi  

33 kW a zabezpieczenie przedlicznikowe 63 A. Rozdzielnica TG zasila system p.poż. wraz z oświetleniem 

ewakuacyjnym windy, kotłownie oraz tablice piętrowe RP- piwnice,R0- tablica parteru i R1- tablica 

pierwszego piętra. 

 


