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ST-IL.1. Roboty rozbiérkowe
ST-11.2. Tynkowanie

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.2. Przedmiot specyfikacji.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktore zostana
wykonane w ramach realizacji zadania pn.: ,,Remont muréw i gazonéw przy parkingu SUW”.
1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
wpkt. 1.1
1.3. Zakres robdt.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng
i poleceniami Zamawiajacego.
1.6. Warunki przekazania placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows.

Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdlowe specyfikacje techniczne stanowia integralng cze$¢ umowy.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wlasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanego
przedmiaru oraz proponowanej technologii robot.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtlowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm maja na
celu wylgcznie okreslenie parametrow technicznych i jako§ciowych urzadzen i materiatdw wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowa¢ produkty ,,rownowazne” z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy
jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i jako$ciowe co najmniej takie jak produkty
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Cigzar wykazania ,,rownowaznos$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawce
dokumenty, zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.



1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.
Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do zakonczenia i odbioru
robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaplacie.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamdéwienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.

1.14. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spetnia¢ wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za
spelnienie wymagan jako$ciowych materialow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na koszt
wiasny.

2.3. Ré6wnowazne stosowanie materialow.

Jezeli Zamawiajacy przewiduje rodzaje materialdow w wykonywanych robotach, Wykonawca winien
zastosowac ten materiat lub rownowazny.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykazuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem za wykonanie.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.



4. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji technicznej
oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawcg. Jest on rdOwniez upowazniony do
kontroli rob6t i materiatow dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakoS$ci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosSci robot i jakosci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :

- aprobate techniczng ITB

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodno$ci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,,Q”) lub
deklaracj¢ zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegoétowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr koncowy,
- odbioér gwarancyjny,
- odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w
odbiorami.
7.1.1. Odbiér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i warto$ci.
Zasady dokonywania odbioru koncowego:

e zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru  powinna by¢ stwierdzona
powiadomieniem Zamawiajacego,

e odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢c w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i prawidtowo$ci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego,

e odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy.

e komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonywanych robot ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

e podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.,

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot,

- atesty i certyfikaty uzytych materiatow.



7.1.2. Odbiér gwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér gwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad
odbioru koncowego.

7.1.3. Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Podstawa ptatnosci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktdra nie podlega zmianie w okresie obowigzywania

umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
ST-IL.1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i1 odbioru robot
rozbidrkowych, wyburzen i demontazu elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
1.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia krzewow i drzew przed

uszkodzeniami. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
- zdjecie trawnika i ziemi od zewnetrznej strony murkow,
- skucie ptytek ceramicznych wraz ze stara zaprawa cementowa,
- rozbiorka uszkodzonych fragmentow murkow,
- skucie nadmiaru betonu z fundamentu murku,
- rozbidrka obudowy instalacji o$wietleniowych parkingu,
- wywo0z materiatow rozbiorkowych,
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki.
Gruz ceramiczny, gruz betonowy.

3.SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t rozbidorkowych oraz usunigcia gruzu nalezy uzywacé:
- narzgdzia rgezne ( fopata, szpadel, kilof, wiadra, pity, taczki),



- lekkie narzedzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki, mtoty udarowe itp.),
- samochody samowytadowcze,
- kontenery.
Sprzet stosowany do prac rozbiérkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu i ziemi stosuje si¢ s$rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

Transport gruzu i materialow porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany
dowo6z materialow przeznaczonych na budowe.

Wybor rodzaju transportu materialdéw porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odleglosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobow
rozbidrek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robot rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkow
atmosferycznych i przyjetej organizacji robot. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione
w odleglos$ci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatdéw porozbiérkowych. Wykonawca zapewnia
wywoOz 1 ztozenie materialow z rozbidrki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na sposdb przemieszczania
sktadowanego materialu porozbidérkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny,

- transport mechaniczny.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w cze$ci pt. Wymagania ogodlne niniejszej
specyfikacji.

Rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby nie spowodowac uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow
konstrukcyjnych.

Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia. Podczas
prac rozbidrkowych nalezy obserwowac zachowanie konstrukeji (spekania, peknigcia, rysy itp.)

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiorki.

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegodlnych elementow, ustalic organizacje robdot. Nalezy roéwniez wykonaé¢ niezbgdne -elementy
zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnienie dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajgcym w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa
uzytkowania obiektow sasiadujacych z remontowanym budynkiem;

- Zabezpieczenie materiatow, maszyn i urzadzen wykonawcow robot;

- Sktadowanie niektérych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgéci pt. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robdt rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.



8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczace platnosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz., U. 1965 Nr 13 poz. 91
z pdzniejszymi zmianami).

9.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2018 . poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUOWLANYCH
ST-11.2. TYNKOWANIE 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu wyprawy elewacyjnej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robot objetych w specyfikacji

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wyprawy elewacyjnej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z zamieszczonymi w czesci ,, Wymagania
og6lne” Ponadto nastgpujace okreslenia:
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Tynk zwykly — stanowi warstwe ochronng, wyrdwnawcza lub ksztattujaca norme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszony recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce
wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierajace dodatkéw dekoracyjnych,
srodkow wodoszczelnych, kwasoodpornych itp.
Tynk mozaikowy — stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
na zewnatrz budynkow. Stanowi wodng dyspersj¢ zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami mineralnymi
nadajaca powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzigki wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne
jest stosowany do dekorowania cokotoéw, pilastréw, gzymsow. Tynk stosowany jest do wykonczenia powierzchni
dekoracyjnych i detali architektonicznych na rownych i odpowiednio przygotowanych podlozach mineralnych
(jak np.: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne).
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”

Po wyrownaniu podtoza tynkiem zwyktym nalezy wykonaé wyprawe elewacyjng z tynku mozaikowego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czgséci ,,Wymagania
0g6lne”.



Kazda partia materialow powinna by¢ dostarczona na budowg z kopia certyfikatu stwierdzajaca zgodnos¢
wiladciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy
budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczeg6lnosci: — nie zawiera¢ domieszek organicznych, — mie¢ frakcje réznych wymiarow,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

2.3. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom
technicznym.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. zaprawa cementowa - 2 godziny. Do
zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych mozna stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogg by¢
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz 5° C. Dopuszcza si¢ stosowanic do zapraw cementowych dodatkoéw
uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wiagzanie albo twardnienie. Stosowanie tych
dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

Marka i konsystencja zaprawy powinna by¢ dobrana w zaleznoéci od jej przeznaczenia. Do wykonywania narzutu
dla tynkow zewnetrznych i wewnetrznych - konsystencja 6-9 ¢cm wg stozka pomiarowego, do wykonywania
warstwy wierzchniej tynkow zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych 9-11 cm wg stozka pomiarowego, marka -
3,5.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej
masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25° C, okres zuzycia zapraw cementowych powinien
by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 0,1%.

2.4. Preparat gruntujacy pod tynk cementowy

Preparat gruntujacy na bazie zywic akrylowych, do gruntowania podtozy pod tynki cementowe. Stosowany
w przypadku chtonnych i porowatych powierzchni wykonanych z betonu komorkowego, cegly, pustakow
ceramicznych i silikatowych, plyt cementowo-widérowych, ptyt gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynkow
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Zalecany do
przygotowania podtoza przede wszystkim przed naktadaniem tynkow gipsowych, a takze gladzi gipsowych,
cementowych tynkéw i1 warstw wyrownawczych oraz klejow gipsowych i cementowych zapraw klejacych.
Wysoka zdolno$¢ penetracji podloza, preparat wnika w glab nawet bardzo starych i suchych podtozy, powodujac
ich wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw calej powierzchni. Reguluje proces chtonno$ci podtoza, poprawia
warunki wigzania oraz zwigksza przyczepno$¢ warstw nakladanych na zagruntowane powierzchnie. Dzigki
zastosowaniu preparatu naktadane warstwy wiaza i wysychaja rownomiernie, osiagaja zakladane parametry
wytrzymato$ciowe i nie s3 narazone na odparzenie. Przepuszczalny dla pary wodnej.
2.5. Preparat gruntujacy pod tynk mozaikowy

Dyspersja zywic syntetycznych do gruntowania podlozy pod mozaikowe masy tynkarskie. Stosowany
do gruntowania powierzchni ptyt widrowych, gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, wszelkich betonow
i mocnych powtok malarskich. Utatwia naktadanie tynkéw cienkowarstwowych i mozaikowych. Zwigksza
przyczepno$¢ do podloza oraz redukuje jego chtonno$é. Szybkoschngcy — 3 godziny, wodoodporny,
paroprzepuszczalny, o duzej sile krycia. Skutecznie ujednolica podtoze, zapobiegajac powstawaniu plam na
kolorowych tynkach.



2.6. Tynk mozaikowy cienkowarstwowy

Stuzy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na rownych i odpowiednio
przygotowanych podtozach mineralnych (np. na tradycyjne tynki, beton, gips, ptyty wiorowe, gipsowo-kartonowe
itp.) Spoiwem sg tu transparentne zywice, a wypetniaczami kolorowe zwirki kwarcowe. Wtasciwos$ci materiatu
pozwalaja mostkowac istniejace w podtozu wlosowate rysy.

Dane techniczne:

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi,
- zwirki kwarcowe o uziarnieniu: 1,4-2,0 mm,
- gestos¢: ok. 1,6 kg/dma3,
- temperatura stosowania: od +10°C do +25°C,
- czas przesychania: ok. 30 min.,
- odpornos¢ na deszez: po ok. 3 dniach,
- orientacyjne zuzycie: zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm ok. 4,5 kg/m2,
- odporny na warunki atmosferyczne,
- odporny na szorowanie,
- latwy do utrzymania w czystosci.
Kolorystyka wg. uzgodnien z Zamawiajgcym.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesei ,, Wymagania ogélne”

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich stosuje si¢ typowe narz¢dzia budowlane, powszechnie uzywane do
wykonywania tynkéw tradycyjnych lub gladzi gipsowych:

- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy tynkarskiej

- pace gladkie do naciagania zaprawy tynkarskiej

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy i wyprawy tynkarskiej

- walki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas tynkarskich, taty i poziomice

dtugosci 2 m

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi

spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda. Tynk mozaikowy
mozna naktada¢ w temperaturze od 5-25°C, w bezdeszczowy dzien i przy braku intensywnego stonca.

Kolejno$¢ robdt powinna byé nastepujaca:
- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzgtu i urzadzen
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza
- zagruntowanie podloza
- wykonanie tynku cementowego
- gruntowanie
- wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego
- uporzadkowanie terenu



5.1. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia powierzchni i usunigcia skorodowanych

pozostatosci zaprawy cementowej. Nastgpnie nalezy zagruntowaé podtoze preparatem gruntujacym i wyréwnaé
tynkiem cementowym.
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gladko. Obrzutke na powierzchniach
cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm
zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien by¢
nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownania nalezy warstwe
narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut nalezy zastosowac zaprawe cementowa
0 stosunku 1:3.
Tynk cementowy nalezy sezonowa¢ co najmniej 4 tygodnie w zalezno$ci od grubosci i warunkoéw wysychania.
Wyréwnane, oczyszczone i suche podloze nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym, np. CT 16. Preparat
gruntujacy rozprowadzi¢ na calej powierzchni watkiem lub pedzlem. Pozostawi¢ do wyschniecia na ok. 3 godziny.
Przed polozeniem tynku mozaikowego podloze musi by¢ idealnie rowne, nosne, jednolite kolorystycznie, suche
i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ podloza.
5.4. Wykonanie tynku mozaikowego

Tynk mozaikowy, np. CT 77, nalezy naktada¢ po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego.
Bezposrednio przed uzyciem tynku wymiesza¢ zawarto§¢ pojemnika wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem
koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt intensywne lub dlugotrwate mieszanie moze
wywota¢ zbytnie napowietrzenie masy, a takze uszkodzenie powierzchni ziaren dekoracyjnych kruszywa. W razie
potrzeby, do mieszanej masy mozna doda¢ wody, w ilo$ci nieprzekraczajacej 0,25 1 na 25 kg tynku. Prace nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w odniesieniu do syntetycznych tynkow akrylowych.
Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ na podtozu cienka, rownomierng warstwa o grubosci min. 1,5
razy grubsza niz grubo$¢ ziarna, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Kolejne warstwy
naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” i wygtadzi¢ przy pomocy plastikowej pacy, ktéora umozliwi szybkie i latwe
usuni¢cie nadmiaru materiatu. Trzeba pamigta¢ o tym, zeby nigdy nie wygladzaé¢ tynku Kolistymi ruchami.
Zamiast tego nalezy wykonywacé ruchy skierowane w tym samym kierunku, a wigc np. z gory na dot. Nie skrapia¢
tynku woda! Nie zaciera¢! Prace nalezy wykonywaé bez przerw w obrebie pojedynczej plaszczyzny, nie
dopuszczajac do przeschnigcia tynku w miejscu taczenie kolejnych fragmentéw plaszczyzny z zachowaniem
niezmienionej konsystencji nakladanego wyrobu. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy wzdtuz
wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozyé mase, wygtadzi¢, a nastgpnie zerwac tasme z resztkami
$wiezego materialu. Po przerwie nalezy kontynuowaé prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego
wczesniej tynku mozna zabezpieczy¢ taSmg samoprzylepng. Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wszystkie
powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba ostoni¢. Prace tynkarskie nalezy wykonaé na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednie dziatanie stonca, wiatru, deszczu oraz mrozu. Takie warunki
powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czgsto wrecz uniemozliwia, osiggniecie
prawidtowej struktury tynku. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie,
w temperaturze otoczenia i podloza od +5°C do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%.
Wysoka wilgotno$é, zbyt niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Do czasu
catkowitego stwardnienia na-lezy chroni¢ wyprawe tynkarskg przed wptywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub plandek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej, nalezy kontrolowa¢ jakos$¢ robdt sprawdzajgc zgodno$é ich

wykonywania z instrukcja ITB 334/96 oraz z wymaganiami techniczno-technologicznymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsa dla wypraw tynkarskich jest m2, a dla robot betonowych m®.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne”
W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac cze$ciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢
dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokotami odbiorow czg¢sciowych. Po zakonczeniu robot nalezy
dokona¢ odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialow na miejsce wykonywania robot, przygotowanie podioza, wykonanie
wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie



