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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP. 

1.2. Przedmiot specyfikacji.  

       Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont murów i gazonów przy parkingu ŚUW”. 

1.2. Zakres stosowania. 

      Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót  

w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót. 

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Podstawowe określenia. 

        Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej  

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze specyfikacją techniczną 

i poleceniami Zamawiającego. 

1.6. Warunki przekazania placu budowy. 

       Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy front robót. 

1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

       Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. 

Oferent zapozna się z placem budowy i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanego 

przedmiaru oraz proponowanej technologii robót. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 

przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów oraz firm mają na 

celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez 

zamawiającego do realizacji zadania.  

Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że obowiązkiem Wykonawcy 

jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie jak produkty 

określone przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych. 

Ciężar wykazania „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawcę 

dokumenty, zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert. 

 



1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy. 

       Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, aż do zakończenia i odbioru 

robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa. 

       Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. Ochrona środowiska 

        Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

        Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.12. Ochrona własności publicznej  i prywatnej. 

       Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  

i prywatnej.  

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

       Podczas realizacji zamówienia Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada 

Wykonawca. 

1.14. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

       Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, 

pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów. 

    Materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spełniać wymagania specyfikacji 

technicznej oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

       Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę na koszt 

własny. 

2.3. Równoważne stosowanie materiałów. 

       Jeżeli Zamawiający przewiduje rodzaje materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca winien 

zastosować ten materiał lub równoważny. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

       Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykazuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem  

i niezapłaceniem za wykonanie. 

 

3. TRANSPORT. 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 



4. SPRZĘT. 

    Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 

terminowość wykonywanych robót. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

       Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji technicznej 

oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do 

kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

     Celem kontroli jakości robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów.  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 

         -  aprobatę techniczną ITB 

         -  obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub: 

         -  dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami  zgodności („PN”, „E”, „Q”) lub  

            deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1 Rodzaje odbiorów.  

       W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór końcowy, 

- odbiór gwarancyjny, 

- odbiór pogwarancyjny. 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w 

odbiorami. 

7.1.1. Odbiór  końcowy zadania. 

       Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości  

i wartości. 

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

• zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona 

powiadomieniem Zamawiającego, 

• odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia  przez Zamawiającego zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów  do odbioru końcowego, 

• odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy. 

• komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

• podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego.,  

Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym  robót: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót,  

- atesty i certyfikaty użytych materiałów. 



7.1.2. Odbiór gwarancyjny. 

       Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór gwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

7.1.3. Odbiór pogwarancyjny. 

       Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

     Podstawą płatności jest cena oferty ryczałtowa brutto, która nie podlega zmianie w okresie obowiązywania 

umowy. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

ST-II.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych, wyburzeń i demontażu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 

1.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia krzewów i drzew przed 

uszkodzeniami. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie budowy  

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

- zdjęcie trawnika i ziemi od zewnętrznej strony murków, 

- skucie płytek ceramicznych wraz ze starą zaprawą cementową, 

- rozbiórka uszkodzonych fragmentów murków, 

- skucie nadmiaru betonu z fundamentu murku, 

- rozbiórka obudowy instalacji oświetleniowych parkingu, 

- wywóz materiałów rozbiórkowych, 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki. 

      Gruz ceramiczny, gruz betonowy. 

 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.  

Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 

- narzędzia ręczne ( łopata, szpadel, kilof, wiadra, piły, taczki), 



- lekkie narzędzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki, młoty udarowe itp.), 

- samochody samowyładowcze, 

- kontenery. 

Sprzęt stosowany do prac rozbiórkowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 

Inwestora. 

 

4. TRANSPORT. 

Do wywożenia gruzu i ziemi stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach 

budowlanych. 

Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany 

dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. 

Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, 

odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów 

rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków 

atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione 

w odległości nic mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. Wykonawca zapewnia 

wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. Ze względu na sposób przemieszczania 

składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany: 

- transport ręczny; 

- transport mechaniczny. 

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Rozbiórka winna być prowadzona tak, aby nie spowodować uszkodzenia bądź naruszenia stateczności elementów 

konstrukcyjnych. 

Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. Podczas 

prac rozbiórkowych należy obserwować zachowanie konstrukcji (spękania, pęknięcia, rysy itp.) 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki.  

5.2. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne sprawdzenie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów, ustalić organizację robót. Należy również wykonać niezbędne elementy 

zagospodarowania placu budowy: 

- Zapewnienie dojazdu do budynku; 

- Zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym przebywającym w pobliżu terenu budowy i bezpieczeństwa  

użytkowania obiektów sąsiadujących z remontowanym budynkiem; 

- Zabezpieczenie materiałów, maszyn i urządzeń wykonawców robót; 

- Składowanie niektórych materiałów. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien 

być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 



8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

9.1. Normy. 

- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra 

   Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz., U. 1965 Nr 13 poz. 91   

   z późniejszymi zmianami). 

9.2. Inne dokumenty. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

  (Dz. U. z 2018 r. poz. 963). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas 

   wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

 

  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUOWLANYCH 

ST-II.2. TYNKOWANIE 45410000-4 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na wykonaniu wyprawy elewacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych w specyfikacji 

       Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wyprawy elewacyjnej.  

1.4. Określenia podstawowe 

      Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w części „Wymagania 

ogólne” Ponadto następujące określenia: 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Tynk zwykły – stanowi warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą normę architektoniczną tynkowanego 

elementu, nanoszony ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 

wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierające dodatków dekoracyjnych, 

środków wodoszczelnych, kwasoodpornych itp.  

Tynk mozaikowy – służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 

na zewnątrz budynków. Stanowi wodną dyspersję żywic syntetycznych z barwionymi wypełniaczami mineralnymi 

nadającą powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne 

jest stosowany do dekorowania cokołów, pilastrów, gzymsów. Tynk stosowany jest do wykończenia powierzchni 

dekoracyjnych i detali architektonicznych na równych i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych 

(jak np.: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”  

Po wyrównaniu podłoża tynkiem zwykłym należy wykonać wyprawę elewacyjną z tynku mozaikowego.  

 

2.  MATERIAŁY 

     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części „Wymagania 

ogólne”.  



Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność 

właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. 

2.1.  Woda  

       Do przygotowania zapraw stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Piasek       

       Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”, a w szczególności: – nie zawierać domieszek organicznych, – mieć frakcje różnych wymiarów,  

a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty  

1,0-2,0 mm. 

2.3.  Zaprawy do wykonania tynków zwykłych  

       Powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom 

technicznym.  

       Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, 

aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. zaprawa cementowa - 2 godziny. Do 

zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych można stosować 

cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być 

stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż 5° C. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków 

uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych 

dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz marki cementu. 

Marka i konsystencja zaprawy powinna być dobrana w zależności od jej przeznaczenia. Do wykonywania narzutu 

dla tynków zewnętrznych i wewnętrznych - konsystencja 6-9 cm wg stożka pomiarowego, do wykonywania 

warstwy wierzchniej tynków zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych 9-11 cm wg stożka pomiarowego, marka - 

3, 5. 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aż do 

uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej 

masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25° C, okres zużycia zapraw cementowych powinien 

być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0,1%. 

 

2.4.  Preparat gruntujący pod tynk cementowy 

       Preparat gruntujący na bazie żywic akrylowych, do gruntowania podłoży pod tynki cementowe. Stosowany  

w przypadku chłonnych i porowatych powierzchni wykonanych z betonu komórkowego, cegły, pustaków 

ceramicznych i silikatowych, płyt cementowo-wiórowych, płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynków 

gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany do 

przygotowania podłoża przede wszystkim przed nakładaniem tynków gipsowych, a także gładzi gipsowych, 

cementowych tynków i warstw wyrównawczych oraz klejów gipsowych i cementowych zapraw klejących. 

Wysoka zdolność penetracji podłoża, preparat wnika w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, powodując 

ich wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej powierzchni. Reguluje proces chłonności podłoża, poprawia 

warunki wiązania oraz zwiększa przyczepność warstw nakładanych na zagruntowane powierzchnie. Dzięki 

zastosowaniu preparatu nakładane warstwy wiążą i wysychają równomiernie, osiągają zakładane parametry 

wytrzymałościowe i nie są narażone na odparzenie. Przepuszczalny dla pary wodnej. 
2.5.  Preparat gruntujący pod tynk mozaikowy 

       Dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoży pod mozaikowe masy tynkarskie. Stosowany  

do gruntowania powierzchni płyt wiórowych, gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, wszelkich betonów  

i mocnych powłok malarskich. Ułatwia nakładanie tynków cienkowarstwowych i mozaikowych. Zwiększa 

przyczepność do podłoża oraz redukuje jego chłonność. Szybkoschnący – 3 godziny, wodoodporny, 

paroprzepuszczalny, o dużej sile krycia. Skutecznie ujednolica podłoże, zapobiegając powstawaniu plam na 

kolorowych tynkach. 



2.6.  Tynk mozaikowy cienkowarstwowy 

       Służy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na równych i odpowiednio 

przygotowanych podłożach mineralnych (np. na tradycyjne tynki, beton, gips, płyty wiórowe, gipsowo-kartonowe 

itp.) Spoiwem są tu transparentne żywice, a wypełniaczami kolorowe żwirki kwarcowe. Właściwości materiału 

pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy. 

Dane techniczne: 

- baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi, 

- żwirki kwarcowe o uziarnieniu: 1,4-2,0 mm, 

- gęstość: ok. 1,6 kg/dm3, 

- temperatura stosowania: od +10°C do +25°C, 

- czas przesychania: ok. 30 min., 

- odporność na deszcz: po ok. 3 dniach, 

- orientacyjne zużycie: żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm ok. 4,5 kg/m2, 

- odporny na warunki atmosferyczne, 

- odporny na szorowanie, 

- łatwy do utrzymania w czystości. 

Kolorystyka wg. uzgodnień z Zamawiającym. 

 

3. SPRZĘT 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” 

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do 

wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 

- szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 

- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy tynkarskiej 

- pace gładkie do naciągania zaprawy tynkarskiej 

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy i wyprawy tynkarskiej 

- wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas tynkarskich, łaty i poziomice 

długości 2 m 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

       Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane 

tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. Tynk mozaikowy 

można nakładać w temperaturze od 5-25°C, w bezdeszczowy dzień i przy braku  intensywnego słońca. 

 

Kolejność robót powinna być następująca: 

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń  

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża 

- zagruntowanie podłoża 

- wykonanie tynku cementowego 

- gruntowanie 

- wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego 

- uporządkowanie terenu  

 

 



5.1. Przygotowanie podłoża 

      Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia powierzchni i usunięcia skorodowanych 

pozostałości zaprawy cementowej. Następnie należy zagruntować podłoże preparatem gruntującym i wyrównać 

tynkiem cementowym.  

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić do rodzaju 

podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko. Obrzutkę na powierzchniach 

cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm 

zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien być 

nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę 

narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut należy zastosować zaprawę cementową  

o stosunku 1:3. 

Tynk cementowy należy sezonować co najmniej 4 tygodnie w zależności od grubości i warunków wysychania. 

Wyrównane, oczyszczone i suche podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym, np. CT 16. Preparat 

gruntujący rozprowadzić na całej powierzchni wałkiem lub pędzlem. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 3 godziny. 
Przed położeniem tynku mozaikowego podłoże musi być idealnie równe, nośne, jednolite kolorystycznie, suche  

i wolne od substancji zmniejszających przyczepność podłoża.  
5.4. Wykonanie tynku mozaikowego 

      Tynk mozaikowy, np. CT 77, należy nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 

Bezpośrednio przed użyciem tynku wymieszać zawartość pojemnika wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem 

koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt intensywne lub długotrwałe mieszanie może 

wywołać zbytnie napowietrzenie masy, a także uszkodzenie powierzchni ziaren dekoracyjnych kruszywa. W razie 

potrzeby, do mieszanej masy można dodać wody, w ilości nieprzekraczającej 0,25 l na 25 kg tynku. Prace należy 

wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w odniesieniu do syntetycznych tynków akrylowych. 

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić na podłożu cienką, równomierną warstwą o grubości min. 1,5 

razy grubszą niż grubość ziarna,  używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.  Kolejne warstwy 

nakładać metodą „mokre na mokre” i wygładzić przy pomocy plastikowej pacy, która umożliwi szybkie i łatwe 

usunięcie nadmiaru materiału. Trzeba pamiętać o tym, żeby nigdy nie wygładzać tynku kolistymi ruchami. 

Zamiast tego należy wykonywać ruchy skierowane w tym samym kierunku, a więc np. z góry na dół. Nie skrapiać 

tynku wodą! Nie zacierać! Prace należy wykonywać bez przerw w obrębie pojedynczej płaszczyzny, nie 

dopuszczając do przeschnięcia tynku w miejscu łączenie kolejnych fragmentów płaszczyzny z zachowaniem 

niezmienionej konsystencji nakładanego wyrobu. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż 

wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami 

świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego 

wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wszystkie 

powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba osłonić. Prace tynkarskie należy wykonać na 

powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie działanie słońca, wiatru, deszczu oraz mrozu. Takie warunki 

powodują zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a często wręcz uniemożliwia, osiągnięcie 

prawidłowej struktury tynku. Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie, 

w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. 

Wysoka wilgotność, zbyt niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. Do czasu 

całkowitego stwardnienia na-leży chronić wyprawę tynkarską przed wpływem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

      W trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej, należy kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność ich 

wykonywania z instrukcją ITB 334/96 oraz z wymaganiami techniczno-technologicznymi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

      Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka  obmiarowa 

      Jednostką  obmiarową dla wypraw tynkarskich jest m2, a dla robót betonowych m3. 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”  

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny być 

dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Po zakończeniu robót należy 

dokonać odbioru końcowego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

     Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania robót, przygotowanie podłoża, wykonanie 

wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-65/B-10101   Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

Świadectwa  ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


