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remont murków przy parkingu.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont murków przy donicach na parkingu
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1 kalk. własna
Zabezpieczenie terenu budowy taśmą ostrzegawczą m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

2
d.1

KNR 2-02
0616-01
analogia

Zabezpieczenie chodnika folią m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

3
d.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

88,59*0,20 m2 17,718
RAZEM 17,718

4
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie płytek na powierzchni murków m2

65,214 m2 65,214
RAZEM 65,214

5
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka skorodowanych fragmentów murków m3

1,31 m3 1,310
RAZEM 1,310

6
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka obudowy dawnych instalacji oświetleniowych parkingu m3

0,76 m3 0,760
RAZEM 0,760

7
d.1

KNR 4-01
0212-01
analogia

Skucie nadmiaru betonu z fundamentów m3

0,27 m3 0,270
RAZEM 0,270

8
d.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

3,44 m3 3,440
RAZEM 3,440

9
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

3,44 m3 3,440
RAZEM 3,440

2 Roboty naprawcze
10

d.2
KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

65,214 m2 65,214
RAZEM 65,214

11
d.2

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie fragmentów murków m3

1,31 m3 1,310
RAZEM 1,310

12
d.2

KNR 4-01
0728-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

65,214 m2 65,214
RAZEM 65,214

13
d.2

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na-
łożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

65,214 m2 65,214
RAZEM 65,214

14
d.2

ZKNR C-1
0113-03

Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarst-
wowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)

m2

65,214 m2 65,214
RAZEM 65,214

15
d.2

KNR 2-01
0508-01
analogia

Darniowanie skarp na płask z humusem - ułożenie darnii wcześniej usuniętych m2

17,718 m2 17,718
RAZEM 17,718
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 17704 Użytkownik: SUW


