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remont murkéw przy parkingu.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Remont murkéw przy donicach na parkingu
1 Roboty rozbiérkowe
1 Zabezpieczenie terenu budowy tasma ostrzegawczg m
d.1|kalk. wtasna
180 m 180,000
RAZEM 180,000
2|KNR 2-02 Zabezpieczenie chodnika folig m?2
d.1/0616-01
analogia
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
3/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
88,59*0,20 m?2 17,718
RAZEM 17,718
4|KNR 4-01 Rozebranie ptytek na powierzchni murkéw m?2
d.1/0811-07
65,214 m?2 65,214
RAZEM 65,214
5/KNR 4-01 Rozbiérka skorodowanych fragmentéw murkéw ms3
d.1/0212-02
1,31 m3 1,310
RAZEM 1,310
6/KNR 4-01 Rozbiérka obudowy dawnych instalacji oswietleniowych parkingu ms3
d.1/0212-01
0,76 m3 0,760
RAZEM 0,760
7|/KNR 4-01 Skucie nadmiaru betonu z fundamentéw m3
d.1/0212-01
analogia
0,27 m3 0,270
RAZEM 0,270
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
3,44 m3 3,440
RAZEM 3,440
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
3,44 m3 3,440
RAZEM 3,440
2 Roboty naprawcze
10/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.2|0101-04
65,214 m2 65,214
RAZEM 65,214
11|/KNR 4-01 Uzupetnienie fragmentéw murkéw m3
d.2/0203-02
1 ’31 m3 1 ,31 0
RAZEM 1,310
12/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z beto- |m?2
d.2/0728-04 néw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
65,214 m2 65,214
RAZEM 65,214
13/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na- |m?2
d.2|0930-01 tozenie na podfoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
65,214 m2 65,214
RAZEM 65,214
14|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.2/0113-03 wowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podtozu na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
65,214 m?2 65,214
RAZEM 65,214
15/KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask z humusem - utozenie darnii wcze$niej usunietych |m2
d.2|0508-01
analogia
17,718 m2 17,718
RAZEM 17,718
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