Znak: AG.1.272.1.14.2020 Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Dotyczy postgpowania pn.: ,,Dostawa i uruchomienie oprogramowania do kompleksowego
tworzenia i zarzadzania kopiami zapasowymi z 3 letnim wsparciem wraz ze sprze¢tem”

I.  Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych — licencja wieczysta
Wymagania:

Oprogramowanie, ktore umozliwi wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych klastra
Hyper-V oraz maszyn fizycznych Windows/Linux.

Parametry i Typy licencji:
Licencja do wykonywania kopii §rodowiska Hyper-V:

e Licencja wieczysta, ze wsparciem producenta na pierwsze 3 lata, z SLA 7x24h
Licencja do wykonywania kopii maszyn fizycznych:

e 3 letnia subskrypcja lub licencja wieczysta ze wsparciem producenta na pierwsze 3 lata
z SLA 7x24H

Ilo$¢ hostéw Hyper-V : 6 szt. [lo$¢ procesorow w hostach: po 2 CPU na host. Ilo§¢ VM: 60

Ilos¢ serwerow Windows/Linux: 6 szt.

Wymagania ogolne

. Oprogramowanie musi wspotpracowac z infrastrukturg VMware w wers;ji 5.5,
6.0, 6.5 oraz 6.7 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie
funkcjonalnosci w specyfikacji muszg by¢ dostgpne na wszystkich wspieranych
platformach wirtualizacyjnych, chyba, ze wyszczegdlniono inaczej

. Oprogramowanie musi wspoipracowac z hostami zarzadzanymi przez VMware
vCenter oraz pojedynczymi hostami.

. Oprogramowanie musi wspotpracowac¢ z hostami zarzadzanymi przez System
Center Virtual Machine Manager, klastrami hostow oraz pojedynczymi hostami.

. Oprogramowanie musi zapewnia¢ tworzenie kopii zapasowych wszystkich
systemOw operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere 1 Hyper-V

. Oprogramowanie musi zapewnia¢ tworzenie kopii zapasowych z sieciowych
urzadzen plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezposrednio z
serwerow plikowych opartych o Windows i Linux.

Calkowite koszty posiadania

. Oprogramowanie musi by¢ niezalezne sprzetowo 1 umozliwia¢ wykorzystanie
dowolnej platformy serwerowej i dyskowej



. Oprogramowanie musi tworzy¢ “samowystarczalne” archiwa do odzyskania
ktorych nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych
blokow

. Oprogramowanie musi pozwala¢ na tworzenie kopii zapasowych w trybach:
Pelny, pelny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-
incremental)

. Oprogramowanie musi mie¢ mechanizmy deduplikacji 1 kompresji w celu
zmniejszenia wielkosci archiwow. Wlaczenie tych mechanizmow nie moze skutkowaé
utratg jakichkolwiek funkcjonalnosci wymienionych w tej specyfikacji

. Oprogramowanie musi zapewnia¢ warstwe abstrakcji nad poszczegdlnymi
urzadzeniami pamigci masowej, pozwalajac utworzy¢ jedng wirtualng pule pamigci na
kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamigci
masowych to takiej puli.

. Oprogramowanie musi pozwala¢ na rozszerzenie lokalnej przestrzeni
backupowej poprzez integracje z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi
kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien by¢
zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki moga by¢ przesylane w celu oszczgdnosci
pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalno$¢ ta nie moze mieé
wptywu na mozliwosci odtwarzania danych.

. Oprogramowanie nie moze przechowywac danych o deduplikacji w centralne;j
bazie. Utrata bazy danych uzywanej przez oprogramowanie nie moze prowadzi¢ do
utraty mozliwosci odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji musza by¢
przechowywane w plikach backupu.

. Oprogramowanie nie moze instalowac zadnych staltych agentow wymagajacych
wdrozenia czy upgradowania wewnatrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek
funkcjonalnos$ci backupu lub odtwarzania

. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ uruchamiania dowolnych skryptow
przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota.

. Oprogramowanie musi oferowa¢ portal samoobstugowy, umozliwiajacy
odtwarzanie uzytkownikom wirtualnych maszyn, obiektow MS Exchange 1 baz danych
MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time)

. Oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ delegacji uprawnien do
odtwarzania na portalu

. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ integracji z innymi systemami poprzez
wbudowane RESTful API

. Oprogramowanie musi mie¢ wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w
celu prostego odtworzenia systemu po calkowitej reinstalacji

. Oprogramowanie musi mie¢ wbudowane mechanizmy szyfrowania zaréwno
plikow z backupami jak i transmisji sieciowej. Wlaczenie szyfrowania nie moze
skutkowac utratg jakiejkolwiek funkcjonalnosci wymienionej w tej specyfikacji

. Oprogramowanie musi posiada¢ mechanizmy chronigce przed utratg hasta
szyfrowania



. Oprogramowanie musi wspiera¢ backup maszyn wirtualnych uzywajacych
wspoétdzielonych dyskow VHDX na Hyper-V (shared VHDX)

. Oprogramowanie musi posiada¢ architekture klient/serwer z mozliwos$cig
instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych.

Wymagania RPO

. Oprogramowanie musi wykorzystywa¢ mechanizmy Change Block Tracking na
wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy musza by¢
certyfikowane przez dostawce platformy wirtualizacyjnej

. Oprogramowanie musi oferowa¢ mozliwo$¢ sterowania obcigzeniem storage'u
produkcyjnego tak aby nie przekraczane byly skonfigurowane przez administratora
backupu poziomy latencji. Funkcjonalno$¢ ta musi by¢ dostgpna na wszystkich
wspieranych platformach wirtualizacyjnych

. Oprogramowanie musi oferowac¢ ten mechanizm z doktadno$cia do datastoru

. Oprogramowanie musi automatycznie wykrywaé i usuwac snapshoty-sieroty
(orphaned snapshots), ktore moga zakldci¢ poprawne wykonanie backupu. Proces ten
nie moze wymagac¢ interakcji administratora

. Oprogramowanie musi zapewnia¢ tworzenie kopii zapasowych z bezposrednim
wykorzystaniem snapshotéw macierzowych. Musi tez zapewniaé¢ odtwarzanie maszyn
wirtualnych z takich snapshotéw. Proces wykonania kopii zapasowej nie moze
wymaga¢ uzycia jakichkolwiek hostéw tymczasowych. Opisana funkcjonalno$é
powinna dziata¢ w $rodowisku VMware i by¢ dostepna dla nastepujacych macierzy:
HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, Huawei, INFINIDAT, Pure
Storage.

. Oprogramowanie musi posiada¢ wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone
odpowiednig certyfikacja VMware.

. Oprogramowanie musi wspiera¢ kopiowanie backupow na taSmy wraz z pelnym
sledzeniem wirtualnych maszyn

. Oprogramowanie musi posiada¢ wsparcie dla NDMP

. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia retencji GFS (Grandfather-
Father-Son)

. Oprogramowanie musi umie¢ korzysta¢ z protokolu DDBOOST w przypadku,
gdy repozytorium backupéw jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain.
Funkcjonalno$¢ powinna wspieraé tacze sieciowe lub FC.

. Oprogramowanie musi umie¢ korzysta¢ z protokotu Catalyst (w tym Catalyst
Copy) w przypadku, gdy repozytorium backupéw jest umiejscowione na HPE
StoreOnce. Funkcjonalno$¢ powinna wspierac¢ tacze sieciowe lub FC.

. Oprogramowanie musi wspiera¢ BlockClone API w przypadku uzycia Windows
Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna
funkcjonalno$¢ musi by¢ zapewniona dla repozytoriow opartych o linuxowy system
plikow XFS.



. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos$¢ kopiowania backupow oraz replikacji
wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.

. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ replikacji wlaczonych wirtualnych
maszyn bezposrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomi¢dzy hostami ESXi,
wlaczajac asynchroniczng replikacjg ciggla. Dodatkowo oprogramowanie musi mieé
mozliwo$¢ uzycia plikow kopii zapasowych jako zrédta replikacji.

. Oprogramowanie musi umozliwia¢ przechowywanie punktow przywracania dla
replik
. Oprogramowanie musi  umozliwia¢  wykorzystanie istniejagcych w

infrastrukturze wirtualnych maszyn jako zrédta do dalszej replikacji (replica seeding)

. Oprogramowanie musi posiada¢ takie same funkcjonalnosci replikacji dla
Hyper-V
. Oprogramowanie musi wykorzystywa¢ wszystkie oferowane przez hypervisor

tryby transportu (sie¢, hot-add, LAN Free-SAN)

. Oprogramowanie musi dawa¢ mozliwo$¢ tworzenia backupoéw ad-hoc z konsoli
jak i z klienta webowego vSphere

. Oprogramowanie musi przetwarza¢ wiele wirtualnych dyskéw jednoczesnie
(parallel processing)

Wymagania RTO

. Oprogramowanie musi umozliwia¢ jednoczesne uruchomienie wielu maszyn
wirtualnych bezposrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z
dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny.
Funkcjonalno$¢ musi by¢ oferowana dla srodowisk VMware oraz Hyper-V niezaleznie
od rodzaju storage’u uzytego do przechowywania kopii zapasowych.

. Dodatkowo dla $rodowiska vSphere powyzsza funkcjonalno$¢ powinna
umozliwia¢ uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny
fizyczne oraz chmura publiczna)

. Oprogramowanie musi pozwala¢ na migracj¢ on-line tak uruchomionych
maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywaé si¢ mechanizmami
wbudowanymi w hypervisor. Jezeli licencja na hypervisor nie posiada takich
funkcjonalno$ci - oprogramowanie musi realizowa¢ taka migracje swoimi
mechanizmami

. Oprogramowanie musi pozwala¢ na zaprezentowanie pojedynczego dysku
bezposrednio z kopii zapasowej do wybranej dzialajagcej maszyny wirtualnej vSpehre

. Oprogramowanie musi umozliwia¢ pelne odtworzenie wirtualnej maszyny,
plikow konfiguracji i dyskéw

. Oprogramowanie musi umozliwia¢ pelne odtworzenie wirtualnej maszyny
bezposrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2.

. Oprogramowanie musi umozliwi¢ odtworzenie plikow na maszyne¢ operatora,
lub na serwer produkcyjny bez potrzeby uzycia agenta instalowanego wewnatrz



wirtualnej maszyny. Funkcjonalno$¢ ta nie powinna by¢ ograniczona wielkoscig i liczba
przywracanych plikow

. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ odtworzenia plikow bezposrednio do
maszyny wirtualnej poprzez sie¢, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i
PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.

. Oprogramowanie musi wspiera¢ odtwarzanie plikOw z nastepujacych systemow
plikow:

0 Linux (ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs)
0 BSD (UFS, UFS2)

0 Solaris (ZFS, UFS)

0 Mac (HFS, HFS+)

0 Windows (NTFS, FAT, FAT32, ReFS)

0 Novell OES (NSS)

. Oprogramowanie musi wspiera¢ przywracanie plikow z partycji Linux LVM
oraz Windows Storage Spaces.

. Oprogramowanie musi umozliwia¢ szybkie granularne odtwarzanie obiektow
aplikacji bez uzycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnatrz maszyny
wirtualnej.

. Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie dowolnych obiektoéw i
dowolnych atrybutow Active Directory wiaczajac hasto, obiekty Group Policy, partycja
konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD, Microsoft System Objects,
certyfikaty CA oraz elementy AD Sites.

. Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie Microsoft Exchange
2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted
Objects™),

. Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 1
nowsze wlaczajac bazy danych z opcja odtwarzania point-in-time, tabele, schemat

. Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint
2010 i nowsze. Opcja odtworzenia elementow, witryn, uprawnien.

. Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie baz danych Oracle z
opcja odtwarzanie point-in-time wraz z wigczonym Oracle DataGuard. Funkcjonalnos¢
ta musi by¢ dostgpna dla baz uruchomionych w srodowiskach Windows oraz Linux.

. Oprogramowanie musi pozwala¢ na zaprezentowanie baz MS SQL oraz Oracle
bezposrednio z pliku kopii zapasowej do dziatajagcego serwera bazodanowego

. Oprogramowanie musi posiada¢ natywng integracj¢ dla backupow
wykonywanych poprzez Oracle RMAN

. Oprogramowanie musi posiada¢ natywng integracj¢ dla backupow
wykonywanych poprzez SAP HANA



. Oprogramowanie musi wspiera¢ takze specyficzne metody odtwarzania w tym
"reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN

Ograniczenie ryzyka

. Oprogramowanie musi dawa¢ mozliwos¢ stworzenia laboratorium (izolowane
srodowisko) dla vSphere i Hyper-V uzywajac wirtualnych maszyn uruchamianych
bezposrednio z plikow backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwala¢ na
uruchomienie takiego s$rodowiska bezposrednio ze snapshotow macierzowych
stworzonych na wspieranych urzadzeniach.

. Oprogramowanie musi umozliwia¢ weryfikacje odtwarzalnosci wielu
wirtualnych maszyn jednocze$nie z dowolnego backupu wedlug wlasnego
harmonogramu w izolowanym $§rodowisku. Testy powinny uwzglednia¢ mozliwo$¢
uruchomienia dowolnego skryptu testujacego réwniez aplikacje¢ uruchomiong na
wirtualnej maszynie. Testy musza by¢ przeprowadzone bez interakcji z administratorem

. Oprogramowanie musi mie¢ podobne mechanizmy dla replik w $rodowisku
vSphere
. Oprogramowanie musi umozliwia¢ integracj¢ z oprogramowaniem

antywirusowym w celu wykonania skanu zawarto$ci pliku backupowego przed
odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi by¢ zapewniona minimalnie dla
Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32.

. Oprogramowanie musi umozliwia¢ dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie
maszyn wirtualnych z mozliwoscia wstrzyknigcia dowolnego skryptu przed
odtworzeniem danych do srodowiska produkcyjnego.



I1.  Infrastruktura (serwery fizyczne z oprogramowaniem) -2 sztuki

Obudowa

Procesor

Liczba procesoréow

Plyta glowna

Pamiec operacyjna

Zabezpieczenie

pamigci

Procesor Graficzny

Dyski

Rozbudowa dyskow

Kontroler dyskowy

Do instalacji w szafie Rack 19", wysoko$¢ nie wigcej niz 2U,
z zestawem szyn do mocowania w szafie 1 wysuwania do celéw
serwisowych, wyposazona w zestaw ulatwiajacy wyprowadzenie
przewoddéw z tyhlu serwera.

Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora — 85W.
Minimalna ilo$¢ rdzeni dla procesora — 10. Wynik wydajnos$ci
procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien
przekracza¢ 73,5 punktu baseline w SPEC w tescie RINT2017
opublikowanych przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji
dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera
musi by¢ zamieszczony na stronie spec.org. Obstuga minimum
dwoch procesorow.

Min. 2

Ptyta glowna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana
przez producenta serwera z mozliwoscig zainstalowania do dwdch
procesorow wykonujacych 64-bitowe instrukcje AMDG64 lub
EMG64T (np. AMD Opteron albo Intel Xeon)

Zainstalowane 128 GB pamigci RAM

Minimum 16 sloty na pamie¢¢, wsparcie pami¢ci typu RDIMM oraz
LRDIMM.

Pamigc o czestotliwosci 2666MHz. Mozliwo$¢ rozbudowy do 1TB
Ram

ECC, and Chipkill.

Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamigci
osiggajaca rozdzielczo$¢ 1920x1200 przy 60 Hz.

2 porty VGA (z przodu i z tyhu).

Zainstalowane dyski:10 x 3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap

Serwer musi posiada¢ mozliwos$¢ instalacji 12 dyskéw Hot-Swap
SATA/SAS.

Mozliwo$¢ instalacji dyskow SED.

Mozliwo$¢ zastosowania w serwerze backplane umozliwiajacego
instalacj¢ zaréwno dyskow SATA/SAS jak i NVMe w tych
samych zatokach z tym samym backplane zamiennie.
Zintegrowany na plycie kontroler SATA

Zainstalowany kontroler 12 Gb SAS/SATA z obstuga RAID 0, 1,
10, 5, 50, 6, 60

Minimum 2 GB flash-backed cache.
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Zasilacz

Interfejsy sieciowe

Karty sieciowe

Dodatkowe sloty 1/0

Dodatkowe porty

Chlodzenie

Zarzadzanie

Minimum dwa redundantne zasilacze 0 mocy minimum 750W z
certyfikatem minimum Platinum.

Zintegrowane na ptycie 2 porty RJ-45 1Gb. Interfejsy te nie moga
wptywaé na ilos¢ dostgpnych slotéw PCle wymienionych w
punkcie Dodatkowe porty 1/0

Jeden port RJ-45 o przepustowosci 1GbE dedykowany dla karty
zarzadzajace;j.

Zainstalowane:

2 porty RJ-45 1Gb

Mozliwos¢ instalacji minimum 4 kart rozszerzen w serwerze

e 7z przodu obudowy: Ix USB 3.0, 1x USB 2.0, mozliwo$¢
instalacji portu VGA.

e 7 tylu obudowy: 2x USB 3.0, , 1x VGA, mozliwos$¢ instalacji 1X
DB-9

Wentylatory wspierajace wymiang Hot-Swap, zamontowane

nadmiarowo minimum N+1

e Zintegrowany z pltyta glowng serwera, niezalezny od
systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler zdalnego

e Monitoring statusu i zdrowia systemu

e Logowanie zdarzen

e Umozliwiajacy Update systemowego firmware

o Umozliwiajacy zdalng konfiguracj¢ serwera

e Monitoring i mozliwo$¢ ograniczenia poboru pradu

e Zdalne witaczanie/wytaczanie/restart

e Przekierowanie kosnoli szeregowej przez IPMI

e Zrzut ekranu w momencie zawieszenia system

e Mozliwos¢ przejecia zdalnego ekranu 1920x1200,
60 Hz,16 bpp

e Zdalny dostep do serwera

e Mozliwos¢ zdalnej instalacji systemu operacyjnego

o Alerty Syslog

e Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH

o Wyswietlanie danych aktualnych I historycznych dla
uzycia energii | temperatury serwera

e Mozliwo$¢ mapowania obrazéw ISO z lokalnego dysku
operatora

e Mozliwo$¢ mapowania obrazéw ISO przez HTTPS, SFTP,
CIFS oraz NFS

e Mozliwos¢ jednoczesnej pracy do 6 uzytkownikoéw przez
wirtualng konsole

Wspierane protokoty/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM,
DCMI v1.5, REST API

Mozliwo$¢ przetaczenia frontowego portu USB w taki sposob, aby
ten port shuzyl serwisantowi (byt podlaczony do karty
zarzadzajacej) bez mozliwosci uzyskania jakiejkolwiek
funkcjonalno$ci na  poziomie zainstalowanego  systemu
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Funkcje zabezpieczen

Urzadzenia hot swap

Obsluga

Diagnostyka

Systemy operacyjne

Waga

Gwarancja

operacyjnego. Funkcjonalno$¢ ta musi by¢ realizowana na
poziomie sprz¢towym i musi by¢ niezalezna od zainstalowanego
systemu operacyjnego.

Haslo wiaczania, hasto administratora, modut TPM.
Opcjonalny zamykany panel przedni serwera.
Dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory

Mozliwo$¢ instalacji serwera oraz wymiany procesora, radiatora
oraz tzw. Backplane’y dyskéw twardych do celéow serwisowych
bez uzycia dodatkowych narzedzi mechanicznych.

Mozliwo$¢ przewidywania awarii dla procesorow, regulatorow
napigcia, pamieci, dyskéw wewngtrznych, wentylatorow,
zasilaczy, kontrolerow RAID

Mozliwo$¢ uzycia aplikacji mobilnej na telefonie, do przegladania
awarii, konfiguracji i wiaczenia/wytaczenia serwera.

Mozliwosc¢ instalacji Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016,
2019, Red Hat Enterprise Linux 6 oraz 7, SUSE Linux Enterprise
Server 11 oraz 12, VMware vSphere (ESXi) 6.0 oraz 6.5.
maximum: 26 kg

36 miesigcy gwarancji producenta z czasem reakcji NBD.

W przypadku braku funkcjonalnosci przewidywania awarii dla
wszystkich komponentéw wymienionych w punkcie Karty
zdalnego zarzadzania (tj. procesor, pami¢¢, VRM, dyski, zasilacze,
wentylatory) wymagane jest rozszerzenie poziomu gwarancji do
36 miesigcy 7/24 fix 4h oraz zainstalowania dodatkowego dla
kazdej lokalizacji systemu monitoringu (na dedykowanym
serwerze o parametrach rekomendowanych przez producenta
oprogramowania monitorujacego)



Zainstalowany system operacyjny. Windows Serwer 2019 STD lub réwnowazny

Przez oprogramowanie réwnowazne Zamawiajacy rozumie oprogramowanie spelniajace
nastepujgce warunki poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
Wspolpraca z procesorami o architekturze x86-64. Instalacja i uzytkowanie aplikacji 32-bit. i
64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

W ramach dostarczonej licencji zawarta mozliwos¢ instalacji oprogramowania na serwerze
wyposazonym w 2 rdzenie.

Praca w roli serwera domeny Microsoft Active Directory.

Zawarta mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera
DHCP (mozliwo$¢ uruchomienia dwoch serwerow DHCP operujacych jednoczesnie na tej
samej puli oferowanych adreséw IP).

Zawarta mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera DNS.

Zawarta mozliwo$¢ uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).

Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera plikow z uwierzytelnieniem 1 autoryzacja
dostepu w domenie Microsoft Active Directory.

Zawarta mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacja
dostepu w domenie Microsoft Active Directory.

Zawarta mozliwos$¢ uruchomienia roli serwera stron WWW.

W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do uzytkowania i dostep do oprogramowania
oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umozliwiajagcego wirtualizowanie
zasobow sprzetowych serwera.

W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji 1 uzytkowania systemu
operacyjnego na co najmniej dwoch maszynach wirtualnych.

W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego,
minimalnie przez okres 4 lat bez dodatkowych kosztow, liczgc od dnia zawarcia umowy
dostawy.

Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objete sa
dostarczong licencja (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie
wymagaja ponoszenia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow). Oprogramowanie
wydane po 2017 roku.
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4.

Konfiguracja i uruchomienie srodowiska realizowana przez Wykonawce.

Przygotowanie projektu technicznego rozwigzania

Konsultacje i identyfikacja precyzyjnych potrzeb zamawiajacego, w formie warsztatu
na $rodowisku demo

Przygotowanie projektu technicznego rozwigzania docelowego

Uzgodnienie listy procedur majgcych powsta¢ w ramach wdrozenia (do 10 szt.)
Instalacja 1 konfiguracja sprzgtu

Instalacja fizyczna sprzgtu w serwerowniach / miejscach wskazanych przez
zamawiajacego

Upgrade firmware / microcode / oprogramowania uktadowego komponentow
sprzgtowych

Wstepne testy wysokiej dostepnosci w warstwie sprzgtowej (redundancja zasilaczy,
redundancja skonfigurowanych RAID itp).

Instalacja i konfiguracja oprogramowania wg przygotowanego projektu technicznego
Instalacja, konfiguracja, optymalizacja systemOw operacyjnych na komponentach
Noweg srodowiska

Aktualizacja / patchowanie w warstwie OS

Integracja z istniejacg infrastrukturg i systemami (Active Directory, system poczty e-
mail i1 inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania systemu)

Instalacja i konfiguracja wymaganych komponentéw oprogramowania do backupu
Uruchomienie wymaganych funkcjonalno$ci podstawowych - objgcie systemem
backupu 100% wymaganych maszyn VM i fizycznych, utworzenie harmonogramu
zadan backupu / replikacji.

Testy akceptacyjne funkcjonalnos$ci podstawowych - wspdlnie z zamawiajacym
Uruchomienie wymaganych funkcjonalnosci dodatkowych - takich jak: mechanizm
automatycznej weryfikacji odtwarzalno$ci maszyn VM; izolowane $rodowisko LAB
uruchamiane bezposrednio z repozytorium backup; uruchamianie maszyn VM
bezposrednio z backupu; kopiowanie backupu do drugiej lokalizacji.

Testy akceptacyjne funkcjonalnosci dodatkowych - wspdlnie z zamawiajacym.

Przygotowanie procedur administracyjnych (do 15 szt.) , dotyczacych najistotniejszych

zadan administracyjnych w nowym systemie, w zakresie biezacej administracji, jak réwniez
sytuacji awaryjnego odtwarzania.

5.

Warsztat prezentujacy wdrozone rozwigzania (1 dzien, dla 2-3 pracownikow

Zamawiajacego), przeprowadzony na zainstalowanym sprzgcie 1 wdrozonym oprogramowaniu.

6.

Dokumentacja powykonawcza.
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