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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dotyczy postepowania pn: ,,Remont systemu monitoringu w windach”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu instalacji monitoringu kabin wind funkcjonujacych
w budynku C Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, przy al. IX Wiekéw Kielc 3. Przedmiot
zamowienia obejmuje dostawe nowych kamer typu IP do siedziby Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3, ich instalacje w kabinach wind oraz wykonanie
nowej instalacii teletechnicznej pomiedzy pomieszczeniami maszynowni wind,
a pomieszczeniem monitoringu, ktdre znajduje sie w piwnicy budynku A. W ramach zamdwienia nalezy
rowniez podtaczy¢ i skonfigurowa¢ zainstalowane kamery do rejestratora posiadanego przez
Zamawiajacego. Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez zdemontowanie kamer, ktore sg aktualnie
zamontowane w kabinach wind oraz demontaz starego okablowania. Dostarczany sprzet musi spetnia¢

CO Najmniej ponizsze parametry.

Wymagania dotyczace dostarczaneqo sprzetu:

1. Kamera IP koputowa o parametrach: - szt. 2
a) Przetwornik: 1/3" 4.0 Mpx CMOS
) Kompresja video: H.265, H.264 i obrazu MJPEG
c) Obstuga min. trzech strumieni kodowania
) Min. 30 kl/s przy rozdzielczosci 1080p
) Obstuga ICR Dzieri/Noc
f)  Mechaniczny filtr podczerwieni
g) Wbudowany obiektyw 2,8 mm F2.0
h) Whbudowany promiennik IR LED zasigg min. 15 metréw z mozliwoscig regulacii
i) Cyfrowa redukcja szuméw 2D/3D
j)  Funkcja Defog
k) Funkcja poszerzonej dynamiki WDR min. 120 dB
) Obudowa zewnetrzna metalowa min. IP66 i IK10 — kolor ciemny
m) Podtaczenie do sieci — typu RJ-45
n) Zasilanie DC12V lub PoE (802.3af)
0) Srednica zewnetrzna kamery max. 110 mm
Dostarczony sprzet musi spetnia¢ warunki oznakowania CE, by¢ nim oznakowany, fabrycznie nowy,

pochodzi¢ z oficjalnych kanatéw dystrybucyjnych producenta.



Wykonywana instalacja teletechniczna musi by¢ prowadzona w istniejgcych kanatach, przejsciach
lub drabinkach, a jesli to nie bedzie mozliwe nalezy utozy¢é nowe koryta kablowe, jednak w taki sposéb
aby nie miaty one wptywu na estetyke pomieszczen, przez ktére ewentualnie bedg przebiegac.

Jezeli w trakcie uktadania instalacji nalezatoby wykonac jakiekolwiek otwory rewizyjne do
przeprowadzenia okablowania to nalezy te miejsca w ramach Zamowienia doprowadzi¢ do stanu
z przed rozpoczecia prac, dlatego tez zaleca sie wizje lokalng w celu prawidtowego skalkulowania oferty.

Kwestie zasilania kamery i przestania sygnatu z kabiny do pomieszczenia maszynowni nalezy
uzgodni¢ z firmg, ktora konserwuje i zarazem jest producentem posiadanych wind, czyli firmg OTIS
Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa.

Po wykonaniu remontu Wykonawca przeszkoli wskazanych pracownikow SUW w Kielcach
z obstugi nowo zainstalowanego sprzetu, po wcze$niejszym ustaleniu terminu szkolenia
z Zamawiajacym.

Wykonawcza udziela 24 miesiecznej gwarancji na dostarczony sprzet.

Forma zatrudnienia :
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wykonujgce czynnosci uktadania instalacii teletechnicznych byty zatrudnione

przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.



