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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja dzwigéw osobowych o udzwigu Q-800 kg. i Q-1000 kg z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsce zainstalowania dzwigu: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach budynek A.
|. Dzwig osobowy Q-800 kg.
Parametry techniczne dzwigu 20014132/2009 Q-800 kg.
. Typ dzwigu LB-TC-R/800, osobowy
. Typ napedu pasowy, 2;1
. Udzwig Q- 800 kg /10 osbb
. llo$¢ przystankow 9
. llos¢ dojs¢ 9
. Oznaczenie przystankéw " 0, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8"
. Predkos¢ jazdy 1,0 m/s
. Sterowanie (nowe zbiorcze) - mikroprocesorowe
- zbiorcze gobra - dot, z mozliwoscig
programowania funkcji eksploatacyjnych
(zapis usterek w pamieci mikroprocesora)
- kontrola zamykania i otwierania drzwi,
- kontrola ilosci jazd, kontrola czasu jazdy
- opcja p. poz.
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9. Kabina nieprzelotowa (odnowiona)
- $ciany kabiny ze stali nierdzewnej
- o$wietlenie kabiny LED
- oSwietlenie awaryjne,
- sygnat dojazdu dzwigu,
- wyswietlacz pozycji kabiny
- strzatki kierunku jazdy
- wyswietlacz przecigzenia
- panel dyspozyciji ( przyciski oznaczone pismem Braille'a ),
- podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa
- cokoliki z blachy nierdzewnej,
- wentylacja grawitacyjna i wymuszona,
- stacyjka blokady na kluczyk elektroniczny lub karty dostepowe
- monitoring kabiny
- sktadane siedzenie w kabinie windy
- lustro ze szkta bezpiecznego zabezpieczone porecza,
- interkom tgczno$¢ pomiedzy kabing, maszynownig a szybem
- system komunikacji ze stuzbami ratowniczymi za pomocg modutu GSM
- modut informacji gtosowej w kabinie windy informujgcy o danym przystanku
10. Drzwi kabinowe (nowe ) 1 kpl.
- automatyczne teleskopowe 2 panelowe,
- wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej
- wyposazone w system ochrony wejscia /kurtyna $wietlna/
- szeroko$é 900 mm, wysokos$¢ 2000 mm,
-2-
11. Drzwi przystankowe (pozostajg)
12. Zespdt napedowy - wymiana wciggarki
13. Panel dyspozycji w kabinie (nowy) - 1 kpl.
14. Kasety wezwan - 9 kpl. ( z mozliwoscig blokady przed nacisnigciem w jednej chwili dwéch
15. Pietrowskazywacze w kabinie i na pietrach (nowe) - 10 kpl.
17. Instalacja elektryczna w szybie i maszynowni (nowa) - kpl.
18. Rama kabinowa (renowacja)
19. Przeciwwaga (renowacja)
20. Ogranicznik predkosci (nowy) - 1 kpl.
21. Obcigzka (nowa) - 1 kpl.
22. Linka ogranicznika predkosci (nowe) - 1 kpl.
23. Kable zwisowe (nowe) - kpl. ( 4 zyty w ekranie)
24. Wykonanie oswietlenia ledowego szybu i maszynowni (nowe)
25. Zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najblizszego przystanku z otwarciem drzwi, dzwig
wyposazony w UPS.
26. Wentylacja szybu, kabiny i maszynowni regulowana elektronicznie.
II. Dzwig osobowy Q-1000 kg.
Parametry techniczne dzwigu 20014133/2009 Q-1000 kg.
. Typ dzwigu LB-TC-R/1000, osobowy
. Typ napedu pasowy, 2;1
. Udzwig Q- 1000 kg / 13 osob
. llo$¢ przystankow 9
llos¢ dojs¢ 9
Oznaczenie przystankéw "0, 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8"
. Predkos¢ jazdy 1,0 m/s
. Sterowanie (nowe zbiorcze) - mikroprocesorowe
- zbiorcze gobra - dot, z mozliwoscig
programowania funkcji eksploatacyjnych
(zapis usterek w pamieci mikroprocesora)
- kontrola zamykania i otwierania drzwi,
- kontrola ilosci jazd, kontrola czasu jazdy
- opcja p. poz.

PN A WN =

9. Kabina nieprzelotowa (odnowiona)
- $ciany kabiny ze stali nierdzewnej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- o$wietlenie kabiny LED

- oSwietlenie awaryjne,

- sygnat dojazdu dzwigu,

- wyswietlacz pozycji kabiny

- strzatki kierunku jazdy

- wyswietlacz przecigzenia

- panel dyspozyciji ( przyciski oznaczone pismem Braille'a ),

- podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowg

- cokoliki z blachy nierdzewnej,

- wentylacja grawitacyjna i wymuszona,

- stacyjka blokady na kluczyk elektroniczny lub karty dostepowe

- monitoring kabiny

- sktadane siedzenie w kabinie windy

- lustro ze szkta bezpiecznego zabezpieczone porecza,

- interkom tacznos$¢ pomiedzy kabing, maszynowniag a szybem

- system komunikacji ze stuzbami ratowniczymi za pomoca modutu GSM
- modut informacji gltosowej w kabinie windy informujacy o danym przystanku
10. Drzwi kabinowe (nowe ) 1 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe,

- wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej

- wyposazone w system ochrony wejscia /kurtyna swietlna/

- szerokos¢ 900 mm, wysokos¢ 2000 mm,

-2-

11. Drzwi przystankowe (pozostajg)

12. Zespdt napedowy - wymiana wciggarki

13. Panel dyspozycji w kabinie (nowy) - 1 kpl.

14. Kasety wezwan - 9 kpl. ( z mozliwoscig blokady przed nacisnieciem w jednej chwili dwéch
15. Pietrowskazywacze w kabinie i na pietrach (nowe) - 10 kpl.

17. Instalacja elektryczna w szybie i maszynowni (nowa) - kpl.

18. Rama kabinowa (renowacja)

19. Przeciwwaga (renowacja)

20. Ogranicznik predkosci (nowy) - 1 kpl.

21. Obcigzka (nowa) - 1 kpl.

22. Linka ogranicznika predkosci (nowe) - 1 kpl.

23. Kable zwisowe (nowe) - kpl. ( 4 zyty w ekranie)

24. Wykonanie oswietlenia ledowego szybu i maszynowni (nowe)

25. Zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najblizszego przystanku z otwarciem drzwi, dzwig
wyposazony w UPS.

26. Wentylacja szybu, kabiny i maszynowni regulowana elektronicznie.
onicznie.
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Modernizacja wind w budynku A SUW.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Kosztorys modernizacji wind Schindler s 6200 o numerach fabryczny 20014133 oraz 20014132
1/45351000-2 |Modernizacja windy
1/KNPnRPDE |Regulacja elektrycznych aparatéw sterowniczych i bezpieczenstwa wystepuja- |kpl.
d.1/67-162a cych w dzwigach z drzwiami automatycznymi - modut odwzorowania potozenia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNPnRPDE |Demontaz akumulatora zjazdu awaryjnego szt.
d.1/52-113a
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNPnRPDE |Montaz akumulatora zjazdu awaryjnego szt.
d.1|52-114a
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNPnRPDE |Odcigzenie wciaggarki czyn.
d.1|64-156b
2 czyn. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNPnRPDE |Obcigzenie wciagarki czyn.
d.1|/64-157b
2 czyn. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNPnRPDE |Demontaz paséw no$nych m
d.1/34-76d
680 m 680,000
RAZEM 680,000
7|KNPnRPDE |Montaz paséw nosnych m
d.1(34-77d
680 m 680,000
RAZEM 680,000
8/KNPnRPDE |Demontaz zaciskéw paséw nosnych kpl.
d.1/37-82a
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNPnRPDE |Montaz zaciskéw paséw nosnych szt.
d.1/37-83a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNPnRPDE |Demontaz zespotu napedowego - wciggarka kpl.
d.1|04-7a
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11/ KNPnRPDE |Montaz zespotu napedowego - wciggarka kpl.
d.1/04-8b
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNPnRPDE |Demontaz elementéw tablic sterowych szt.
d.1|11-25f
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNPnRPDE |Montaz elementéw tablic sterowych sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze  |szt.
d.1|11-26f goéra-dot z mozliwoscig programowania funkcji eksploatacyjnych, kontroli za-
mykania i otwierania drzwi , kontroli iloci i czasu jazd oraz p.poz
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNPnRPDE |Montaz Lift Call szt.
d.1|52-114a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNPnRPDE |Montaz wentylatora szt.
d.1(22-53d
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR AL-01 |Proéby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera POE 4 |szt.
d.1/0501-01 z.  |MPX wewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
sz. 3.3 z.sz.
3.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1|0506-01
2 linia 2,000
RAZEM 2,000
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Modernizacja wind w budynku A SUW.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
2 Proby, regulacje i sprawdzenia
18/ KNPnRPDE |Regulacja dzwigu z drzwiami automatycznymi po montazu lub remoncie dzwig
d.2|65-158g
2 dzwig 2,000
RAZEM 2,000
19|KNPnRPDE |Proba sprzezenia ciernego - udzwig dzwigu do 1000 kG préb.
d.2|63-154c
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNPnRPDE |Regulacja urzadzen ochronnych - sprzezenie cierne i chwytacze kpl.
d.2|/60-146
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNPnRPDE |Transport pionowy reczny elementéw lub materiatéw o masie catkowitej do kond.3.
d.2|59-129a 100 kg 5m
6 kond.3. 6,000
5m
RAZEM 6,000
22|KNPnRPDE |Komisja odbioru rob6t z udziatem organéw DT - dzwig osobowy odb.
d.2|66-160b
1 odb. 1,000
RAZEM 1,000
3 Modernizacja kabiny
23|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian kabiny windy - demontaz m?2
d.3/1002-01 z.o.
7.
2,2*(0,05+0,25+1,6+1,6+1,2)+1,2*1,6+2,2*(0,09+0,27+1,7+1,7+1,26)+1,26*1,7 |[m2 25,446
RAZEM 25,446
24|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt ze stali Decor Inox DM-18 montowana|m?2
d.3/1002-01 metoda tradycyjng
2,2%(0,05+0,25+1,6+1,6+1,2)+2,2*(0,09+0,27+1,7+1,7+1,26) m?2 21,384
RAZEM 21,384
25|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa sufitu kabiny ze stali nierdzewnej szczotkowanej montowana |m?2
d.3/1002-01 metoda tradycyjng
1,2*1,6+1,26*1,7 m?2 4,062
RAZEM 4,062
26|KNPnRPDE |Demontaz oswietlenia kabiny szt.
d.3|22-52a
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNPnRPDE |Montaz oswietlenia kabiny - 3 oprawy LED w kabinie szt.
d.3|22-53a
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28/KNPnRPDE |Demontaz tablicy dyspozycji szt.
d.3|52-113a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNPnRPDE |Montaz panelu dyspozycji z wyswietlaczem szt.
d.3|52-114a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR AL-01 |Montaz kamery monitorujgcej wnetrze kabiny z montazem uchwytéw lub obu- |szt.
d.3|0501-01 z.  |dowy ochronne;j.
sz. 3.3 z.sz.
3.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2-02 |Montaz sktadanego siedzenia w kabinie windy szt.
d.31218-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNPnRPDE |Demontaz drzwi kabinowych automatycznych teleskopowych kpl.
d.3|21-50c
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNPnRPDE |Montaz drzwi kabinowych automatycznych teleskopowych 2 panelowych ze kpl.
d.3|21-51¢c stali nierdzewnej szlifowanej szeroko$¢ 900 mm wysokos$¢ 2000 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNPnRPDE |Demontaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankéw szt.
d.3|27-62a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNPnRPDE |Montaz kasety dyspozycyjnej do 10 przystankéw szt.
d.3|27-63a

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26023 Uzytkownik: SUW Kielce




Modernizacja wind w budynku A SUW.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNPnRPDE |Demontaz lustra o wymiarach 50x120 cm szt.
d.3|22-52¢
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNPnRPDE |Montaz lustra o barwie grafitowej z fazowaniem krawedzi o wymiarach szt.
d.3|22-53¢c 120x120 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38/KNPNRPDE |Montaz wentylatora szt.
d.3|22-53d
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNPnRPDE |Demontaz ogranicznika predkosci szt.
d.3/08-19a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNPnRPDE |Montaz ogranicznika predkosci i obcigzka szt.
d.3/08-20a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNPnRPDE |Demontaz linki ogranicznika predkosci w dzwigniowym uktadzie chwytaczy m
d.3|35-78a
100 m 100,000
RAZEM 100,000
42|KNPnRPDE |Montaz linki ogranicznika predkosci w dzwigniowym uktadzie chwytaczy z ob- |m
d.3|35-79a cigzka
100 m 100,000
RAZEM 100,000
4 Modernizacja szybu
43|KNPnRPDE |Demontaz kabla dzwigowego do 4 zyt szt.
d.4|38-84a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNPnRPDE |Montaz kabla dzwigowego do 4 zyt szt.
d.4/38-85a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNPnRPDE |Demontaz przewoddw elektrycznych w maszynowni i szybie windy m
d.4/50-109b
350 m 350,000
RAZEM 350,000
46| KNPnRPDE |Montaz przewodoéw elektrycznych w maszynowni i szybie windy m
d.4/50-110b
350 m 350,000
RAZEM 350,000
47/ KNPnRPDE |Poprawienie ustawienia istniejgcych prowadnic m
d.4/14-33a
100 m 100,000
RAZEM 100,000
48 KNPnRPDE |Renowacja i konserwacja ramy kabinowej kpl.
d.4|15-36a
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNPnRPDE |Montaz wentylatora szybu szt.
d.4|22-53d
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50/ KNR 4-03 Demontaz opraw w szachcie i maszynowni - roboty na 9-12 kondygnaciji - ro- |szt.
d.4/1134-01 z.0. |boty w budowlach na wys.powyzej 24 m
3.1.9901-9
z.0.3.1.
9901-13
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
51|KNR 4-03 Wymiana w maszynowni i szybie opraw hermetycznych na oprawy LED do szt.
d.4/0602-05 z.0. |przykrecania na betonie - roboty na 9-12 kondygnaciji - roboty w budowlach na
3.1.9901-9 |wys.powyzej 24 m
z.0.3.1.
9901-13
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
5 Modernizacja szybu
52|KNPnRPDE |Demontaz kabla dzwigowego do 4 zyt szt.
d.5|38-84a
2 szt. 2,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26023 Uzytkownik: SUW Kielce




Modernizacja wind w budynku A SUW.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
53|KNPnRPDE |Montaz kabla dzwigowego do 4 zyt szt.
d.5|38-85a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNPnRPDE |Demontaz przewodoéw elektrycznych w maszynowni i szybie windy m
d.5/50-109b
150 m 150,000
RAZEM 150,000
55|KNPnRPDE |Montaz przewodéw elektrycznych w maszynowni i szybie windy m
d.5/50-110b
150 m 150,000
RAZEM 150,000
56| KNPnRPDE |Poprawienie ustawienia istniejgcych prowadnic m
d.5/14-33a
100 m 100,000
RAZEM 100,000
57|KNPnRPDE |Renowacja i konserwacja ramy kabinowe;j kpl.
d.5|15-36a
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
58 KNPnRPDE |Montaz wentylatora maszynowni szt.
d.5|22-53d
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 4-03 Demontaz opraw w szachcie i maszynowni - roboty na 9-12 kondygnac;ji - ro- |szt.
d.5/1134-01 z.0. |boty w budowlach na wys.powyzej 24 m
3.1.9901-9
z.0.3.1.
9901-13
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
60|KNR 4-03 Wymiana w maszynowni i szybie opraw hermetycznych na oprawy LED do szt.
d.5|0602-05 z.0. |przykrecania na betonie - roboty na 9-12 kondygnac;ji - roboty w budowlach na
3.1.9901-9 |wys.powyzej 24 m
z.0.3.1.
9901-13
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
6 Malowanie pomieszczenia maszynowni
61|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.6(1216-01
5,4*5 m?2 27,000
RAZEM 27,000
62| KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.6|1202-07
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
63/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
d.62611-02 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2,5%(0,8+5,4+5,4+5)+1*4,2+5,4*5 m?2 72,700
RAZEM 72,700
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6(1204-01 tow
5,4*5 m?2 27,000
RAZEM 27,000
65/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6|1204-02 scian
2,5%(0,8+5,4+5,4+5)+1*4,2 m?2 45,700
RAZEM 45,700
66| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi i okien m2
d.6/1215-02
2*1+4,2*1,5 m2 8,300
RAZEM 8,300
67|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni konstrukcji metalowych pet- m?2
d.6|1212-02 nych
15,4*0,8+4*3*1,5 m2 30,320
RAZEM 30,320
68/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych na coko-|mz2
d.6/1206-02 tach bez szpachlowania
1,941 5 m?2 11,400
RAZEM 11,400
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