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Opis przedmiotu zaméwienia

Dotyczy zadania pn.: ,Konserwacja kottowni gazowych znajdujacych sie w obiektach

Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego w Kielcach”.

Przedmiotem zamoéwienia jest ustuga dozoru i statej konserwacji kottowni gazowych znajdujgcych

sie w obiektach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3 oraz
przy ul. Skrajnej 61.

Opis wyposazenia kottowni gazowej przy al. IX Wiekdw Kielc 3 w Kielcach —
kottownia dziata przez caty rok.

Kottownia gazowa wytwarza cieptg wode uzytkowg i wyposazona jest w:
kociot gazowy na gaz ziemny GZ 50 typu De Dietrich DTG 320-11S o mocy 188 — 217 kW — 2 szt.
sprzegto wodne,
zbiornik cieptej wody o pojemnosci 500 |,
pompy obiegowe
stacja uzdatniania wody,
wymienniki typu JAD,
naczynie przeponowe typu REFLEX
detektor gazu.

Opis wyposazenia kottowni gazowej przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach —
kottownia dziata od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 wrze$nia do 31 grudnia.

Kottownia przeznaczona jest do ogrzewania budynku biurowo — magazynowego i wyposazona jest

kociot gazowy na gaz ziemny GZ 50 typu De Dietrich DTG 320-9 Q — 160 kW — 1 szt.,
pompy obiegowe,

stacje uzdatniania wody,

naczynie przeponowe typu REFLEX,

zawory mieszajace,

detektor gazu.

Zakres dozoru i konserwacji kottowni gazowych:

Do obowigzkdw konserwatora kottowni naleze¢ bedzie:

1.

Przeprowadzenie raz na miesiac, prac konserwacyjnych w nastepujacym zakresie:

a. Sprawdzenie ogdlnego stanu instalacji grzewczej (kontrola optyczna i poprawnos¢

dziatania).

b. Sprawdzenie czesci instalacji przewodzacych gaz i wode, w tym sprawdzenie
szczelno$ci, oznak korozji i zuzycia. W przypadku wykrycia ewentualnych nieszczelnosci
w instalacji, usuniecie usterki lub zabezpieczenie nieszczelnosci, do czasu skutecznej
naprawy.

Kontrola instalacji c.o. i c.w.u w pomieszczeniach kottowni.
d. Sprawdzenie stanu wody w instalacji i odpowietrzenia instalacji oraz uzupetnienia

w przypadku wystgpienia ubytkéw wody w obiegu grzewczym
e. Kontrola stanu pracy pomp obiegowych (wszelkie naprawy zwigzane z silnikami

i instalacjg elektryczng moze wykonywac tylko elektryk z uprawnieniami).

f. Kontrola gazowa i systemu wykrywania gazu.
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g. Korygowanie krzywej grzewczej, analiza spalin i regulacja palnikéw dla uzyskania
maksymalnej sprawnosci i minimalnej emisji substancji szkodliwych, w tym komputerowy
pomiar spalania, przy zachowaniu obowigzujacych temperatur wewnetrznych.

h. Kontrola funkcjonowania (pomiar pradu jonizacyjnego podczas pracy palnika
zaptonowego, pomiar pradu jonizacyjnego podczas pracy palnika gtéwnego).

i. Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen regulujacych, zabezpieczajacych oraz
sterujgcych (w tym korekta nastaw). Konserwacja zgodna z terminami podanymi
w zaleceniach producentow.

j.  Sprawdzanie stanu wody w zbiorniku uzupetniajgcym.

k. Kontrola i obstuga pracy stacji uzdatniania wody (s6l do zmiekczania wody dostarcza
Wykonawca).

| Kontrola urzadzen i czujnikbw pomiarowych oraz innych elementéw zainstalowanych
w kottach i instalacji grzewczej. Wymiana uszkodzonych elementow. Koszty zakupu
czesci podlegajacych wymianie ponosi Zamawiajacy.

m. Kontrola i konserwacja naczyn cisnieniowych, a takze kontrola sprawnosci dziatania
zaworow bezpieczenstwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania,
wymiana urzadzen przy wspotpracy z Urzedem Dozoru Technicznego. Koszty zakupu
czesci podlegajacych wymianie ponosi Zamawiajacy.

n. Pomiar warto$ci parametrow: ciggu kominowego, zawartosci tlenku wegla CO.

0. Sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej kottowni.

p. Sprawdzenie pracy uktadu rozruchowego kottowni.

Przeprowadzenie dwa razy w roku, w terminach do 30 kwietnia oraz do 30 wrze$nia prac
polegajacych na:

a. Wykonaniu przegladu gtéwnego kottowni gazowych.

b. Czyszczeniu kottdw grzewczych.

c. Czyszczeniu palnikow gazowych.

d. Sprawdzeniu catej instalacji pod wzgledem prawidtowego dziatania po zakornczeniu
czynno$ci czyszczenia i konserwacii.

. Wykonywanie przegladéw i konserwacji kottéw oraz automatyki i pozostatych urzadzen
zamontowanych w kottowni, kazdorazowo przed rozpoczeciem i po zakonczeniu sezonu
grzewczego.

Przeprowadzenie raz w roku proby szczelnosci instalacji gazowej, urzadzen zabezpieczajgcych
i sygnalizacyjnych (legalizacja czujnikow gazu), znajdujacych sie w kottowniach gazowych.
Potwierdzanie wykonanych prac, wymienionych w pkt. 1, 2, 3 i 4 wpisem do ,Rejestru przegladow
kottowni”. Wpis do rejestru powinien zawieraC ocene pracy urzadzen kottowni gazowych. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy urzadzen, nalezy wpisaé diagnoze
nieprawidtowosci i sugerowany sposdb postepowania w celu jej usuniecia.

Inne czynnosci wykonywane w ramach ustugi dozoru i konserwacji:

a. Spuszczanie i napuszczanie wody w instalacji — w miare wystepujacych potrzeb.

b.  Wykonywanie czyszczenia urzadzen kottowni zgodnie z DTR kottow i urzadzen.

c. Wymiany materiatdw eksploatacyjnych, tj. cze$ci zamiennych, ktérych koniecznosé
cyklicznej wymiany wynika z DTR urzadzen kottowni, m.in. takich jak filtry, dysze,
elektrody zaptonowe, czujniki, fotokomarki itp. Koszty zakupu czesci podlegajacych
wymianie ponosi Zamawiajacy.

d. Usuwanie na wlasny koszt oraz utylizacja materiatow, ktére zostaty wyeksploatowane
w zwigzku z pracg urzadzen.

e. Przedstawianie, bez zgdania dodatkowego wynagrodzenia, pisemnej ekspertyzy stanu
technicznego kotta i innych urzadzen wyposazenia kotlowni celem wycofania ich
z eksploatacji w sytuacji, gdy koszt naprawy przewyzsza warto$¢ kotta lub urzadzenia.
Sytuacja taka moze mie¢ miejsce tylko wtedy, gdy urzadzenie nie bedzie zdatne do
dalszej eksploatacji z uwagi na nadmierne zuzycie lub naprawa kotta jest niemozliwa
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
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f. Przygotowanie kottéw i urzadzen kottowni do przegladu technicznego dokonywanego
przez Urzad Dozoru Technicznego.

g. Uzupetnianie ubytkéw izolacji cieptochronne;.

h. Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen oraz tadu i porzadku

W pomieszczeniach kottowni.

i.  Zachowanie wszelkich Srodkow bezpieczenstwa i przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz.
. Wykonawca w sytuacjach awaryjnych zobowigzany jest do:

a. Zapewnienia catodobowej gotowosci do usuwania awarii, usterek i zaktocen w pracy
kottowni dla zapewnienia ciggtosci dostawy ciepta.

b. Rozpoczecia usuwania awarii w terminie nie dtuzszym niz 60 min., od chwili
telefonicznego lub e-mailowego zgtoszenia przez Zamawiajacego. Koszty szkod i strat
wyniktych z przyjazdu po uptywie 60 minut na miejsce awarii pokrywa Wykonawca.

Konserwacja i serwis kottowni bedzie realizowany przy pomocy narzedzi i urzadzen Wykonawcy.
Koszty materiatow eksploatacyjnych, niezbednych do przeprowadzenia konserwacji pokrywa
Wykonawca.



