AG.1.272.2.26.2020 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest: ochrona, monitoring sygnalizacji p.poz., konserwacja systemu

antynapadowego w budynkach SUW przy al. IX Wiekéw Kielc 3 oraz monitoring i konserwacja systemu
alarmowego antywtamaniowego, sygnalizacji p.poz. (SAP) w budynku Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach, oraz transport wartoéci pienieznych w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Catodobowa ochrona budynkéw SUW w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3 oraz przy
ul. Skrajnej 61 przez patrole interwencyjne.

. Ochrona polegac bedzie na:

a) podtaczeniu lokalnego systemu antynapadowego za pomocg urzadzen transmisyjnych (droga
radiowa) do centrum operacyjnego (stacji monitorowania),

b) monitorowaniu systemu antynapadowego i antywtamaniowego z nadajnika umieszczonego
w obiekcie,

c) monitorowaniu w systemie catodobowym, przez wszystkie dni tygodnia,

d) monitorowaniu bedg podlega¢ sygnaly alarmu napadowego, wilamaniowego i stanu
technicznego. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia reakcji na ww. sygnaty.

W przypadku sygnatu napadowego i wikamaniowego Wykonawca zobowigzany jest do podjecia

interwencji w obiekcie, a w szczegoinosci do:

a) przybycia do chronionego obiektu w czasie do 6 minut,

) podjecia czynnosci sprawdzajacych i ochronnych,

) ustalenia tozsamosci 0sob, w celu sprawdzenia ich legalno$ci przebywania w obiekcie,

) zawiadomienia o zaistniatych zdarzeniach Policji oraz 0s6b upowaznionych wyznaczonych przez

Zamawiajgcego.

Dodatkowo ochrona polega¢ bedzie na kontroli stanu bezpieczenstwa wokét budynkéw SUW

w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3, wykonywanej przez Patrol Interwencyjny Wykonawcy w porze

nocnej miedzy godzing 2200 a 4% rano, przynajmniej jeden raz w tygodniu, w réznych dniach. Przyjazd

i kontrola powinny by¢ potwierdzone przez dokonanie wpisu do ksigzki raportow znajdujacych sie

w portierni budynku A.

Wykonawca zobowigzuije sie do konserwacji urzadzen systemu antynapadowego, nie rzadziej niz raz

na kwartat (nie pdzniej niz do 25-go dnia 3 miesigca kwartatu), w tym ocene sprawno$ci baterii

i akumulatorow zasilajgcych elementy systemu. W razie stwierdzenia konieczno$ci ich wymiany

nalezy jej dokona¢ w ramach kosztow konserwacji.

Urzadzenia do przekazywania sygnatow drogg radiowg zostang na czas trwania umowy nieodptatnie

udostepnione Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nieodptatnego prébnego zaalarmowania grupy

interwencyjnej raz w miesigcu, na kazdym z obiektéw i sprawdzenia czasu reakcji; monitorowanie

(przez stanowisko centrum monitorowania alarméw Wykonawcy) sygnatéw alarmowych,

przeciwnapadowych i przeciwwtamaniowych z obiektu i zapewnienie przyjazdu grupy interwencyjne;.

o O T

. Catodobowa gotowos$¢ serwisowa oraz konserwacja systemu monitoringu antywtamaniowego

w budynkach SUW przy al. IX Wiekéw 3 w Kielcach (budynek A, B i C, budynek warsztatowo-
garazowy).
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Konserwacja polega¢ bedzie na przeprowadzeniu raz na kwartat (nie pozniej niz do 25-go dnia

3 miesigca kwartatu), przegladu urzadzen instalacji oraz dokonywaniu zabiegéw konserwacyjnych,

takich jak:

a) wprowadzanie, kasowanie kart dostepowych,

b) zmiany w konfiguracji systemu alarmowego (programowanie modutéw),

c) regulacja zasilaczy akumulatorow.

W szczegdlnosci konserwacja polegac bedzie na:

a) sprawdzeniu prawidtowego funkcjonowania wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu
antywlamaniowego, w tym réwniez wszystkich czujek,

) sprawdzeniu funkcjonowania urzadzen transmisji alarmu,

) sprawdzeniu stanu izolacji przewoddw oraz przeglad puszek potaczeniowych,

) sprawdzeniu uktadu przeciwsabotazowego poszczegdinych urzadzen,

) sprawdzeniu sprawnosci dziatania catego systemu poprzez wywotanie prébnego alarmu (system
antywtamaniowy).

Wykonane czynnosci z pkt. 1 i 2 majg byC potwierdzone wpisem do ksigzki "Rejestr zdarzen,

konserwacji oraz obstugi awaryjnej systemu alarmowego”.

Stwierdzone w czasie konserwacji problemy w dziataniu systemu majg by¢ potwierdzone wpisem do

ksigzki "Rejestr zdarzen, konserwacji oraz obstugi awaryjnej systemu alarmowego”.

DO O O T

Monitoring i catodobowa gotowo$¢ serwisowa oraz konserwacja systemu antywlamaniowegqo
w budynku SUW w Kielcach, przy ul. Skrajnej 61.

Monitoring polegac¢ bedzie na:

a) podtaczeniu lokalnego systemu antywlamaniowego za pomocg urzadzen transmisyjnych (droga
radiowa) do centrum operacyjnego (stacji monitorowania) i monitorowaniu sygnatow
wychodzacych z centrali systemu sygnalizaciji wtamania i napadu umieszczonej w obiekcie,

b) monitorowanie i catodobowa gotowo$¢ serwisowa w systemie catodobowym, przez wszystkie dni
tygodnia sygnatow: alarm wiamaniowy, alarm napadowy,

c) rejestracja zataczen i wytgczen systemu,

d) kontrola zatgczen i wytgczen systemu,

e) kontrola stanu technicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia reakcji na sygnaty alarmu z pkt 1b. W przypadku sygnatéw

alarmowych zobowigzany jest do podjecia interwencji na obiekcie, a w szczegolnosci do:

a) przybycia do chronionego obiektu w czasie do 6 minut,

b) podjecia czynno$ci sprawdzajacych i ochronnych,

c) ustalenia tozsamosci osob, w celu sprawdzenia ich legalno$ci przebywania na terenie
nieruchomosci,

d) zawiadomienia o zaistniatych zdarzeniach Policji oraz 0s6b upowaznionych, wyznaczonych przez
Zamawiajgcego,

e) urzadzenia do przekazywania sygnatéw alarmowych drogq radiowa, na czas trwania umowy
zostang nieodptatnie przekazane Zamawiajacemu.

Konserwacja polega¢ bedzie na przeprowadzeniu raz na kwartat przegladu urzadzen instalacji oraz

dokonywania zabiegdw konserwacyjnych (nie p6zniej niz do 25-go dnia 3 miesigca kwartatu) tacznie

z wpisem do ksigzki "Rejestr zdarzen, konserwacji oraz obstugi awaryjnej systemu alarmowego” oraz

dokonania ewentualnie zgtoszonych probleméw w dziataniu systemu, takich jak:

a) wprowadzanie, kasowanie kart dostepowych,
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b)
c)

zmiany w konfiguracji systemu alarmowego — programowanie modutéw,
regulacja zasilaczy akumulatorow.

W szczegolnosci konserwacja polega¢ bedzie na sprawdzeniu prawidtowego funkcjonowania

wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu antywtamaniowego, w tym réwniez wszystkich
czujek, funkcjonowania urzadzen transmisji alarmu, sprawdzenia stanu izolacji przewodéw oraz
przeglad puszek potaczeniowych, kontroli uktadu przeciwsabotazowego poszczegdlnych urzadzen,
sprawdzenia sprawnosci dziatania catego systemu poprzez wywotanie prébnego alarmu (system
antywtamaniowy).

IV. Monitoring systemu p.poz. w budynku SUW w Kielcach, przy ul. Skrajnej 61.

1.

Monitoring polega¢ bedzie na:

podtaczeniu lokalnego systemu sygnalizacji pozaru za pomocg urzadzen transmisyjnych (droga
telekomunikacyjna i droga radiowa) do centrum operacyjnego (stacji monitorowania),
monitorowaniu sygnatow wychodzacych z centrali systemu sygnalizacji pozaru umieszczonej
w obiekcie,

monitorowanie odbywac sie bedzie w systemie catodobowym, przez wszystkie dni tygodnia,

w przypadku wywotania alarmu Wykonawca niezwtocznie przekaze sygnaty (gtéwny alarm |l
stopnia) do wyznaczonej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.

Konserwacja systemu p.poz. w budynku SUW w Kielcach, przy ul. Skrajnej 61 (SAP).

Konserwacja polegac bedzie na:

a)
b)
c)

d)

kontynuaciji (lub zatozeniu, jesli nie ma), ksigzki pracy i eksploataciji instalaci,

sprawdzaniu wszystkich zapiséw w ksigzce pracy i eksploatacji SAP,

ocenie stanu technicznego, czyszczeniu wszystkich urzadzen systemu oraz doprowadzeniu do
prawidtowej pracy systemu,

spowodowaniu zadziatania, co najmniej, jednej czujki i ROP-a (reczny ostrzegacz pozarowy)
w kazdej strefie w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej (dalej CSP) prawidtowo
odbiera i wy$wietla okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze,

sprawdzeniu czy monitoring uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo,

sprawdzeniu zadziatania tacza do strazy pozarnej,

sprawdzeniu poprawnosci dziatania wszystkich czujek tacznie z urzadzeniami uruchamianymi
recznie, wykonanie testu zadziatania czujek (co najmniej 25% liczby czujek pozarowych, innych
w kolejnych miesigcach, w obiekcie przy przegladzie konserwacyjnym rozliczeniu kwartalnym),
wykonaniu testu ROP, testow zadziatania wyjs¢ sterujgcych modutow,

sprawdzeniu naptywajacych potwierdzen wynikajacych z zadziatania wyj$¢ sterujacych,
sprawdzaniu zadziatania sygnalizatoréw,

sprawdzaniu uktadu zasilania systemu,

sprawdzaniu stanu technicznego akumulatoréw zamontowanych w systemie,

sprawdzaniu zasilaczy, uktadow tadowania akumulatoréw i zasilaczy awaryjnych systemu,
sprawdzeniu pracy centrali systemu pozaru (CSP), wizualne ogledziny centrali, testu
wysSwietlacza, wywotanie alarmu 1-go stopnia, potwierdzenie i skasowanie,

sprawdzeniu daty i czasu rzeczywistego zegara w centrali alarmowej,

myciu i czyszczeniu czujek sygnalizacji pozaru,
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VL.

Vil

q) zlokalizowaniu i wymianie uszkodzonych elementéw,

r) wykonaniu dodatkowych czynno$ci konserwacyjnych —okreslonych w dokumentacii
powykonawczej systemu sygnalizacji pozaru oraz DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa)
urzadzen systemu,

s) zapewnieniu ciggtej sprawnosci technicznej systeméw SAP.

Transport wartosci pienieznych z budynku SUW przy al. IX Wiekéw Kielc 3 do Narodowego
Banku Polskiego.

Konwojowanie wartosci pienieznych potaczone z transportem pojazdem specjalnym polegajacej na
odbiorze gotowki za pokwitowaniem z siedziby Urzedu przy al. IX Wiekéw Kielc 3 do siedziby
Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Warszawskiej 46.

Transport gotowki odbywa sie kazdego dnia od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30 — 8.30
poprzez odbieranie za odpowiednim pokwitowaniem przez upowaznionego konwojenta wczesnie
przygotowanych pieniedzy w bezpiecznych kopertach.

Przekazanie gotowki do wskazanego banku musi nastapi¢ niezwtocznie (pracownik urzedu nie bierze
udziatu w konwoju).

Kwota jednorazowej przesytki nie przekracza 30 000 ztotych.

W czasie transportu wartosci pienieznych osoby oraz pojazd muszg spetnia¢ wymagania zawarte
w obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MSWIA w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ ochrona wartoSci pienieznych przechowywanych i transportowanych przez
przedsigbiorcdw i inne jednostki organizacyjne.

Monitoring instalacji sygnalizacji pozaru w budynkach SUW w Kielcach przy al. IX Wiekow
Kielc 3 oraz przy ul. Skrajnej 61.

Monitoring polega¢ bedzie na:
a) dzierzawie terminali p.poz. UTASU dla centrali p.poz. w budynkach Ai C,
1) urzadzen transmisji sygnatow alarmow pozarowych i uszkodzeniowych (UTASU),
2) urzadzen stuzacych do przesytania systeméw alarmow pozarowych z centrali sygnalizacii
pozarowej do stacji odbiorczej alarmow pozarowych oraz sygnatow uszkodzeniowych
z centrali sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczej sygnatow uszkodzeniowych,
3) powyzsze terminale pozostajg wtasnoscig Wykonawcy.

b) podtaczeniu lokalnego systemu sygnalizacji pozaru za pomocg urzadzen transmisyjnych (droga
telekomunikacyjna i droga radiowa) do centrum operacyjnego (stacja monitorowania),

c) monitorowaniu sygnatdw wychodzacych z central systemu sygnalizacji pozaru umieszczonych
w budynkach A i C przy al. IX Wiekéw Kielc 3 oraz przy ul. Skrajnej 61 Swigtokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach,

d) monitorowanie odbywac sie bedzie w systemie catodobowym, przez wszystkie dni tygodnia,

e) w przypadku wywotania alarmu Wykonawca niezwtocznie przekaze sygnaty (gtéwny alarm
I stopnia) do wyznaczonej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.

Jednoczes$nie Wykonawca zobowigzuje sie¢ do konserwacji urzadzen transmisji powiadamiania

(droga telekomunikacyjna i droga radiowa), nie rzadziej niz raz na kwartat — w tym ocene sprawnosci

akumulatorow zasilajacych elementy systemu.
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3.

Wykonawca na czas obowigzywania umowy zapewni Zamawiajgcemu, w ramach przedmiotu umowy
3 moduty tacznosci dotyczace monitoringu przeciwpozarowego dopuszczone przez Panstwowg Straz
Pozarna, w obiektach:

Lp. Obiekt ilosé
1. suw budynek ,A” - al. IX Wiekéw Kielc 3 1
2. suw budynek ,,C” - al. IX Wiekéw Kielc 3 1
3. SUW budynek - ul. Skrajna 61 1

VIIl. Wytyczne Oddziatu Technicznego.

Wykonawca musi zastosowaC si¢ do nastepujacych wytycznych Oddziatu Technicznego Biura
Administracyjno - Gospodarczego SUW, ktére bedq wymagane po podpisaniu umowy:

1.

10.

Kazda wizyta serwisowa winna by¢ odnotowana w ksigzce serwisowej i potwierdzona przez
pracownika wskazanego przez Zamawiajgcego.

Kontynuowa¢ (lub zatozy¢ nowe, jesli nie ma), ksigzki pracy i eksploatacji instalacji. W ksigzkach
wpisa¢ aktualne telefony kontaktowe w ciggu dnia i przez catg dobe.

Wymieni¢ skrocone instrukcje obstugi z aktualnymi telefonami do kontaktu.

Dokonywac wpiséw w ksigzkach serwisowych z przeprowadzonego testowania systemu.

Przy przeprowadzeniu przegladu instalacji p.poz., konserwacji nalezy zadymi¢ w obiekcie co najmnie;
25% liczby czujek pozarowych, innych w kolejnych miesigcach, w rozliczeniu kwartalnym.
WytypowaC osobe do kontaktéw ze strony Wykonawcy (imie i nazwisko, telefon stacjonarny,
komorkowy, adres email).

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania biezacych, drobnych napraw urzadzen instalacji SAP
wykraczajgcych poza ramy biezacej konserwacji, a zgtoszonych przez zamawiajgcego, wzglednie
stwierdzonych przez Zamawiajacego przy okazji okresowych przegladéw (wymiana lub naprawa
uszkodzonych czesci zostanie dokonana po uprzednim zaakceptowaniu oferty cenowej na czesci).
Przeglady konserwacyjne muszg by¢ dokonywane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i zgodnie z DTR urzadzen oraz obowigzujacymi przepisami, a takze z nalezytg
starannoscig. Przeglady biezace i konserwacje powinny by¢ przeprowadzane co najmniej raz na
kwartat.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu awaryjnego catodobowego a koszty
robocizny zwigzane z naprawami awaryjnymi muszg by¢ ujete w cenie. Koszty wymiany
niesprawnych czesci (nie bedacych na gwarancji) bedg rozliczane na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego ofert Wykonawcy sporzadzonych w oparciu o udokumentowane koszty zakupu
np. fakture na podstawie odrebnych zlecen. Koszty robocizny nalezy ujgé w cenie serwisu
I konserwaciji. Zakres prac obejmuje réwniez instruktaz obstugi ww. systemow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych w dni robocze
w czasie pracy w godz. 7.30 - 15.30, a wszelkie zakiocenia pracy systemow, awarie usung¢ takze
poza godzinami pracy Urzedu. Przez okreslenie ,dni robocze” Zamawiajacy rozumie dni od
poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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1.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca zapewni materiaty eksploatacyjne np.: bezpieczniki, smary, oleje, $rodki czyszczace,
aerozole testowe, szybki przycisku ROP.

Czas reakcji serwisu do 2 godzin. Przez czas reakcji Zamawiajacy rozumie czas od powiadomienia
Wykonawcy o nieprawidtowej pracy urzadzen lub instalacji do podjecia czynno$ci naprawczych
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy systeméw w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych
(liczonych od daty zgtoszenia do Wykonawcy) chyba, ze dotrzymanie tego terminu jest niemozliwe
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z DTR urzadzen i obowigzujacymi przepisami.
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej. Termin wizji nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajacym. Zgtoszenie do przeprowadzenia wizji lokalnej winno by¢ przedstawione w formie
pisemne;j.
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