Znak: AG.1.272.1.20.2020 Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoOwienia

Dotyczy postgpowania pn.: ,,Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen
klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach A, B i C
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego w Kielcach”

I. Przedmiot zamowienia
Przedmiot zamowienia obejmuje utrzymywanie urzadzen klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych
zainstalowanych w budynkach Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach, zwanych dalej

»urzadzeniami”, w nalezytym stanie technicznym, poprzez $wiadczenie ustug przegladow
technicznych i konserwacji, zwanych ,,przegladami konserwacyjnymi”, tych urzadzen oraz poprzez
sprawowanie statego nadzoru nad ich dziataniem.

I1. Zakres zaméwienia
Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegolnosci nastgpujace ustugi:

1) wykonywanie przegladow konserwacyjnych w zakresie i trybie opisanym w pkt III. OPZ
(Rodzaje, zakres i wymagania dotyczace przegladow konserwacyjnych);

2) staly nadzoér nad prawidtowym i bezpiecznym dziataniem urzadzen, w tym w szczegodlno$ci
reagowanie i podejmowanie odpowiednich dziatan w przypadku wystapienia usterek lub awarii,
zgodnie w wymaganiami opisanymi w pkt IV. OPZ (Wymagania dotyczace statego nadzoru nad
prawidlowym i bezpiecznym dziataniem urzadzen).

111. Rodzaje, zakres i wymagania dotyvczace przegladow konserwacvinvch

1. Dla urzadzen klimatyzacyjnych Panasonic ustala sie nastepujacy zakres prac w zakresie
przegladéw konserwacyjnych:

11 wykonywanie okresowych, co pot roku (wiosng do 31 maja; jesieniag do 30 listopada),
gruntownych przegladoéw technicznych i konserwacji urzadzen klimatyzacyjnych.

1.2 wykonanie przegladu konserwacyjnego urzadzen oraz systemoéw klimatyzacyjnych obejmuje
w szczegolnosci:

1) sprawdzenie pod wzgledem wyciekéw poszczegolnych urzadzen i systemow,

2) ocena stanu korozji poszczegdlnych urzadzen oraz systemow,

3) regulacje uktadéw chtodniczych oraz uzupetnienie czynnika chtodniczego w przypadku ubytku;

4) sprawdzenie, czyszczenie i ewentualng wymiane filtrow powietrza;

5) sprawdzenie i regulacje uktadow elektrycznych i sterowania;

6) czyszczenie jednostek zewnetrznych;

7) odgrzybianie parownikow i innych elementow jednostek wewngtrznych odpowiednimi
detergentami;

8) sprawdzenie szczelno$ci i droznosci instalacji odprowadzenia skroplin,

9) sprawdzenie pod wzgledem technicznym podpér i zamocowan urzadzen, zlacz spajalnych oraz
izolacji termicznej,



10) Raz w roku wykonanie pomiaréw elektrycznych urzadzen i instalacji elektrycznej zasilajacej
urzadzenia w zakresie rezystancji izolacji i zabezpieczen przeciwporazeniowych, zakonczonych
protokotem z pomiarow. Pierwszy pomiar nalezy wykona¢ przy pierwszym przegladzie urzadzen.

11) Kontrolg szczelnodci systemow instalacji freonowej wspotpracujacych z gazowymi pompami
ciepta GHP marki Panasonic oraz wprowadzenie danych do CRO - Centralnego Rejestru
Operatorow — 2 razy w roku.

13 dostawa niezbednych materiatdow konserwacyjno-eksploatacyjnych, zapewniajacych nalezyta
pracg instalacji i urzgdzen, w szczego6lno$ci detergentow, podktadek, smarow;

14 z czynno$ci kazdego przegladu konserwacyjnego Wykonawca sporzadzi raport zbiorczy
zawierajacy w szczegolnos$ci nastepujace informacje:

1) doktadng lokalizacj¢ urzadzenia;

2) rodzaj urzadzenia;

3) marka i model urzgdzenia;

4) nr fabryczny;

5) wnioski dotyczace stanu technicznego,

15 w razie stwierdzenia podczas wykonywania czynno$ci obstugowych jakichkolwiek usterek
w pracy urzadzen, nalezy przystapi¢ do dziatania w trybie okreslonym w umowie.

1.6 w przypadku stwierdzenia koniecznos$ci serwisu urzgdzenia GHP zwigzanego z przebiegiem
10 000 motogodzin materialy serwisowe zapewnia Zamawiajacy. Zlecenie to bedzie oddzielnie
fakturowane.

2. Dla urzadzen wentylacyjnych ustala sie nastepujacy zakres czynno$ci do wykonania podczas

przegladu konserwacyjnego:

2.1.  wykonywanie okresowych, co pot roku (wiosng do 31 maja; jesienig do 30 listopada),
gruntownych przegladéw technicznych i konserwacji urzadzen wentylacyjnych.
2.2.  wykonanie przegladu konserwacyjnego urzadzen wentylacyjnych obejmuje w szczegdlnosci:

1) dla central KOMFOVENT sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu programem diagnostycznym
KOMFOVENT C3 Ventilation v 2.07 lub réwnowaznym, pozwalajacym na pelne sprawdzenie
poprawnosci dziatania central wentylacyjnych, polegajacym na:

- kalibracji przetwornikéw cisnienia,
- sprawdzeniu programowym zadziatania termostatow nagrzewnic elektrycznych,

- wysterowaniu programowym silnika wymiennika obrotowego oraz sprawdzeniu zadziatania czujnika
potwierdzajacego obrot kota wymiennika obrotowego,

- wysterowaniu programowym silnikow wentylatora nawiewnego oraz wywiewnego i potwierdzeniu
poprawnosci dzialania zgodnie z zaktadanym algorytmem,

- sprawdzeniu programowym dziatania silnikow zawordéw chlodnicy zgodnie z sygnatem 0...10VDC,
- programowe;j kalibracji odczytu warto$ci temperatur,

2) wymiana filtrow powietrza we wszystkich centralach wentylacyjnych podczas przegladow,

3) czyszczenie wentylatorow i wymiennikow we wszystkich urzadzeniach wentylacyjnych,

4) odgrzybianie wymiennikéw, chtodnic i nagrzewnic we wszystkich urzadzeniach wentylacyjnych,
5) przeglad instalacji, korekta regulacji przeptywu powietrza,



6) sprawdzenie stanu i poprawnosci dzialania central wentylacyjnych, agregatéw chtodu, nagrzewnic
i wentylatorow, polegajace na:

- ocenie stanu korozji poszczegoélnych elementow urzadzen oraz systemow,

- sprawdzeniu stanu utozyskowania silnikoéw wentylatorow oraz wymiennikow obrotowych,

- wizualnej ocenie stanu grzatek elektrycznych, nagrzewnic i chtodnic wodnych,

- kontroli potaczen elektrycznych wewnatrz central, szczegolnie urzadzen stojagcych na zewnatrz.

2.3.  Dostawa drobnych materialow konserwacyjno-eksploatacyjnych, zapewniajacych nalezyta
prace instalacji i urzadzen, detergentow (Zamawiajacy zapewnia filtry do wymiany w centralach) .

24.  Z czynnosci kazdego przegladu konserwacyjnego Wykonawca sporzadzi raport zbiorczy
zawierajacy w szczegolnosci nastepujace informacje:

1) nr pomieszczenia, w ktorym zlokalizowane jest urzadzenie;
2) rodzaj urzadzenia;

3) marka i model urzgdzenia;

4) nr fabryczny;

5) wnioski dotyczace stanu technicznego,

2.5. Prowadzenie, na kazde urzadzenie zawierajace powyzej 3 kg czynnika chtodniczego,
bedacego fluorowanym gazem cieplarnianym, karty obstugi technicznej i naprawy urzadzenia, zwanej
»Karta urzadzenia”, zgodnie z Ustawg z dnia 15 maja 2015 r, o substancjach zubozajacych warstwe
o0zonowa oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 stycznia 2016 r w sprawie Centralnego
Rejestru Operatoréw Urzadzen i Systemoéw Ochrony Przeciwpozarowe;j,

2.6. W razie stwierdzenia podczas wykonywania czynnosci obstugowych jakichkolwiek usterek
w pracy urzadzen, nalezy przystapic¢ do dziatania w trybie okreslonym w umowie.

IV. Wymagania dotyczace stalego nadzoru nad prawidlowym i bezpiecznym dzialaniem
urzadzen

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania stalego nadzoru nad
prawidlowym i bezpiecznym dziataniem urzadzen, przez caly okres trwania umowy i bedzie
podejmowat konieczne dzialania w przypadku wystapienia usterek i awarii w trybie i terminach
okreslonych w umowie.

V. Wymagania wobec Wykonawcy S$wiadczacego ustlugi w zakresie przegladéw
konserwacyjnych

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywaé czynnosci obstlugowe oraz stosowaé materiaty
konserwacyjno-eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen oraz przestrzegad
przepisow BHP i ppoz.

2. Zamawiajacy wymaga, aby materialy uzyte do wykonywania prac konserwacyjnych posiadaty
stosowne aprobaty lub certyfikaty, a do ewentualnych napraw urzadzen byly zastosowane
oryginalne elementy producenta urzadzen klimatyzacyjnych oraz klimatyzacji precyzyjne;j.

3. Wytworzone odpady powstajace podczas S$wiadczenia ustug Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do zagospodarowania podmiotowi dziatajacemu zgodnie z wymaganiami ochrony
srodowiska, przepisami ustawy o odpadach oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,



posiadajacemu zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami.

4. Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju czynnos$ci, zobowigzany jest, do wykonywania przegladow
konserwacyjnych urzadzen klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, kierowa¢ osoby posiadajace
aktualne:

- $wiadectwo kwalifikacyjne dla pracownikdéw zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji
i sieci elektroenergetycznych

- przynajmniej 1 (jedna) osoba skierowang do realizacji zamoéwienia publicznego posiadajaca
certyfikat akredytowanego instalatora wydany przez Panasonic Marketing Europe GmbH -
akredytacja AC1 GHP uruchomienie, serwis, przeglady.

- aktualny certyfikat potwierdzajacy kwalifikacje tego pracownika do przeprowadzania prac
w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych
i pomp ciepta (system freonowy, tzw. F-gazy);

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji w przypadku posiadania wigcej niz jednego uprawnienia
przez jedng osobe.

V1. Podstawy prawne

Przy wykonywaniu ustug objetych zamowieniem niezbgdne jest uwzglednienie przez Wykonawce
w szczegolnosci nastepujacych przepisow:

1) ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowg (Dz. U. z 2015,
poz. 881);

2) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 stycznia 2016 r, w sprawie Centralnego rejestru
operatoréw urzadzen i systemow ochrony przeciwpozarowej, (Dz.U. 2016 poz.56);

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz.21 z p6zn. zm.);

4) ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2014,
poz.1200 z p6zn. zm.);

5) rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z pézn. zm.).

6) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r, w sprawie sprawdzania pod
wzgledem wyciekow urzadzen chlodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepta oraz systemow
ochrony przeciwpozarowej zawierajacych substancje kontrolowane (Dz.U. 2016 poz.89).

Zataczniki:-Zestawienie urzadzen podlegajacych konserwacji

Zakres konserwacji obejmuje nastepujace instalacje:

e wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczen biurowych w bud. A —

A/CNW-01/01 do A/CNW-01/08, A/CNW-02/01 do A/CNW-02/08, A/CNW-03/01 do
A/CNW-03/12, AICNW-04/01 do A/CNW-04/12, A/ICNW-05/01 do A/CNW- 05/12, A/CNW-
06/01 do A/CNW-06/12, A/ICNW-07/01 do A/ICNW-07/12, AICNW-

08/01 do A/CNW-08/12 i AICNW-09/01 do A/CNW-09/12, (100 szt.)

e wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia wezta cieplnego

A/WC/CNW-01



wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia posiedzen (auli) bud. B —
B/CNW-01

wentylacja mechaniczna nawiewna do pomieszczen laboratoriow bud. C1 — C/CN- 07

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna  pomieszczen biurowych i
konferencyjnych bud. C1 — C/CNW-01/01 do C/CNW-01/07, C/CNW-02/01 do
C/CNW-02/04, C/CNW-03/01 do C/CNW-03/10, C/CNW-04/01 do C/CNW-04/10,
C/CNW-05/01 do C/CNW-05/10, C/CNW-06/01 do C/CNW-06/10, (51 szt.)

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczen mieszkalnych w bud. C1 —
C/CNW-01/08 i C/CNW-01/09

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia wezta cieplnego

C/WC/CNW-01

instalacji ogrzewania powietrznego (z opcja funkcji chtodzenia) w budynku A za pomoca
uktadu klimatyzatorow podtaczonych do uktadu gazowych pomp ciepta GHP — 0znaczenia
klimatyzatorow A/SAC-01/01 do AJ/SAC-01/10, A/SAC-02/01 do A/SAC-02/12,
A/SAC-03/01 do A/SAC-03/12, A/SAC-04/01 do A/SAC-04/12, A/SAC-05/01 do
A/SAC-05/14, A/SAC-06/01 do A/SAC-06/12, A/SAC-07/01 do A/ISAC-07/12, A/ISAC-
08/01 do A/SAC-08/12, AISAC-09/01 do A/SAC-09/12, (108 szt.) i oznaczenia pomp
ciepta AIACCU-GHP-01 do A/ACCU-GHP-07 (7 szt.)

instalacji ogrzewania powietrznego (z opcja funkcji chtodzenia) w budynku B za pomoca
uktadu klimatyzatorow podtaczonych do uktadu gazowych pomp ciepta GHP - oznaczenia
klimatyzatorow B/SAC-01/01 do B/SAC-01/33 (33 szt.) i oznaczenia pomp ciepta
B/ACCU-GHP-01 do B/ACCU-GHP-02 (2 szt.)

instalacji ogrzewania powietrznego (z opcja funkcji chtodzenia) w budynku C1 za pomoca
uktadu klimatyzatoréw podtaczonych do uktadu gazowych pomp ciepta GHP - C/SAC-
01/01 do C/SAC-01/15, C/SAC-02/01 do C/SAC-02/08, C/SAC- 03/01 do C/SAC-
03/19, C/SAC-04/01 do C/SAC-04/21, C/SAC-05/01 do C/SAC- 05/19, C/SAC-06/01
do C/SAC-06/18, (100 szt.) i oznaczenia pomp ciepta C/ACCU-GHP-01 do C/ACCU-
GHP-07 (5 szt.)

Ponizej zestawienie tabelaryczne central nawiewno-wywiewnych w budynku A:

Jednostka Wydatek nawiew | Wydatek wywiew Typ
- m3/h m3/h -
A/CNW-01-01 210 210 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-01-02 270 200 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-01-03 400 240 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-01-04 690 690 Komfovent REGO 1200PE
A/CNW-01-05 500 500 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-01-06 240 160 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-01-07 240 160 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-01-08 460 390 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-02-01 190 190 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-02-02 240 170 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-02-03 380 220 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-02-04 750 750 Komfovent REGO 1200PE
A/CNW-02-05 680 680 Komfovent REGO 1200PE
A/CNW-02-06 220 140 Komfovent REGO 250PE




A/CNW-02-07 250 170 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-02-08 450 380 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-03-01 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-03-02 210 140 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-03-03 510 510 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-03-04 490 490 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-03-05 260 260 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-03-06 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-03-07 510 510 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-03-08 430 430 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-03-09 270 210 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-03-10 180 120 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-03-11 250 190 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-03-12 490 440 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-04-01 270 270 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-04-02 270 200 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-04-03 480 320 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-04-04 420 420 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-04-05 240 240 Komfovent REGO 250PE
AICNW-04-06 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-04-07 480 480 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-04-08 450 450 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-04-09 230 170 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-04-10 240 180 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-04-11 240 180 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-04-12 480 430 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-05-01 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-05-02 240 170 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-05-03 390 230 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-05-04 460 460 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-05-05 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-05-06 270 270 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-05-07 480 480 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-05-08 460 460 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-05-09 230 170 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-05-10 280 220 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-05-11 270 210 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-05-12 450 400 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-06-01 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-06-02 270 200 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-06-03 450 320 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-06-04 490 490 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-06-05 260 260 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-06-06 270 270 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-06-07 480 480 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-06-08 490 490 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-06-09 180 120 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-06-10 240 180 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-06-11 270 210 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-06-12 480 430 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-07-01 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-07-02 210 140 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-07-03 480 320 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-07-04 490 490 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-07-05 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-07-06 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-07-07 450 450 Komfovent REGO 400PE




A/CNW-07-08 410 410 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-07-09 220 160 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-07-10 240 180 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-07-11 210 210 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-07-12 510 460 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-08-01 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-08-02 240 170 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-08-03 480 320 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-08-04 480 480 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-08-05 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-08-06 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-08-07 480 480 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-08-08 480 480 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-08-09 240 180 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-08-10 270 210 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-08-11 240 180 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-08-12 450 400 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-09-01 230 230 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-09-02 270 200 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-09-03 480 320 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-09-04 490 490 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-09-05 240 240 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-09-06 270 270 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-09-07 490 490 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-09-08 490 490 Komfovent REGO 400PE
A/CNW-09-09 210 150 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-09-10 240 180 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-09-11 210 150 Komfovent REGO 250PE
A/CNW-09-12 480 430 Komfovent REGO 400PE




Ponizej zestawienie tabelaryczne centrali nawiewno-wywiewnych w budynku C1.:

Jednostka Wydatek nawiew Wydatek wywiew Typ
- m3/h m3/h -
C/CNW-01-01 380 190 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-01-02 480 480 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-01-03 480 480 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-01-04 480 480 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-01-05 480 480 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-01-06 480 355 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-01-07 500 375 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-01-08 200 130 Komfovent REGO 250PE
C/CNW-01-09 180 120 Komfovent REGO 250PE
C/CNW-02-01 240 115 Komfovent REGO 250PE
C/CNW-02-02 470 345 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-02-03 480 355 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-02-04 480 355 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-03-01 500 450 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-03-02 500 450 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-03-03 450 400 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-03-04 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-03-05 390 340 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-03-06 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-03-07 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-03-08 450 400 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-03-09 500 450 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-03-10 500 450 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-04-01 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-04-02 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-04-03 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-04-04 510 460 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-04-05 420 370 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-04-06 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-04-07 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-04-08 510 460 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-04-09 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-04-10 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-05-01 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-05-02 460 410 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-05-03 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-05-04 360 310 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-05-05 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-05-06 450 400 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-05-07 400 350 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-05-08 420 370 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-05-09 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-05-10 500 450 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-06-01 500 450 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-06-02 450 400 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-06-03 500 450 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-06-04 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-06-05 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-06-06 365 315 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-06-07 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-06-08 480 430 Komfovent REGO 400PE
C/CNW-06-09 480 430 Komfovent REGO 400PE




[ crenw-o6-10 | 480 | 430 [ Komfovent REGO 400PE |

Ponizej zestawienie klimatyzatorow kanatowych oraz klimatyzatorow sufitowych.
Oznaczenia np.: A/ISAC-05-07, gdzie: A — oznacza budynek A, SAC —klimatyzator ,
05—-kondygnacje (zaczynajgc od parteru), 07 —numer kolejnego urzadzenia na
danym pietrze.

Jednostka Moc Typ A/SAC-05-08 4,32 S-56MM1ES5
- kw - A/SAC-05-09 2,00 S-22MM1E5
A/SAC-01-01 2,24 S-22MM1E5 | A/SAC-05-10 2,24 S-36MM1ES5
A/SAC-01-02 2,87 S-45MM1E5 | A/ISAC-05-11 2,04 S-45MM1E5
A/SAC-01-03 3,78 S-45MM1E5 | A/SAC-05-12 4,08 S-56MM1ES5
A/SAC-01-04 6,74 S-73MF1E5 | A/ISAC-05-13 3,6 S-36MT1ES
A/SAC-01-05 5,97 S-73MF1E5 | A/ISAC-05-14 3,6 S-36MT1ES
A/SAC-01-06 1,12 S-22MM1E5 | A/ISAC-06-01 2,40 S-36MM1ES5
A/SAC-01-07 1,99 S-22MM1E5 | A/ISAC-06-02 2,24 S-36MM1ES5
A/SAC-01-08 4,35 S-56MM1E5 | A/ISAC-06-03 3,81 S-45MM1ES5
A/SAC-01-09 3,4 S-36MT1ES | A/ISAC-06-04 4,58 S-56MM1ES5
A/SAC-01-10 3,4 S-36MT1ES | A/ISAC-06-05 2,38 S-36MM1ES5
A/SAC-02-01 2,37 S-28MM1ES5 | A/ISAC-06-06 1,96 S-45MM1E5
A/SAC-02-02 1,78 S-22MM1E5 | A/ISAC-06-07 3,99 S-56MM1ES5
A/SAC-02-03 3,30 S-45MM1ES5 | A/ISAC-06-08 4,58 S-56MM1ES5
AISAC-02-04 7,04 S-73MF1ES5 | A/ISAC-06-09 1,49 S-22MM1ES5
A/SAC-02-05 6,40 S-73MF1E5 | A/ISAC-06-10 1,79 S-36MM1ES5
AISAC-02-06 1,78 S-22MM1E5 | A/ISAC-06-11 2,23 S-36MM1ES5
A/SAC-02-07 2,05 S-28MM1ES5 | AISAC-06-12 4,57 S-56MM1ES5
A/SAC-02-08 4,61 S-56MM1E5 | A/ISAC-07-01 2,28 S-28MM1ES5
A/SAC-02-09 3,50 S-45MT1ES | A/ISAC-07-02 2,00 S-22MM1ES5
A/SAC-02-10 3,50 S-45MT1E5 | AISAC-07-03 4,09 S-56MM1ES5
A/SAC-02-11 3,50 S-45MT1E5 | A/ISAC-07-04 4,14 S-56MM1ES5
A/SAC-02-12 3,50 S-45MT1E5 | AISAC-07-05 1,98 S-22MM1E5
A/SAC-03-01 2,28 S-28MM1E5 | A/ISAC-07-06 2,27 S-28MM1ES5
A/SAC-03-02 2,00 S-22MM1E5 | AISAC-07-07 3,80 S-45MM1E5
A/SAC-03-03 4,32 S-56MM1E5 | A/ISAC-07-08 3,57 S-45MM1ES5
A/SAC-03-04 4,19 S-56MM1ES5 | A/ISAC-07-09 1,96 S-22MM1E5
A/SAC-03-05 1,93 S-36MM1E5 | A/ISAC-07-10 2,61 S-22MM1ES5
A/SAC-03-06 2,24 S-28MM1ES5 | A/ISAC-07-11 1,73 S-22MM1E5
A/SAC-03-07 4,51 S-56MM1E5 | A/ISAC-07-12 4,63 S-45MM1ES5
A/SAC-03-08 3,67 S-56MM1ES5 | A/ISAC-08-01 2,43 S-286MM1E5
A/SAC-03-09 2,52 S-36MM1ES5 | A/ISAC-08-02 2,39 S-286MM1ES5
A/SAC-03-10 1,48 S-22MM1E5 | A/SAC-08-03 4,69 S-56MM1ES5
A/SAC-03-11 2,04 S-28MM1E5 | A/ISAC-08-04 4,69 S-56MM1ES5
A/SAC-03-12 4,25 S-56MM1E5 | A/ISAC-08-05 2,40 S-28MM1ES5
A/SAC-04-01 2,23 S-36MM1ES5 | A/ISAC-08-06 2,59 S-286MM1ES5
AISAC-04-02 2,23 S-36MM1E5 | A/ISAC-08-07 4,71 S-56MM1ES5
A/SAC-04-03 4,10 S-56MM1ES5 | A/ISAC-08-08 4,59 S-45MM1E5
AISAC-04-04 4,03 S-56MM1E5 | A/ISAC-08-09 2,34 S-28MM1ES5
A/SAC-04-05 1,98 S-22MM1E5 | A/ISAC-08-10 2,73 S-28MM1E5
A/SAC-04-06 2,38 S-36MM1E5 | A/ISAC-08-11 2,90 S-28MM1ES5
A/SAC-04-07 4,87 S-56MM1ES5 | A/ISAC-08-12 4,31 S-56MM1ES5
A/SAC-04-08 4,29 S-56MM1E5 | A/ISAC-09-01 2,32 S-28MM1ES5
A/SAC-04-09 2,02 S-22MM1E5 | A/ISAC-09-02 3,09 S-36MM1ES5
A/SAC-04-10 1,98 S-22MM1E5 | A/ISAC-09-03 5,38 S-56MM1ES5
A/SAC-04-11 1,96 S-22MM1E5 | A/ISAC-09-04 5,21 S-56MM1E5
A/SAC-04-12 4,35 S-56MM1E5 | A/ISAC-09-05 2,40 S-28MM1ES5
A/SAC-05-01 2,28 S-28MM1E5 | A/ISAC-09-06 3,22 S-36MM1ES5




A/SAC-05-02 1,98 S-22MM1ES5 | A/ISAC-09-07 4,79 S-45MM1E5
A/SAC-05-03 3,50 S-45MM1E5 | A/ISAC-09-08 5,21 S-56MM1ES5
A/SAC-05-04 4,46 S-56MM1E5 | A/ISAC-09-09 2,38 S-36MM1ES5
A/SAC-05-05 2,55 S-36MM1E5 | A/ISAC-09-10 2,40 S-28MM1ES5
A/SAC-05-06 1,98 S-22MM1E5 | A/ISAC-09-11 2,11 S-22MM1E5
A/SAC-05-07 3,94 S-56MM1E5 | A/ISAC-09-12 4,91 S-56MM1ES5

Ponizej zestawienie klimatyzatorow kanatowych oraz klimatyzatoréw
sufitowych. Oznaczenia np.: B/SAC-01-07, gdzie: B — oznacza budynek B,
SAC —klimatyzator , 05 —kondygnacje (zaczynajgc od parteru), 07 —numer

kolejnego urzgdzenia na danym pietrze.

Zespot Moc Typ
- kW -
B/SAC-01-01 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-02 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-03 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-04 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-05 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-06 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-07 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-08 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-09 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-10 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-11 1,25 S-22MK1E5
B/SAC-01-12 1,28 S-22MK1E5
B/SAC-01-13 2,30 S-36MT1E5
B/SAC-01-14 2,30 S-36MT1ES
B/SAC-01-15 2,30 S-36MT1E5
B/SAC-01-16 1,97 S-28MK1E5
B/SAC-01-17 1,04 S-22MK1E5
B/SAC-01-18 2,60 S-36MT1E5
B/SAC-01-19 2,60 S-36MT1E5
B/SAC-01-20 3,10 S-36MT1E5
B/SAC-01-21 3,10 S-36MT1ES
B/SAC-01-22 3,10 S-36MT1E5
B/SAC-01-23 2,40 S-36MT1ES
B/SAC-01-24 2,40 S-36MT1E5
B/SAC-01-25 2,66 S-36MT1E5
B/SAC-01-26 2,66 S-36MT1E5
B/SAC-01-27 2,66 S-36MT1ES
B/SAC-01-28 2,66 S-36MT1E5
B/SAC-01-29 2,66 S-36MT1ES5
B/SAC-01-30 3,06 S-36MT1E5
B/SAC-01-31 2,58 S-36MT1E5
B/SAC-01-32 2,58 S-36MT1ES
B/SAC-01-33 2,58 S-36MT1E5

Ponizej zestawienie klimatyzatorow kanatowych oraz klimatyzatoréw

sufitowych. Oznaczenia np.: C/SAC-05-07, gdzie: C — oznacza budynek
C1, SAC —klimatyzator , 05 —kondygnacje (zaczynajgc od parteru), 07 —
numer kolejnego urzgdzenia na danym pietrze.

Jednostka

Moc

Typ

C/SAC-04-08

0,95

S-22MM1E5

kw

C/SAC-04-09

144

S-22MM1E5




C/SAC-01-01 3,45 S-45MM1E5 | C/SAC-04-10 3,80 S-56MM1E5
C/SAC-01-02 3,11 S-22MM1E5 | C/SAC-04-11 1,64 S-36MM1ES5
C/SAC-01-03 2,34 S-28MM1E5 | C/SAC-04-12 1,20 S-22MM1E5
C/SAC-01-04 1,82 S-22MM1E5 | C/SAC-04-13 1,19 S-22MM1ES5
C/SAC-01-05 2,67 S-45MM1E5 | C/SAC-04-14 1,72 S-45MM1E5
C/SAC-01-06 2,49 S-28MM1E5 | C/SAC-04-15 1,43 S-22MM1ES5
C/SAC-01-07 1,92 S-22MM1E5 | C/SAC-04-16 1,43 S-22MM1ES5
C/SAC-01-08 3,70 S-56MM1E5 | C/SAC-04-17 2,63 S-45MM1E5
C/SAC-01-09 2,22 S-45MM1E5 | C/SAC-04-18 1,49 S-22MM1ES5
C/SAC-01-10 1,93 S-22MM1E5 | C/SAC-04-19 3,5 S-36MT1ES
C/SAC-01-11 2,41 S-45MM1E5 | C/SAC-04-20 3,5 S-36MT1ES
C/SAC-01-12 2,83 S-22MM1E5 | C/SAC-04-21 3,5 S-36MT1ES
C/SAC-01-13 3,5 S-36MT1ES5 | C/SAC-05-01 3,69 S-36MM1ES5
C/SAC-01-14 3,5 S-36MT1E5 | C/SAC-05-02 1,96 S-36MM1ES5
C/SAC-01-15 3,5 S-36MT1ES5 | C/SAC-05-03 2,86 S-56MM1ES5
C/SAC-02-01 3,21 S-36MM1E5 | C/SAC-05-04 1,43 S-22MM1E5
C/SAC-02-02 1,71 S-22MM1E5 | C/SAC-05-05 1,67 S-22MM1ES5
C/SAC-02-03 2,38 S-45MM1E5 | C/SAC-05-06 0,71 S-22MM1E5
C/SAC-02-04 1,75 S-22MM1ES5 | C/SAC-05-07 1,42 S-22MM1E5
C/SAC-02-05 1,67 S-22MM1E5 | C/SAC-05-08 1,50 S-22MM1ES5
C/SAC-02-06 2,38 S-45MM1ES5 | C/SAC-05-09 1,46 S-22MM1E5
C/SAC-02-07 1,27 S-22MM1E5 | C/SAC-05-10 2,62 S-45MM1ES5
C/SAC-02-08 3,5 S-36MT1ES | C/SAC-05-11 1,69 S-22MM1E5
C/SAC-03-01 3,43 S-36MM1E5 | C/SAC-05-12 1,32 S-22MM1ES5
C/SAC-03-02 1,57 S-36MM1ES5 | C/SAC-05-13 1,31 S-22MM1E5
C/SAC-03-03 3,58 S-56MM1E5 | C/SAC-05-14 1,69 S-22MM1ES5
C/SAC-03-04 1,43 S-22MM1E5 | C/SAC-05-15 1,69 S-45MM1E5
C/SAC-03-05 1,19 S-22MM1E5 | C/SAC-05-16 0,95 S-22MM1ES5
C/SAC-03-06 0,98 S-22MM1ES5 | C/SAC-05-17 1,89 S-22MM1E5
C/SAC-03-07 1,70 S-45MM1E5 | C/SAC-05-18 2,10 S-36MM1ES5
C/SAC-03-08 0,95 S-22MM1E5 | C/SAC-05-19 3,5 S-36MT1ES
C/SAC-03-09 1,19 S-22MM1ES5 | C/SAC-06-01 3,71 S-36MM1ES5
C/SAC-03-10 3,07 S-56MM1E5 | C/SAC-06-02 3,35 S-22MM1E5
C/SAC-03-11 1,29 S-22MM1E5 | C/SAC-06-03 4,00 S-56MM1ES5
C/SAC-03-12 1,49 S-22MM1E5 | C/SAC-06-04 2,36 S-22MM1E5
C/SAC-03-13 1,44 S-22MM1E5 | C/SAC-06-05 2,80 S-286MM1ES5
C/SAC-03-14 1,48 S-22MM1E5 | C/SAC-06-06 2,24 S-22MM1ES5
C/SAC-03-15 2,75 S-28MM1ES5 | C/SAC-06-07 2,61 S-286MM1ES5
C/SAC-03-16 3,71 S-45MM1E5 | C/SAC-06-08 2,67 S-36MM1ES5
C/SAC-03-17 2,80 S-28MM1ES5 | C/SAC-06-09 1,91 S-22MM1E5
C/SAC-03-18 3,75 S-45MM1E5 | C/SAC-06-10 4,29 S-56MM1ES5
C/SAC-03-19 3,5 S-36MT1ES | C/SAC-06-11 2,49 S-286MM1E5
C/SAC-04-01 4,20 S-36MM1E5 | C/SAC-06-12 2,62 S-36MM1ES5
C/SAC-04-02 1,20 S-22MM1E5 | C/SAC-06-13 2,25 S-22MM1E5
C/SAC-04-03 3,56 S-56MM1ES5 | C/SAC-06-14 2,24 S-36MM1ES5
C/SAC-04-04 2,27 S-22MM1E5 | C/SAC-06-15 1,43 S-22MM1E5
C/SAC-04-05 1,43 S-36MM1ES5 | C/SAC-06-16 2,15 S-45MM1E5
C/SAC-04-06 1,45 S-36MM1E5 | C/SAC-06-17 2,39 S-22MM1E5
C/SAC-04-07 1,45 S-22MM1E5 | C/SAC-06-18 2,45 S-45MM1E5




