Znak: AG.IV.272.13.2020 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

] Dotyczy zadania pn.: ,Konserwacja klimatyzatorow znajdujacych sie w obiektach
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach.”

’ Przedmiotem zamodwienia jest konserwacja klimatyzatordbw znajdujgcych sie w obiektach
Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekow Kielc 3 oraz przy ul. Skrajnej 61.
Szczegotowe dane techniczne klimatyzatorow oraz harmonogram konserwacji, zawarte sg w tabeli ponizej.

cx | s Miesiac | Termin kontroli
Model llos¢ | llos¢ konania | szczelnosci
L.p.| Producent jednostki jed. | jed. | Miejsce montazu wy . -
wewnetrznei | wew. | zew konserwaciji i wpisu
elrznel |2 w2021r. | doCRO
Biuro
Administracyjno-| (2 razy
Gospodarcze w roku)
MITSUBISHI (budynek Dziatu | Kwiecien
1. MUX-2A7TOVB | 2 | 2 piecien,
ELECTRIC Transpgrﬁtg)pok- Pazdziernik
nrgi
al. IX Wiekow
Kielc
Biuro @
Administracyjno- razy
MITSUBISHI Gospodarcze w.roklu),
2. | ELECTRIC MU-A09YV 1 1 (budynek Kwiecien,
06k Warsztatu) Pazdziernik
0K al. IX Wiekow
Kielc
Wdeia* (2 razy
Bezpieczenistwa | roku)
MITSUBISHI i Zarzadzania Kwiecien,
3. | ELECTRIC | SEFKDTIVAQ 1y 1 Kr{;gj;‘:;i“ Pai‘?Ziemik
na
1,8kg magazynowy, | gwarancji)
archiwum)
ul. Skrajna
Wydziat
MITSUBISHI Bezpieczenstwa | (2 razy
ELECTRIC i Zarzadzania w roku)
: Kryzysowego Kwiecien,
4 Split SEZ-KDSOVAQ 2 2 (budynek Pazdziernik
magazynowy, (na
1,6 kg archiwum) gwarancji)
ul. Skrajna




Wydziat Do 19.04.2021
Organizacji i (2 razy
MITSUBISHI Kadr wroky) | CO12m-cy
PEFY-P63VMA- (bud. A, piwnica, | Kwiecien,
ELECTRIC ER3 3 1 pom. 032, Pazdziernik
13,3 kg archiwum) (na
al. IX Wiekow gwarancji)
Kielc
Wydziat Do 19.04.2021
Organizacji
MITSUBISHI i Kadr (2 razy Co 12 m-cy
(bud. A, piwnica, | " oKU)
ELECTRIC | MUH-GA80VB P | Kwiecien,
SETWETOVM@ | pazdziernik
2,4 kg UPS)
al. IX Wiekow
Kielc
Wydziat Do 19.04.2021
Organizacji (2 razy
GREE i Kadr w roku) Co 12 m-cy
U-MATCH GFH 48K3F| (bud. A, parter, | Kwiecien,
hol gtéwny, Biuro | Pazdziernik,
4 kg Obstugi Klienta) (na
al. IX Wiekdéw gwarancji)
Kielc
Centrum Do 19.04.2021
Powiadamiania (2 razy Co 12
LG UJ 36NV2 Ratunkowego w roku) 0 1o m-cy
8. (bud. C, parter, Kwiecien,
2,8kg serwerownia) | Pazdziernik
al. IX Wiekow
Kielc
Centrum Do 19.04.2021
Powiadamiania (2 razy
Co 12 m-cy
Samsun
9. % | AC100JNCDEHEU| 1 Ratunkowego | w roku)
2,8 kg (bud. C, parter) | Kwiecien,
| al. IX Wiekow | Pazdziernik
Kielc
PKFY-P20VBM- Centrum Do 15.04.2021
ER4 Powiadamiania i do 14.10.2021
Mitsubishi | PLFY-P63VBM- Ratunkowego | ) ... | Co6mcy
10 Electric ER3 12 | 1 (bud. C, parter, W roku)
| 3t1kg | PLEY-PSOVEM "y Kwiecien,
kg - - konferencyjna) | pazdziernik
ER3 al. IX Wiekow
PKFY-P50HM-ER2 Kielc




1.

Centrala
telefoniczna
(bud. A, parter,

Rittal centrala (2 razy
SK 3305100 1 0 telefoniczna - w roku)
600 Kimatyzator szafy | Kwiecien,
centrali) Pazdziernik
al. IX Wiekéw
Kielc

RAZEM 27 | 13

Zakres czynno$ci wykonywanych przez konserwatora klimatyzatorow, podczas kazdej wizyty, zqgodnie

Z harmonogramem zawartym w tabeli powyzej:

1.

132

9.

Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzatora —
wyczyszczenie:

- sprawdzenie temperatury i przeptywu medium chtodzonego w parownikach jednostek
wewnetrznych oraz czyszczenie powierzchni wymiany ciepta, a takze czyszczenie, mycie
i dezynfekcja Srodkiem przeciwgrzybicznym lameli parownika, turbiny wentylatora oraz filtra.

— sprawdzenie skraplaczy pod katem uszkodzen, zanieczyszczen i korozji, a takze ich czyszczenie
i mycie we wszystkich jednostkach zewnetrznych wraz z obudowa, przy wykorzystaniu grzebieni do
lamel oraz $rodkéw chemicznych.

Sprawdzenie szczelno$ci urzadzen i instalacii, przez ktdre przeptywa czynnik chtodniczy:

— wykonanie ogledzin instalacji, czy nie ma wyciekéw czynnika chtodniczego na potaczeniach
skrecanych, przejsciach przez przegrody, przytaczach automatyki lub sprezarkach.

Sprawdzenie ci$nienia czynnika chtodniczego oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby —
uszczelnienie instalacji i uzupetnienie czynnikiem chtodniczym wraz z kontrolg zawilgocenia freonu:
—w przypadku zawilgocenia uktadu chtodniczego, dokonanie wymiany filtra, ktdry pochtania wilgo€,
a w razie takiej potrzeby wymiana oleju i czynnika chtodniczego.

Sprawdzenie parametréw niskiego i wysokiego cisnienia obiegdw chtodniczych:

— zmierzy¢ przy pomocy manometru ci$nienie na ssaniu i ttoczeniu oraz za pomocg termometru
zmierzy¢ temperature parowania na parowniku. Przed i po wykonaniu przegladu konserwacyjnego
nalezy  dokona¢  pomiaru  temperatury  powietrza na  wlocie i  wylocie
z parownika i ze skraplacza.

Sprawdzenie poziomu i stanu zuzycia oleju w sprezarkach.

Sprawdzenie stanu fozysk wentylatoréw i ew. ich przesmarowanie.

Sprawdzenie kierunku obrotdw wentylatorow, poprzez sprawdzenie poprawno$ci dziatania
kondensatora rozruchowego.

Sprawdzenie szczelnosci i droznosci uktadu odprowadzenia skroplin — udroznienie, czyszczenie
tacy ociekowej:

— wyczyszczenie tacy ociekowej i instalacji odprowadzania skroplin poprzez zastosowanie Srodkéw
bakteriobdjczych, a takze sprawdzenie dziatania pompki skroplin (jesli taka wystepuije).
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektryczne;j:

— skontrolowanie stanu izolacji elektrycznej, sposobu mocowania, stykow i potaczen elektrycznych.

10. Sprawdzenie poprawnego dziatania zabezpieczen elektrycznych.



11. Pomiar poboru uzwojen sprezarek i wentylatordw:
— sprawdzenie jaki jest prad rozruchowy i poréwnanie go z poborem pradu okreslonym w karcie
katalogowej urzadzenia, aby zapobiec ew. uszkodzeniu sprezarki.

12. Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w roznych trybach pracy (tryb
chtodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej ew. regulacja.

13. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen sterowniczych (pilota) i przyciskow.

14. Usuniecie drobnych usterek.

15. Informowanie na biezaco Uzytkownika o stanie technicznym urzadzen.

Jesli ilos¢ czynnika chtodniczego przekracza 2,39 kg to konserwator dokona wpisu
do Centralnego Rejestru Operatoréw, gdzie odnotuje przeprowadzenie kontroli szczelno$ci, zgodnie
z terminami przyjetymi w tabeli powyzej. Przy czym dostep do platformy CRO udostepni Zamawiajacy.

Konserwacja urzadzen objetych gwarancjq (tabela powyzej), bedzie odnotowana w Karcie
Gwarancyjnej tych urzadzen. Dodatkowo Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia osobnych
protokotow z wykonania przegladéw konserwacyjnych dla kazdego urzadzenia osobno, ktore bedg
potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Protokét ten jako zatacznik do faktury,
bedzie stanowit podstawe do jej optacenia przez Zamawiajacego.

W cenie ustugi konserwacji Wykonawca powinien uwzgledni¢: koszt Srodka myjaco-
dezynfekujacego, zgodnego z zaleceniami producenta klimatyzatoréw; koszt nowych filtréw, ktére nie nadajg
sie do dalszej eksploataciji oraz koszt drobnych materiaty eksploatacyjnych tj.: $ruby, podktadki, szczeliwo,
uszczelki itp., a takze koszty zwigzane z dojazdem pracownikow i ewentualnym zamowieniem zwyzki. Jesli
natomiast instalacja bedzie wymagata uzupetnienia czynnika chtodniczego, to koszt samego czynnika ponosi
Zamawiajacy po jego uprzednim powiadomieniu przez konserwatora o zaistniatej sytuacji i przedstawieniu
oferty cenowej. Koszt czynnika chtodniczego moze by¢ dopisany na tej samej fakturze, ktéra obejmuje
konserwacje, jako osobny punkt.

Konserwacja poszczegdlnych klimatyzatorow odbywaé sie bedzie zgodnie z harmonogramem
ujetym w tabeli powyzej.



