Znak: AG.1.272.2.9.2021 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynkéw
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach oraz magazynéw przeciwpowodziowych
w msc. Grotniki Duze i Kepa Chwatowska”.

Przedmiotem zamoéwienia jest przeprowadzenie okresowych przegladéw rocznych budynkéw
nalezacych do Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, zlokalizowanych przy al. X Wiekow
Kielc 3 i przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach oraz w Grotnikach Duzych, gm. Nowy Korczyn i w Kepie
Chwatowskiej, gm. Dwikozy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), polegajacych na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementéw budynkéw, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
i niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektow;

- instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska;

- instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Dodatkowo nalezy wykonac:

- przeglady instalacji uziemiajacych wraz z pomiarem rezystancji uziemienia (wyniki pomiaréw nalezy
przedstawi¢ w protokotach);

- sprawdzenie podtgczenia wind, pomp ciepfa i gtdwnych rozdzielni do uziemienia.

Ponadto zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- okresowych przegladéow 5-letnich: budynku A, budynku C, budynku warsztatu i kottowni
Zlokalizowanych przy al. IX Wiekow Kielc 3 w Kielcach oraz magazynu obrony cywilnej zlokalizowanego
przy ul. Skrajnej 61, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), polegajacego na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci
do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, badaniu
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci pofgczen, osprzetu, zabezpieczen
i rodkdw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie, zgodnie z art. 62a ustawy Prawo budowlane,
sporzadzenie protokotow z przeprowadzonych przegladow wszystkich budynkow znajdujacych sie
w tabelach ponizej (osobno dla kazdego budynku). W protokotach powinny sie réwniez znalez¢ wartosci
rezystencji z przeprowadzonych pomiarow.

. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje nastepujace budynki:

Obiekt Dane obiektu Przeglad obejmuje
Budynek A 0 powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:
al. IX Wiekéw | 1187,85 m?, powierzchni | - stanu technicznego budynku;
Kielc 3 uzytkowej 10433  m?, | - stanu technicznej sprawnosci instalacji
w Kielcach kubaturze 39665 m?, | gazowej;
wysokosci 31,50 m,




posiada dziesigc
kondygnacji, w tym
dziewigc kondygnacji

nadziemnych oraz jedng
podziemng.

- stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych oraz spalinowych;

- stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej;

- stanu technicznego instalacji sanitarnych;

- przydatnosci do uzytkowania budynku,

- estetyki oraz otoczenia budynku;

- instalacji elektrycznej;

- instalacji odgromowej;

- instalacji uziemiajqgcej.

- podilgczenia wind, pomp ciepta i gtownych
rozdzielni do uziemienia.

Budynek B
al. IX Wiekow

0 powierzchni zabudowy
1048 m?, o powierzchni

e sprawdzenie:
- stanu technicznego budynku;

Kielc 3 uzytkowej 2099 M |- stanu technicznej sprawnosci instalacji
w Kielcach kubaturze 11274 m®, | gazowej;
wysokosci 12,95  m, | - stanu technicznego przewodow i kanatéw
posiada dwie | wentylacyjnych oraz spalinowych;
kondygnacje nadziemne. | - stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej;
- stanu technicznego instalacji sanitarnych;
- stan techniczny separatora tluszczu;
- instalacji uziemiajgcej,
- podlgczenia pomp ciepta i glownych
rozdzielni do uziemienia.
Budynek C 0 powierzchni zabudowy | e  sprawdzenie:

al. IX Wiekéw | 1411 m?, powierzchni | - stanu technicznego budynku;
Kielc 3 uzytkowej 8063 m?, | - stanu technicznej sprawnosci instalacji
w Kielcach kubaturze 30123 m?, | gazowej;
wysokosci 21,55  m, | - stanu technicznego przewodow i kanatéw
posiada siedem | wentylacyjnych oraz spalinowych;
kondygnacji, w tym szes¢ | - stanu technicznego instalacji centralnego
kondygnacji nadziemnych | ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
oraz jedng podziemng. - stanu technicznego instalacji sanitarnych;
- przydatnosci do uzytkowania budynku,
- estetyki oraz otoczenia budynku;
- instalacji elektrycznej;
- instalacji odgromowej;
- instalacji uziemiajgcej,
- podlgczenia wind, pomp ciepla i gtownych
rozdzielni do uziemienia.
Garaze 0 powierzchni zabudowy | e  sprawdzenie:

za budynkiem
C-2

al. IX Wiekow
Kielc 3

w Kielcach

273 m?, pow. uzytkowej
198 m?, kubaturze 455 m?,

wysokosci 3,35  m,
posiada jedng
kondygnacje nadziemng.

- stanu technicznego budynku;

- stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych oraz spalinowych;

- stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania;

- stanu technicznego instalacji sanitarnych;

- instalacji uziemiajqgcej.




Garazg 0 powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:

za budynkiem | 76,8 m?, pow. uzytkowej | - stanu technicznego budynku;

C 71,78 m?, kubaturze 200,5 | - stanu technicznego przewodéw i kanalow

al. IX Wiekéw | m®, wysokosci 2,90 m, | wentylacyjnych;

Kielc 3 posiada jednq | - instalacji uziemiajgcej.

w Kielcach kondygnacje nadziemng.

Budynek 0 powierzchni zabudowy | e  sprawdzenie:

warsztatu warsztatéw 375,50 m® i | - stanu technicznego budynku;

i kotlowni powierzchni  zabudowy | - stanu technicznej sprawnosci instalacji

al. IX Wiekéw | kotlowni 27 m? pow. | gazowej;

Kielc 3 uzytkowej 645,50 m? | - stanu technicznego przewodow i kanatéw

w Kielcach posiada Jjedng | wentylacyjnych oraz spalinowych;
kondygnacje nadziemng, | - stanu technicznego instalacji centralnego
W tym pomieszczenie | ogrzewania i cieptej wody uzytkowej;
kottowni czesciowo | - stanu technicznego instalacji sanitarnych;
zagtebione.  Kotlownia | - przydatnosci do uzytkowania budynku;
wyposazona w dwa kotly | - estetyki oraz otoczenia budynku;
na gaz ziemny. - instalacji elektrycznej;

- instalacji odgromowej;
- instalacji uziemiajqgcej.

Magazyn 0 powierzchni zabudowy | e  sprawdzenie:

obrony 793 m?  powierzchni | - stanu technicznego budynku:;

cywilnej uzytkowej 1982 m?, | - stanu technicznej sprawnosci instalacji

ul. Skrajna 61 | kubaturze 8480 md, gazowej;

w Kielcach wysokosci 8,48  m, | - stanu technicznego przewodow i kanatéw
posiada trzy | wentylacyjnych oraz spalinowych;
kondygnacje, w tym dwie | - stanu technicznego instalacji centralnego
nadziemne oraz jednq | ogrzewania i cieptej wody uzytkowej;
czesciowo zaglebiong. - stanu technicznego instalacji sanitarnych;

- przydatnosci do uzytkowania budynku;
- estetyki oraz otoczenia budynku;
- instalacji elektrycznej;
- instalacji odgromowej;
- instalacji uziemiajgcej,
- podigczenia wind i glownych rozdzielni do
uziemienia.
Obiekt Dane obiektu Zakres przegladu

Budynek Nr 1 e wymiary: — stan techniczny budynku;

Straznica dfugosc¢ - 17,70 m — stan techniczny przewodow i kanatow

Grotniki Duze Szerokosc - 11,70 m wentylacyjnych oraz spalinowych;

Wwysokos¢ - 2,80 m — instalacja wod.-kan.;
e powierzchnia uzytkowa - 1770 m?, | — instalacja gazowa.
e kubatura - 560 m3,
o jlo$¢ kondygnacji - 1+ poddasze

nieuzytkowe

Budynek Nr 2 o Wymiary: —  stan techniczny budynku.

Magazyn dtugosc - 16,75 m

przeciwpowodziowy szerokosc - 7,30 m

Grotniki Duze wysokosc - 3,0 m

powierzchnia uzytkowa - 110 m?,
e kubatura - 452 m3,




e jlos¢ kondygnacji - 1

Budynek Nr 3 o Wymiary: — stan techniczny budynku.
Magazyn dtugosc - 17,00 m

przeciwpowodziowy szeroko$¢ - 8,30 m

Grotniki Duze wysokosc - 3,20 m

e powierzchnia uzytkowa - 95 m?,
e  kubatura - 367 m3,
ilos¢ kondygnaciji - 1

Budynek Nr 4 ° wymiary: — stan techniczny budynku.
Garaz dhugo$c - 8,5 m
Grotniki Duze szeroko$¢ - 8,5m

wysokos$¢ min. - 3,0 m
wysokos$¢ max.- 4,0 m

e powierzchnia uzytkowa - 61 m?,
ilo$¢ kondygnaciji - 1

Wojewodzki e powierzchnia uzytkowa — 462,3 — stan techniczny budynku;
magazyn m?, — stan techniczny przewodéw i kanatéw
przeciwpowodziowy | e  kubatura - 3400 m?, wentylacyjnych oraz spalinowych;
Kepa Chwafowska | o jlos¢ kondygnacji— 1 + poddasze | — instalacja wod.-kan.

nieuzytkowe

Forma zatrudnienia:
Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace przeglady budynkdw byty zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacjg zamowienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okre$lonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w migjscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem’.



