Znak: AG.1.272.2.11.2021 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
W ZAKRESIE CZESCI LIl

Dotyczy zadania pn.: ,,Konserwacja rolet okiennych zewnetrznych, drzwi automatycznych
przesuwnych, bram garazowych segmentowych i bramy automatycznej przesuwnej wjazdowej,
funkcjonujacych w obiektach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach.”

Przedmiotem zamdwienia jest dokonywanie konserwacji, serwisu oraz napraw urzadzen:
- rolet okiennych zewnetrznych (cze$¢ | zamdwienia),
- drzwi automatycznych przesuwnych (cze$¢ Il zamowienia),
- bram garazowych segmentowych i bramy przesuwnej wjazdowej (cze$é Il zaméwienia),
funkcjonujacych w obiektach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekow
Kielc 3 w Kielcach oraz przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach.

Zamowienie zostato podzielone na 3 czesci:

1. Czes$¢ | obejmuje:

 Konserwacje rolet okiennych zewnetrznych w budynkach A i C Swietokrzyskiego Urzedu

Wojewddzkiego przy al. IX Wiekow Kielc 3 w Kielcach — 2 154 szt.
2. Czes¢ Il obejmuje:

e Konserwacje drzwi automatycznych przesuwnych w budynkach A, B i C

Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego przy al. IX Wiekéw Kielc 3 w Kielcach — 9 szt.
3. Czes¢ lll obejmuije:

e Konserwacje bram garazowych segmentowych funkcjonujgcych w  obiektach
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekow Kielc 3 oraz
przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach — 33 szt.

o Konserwacjg bramy przesuwnej wjazdowe;j przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach — 1 szt.

Konserwacja przeprowadzana ma byC zgodnie z instrukcjami producentéw urzgdzen.
Konserwacje dla kazdego urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ jeden raz podczas okresu trwania umowy
tj. od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. Szczegdtowy harmonogram przeprowadzenia konserwacji
dla poszczegoinych czesci zadania zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
po podpisaniu umowy, po wczesniejszym ustaleniu termindw z Zamawiajgcym.

Dokonanie konserwacji wraz z podaniem wykonanych czynno$ci oraz ewentualnych zalecen
Wykonawca bedzie dokumentowat w formie protokotu serwisowego.

Szczegotowe dane techniczne urzadzen zawarte zostaty w tabelach ponize;.

UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych na ww. zadanie.



Czesc¢ |
Konserwacja rolet okiennych zewnetrznych w budynkach A i C Swigtokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego przy al. IX Wiekow Kielc 3 w Kielcach — 2 154 szt.

Konserwacja rolet okiennych zewnetrznych:

Rolety okienne zewnetrzne elektryczne

Specyfikacja:

- rolety zewnetrzne podtynkowe nadstawne z napedem elektrycznym, potaczone przewodami z facznikiem
na $cianie oraz podtaczone do centralnego systemu sterujacego, sterownik Inel ST-0P,

- silnik Inel fi 40 bez przecigzenia i detekcji przeszkdd,

- pokrywa rewizyjna znajduje sie wewnatrz pomieszczenia w nadprozu okiennym,

- pancerz rolety wykonany z aluminium (kolor szarego), grubo$¢ piéra 39 mm.

Budynek A

nazwaltyp/wymiary ilos¢ rolet i lokalizacja
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6 x 3 szt. = 18 szt.

pokoje biurowe

Razem 2 154 szt.

Zakres prac wykonywanych przez konserwatora obejmuje:

. Prace konserwacyjne:
1. Biezace usuwanie usterek i innych nieprawidtowosci, mogacych by¢ przyczyng wadliwej pracy
urzadzen.
Przeglady i regulacja: prowadnic, listew lamelowych, obudowy i napedu.
Sprawdzenie poprawnoéci dziatania urzadzenia pod katem jako$ci pracy.
Czyszczenie centralki, kontrola potaczen, sprawdzenie i czyszczenie uktadu wyzwalajgcego.
Smarowanie elementéw mechanicznych i uszczelek.
Pomiary okresowe ochrony przeciwporazeniowe.

ok wd

W zakresie konserwacji nalezy rowniez uwzgledni¢ koszt zakupu i montazu materiatow drobnych

tj.. smary, preparaty czyszczace, bezpieczniki, oporniki, sprezyny, sruby, wkrety, podktadki, nakretki,
przewody elektryczne, ztaczki, taSmy izolacyjne, uszczelki itp.
Uwaga: przez konserwacje rolet zewnetrznych raz w roku, nalezy rozumie¢ przeprowadzenie konserwacji
kazdej rolety zamontowanej w budynku A i C Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach (iloé
rolet podana w tabeli), zgodnie z przyjetym harmonogramem, ktéry Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptaciji, po podpisaniu umowy. Szczeg6towy harmonogram prac konserwacyjnych
powinien by¢ wczesniej skonsultowany z Zamawiajacym, ze wzgledu na specyfike pracy urzedu.

Il.  Prace naprawcze i awaryjne:
1. W zakresie montazu, demontazu, wymiany lub naprawy uszkodzonych elementow rolety
(prace naprawcze).
2. Prace, ktdre Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w przypadku wystapienia awarii (prace
awaryjne).

Przy dokonywaniu przez Wykonawce wyceny kosztdw prac naprawczych i konserwacyjnych
Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ szosty rok pracy urzadzen, a takze dotychczasowe
do$wiadczenia pracy urzadzen z ktdrych wynika, ze Srednio w ciggu miesigca psuje sie 25-30 sztuk rolet
- tacznie w budynku A i C. Natomiast najczesciej wystepujace uszkodzenia to:

e docigzenie listwy dolnej w kazdej uszkodzonej rolecie - dotychczasowe rolety nie posiadajg

docigzenia,

e zerwane wieszaki (73% uszkodzen),

e spalone centralki (15% uszkodzen),

e uszkodzony pancerz (5% uszkodzen),

e uszkodzony fgcznik lub ramka (3% uszkodzen),

e inne (2% uszkodzen),




e uszkodzony silnik (2% uszkodzen) - dotychczasowe rolety nie posiadajg silnikow
z przecigzeniem, w przypadku uszkodzenia silnika Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy
wymiany na silnik z przecigzeniem.

Podane wyzej informacje nie sg wigzace, stanowig jedynie nakreslenie przez Zamawiajacego
ogolnego stanu technicznego urzadzen na obiekcie. Nie sposob bowiem przewidzie¢ czestotliwo$ci
uszkodzen rolet, jak rowniez ich stopnia. Do Wykonawcy nalezy wycena zakresu prac. Koszty robocizny
i koszty posrednie Wykonawca powinien wliczy¢ w ogélng cene oferty. Przy czym wszystkie czesci do
naprawy rolet dostarcza¢ bedzie Zamawiajacy lub po pisemnym zleceniu przez Zamawiajgcego, czesci
moze dostarczy¢ réwniez Wykonawca, co bedzie dodatkowo fakturowane.

Wykonawca bedzie rdwniez petnit ustuge serwisu ww. urzadzen. Czas reakcji serwisu
ti. od powiadomienia Wykonawcy o nieprawidtowej pracy (telefonicznie badz na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy podany przez niego do kontaktéw), do podjecia przez niego czynno$ci
naprawczych w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych chyba, Ze dotrzymanie tego terminu
jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa (DTR) urzadzen.
Zamawiajacy bedzie zgtaszat Wykonawcy jednorazowo co najmniej 10 szt. uszkodzonych rolet.
Sporzadzony protokét odbioru z przeprowadzonej konserwacji i napraw w danym miesigcu bedzie
podstawg do zaptaty faktury.

W cenie oferty na konserwacje, Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamdwienia, jakie bedzie musiat ponie$¢, a w szczegolnosci podatek VAT. Cena
za konserwacje winna uwzglednia¢ koszty robocizny, zysk, materiaty konserwacyjne wymienione wyzej
oraz dojazd pracownikdw.

Czesc i
Konserwacje drzwi automatycznych przesuwnych w budynkach A, B i C Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego przy al. IX Wiekow Kielc 3 w Kielcach — 9 szt.

Konserwacja drzwi automatycznych przesuwnych:

Drzwi automatyczne przesuwne
Budynek A
nazwaltyp/wymiary llos¢ i lokalizacja
Drzwi przesuwne Dorma dwuskrzydtowe - rozsuwanie elektryczne sitownik +
fotokomoérka
397

i ©3F 1 szt.

S L (O o
8 - 5 wejscie gtowne

Drzwi przesuwne Dorma jednoskrzydtowe, wym. 95 x 230 2 szt.
obok portierni

Drzwi przesuwne Escomatic REVO dwuskrzydtowe, wym. 210 x 230 1 szt.
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obok portierni

Drzwi przesuwne dwuskrzydtowe, wym. 200 x 220

1 szt.
pietro VI - obok wind

Budynek B
nazwaltyp/wymiary llos¢ i lokalizacja
2 szt.
Drzwi przesuwne Dorma dwuskrzydtowe wym. 140 x 230 tacznik budynkéw A-B
i stotowka
Budynek C
nazwaltyp/wymiary llos¢ i lokalizacja
Drzwi przesuwne Dorma dwuskrzydtowe
1 szt.
AN ALY wejsciowe do budynku C
Jdl N N od ul. Nowy Swiat.
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Drzwi przesuwne Besam ASSA ABLOY dwuskrzydtowe wym. 140 x 230

1 szt.
obok placéwki Poczty
Polskiej - parter

Razem

9 szt.
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12.

13.

Zakres prac wykonywanych przez konserwatora, podczas kazdej wizyty, zgodnie
z harmonogramem zawartym w tabelach powyzej obejmuije:

Prace konserwacyjne:

Czyszczenie biezni oraz rolek uktadu jezdnego,
Czyszczenie, konserwacije elementow dolnego prowadzenia,
Kontrola i regulacja geometrii skrzydet drzwiowych,

Kontrola naprezania zebatego paska napedowego,

Kontrola funkcjonowania oraz regulacja geometrii urzadzenia ryglujacego (drzwi zewnetrzne),

Sprawdzenie i regulacja potaczen mechanicznych,
Kontrola funkcjonowania na zasilaniu awaryjnym.

Sprawdzenie systemdw zamykania wspotpracujacych z systemami ewakuacji, uktadami

sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie funkciji pracy napedu, radaréw, fotokomaorek i ich ew. regulacja.

. Sprawdzenie parametréw elektroniki oraz jej regulacja,
1.

Kontrola stanu szczotek i uszczelek silikonowych, czyszczenie i konserwacja przeznaczanym do

tego silikonem w sprayu.

Zabezpieczenie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia nastepujacych materiatow
konserwacyjnych: smary, zarowki, bezpieczniki, oporniki, $ruby, podktadki, nakretki, baterie

do pilotow.

Usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci z wykorzystaniem materiatbw wymienionych

w punkcie 12, w cenie ustugi konserwacyjne;.
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W cenie oferty na konserwacje, Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamdwienia, jakie bedzie musiat ponie$¢, a w szczegoinosci podatek VAT. Cena
za konserwacje winna uwzglednia¢ koszty robocizny, zysk, materiaty konserwacyjne wymienione wyzej
oraz dojazd pracownikow.

Konserwacje i przeglady drzwi automatycznych nalezy wykona¢ w okresie trwania umowy. Po
wczesniejszym ustaleniu terminu z Zamawiajacym.
Il. Prace naprawcze i awaryjne:

Wykonawca bedzie réwniez petnit ustuge serwisu ww. urzadzen. Czas reakcji serwisu tj. od
powiadomienia Wykonawcy o nieprawidtowej pracy (telefonicznie badz na poczte elektroniczng
Wykonawcy), do podjecia przez niego czynnosci naprawczych w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
kalendarzowych, chyba Ze dotrzymanie tego terminu jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Jednakze w przypadku awarii polegajacej na braku mozliwosci catkowitego otwarcia lub
zamkniecia drzwi automatycznych — czas reakcji serwisu wynosi - 3 godziny. Prace muszg by¢
wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa (DTR) urzadzen i obowigzujacymi przepisami.

Wykonywanie prac zwigzanych z montazem, demontazem, wymiang lub naprawg elementow
uszkodzonych, przy czym koszty robocizny i koszty posrednie, nie bedg dodatkowo fakturowane.
Dodatkowy koszt moze wynika¢ wytacznie z uzytego materiatu i czesci. Wymiana elementow
niewchodzacych w zakres konserwacji, bedzie zlecana Wykonawcy w formie pisemnej, po
wczesniejszym przedstawieniu do akceptacji Zamawiajagcemu oferty kosztowej naprawy. Sporzgdzony
protokdt odbioru z przeprowadzonej naprawy, bedzie podstawg do zapfaty faktury. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

Czesc i

Konserwacje bram garazowych segmentowych funkcjonujacych w obiektach Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3 oraz przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach — 33 szt.
Konserwacije bramy przesuwnej wjazdowej przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach — 1 szt.

Konserwacja bram garazowych automatycznych
segmentowych oraz bramy automatycznej przesuwnej
wjazdowej:

Bramy garazowe automatyczne segmentowe

al. IX Wiekdw Kielc 3 Kielce

nazwaltyp/wymiary ilo$¢ i lokalizacja
4 szt.
Brama Home HG 1000 (klucz + pilot) Garaze
wym. 238 x 213 od strony parku
3 szt.
Brama Hormann Wa30054 (pilot) Bramy garazowe
wym. 300 x 240 przemystowe w warsztacie
samochodowy




Brama Hormann A445 (pilot)
wym. 240 x 240

1 szt.
Bramy garazowe
przemystowe w warsztacie
samochodowy

Brama Hormann ProMatic 3 (klucz + pilot) wym. 236 x 210

7 szt.
Garaze
przy warsztacie
samochodowym

Brama Hormann ProMatic 3 (klucz + pilot) wym. 236 x 226

1 szt.
Warsztat stolarski

Brama Hormann ProMatic 2 (klucz + pilot) wym. 250 x 216

10 szt.
Garaze przy
ul. Nowy Swiat
za Urzedem Marszatkowski

Brama Hormann ProMatic 2 (klucz + pilot) wym. 300 x 216

1 szt.
Garaze przy
ul. Nowy Swiat
za Urzedem Marszatkowski

ul. Skrajna 61 Kielce

nazwaltyp/wymiary ilos¢ i lokalizacja
Brama Hormann ProMatic (klucz + pilot) wym. 300 x 300 3 szt
Garaze
Brama Hormann ProMatic (klucz + pilot) wym. 300 x 300 1 szt.

Bramy garazowe
w budynku gtownym

Brama Hato FB200 (klucz + pilot) wym. 250 x 300

2 szt.
Bramy garazowe
w budynku gtownym

Razem

33 szt.

Zakres prac wykonywanych przez konserwatora, podczas kazdej wizyty, zgodnie

z harmonogramem zawartym w tabelach powyzej obejmuije:

l. Prace konserwacyjne:

1. Czyszczenie panelu skrzydta bramy poprzez odkurzenie jej paneli z kurzu i pytu, umycie migkka
Scierkg lub gabka przy uzyciu letniej wody i delikatnego $rodka do mycia o neutralnym ph,
a nastepnie sptukanie woda. Sprawdzenie stanu technicznego panelu bramy.

2. Wyczyszczenie zabrudzen znajdujacych sie w prowadnicach pionowych i poziomych przy uzyciu
odkurzacza, a nastepnie suchg $cierkg lub miekka szczotka. Sprawdzenie stanu technicznego

prowadnic pionowych i poziomych.




w

Sprawdzenie jako$ci uszczelnienia bramy, umycie uszczelki dolnej i gornej, a po osuszeniu

konserwacja przeznaczonym do tego silikonem w sprayu.

Sprawdzenie poprawno$ci dziatania fotokomérki.

Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania rolek jezdnych, mocowarn i uchwytdw i ich ew. ustawienie.

Sprawdzenie mobilnosci konstrukcji bramy jej wywazenia.

Smarowanie ruchomych elementow bramy (zawiasy, sprezyny) przeznaczonym do tego

preparatem, po ich wczesniejszym oczyszczeniu oraz sprawdzenie ich stanu technicznego

i poprawnosci dziatania (ew. regulacja sprezyn).

Sprawdzenie i konserwacja zamkow.

. Sprawdzenie dziatania pilotow i ew. wymiana baterii.

10. Czyszczenie oraz sprawdzenie charakteru pracy i zachowania uktadu napedowego oraz ukfad
przeniesienia napedu. Sprawdzenie mocowan napedow.

11. Czyszczenie centralki, kontrola potgczen, sprawdzenie i czyszczenie uktadu wyzwalajacego,
uktadow radiowych, pilotow barier ochronnych.

12. Sprawdzenie poprawno$ci dziatania i stanu instalacji elektrycznej i okablowania.

13. Kontrola i czyszczenie czujnikéw barier optycznych.

14. Pomiary okresowe ochrony przeciw porazeniowe;.

15. Zabezpieczenie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia nastepujgcych materiatow
konserwacyjnych: smar, preparaty czyszczace i konserwujace, zarowki, bezpieczniki, oporniki,
sruby, podkfadki, nakretki, baterie do pilotow, przewody elektryczne, ztaczki, tozyska, tuleje,
wytaczniki, mikrowytaczniki, elementy blokujace, zamki, linki.

16. Usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci z wykorzystaniem materiatow wymienionych

w punkcie 15, w cenie ustugi konserwacyjnej.

No ok
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W cenie oferty na konserwacje, Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamdwienia, jakie bedzie musiat ponies¢, a w szczegoinoéci podatek VAT. Cena
za konserwacje winna uwzglednia¢ koszty robocizny, zysk, materiaty konserwacyjne wymienione wyzej
oraz dojazd pracownikow.

Konserwacije i przeglady bram garazowych segmentowych nalezy wykona¢ w okresie trwania
umowy. Po wcze$niejszym ustaleniu terminu z Zamawiajacym.

Il. Prace naprawcze i awaryjne:

Wykonawca bedzie rowniez petnit ustuge serwisu ww. urzadzen. Czas reakcji serwisu tj.
od powiadomienia Wykonawcy o nieprawidtowe] pracy (telefonicznie badz na poczte elektroniczng
Wykonawcy), do podjecia przez niego czynnosci naprawczych w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
kalendarzowych, chyba Zze dotrzymanie tego terminu jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Jednakze w przypadku awarii polegajacej na braku mozliwosci catkowitego otwarcia lub
zamknigcia bramy garazowej — czas reakcji serwisu wynosi - 3 godziny. Prace muszg by¢ wykonywane
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) urzadzen i obowigzujacymi przepisami.

Wykonywanie prac zwigzanych z montazem, demontazem, wymiang lub naprawg elementow
uszkodzonych, przy czym koszty robocizny i koszty posrednie, nie bedg dodatkowo fakturowane.
Dodatkowy koszt moze wynika¢ wylgcznie z uzytego materiatu i czeSci. Wymiana elementow
niewchodzacych w zakres konserwacji, bedzie zlecana Wykonawcy w formie pisemnej, po
wczesniejszym przedstawieniu do akceptacji Zamawiajacemu oferty kosztowej naprawy. Sporzadzony
protokdt odbioru z przeprowadzonej naprawy, bedzie podstawg do zapfaty faktury. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.



Brama automatyczna przesuwna wjazdowa

nazwaltyp/wymiary llos¢ i lokalizacja
1 szt.
Brama automatyczna przesuwna samono$na, Faac 741, jednoskrzydtowa,
z lampg sygnalizacyjng, wym. 450 x 160. ul. Skrajna 61
Kielce
Razem 1 szt.

Zakres prac wykonywanych przez konserwatora, podczas kazdej wizyty, zgodnie
z harmonogramem zawartym w tabeli powyzej obejmuje:

l. Konserwacja bramy wjazdowej automatycznej przesuwnej:

1. Kontrola napedu mechanicznego, hydraulicznego, czyszczenie oraz sprawdzenie szczelno$ci,
charakteru pracy i zachowania (uktad napedowy oraz uktad przeniesienia napedu), ew. regulacja napedu
bramy i sity przesuwu bramy.

2. Czyszczenie centralki, kontrola potaczen, sprawdzenie i czyszczenie uktadu wyzwalajacego, uktadow
radiowych, pilotow barier ochronnych,

3. Kontrola i czyszczenie lamp ostrzegawczych oraz czujnikéw krancowych,

4. Sprawdzenie i smarowanie zawiaséw, sprawdzenie zamka, sprawdzenie mocowania napedu,

5. Sprawdzenie mobilno$ci skrzydta bramy,

6. Sprawdzenie szyny zebatej napedu i kota napedowego (czyszczenie),

7. Pomiary okresowe ochrony przeciw porazeniowej,

8. Zabezpieczenie w ramach uzgodnionego wynagrodzenia nastepujacych materiatow konserwacyjnych:
smar, preparaty czyszczace i konserwujgce, zardwki, bezpieczniki, oporniki, Sruby, podktadki, nakretki,
baterie do pilotow, przewody elektryczne, ztaczki, fozyska, tuleje, wytaczniki, mikrowytgczniki, elementy
blokujace, zamki, zawiasy.

9. Usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci z wykorzystaniem materiatow wymienionych w punkcie 8,
w cenie ustugi konserwacyjnej.

W cenie oferty na konserwacje, Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamdwienia, jakie bedzie musiat ponies¢, a w szczegdlnosci podatek VAT. Cena
za konserwacje winna uwzglednia¢ koszty robocizny, zysk, materiaty konserwacyjne wymienione wyzej
oraz dojazd pracownikow.
Konserwacje i przeglad bramy wjazdowej przesuwnej nalezy wykona¢ nalezy wykona¢ w okresie trwania
umowy. Po wcze$niejszym ustaleniu terminu z Zamawiajacym.
Il. Prace naprawcze i awaryjne:

Wykonawca bedzie réwniez pemit ustuge serwisu ww. urzadzen. Czas reakcji serwisu
tj. od powiadomienia Wykonawcy o nieprawidtowej pracy (telefonicznie badz na poczte elektroniczng
Wykonawcy), do podjecia przez niego czynnosci naprawczych w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
kalendarzowych, chyba ze dotrzymanie tego terminu jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy. Jednakze w przypadku awarii polegajacej na braku mozliwosci catkowitego otwarcia lub
zamkniecia bramy wjazdowej — czas reakcji serwisu wynosi - 3 godziny. Prace muszg by¢
wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa (DTR) urzadzen i obowigzujacymi przepisami.
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Wykonywanie prac zwigzanych z montazem, demontazem, wymiang lub naprawg elementow
uszkodzonych, przy czym koszty robocizny i koszty posrednie, nie bedg dodatkowo fakturowane.
Dodatkowy koszt moze wynikaC wytacznie z uzytego materiatu i cze$ci. Wymiana elementéw
niewchodzacych w zakres konserwacji, bedzie zlecana Wykonawcy w formie pisemnej, po
wczesniejszym przedstawieniu do akceptacji Zamawiajagcemu oferty kosztowej naprawy. Sporzadzony
protokdt odbioru z przeprowadzonej naprawy, bedzie podstawg do zapfaty faktury. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

Dotyczy: Czesci |, Czesci Il i Czesci lll:

Wykonane czynno$ci konserwacyjne, nalezy potwierdzi¢ protokotem nalezytego wykonania
prac. Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia osobnych protokotdw z wykonania przegladow
konserwacyjnych, dla poszczegdinych kategorii urzadzen, wymienionych w tabeli powyzej, zgodnie
z harmonogramem przyjetym w ciggu 7 dni od zawarcia umowy (po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym). Protokoty bedg podpisane przez Wykonawce i wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajacego i jako zatacznik do faktury, bedq stanowity podstawe do jej optacenia przez
Zamawiajgcego.

W protokole przegladu i konserwacji muszg sie znajdowac nastepujace pozycje:

1) imig i nazwisko serwisanta(éw),

2) dokfadny adres obiektu, na ktorym przeprowadzono serwis i konserwacje,

3) data przeprowadzenia konserwacji, zgodna z przedstawionym harmonogramem,

4) zakres przeprowadzonych prac,

5) wykaz ewentualnych niesprawnych elementow z okresleniem koniecznoSci ich wymiany lub dokonania
naprawy (pomijajac materiaty konserwacyjne wymienione wyzej).

Termin obowiazywania umowy dotyczacy konserwacji ww. urzadzen: obowigzuje Wykonawce
od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r. — w zakresie Czesci |, II, IIl.

Termin obowigzywania umowy dotyczacy napraw i awarii ww. urzadzen: obowigzuje Wykonawce od
daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r. — w zakresie Czesci |, I, Il
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