Znak: AG.1.272.2.19.2021

Dotyczy postepowania pn.: ,,Zakup cyfrowych syren elektronicznych DSE”

Zalacznik nr 4 do Zapytania

Specyfikacja techniczna zaoferowaneqo sprzetu:

Wykonawca oswiadcza, ze kazde z zaoferowanych urzadzen posiada nastepujace parametry:

Lp.

Parametry urzadzenia

Potwierdzenie zgodnosci

1.

Moc wyjsciowa min. 600W

Tak / Nie*

Natezenie dzwieku SPL (Sound Pressure
Level) —min. 109 dB dla odlegtosci 30 m od
gtodnikow z mozliwoscig uzyskania dookoinej
lub kierunkowej charakterystyki dzwiekowej

Tak / Nie*

(prosze podaé rodzaj
charakterystyki
dzwigkowe))

Gtosniki szczelinowe kazdy o mocy min.
150W charakteryzujace sie wysokg trwato$cig
i odporno$cig na warunki atmosferyczne,
zakres temperatury pracy od -30°C do + 60°C
-4 szt

Tak / Nie*

Zasilanie gtowne 230V +/- 10%, + zasilanie
rezerwowe (bezobstugowe akumulatory
12V o0 pojemnosci min. 33Ah) zapewniajace
czas pracy bez zasilania (standby) min.

2 tygodnie

Tak / Nie*

(prosze podac czas
pracy w tygodniach)

Mozliwos¢ zdalnego sterowania syreng drogg
radiowg oraz poprzez IP

Tak / Nie*

Blok sterujgcy wyposazony w:

Potwierdzenie zgodnosci

Skrzynka metalowa IP55 z dwoma zamkami
patentowymi oraz kontaktronem

Tak / Nie*

Modut wzmacniaczy o mocy min. 300W
-2 szt.

Tak / Nie*

(prosze podaé moc)

Modut generatora sygnatdéw alarmowych

i komunikatéw ostrzegawczych (umozliwiajacy
generowanie predefiniowanych sygnatéw
alarmowych oraz dowolnych komunikatow
gtosowych w trybie rzeczywistym lub
wczes$niej zaprogramowanych), wyposazony
w pod$wietlany wyswietlacz LCD i manipulator
do lokalnej obstugi syreny, funkcja centralki
alarmowej, pamie¢ komunikatéw dzwiekowych

Tak / Nie*

Modut zasilacza (automatyczny ukfad
tadowania i kontroli roztadowania
akumulatorow)

Tak / Nie*

Zasilanie rezerwowe (bezobstugowe
akumulatory 12V o pojemnosci min. 33Ah),

Tak / Nie*

(prosze podaé
pojemno$¢)

Interfejs RS232, USB do komunikacji
z komputerem klasy PC

Tak / Nie*




Cyfrowy modut sterowania zapewniajacy
podigczenie IP oraz sterowanie radiowe
FDMA

Tak / Nie*

Radiotelefon analogowo-cyfrowy o mocy
programowo regulowanej w zakresie min.

10 W, typu VHF 136-174 MHz, z
wy$wietlaczem, pracujacy w systemie FDMA

Tak / Nie*

7. | Wszystkie urzadzenia, w tym akumulatory,
sq oryginalne, fabrycznie nowe,
wyprodukowane w 2021 roku

Tak / Nie*

(prosze podaé rok
produkcii)

8. | Gwarancja na urzadzenia co najmniej
24 miesigce (liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru)

Tak / Nie*

(prosze podac ilos¢
migsigcy gwarancji)

dnia 2021 .

(migjscowosc)

* niepotrzebne skredlic

(podpis wykonawcy)




