
Znak: AG.IV.272.6.2021                              Załącznik nr 2 do Zapytania 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy postępowania pn: „Dostawa urządzeń monitoringu wizyjnego”.   
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń monitoringu wizyjnego tj. 3 szt. rejestratorów, 7 
szt. monitorów, 6 szt. dysków twardych, 3 szt. switchy (przełączników sieciowych) oraz 1 szt. konsoli 
sterującej z modułem sieciowym. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń do siedziby 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 i rozładunek  
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Wymagania dotyczące dostarczanego sprzętu:  

1. Rejestrator 5in1 o minimalnych parametrach: - szt. 3 
a) Obsługa co najmniej 5 systemów: HDCVI, AHD, TVI , IP i Analog 
b) Funkcjonalność rejestratora: podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie i zdalny dostęp 
c) ilość kanałów video: min. 16 
d) kodowanie wideo: H.265+, H.265, H.264+ oraz H.264 
e) kodowanie audio: G.711A, G.177U oraz PCM 
f) Bitrate: wej. min. 6144 Kbps na kanał 
g) Możliwość montażu min. 4 dysków twardych 
h) Obsługiwane dyski co najmniej do 10 TB 
i) wyjścia video: HDMI 4K, HDMI 1080p, VGA 
j) obsługiwana rozdzielczość kamer:  

- HDCVI do 8 Mpx 
- AHD do 8 Mpx 
- TVI do 8 Mpx 
- IP do 12 Mpx 
- Analog CVBS 

k) wejścia alarmowe: min. 16 
l) wyjścia alarmowe: min. 6 
m) Interfejsy: co najmniej 1 port USB 2.0 z przodu obudowy, co najmniej 2 porty USB 3.0 z 

tyłu obudowy, RS485, RS232 oraz RJ-45 
n) Archiwizacja danych: na pamięci flash lub przez sieć komputerową 
o) obsługa kamer szybkoobrotowych 
p) Możliwość obsługi kamer wielu producentów 
q) Zawansowane funkcje: detekcja ruchu, zasłonięcie zanik obrazu, rozpoznawanie twarzy na 

min. 2 kanałach 
 

2. Monitor poglądowy o minimalnych parametrach: - szt. 7 
a) Format ekranu monitora – panoramiczny 
b) Przekątna obrazu – min. 27 cali 
c) Technologia paneli – IPS 
d) Wielkość plamki – max.0,16 mm 
e) Technologia podświetlania – LED 
f) Kontrast – typowo co najmniej 1000 : 1 z funkcją kontrast ACR 
g) Powłoka paneli – matowa 
h) Kąt widzenia – 89 o w każdą stronę 
i) Czas reakcji – max. 4ms (gray-gray) 
j) Rozdzielczość obrazu – co najmniej 3840 x 2160, 4K, 8,3 megapikseli 
k) Jasność –  min. 300 cd/m2 
l) Wewnętrzny zasilacz 
m) Wbudowane głośniki 
n) System redukcji niebieskiego światła 
o) System mocowania VESA 100 x 100 



p) Wbudowany hub USB wyposażony w co najmniej 2 porty USB 3.0 
q) Złącza wejściowe: 

- DVI – szt. 1 
- HDMI – szt. 1 
- DisplayPort – szt. 1 

r) Certyfikaty: TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI, PSE EAC 
 

3. Dysk twardy do rejestratora – szt. 6 
a) Pojemność – min. 8 TB 
b) Interfejs – SATA 6 Gb/s 
c) Średnia szybkość transmisji – min. 210 MB/s 
d) Pamięć podręczna – min. 256 MB 
e) Dysk przystosowany do pracy ciągłej 24x7 
f) Limit obciążenia pracą (WRL) – min. 180 
g) Współczynnik MTBF – min. 1 000 000 h 
h) Średni pobór mocy w trybie pracy – max. 9 W 

 
4. Przełącznik sieciowy nr 1 (switch) – szt. 1 

a) Typ obudowy – rack 
b) Ilość portów LAN – min. 48 
c) Ilość portów SFP – min. 2 
d) Architektura portów LAN – Gigabit Ethernet 
e) Możliwość zarządzania 
f) Ilość złączy w standardzie PoE/PoE+ - min. 24  
g) Rozmiar tablicy adresów MAC – min. 16 tys. 
h) Prędkość magistrali – min. 175 Gb/s 
i) Bufor pamięci – min. 1.5 MB 

 
5. Przełącznik sieciowy nr 2 (switch) – szt. 2 

a) Typ obudowy – metalowa, biurkowa 
b) Ilość portów LAN – min. 8 
c) Ilość portów uplink – min. 2 
d) Architektura portów – Gigabit Ethernet 
e) Ilość złączy w standardzie PoE/PoE+ – min. 8 
f) Moc pojedynczego portu PoE – min. 30 W 
g) Odległość transmisji na portach PoE – min. 250 metrów 
h) Przepustowość – min. 20 Gbps 

 
6. Konsola sterująca z wbudowanym modułem sieciowym – szt. 1 

a) klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic szybkoobrotowych 
b) wyświetlacz LCD 
c) 3 osiowy wolant 
d) Zasilanie 12 V DC 
e) połączenia RJ-45, RS-232, RS485, USB 
f) wbudowany moduł sieciowy 
g) obsługiwane protokoły: 

do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2 
do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1 

 
Dostarczony sprzęt musi spełniać warunki oznakowania CE, być nim oznakowany, fabrycznie nowy, 

pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta i posiadać gwarancję na co najmniej 24 
miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. 
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