Znak: AG.IV.272.6.2021

Zatacznik nr 4 do Zapytania

Specyfikacja techniczna zaoferowaneqo sprzetu:

Dotyczy postepowania pn.: ,,Dostawa urzadzen monitoringu wizyjnego”

Wykonawca o$wiadcza, ze kazde z zaoferowanych urzadzen posiada nastepujace parametry:

1.

Rejestrator 5in1:

Lp.

Parametry urzadzenia

Potwierdzenie
zgodnosci (tak/nie)

Obstuga co najmniej 5 systemow: HDCVI, AHD, TVI, IP
i Analog

Funkcjonalnosc rejestratora: podglad na zywo,
Nagrywanie, Odtwarzanie i zdalny dostep

llo$¢ kanatow video: min. 16

kodowanie wideo: H.265+, H.265, H.264+ oraz H.264

kodowanie audio: G.711A, G.177U oraz PCM

Bitrate: wej. min. 6144 Kbps na kanat

Mozliwo$¢ montazu min. 4 dyskow twardych

Obstugiwane dyski co najmniej do 10 TB
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wyjscia video: HDMI 4K, HDMI 1080p, VGA

10

obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer:

HDCVI do 8 Mpx

AHD do 8 Mpx

TVI do 8 Mpx

IP do 12 Mpx

Analog CVBS

11

wejscia alarmowe: min. 16

12

wyjscia alarmowe: min. 6

13

Interfejsy: co najmniej 1 port USB 2.0 z przodu
obudowy, co najmniej 2 porty USB 3.0 z tytu obudowy,
RS485, RS232 oraz RJ-45

14

Archiwizacja danych: na pamigci flash lub przez sie¢
komputerowg

15

obstuga kamer szybkoobrotowych

16

Mozliwo$¢ obstugi kamer wielu producentow

17

Zawansowane funkcje: detekcja ruchu, zastoniecie
zanik obrazu, rozpoznawanie twarzy na min. 2 kanatach




2. Monitor podgladowy

L Parametry urzadzenia Potwierdzenie
P- ry urz zgodnosci (tak/nie)
1 Format ekranu monitora — panoramiczny
2 Przekatna obrazu — min. 27 cali
3 Technologia paneli — IPS
4 Wielko$¢ plamki — max.0,16 mm
5 Technologia pod$wietlania — LED
6 Kontrast — typowo co najmniej 1000 : 1 z funkcjq

kontrast ACR
7 Powtoka paneli — matowa
8 Kat widzenia — 89 °w kazdg strone
9 Czas reakcji — max. 4ms (gray-gray)
10 Rozdzielczos¢ obrazu — co najmniej 3840 x 2160, 4K,
8,3 megapikseli
11 Jasnos¢ — min. 300 cd/m2
12 Wewnetrzny zasilacz
13 Wbudowane gto$niki
14 System redukcji niebieskiego Swiatta
15 System mocowania VESA 100 x 100
16 Wbudowany hub USB wyposazony w co najmniej 2
porty USB 3.0
Ztacza wejsciowe:
17 -DVI - szt. 1
-HDMI - szt. 1
-DisplayPort — szt. 1
Certyfikaty: TCO Certified, CE, TUV-GS, VCCI, PSE
18 EAC




3. Dysk twardy do rejestratora:

Lp.

Parametry urzadzenia

Potwierdzenie
zgodnosci (tak/nie)

Pojemno$¢ — min. 8 TB

Interfejs — SATA 6 Gb/s

Srednia szybko$¢ transmisji — min. 210 MB/s

Pamie¢ podreczna — min. 256 MB

Dysk przystosowany do pracy ciagtej 24x7

Limit obcigzenia pracg (WRL) — min. 180

Wspotczynnik MTBF — min. 1 000 000 h
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Sredni pobdr mocy w trybie pracy — max. 9 W

4. Przetacznik sieciowy nr 1:

Lp.

Parametry urzadzenia

Potwierdzenie
zgodnosci (tak/nie)

—_

Typ obudowy — rack

llo$¢ portdw LAN — min. 48

llo$¢ portéw SFP — min. 2

Architektura portdw LAN — Gigabit Ethernet

Mozliwo$¢ zarzadzania

llos¢ ztaczy w standardzie POE/PoE+ - min. 24

Rozmiar tablicy adreséw MAC — min. 16 tys.

Predkos¢ magistrali — min. 175 Gb/s
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Bufor pamigci — min. 1.5 MB

5. Przefacznik sieciowy nr 2:

Lp.

Parametry urzadzenia

Potwierdzenie
zgodnosci (tak/nie)

Typ obudowy — metalowa, biurkowa

llo$¢ portow LAN — min. 8

llos¢ portow uplink — min. 2

Architektura portéw — Gigabit Ethernet

llos¢ ztaczy w standardzie PoE/PoE+ — min. 8

Moc pojedynczego portu PoE — min. 30 W

Odlegtos¢ transmisji na portach PoE — min. 250 metrow
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Przepustowo$¢ — min. 20 Gbps




6. Konsola sterujgca z wbudowanym modutem sieciowym:

Lp.

Parametry urzadzenia

Potwierdzenie
zgodnosci (tak/nie)

klawiatura z petng mozliwo$cig sterowania i
programowania gtowic szybkoobrotowych

wyswietlacz LCD

3 osiowy wolant

Zasilanie 12V DC

potaczenia RJ-45, RS-232, RS485, USB

DO WD

wbudowany modut sieciowy

obstugiwane protokoty:

do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2
do gtowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1,

PELCO-P1

dnia

2021 r.

(miejscowosc)

(podpis wykonawcy)




	Złącza wejściowe:
	- DVI – szt. 1
	- HDMI – szt. 1
	- DisplayPort – szt. 1
	Certyfikaty: TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI, PSE EAC
	obsługiwane protokoły:
	do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2

