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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji czgsci 1 zadania pn. ,,Wykonanie ustugi zakupu i montazu mebli wraz z pracami
remontowymi”.

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robot objetych
poszczegodlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robdét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz zgodno$é ze specyfikacja techniczng

i poleceniami Zamawiajacego.
1.6. Warunki przekazania placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa

Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia integralng czes¢ umowy.
Oferent zapozna si¢ z miejscem prowadzenia prac budowlanych i dokona wiasnej weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanego przedmiaru oraz proponowanej technologii robét.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm maja na
celu wylacznie okreslenie parametrow technicznych i jakosciowych urzadzen i materiatow wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty ,,rownowazne” z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy
jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie, jak
produkty okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Cigzar wykazania ,,rownowaznos$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawce
dokumenty, zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaplacie.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasnos$ci publicznej
i prywatnej.
1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zaméwienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.




1.13. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej
oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelienie
wymagan jako$ciowych materialdéw uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na
koszt wlasny.

2.3. Réwnowazne stosowanie materialow.

Jezeli Zamawiajacy przewiduje rodzaje materialtdow w wykonywanych robotach, Wykonawca winien
zastosowac ten materiat lub rownowazny.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nicodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i hie
zaplaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowac bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowos¢é
wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji techniczne;j
oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawcg. Jest on rowniez upowazniony do
kontroli rob6t i materiatow dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jako$ci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona
jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robot i jakosci materialow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- aprobate techniczng ITB

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,Q”) lub
deklaracj¢ zgodnos$ci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



- odbior czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbidr gwarancyjny,

- odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z ww.
odbiorami.

7.1.1. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie b¢dg widoczne.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu trzech dni od daty zgloszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, szczegdtowa specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Odbiér czeSciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
7.1.3. Odbiér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i warto$ci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
e zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona powiadomieniem
Zamawiajacego.
e odbidér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentow do odbioru koncowego.
e odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy
e komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi,
e podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony
Wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy.
e Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego roboét jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
7.1.4. Odbior gwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér gwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad
odbioru koficowego.

7.1.5. Odbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad
odbioru koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnos$ci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie obowigzywania

umowy.



9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
ST-11.1. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.
1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru
Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
- przygotowanie powierzchni do malowania,
- malowanie $cian farbami akrylowo lateksowymi,
- zabezpieczenie podidg, mebli i stolarki folia,
- mycie podiog i stolarki po robotach malarskich.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb emulsyjnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb wskazane przez konkretnego
producenta powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania,
- roztwor farby emulsyjnej z woda w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie od rodzaju
i stanu podtoza.
2.3. Farby lateksowe wg normy PN EN 13 300
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie. Nalezy stosowaé farby fabrycznie pakowane. Prace malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie
z instrukcja producenta.
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro: Klasa 1
Zdolno$¢ krycia: Klasa 2 przy wydajnosci 7 m?%/1 tj. ok. 140 ml/m?
Najwigkszy rozmiar ziarna: drobna (<100um)
Gestos$¢ — ok. 1,4 g/cm3,
Czas schnigcia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej
+5st C.
2.4. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wymaga gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chtonnych podtozach nalezy
stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,
z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.
Sprzet dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;j
+5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5 1. Przygotowanie podlozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkéw
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

Farby stosowa¢ na suche podloza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwaé natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowa¢ po uplywie 3-4 tygodni.
5.2 Wykonywanie powlok malarskich.

Farbe przed uzyciem dokladnie wymieszaé w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo§¢ warstw 1-2.
Drugg warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwos$ci, sprawdzenie wyschnigcia podtoza, sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie wezesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powloki czeSciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbiér podloza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
8.1. Odbiér robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej
jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnos$ci



powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od podloza. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje ustalong ilo$¢ m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno

zastosowane na zewnatrz. Czgs¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie iloSci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czgs¢ 1+10.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
ST-11.2. ROBOTY W ZAKRESIE PODEOG DREWNIANYCH - kod CPV 45432114-6

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu z deszczutek dgbowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot zwigzanych z lakierowaniem parkietu z deszczutek degbowych. Specyfikacja bedzie stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
1.3.1. Roboty wykonczeniowe.

- cyklinowanie parkietu z deszczutek debowych,

- lakierowanie parkietu i listew 2 - krotnie (w tym gruntowanie lakierem podktadowym).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inzyniera.

1.6. Dokumentacja jaka nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi

w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w cz¢éci pt. Wymagania ogolne.



2.2. Lakier do parkietu

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych parkietow,
o wysokiej odpornosci na $cieranie i zarysowanie, dajacych powloki pdtmatowe, cechujace si¢ doskonala
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne (Scieranie si¢ powlok podczas uzytkowania). Lakier o bardzo dobrej
twardo$ci powloki oraz szybkim schnigciu i krotkim okresie kadencji musi spetnia¢ warunki do stosowania
w pomieszczeniach o duzym nat¢zeniu ruchu. Podstawowe wiasciwosci lakieru:
Lepko$¢ umowna wg kubka Ford 4 mm - 18 - 30 s,
Gestosé - 1,000 - 1,035 g/cm3,
Zawarto$¢ substancji lotnych - najwyzej 58,5 %.
2.3. Listwy przypodlogowe

Listwy przypodlogowe mdf lakierowany w kolorze bialym, wysoko$¢ 8cm.

3.0. SPRZET.
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych zwiazanych z cyklinowaniem parkietu wg. Uznania
Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BHP zostang przez Inzyniera niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialéw

Wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot budowlanych
i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi zachowanie odpowiednich
parametréw jakosciowych materiatdw. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogélne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgscei pt. Wymagania ogolne.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 15° w trakcie lakierowania i wysychania
lakieru. Wilgotno$¢ w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 45-60%.
5.3. Remont posadzki z materialow drzewnych - posadzki deszczulkowe.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie, nie powinny by¢ widoczne $lady
zarysowania materialem S$ciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka powinna by¢
polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne ".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢
parametrom okreslonym w dokumentacji technicznej. Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowe musi
posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnoS$ci stwierdzajaca zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.
6.3. Badania w czasie robot.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne powierzchni parkietu po zakonczeniu cyklinowania,
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepowania ubytkow, porowatosci,
czystosci 1 zawilgocenia.
6.4. Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywania robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci:
« jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
* jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe.



Prawidtowo wykonana podtoga z deszczulek powinna spetniaé nastgpujace wymagania:
« cala powierzchnia powinna mie¢ w miar¢ jednakowsa barwe,
* powierzchnia podtogi z deszczulek powinna by¢ rdwna i pozioma,
* dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz 0,4 mm.
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozona
jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$ci materialow.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci Wymagania ogoélne. Jednostka obmiarowa robodt jest m2
powierzchni posadzki oraz 1 mb dla listwy przypodtogowe;j.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie pomiaréw zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIORY ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Robotami zanikajagcymi jest cyklinowanie i uktadanie poszczegolnych warstw lakieru. Kazda robota powinna
by¢ odebrana przed przystgpieniem do kolejnej. W przypadku zastrzezen Inspektor Nadzoru zazada powtdrzenia
cyklinowania i kazdej warstwy uktadanego lakieru.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacija projektowa).

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaré6w oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

« aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobow,

* protokoly odbiorow czgsciowych,

« instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatlow.

Roboty posadzkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw s3a pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokoél podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego, uzytkownika i Wykonawcy. Protokoét
powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* oceng wynikoéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem. Protokot odbioru koncowego jest
podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5. Odbidér gwarancyjny.

Odbior gwarancyjny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru gwarancyjnego jest ocena stanu parkietu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosic Wykonawcy wszystkie wady
odnosnie wykonanych prac.

9.0. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogo6lne
Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zwiazane normatywy:

WTWO Roboét budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogolne:
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia



Specyfikacje Techniczne

10.2. Zalecane normy:

PN-EN 13647 Podlogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i okladziny z drewna. Oznaczanie
charakterystyki geometrycznej

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowanie na
zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

PrPN-prEN 13696 Podlogi drewniane (lacznie z parkietem) - Metoda badania oznaczania elastycznoS$ci
i odpornosci na $cieranie

PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami



