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Opis przedmiotu zaméwienia

Dotyczy zadania pn.: ,Naprawa rolet okiennych zewnetrznych.”

Przedmiotem zamowienia jest dokonywanie napraw rolet okiennych zewnetrznych funkcjonujacych
w obiektach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego przy al. IX Wiekdw Kielc 3 w Kielcach.

Szacunkowa ilo$¢ rolet okiennych zewnetrznych przeznaczonych do naprawy to maksymalnie
650 szt.

Zakres prac wykonywanych przez konserwatora obejmuje:

Prace naprawcze:
1. W zakresie montazu, demontazu, wymiany lub naprawy uszkodzonych elementéw rolety
(prace naprawcze).

2. Prace, ktdre Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w przypadku wystapienia awarii (prace

awaryjne).

Przy dokonywaniu przez Wykonawce wyceny kosztow prac naprawczych. Zamawiajacy informuije,
ze nalezy uwzgledni¢ siodmy rok pracy urzadzen, a takze dotychczasowe do$wiadczenia pracy
urzadzen z ktorych wynika, ze $rednio w ciggu miesigca psuje sie 40 — 60 sztuk rolet - tgcznie
w budynku A i C. Natomiast najczesciej wystepujace uszkodzenia to:

e docigzenie listwy dolnej w kazdej uszkodzonej rolecie - dotychczasowe rolety nie posiadajg

docigzenia,

e zerwane wieszaki (73% uszkodzen),

e spalone centralki (15% uszkodzen),

e uszkodzony pancerz (5% uszkodzen),

e uszkodzony tacznik lub ramka (3% uszkodzen),

e inne (2% uszkodzen),

e uszkodzony silnik (2% uszkodzen) - dotychczasowe rolety nie posiadajg silnikow

z przecigzeniem, w przypadku uszkodzenia silnika Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
wymiany na silnik z zabezpieczeniem przecigzeniowym.

Podane wyzej informacje nie sg wigzace, stanowig jedynie nakreslenie przez Zamawiajacego

ogblnego stanu technicznego urzadzen na obiekcie. Nie sposob bowiem przewidzie¢ czestotliwosci
uszkodzen rolet, jak rdwniez ich stopnia. Do Wykonawcy nalezy wycena zakresu prac. Koszty robocizny
i koszty posrednie Wykonawca powinien wliczy¢ w 0gélng cene oferty. Przy czym wszystkie czesci do
naprawy rolet dostarczaé¢ bedzie Zamawiajacy lub po pisemnym zleceniu przez Zamawiajacego,
czesci moze dostarczy¢ rowniez Wykonawca, co bedzie dodatkowo fakturowane.
Czas reakcji do naprawy rolet tj. od powiadomienia Wykonawcy o nieprawidtowej pracy rolet ( na adres
poczty elektronicznej Wykonawcy podany przez niego do kontaktéw), do podjecia przez niego
czynnosci naprawczych w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych chyba, ze dotrzymanie
tego terminu jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) urzadzen.
Zamawiajacy bedzie zgtaszat Wykonawcy jednorazowo co najmniej 10 szt. uszkodzonych rolet.



Sporzadzony protokot odbioru z przeprowadzonych napraw w danym miesigcu bedzie podstawg do

zaptaty faktury.

W cenie oferty na naprawe, Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Zestawienie rolet okiennych zewnetrznych:

Rolety okienne zewnetrzne elektryczne

Specyfikacja:

- rolety zewnetrzne podtynkowe nadstawne z napedem elektrycznym, potaczone przewodami z
tacznikiem na Scianie oraz podtaczone do centralnego systemu sterujacego, sterownik Inel ST-0P,
- silnik Inel fi 40 bez przeciazenia i detekcji przeszkod,
- pokrywa rewizyjna znajduje si¢ wewnatrz pomieszczenia w nadprozu okiennym,
- pancerz rolety wykonany z aluminium (kolor szarego), grubos¢ piora 39 mm.
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wyjscia z budynku - parter

Budynek C
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