Znak: AG.IV.272.2.2022 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynkéw
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach oraz magazynéw przeciwpowodziowych
w msc. Grotniki Duze i Kepa Chwatowska”.

Przedmiotem zamodwienia jest przeprowadzenie okresowych przegladéw rocznych budynkow
nalezacych do Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, zlokalizowanych przy al. IX Wiekéw
Kielc 3 i przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach oraz w Grotnikach Duzych, gm. Nowy Korczyn i w Kepie
Chwatowskiej, gm. Dwikozy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), polegajacych na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementéw budynkéw, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
i niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektow;

- instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska;

- instalacji gazowych oraz przewodow kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych);

Ponadto zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

- okresowych przegladow 5-letnich: budynku B oraz garazy za budynkiem C-2 zlokalizowanych przy al.
IX Wiekow Kielc 3 w Kielcach, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), polegajacego na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
badaniu instalacji elekirycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu,
zabezpieczen i srodkdéw ochrony od porazen, oporno$ci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacii
i aparatow.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie, zgodnie z art. 62a ustawy Prawo budowlane,
sporzadzenie protokotow z przeprowadzonych przegladow wszystkich budynkow znajdujacych sie
w tabelach ponizej (osobno dla kazdego budynku). Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty
W wersji papierowej oraz elektroniczne;.

|. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nastepujace budynki:

Obiekt

Dane obiektu

Przeglad obejmuje

Budynek A

al. IX Wiekow
Kielc 3

w Kielcach

0 powierzchni zabudowy
1187,85 m?, powierzchni

uzytkowej 10433 m?,
kubaturze 39665 m?,
wysokosci 31,50 m,
posiada dziesiec¢
kondygnacji, w  tym
dziewigc kondygnacji

nadziemnych oraz jedng
podziemng.

e sprawdzenie:
- stanu technicznego budynku;
- stanu ftechnicznej sprawnosci instalacji

gazowej;
- stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych (grawitacyjnych oraz

w ktorych cigg kominowy jest wymuszony
pracq urzqdzen mechanicznych);,

- stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej;

- stanu technicznego instalacji sanitarnych.




Budynek B

al. IX Wiekow
Kielc 3

w Kielcach

0 powierzchni zabudowy
1048 m?, o powierzchni
uzytkowej 2099  m?,
kubaturze 11274 md,
wysokosci 12,95 m,
posiada dwie
kondygnacje nadziemne.

e sprawdzenie:

- stanu technicznego budynku;

- stanu fechnicznej sprawnosci instalacji
gazowej;

- stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych (grawitacyjnych oraz
w ktorych cigg kominowy jest wymuszony
pracq urzqdzen mechanicznych);

- stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,

- stanu technicznego instalacji sanitarnych;

- stan techniczny separatora ttuszczu;

- przydatnosci do uzytkowania budynku,

- estetyki oraz otoczenia budynku;

- instalacji elektrycznej;

- instalacji uziemiajqgcej.

Budynek C

0 powierzchni zabudowy

e sprawdzenie:

al. IX Wiekéw | 1411 m?, powierzchni | - stanu technicznego budynku;
Kielc 3 uzytkowej 8063  m?, | - stanu technicznej sprawnosci instalacji
w Kielcach kubaturze 30123 md, | gazowej;
wysokosci 21,55  m, | - stanu technicznego przewodow i kanatéw
posiada siedem | wentylacyjnych (grawitacyjnych oraz
kondygnacji, w tym szes¢ | w ktorych cigg kominowy jest wymuszony
kondygnacji nadziemnych | pracq urzqdzen mechanicznych);
oraz jedng podziemng. - stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej;
- stanu technicznego instalacji sanitarnych.
Garaze 0 powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:

za budynkiem
C-2

273 m?, pow. uzytkowej
198 m?, kubaturze 455 m?,

- stanu technicznego budynku;
- stanu fechnicznej sprawnosci instalacji

al. IX Wiekéw | wysokosci 3,35  m, | gazowej;
Kielc 3 posiada Jjedng | - stanu technicznego przewodow i kanatéw
w Kielcach kondygnacje nadziemngq. | wentylacyjnych (grawitacyjnych);
- stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- stanu technicznego instalacji sanitarnych;
- przydatnosci do uzytkowania budynku;
- estetyki oraz otoczenia budynku;
- instalacji elektrycznej;
- instalacji uziemiajqgcej.
Garai 0 powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:

za budynkiem
C

al. IX Wiekow
Kielc 3

76,8 m?, pow. uzytkowej
71,78 m?, kubaturze 200,5
md, wysokosci 2,90 m,
posiada Jjedng

- stanu technicznego budynku;
- stanu technicznego przewodow i kanatow
wentylacyjnych (grawitacyjnych).

w Kielcach kondygnacje nadziemng.

Budynek 0 powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:

warsztatu warsztatéw 375,50 m? i | - stanu technicznego budynku;
i kottowni powierzchni  zabudowy




al. IX Wiekow | kotlowni 270 m?, pow. |- stanu technicznej sprawnosci instalacji

Kielc 3 uzytkowej 645,50 m?, | gazowe;j;

w Kielcach posiada jedng | - stanu technicznego przewodow i kanatéw
kondygnacje nadziemng, | wentylacyjnych (grawitacyjnych) oraz
w tym pomieszczenie | spalinowych;
kotlowni czesciowo | - stanu technicznego instalacji centralnego
zaglebione.  Kotlownia | ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
wyposazona w dwa kotly | - stanu technicznego instalacji sanitarnych.
na gaz ziemny.

Magazyn 0 powierzchni zabudowy | e  sprawdzenie:

obrony 793 m?  powierzchni | - stanu technicznego budynku;

cywilnej uzytkowej 1982 m?, | - stanu technicznej sprawnosci instalacji

ul. Skrajna 61 | kubaturze 8480  m®, | gazowej;

w Kielcach wysokosci 8,48  m, | - stanu technicznego przewodow i kanatéw
posiada trzy | wentylacyjnych (grawitacyjnych) oraz
kondygnacje, w tym dwie | spalinowych;
nadziemne oraz jedng |- stanu technicznego instalacji centralnego
czesciowo zaglebiong. ogrzewania i cieplej wody uzytkowej;

- stanu technicznego instalacji sanitarnych.
Obiekt Dane obiektu Zakres przegladu

Budynek Nr 1 wymiary: stan techniczny budynku;

Straznica diugosc - 17,70 m stan techniczny przewodow

Grotniki Duze szerokos¢ - 11,70 m i kanatéw wentylacyjnych

wysokosé - 2,80 m (grawitacyjnych);
powierzchnia uzytkowa - instalacja wod.-kan.;
170 m?, instalacja gazowa.
kubatura - 560 m?,

ilos¢ kondygnacji - 1 +

poddasze nieuzytkowe

Budynek Nr 2 wymiary: stan techniczny budynku.

Magazyn dtugosé¢ - 16,75 m

przeciwpowodziowy szerokos¢ - 7,30 m

Grotniki DuZe wysokosé - 3,0 m

powierzchnia uzytkowa -
110 m?,

kubatura - 452 m?,

ilos¢ kondygnacji - 1

Budynek Nr 3 wymiary: stan techniczny budynku.

Magazyn dtugosc¢ - 17,00 m

przeciwpowodziowy szerokos¢ - 8,30 m

Grotniki Duze wysokos¢ - 3,20 m

powierzchnia uzytkowa -
95 m?,

kubatura - 367 m?,

ilos¢ kondygnacji - 1

Budynek Nr 4 wymiary: stan techniczny budynku.

Garaz diugosé - 8,5m

Grotniki Duze szerokosé - 8,5 m

wysokos¢ min. - 3,0 m




wysokos¢ max.- 4,0 m
e powierzchnia uzytkowa -
61 m?,
e jlosc¢ kondygnacji - 1
Wojewodzki magazyn | e powierzchnia uzytkowa — | — stan techniczny budynku;
przeciwpowodziowy 462,3 m?, — Stan techniczny przewodow
Kepa Chwalowska e kubatura - 3400 m?, i kanatow wentylacyjnych
e ilos¢ kondygnacji — 1 + (grawitacyjnych);
poddasze nieuzytkowe — instalacja wod.-kan.

Ponadto do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie sporzadzenie osobnego protokotu
dotyczacego $rodkow bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informaciji niejawnych
w kategorii K3 — budynki, gdzie o zaklasyfikowaniu budynku do danego typu decyduje najstabszy jego
element zewnetrzny, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
srodkéw bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U.
z 2017 poz. 522).

Protokot, winien zawieraé stwierdzenie:

,O8wiadczam, Ze na podstawie przedtoZzonych dokumentdw, ogledzin budynku oraz posiadanej wiedzy
w zakresie budownictwa, stwierdzam ze Budynek A Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego w Kielcach
nalezy zakwalifikowac w Typie ...., zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie Srodkow bezpieczenstwa fizycznego (Dz. U. z 2017 poz. 522).”

Zasady kwalifikacji budynku do danego typu przedstawia ponizsza tabelka:

Typ/Punktacja Funkcje lub cechy

Typ 4 Budynek charakteryzuje si¢ wytrzymatq konstrukcjq i nastepujgcymi
cechami:

5 pkt

1)zapewnia wysoki poziom odpornosci na proby wltamania,

2)sciany, podtoga i strop sq wykonane ze zbrojonego betonu lub
[podobnego materiatu;

3)drzwi sq wykonane ze stali wzmacnianej lub drewna pokrytego
blachg stalowg;

4)rama, mocowanie i szyby okien zapewniajq zabezpieczenie przed
fizycznym wlamaniem, a ich powierzchnia jest jak najmniejsza.

Typ 3 Budynek charakteryzuje si¢ nastgpujgcymi cechami:
3 pkt 1)zapewnia Sredni poziom odpornosci na proby witamania;

2)stanowi wytrzymaltq konstrukcje, zazwyczaj z cegly lub pustakow,
opartq na scianach szczelinowych lub podobnej budowie;

3)okna i drzwi sq wykonane w standardzie odpowiadajgcym
standardowi budynku w zakresie odpornosci na wtamanie;

Okna nie muszq by¢ zabezpieczone w powyzszy sposob, jezeli:




-dolne krawedzie okien znajdujq si¢ na wysokosci przynajmniej 5,5 m
nad gruntem lub innym elementem budynku (np. balkonem lub
balustradg),

-nie mozna uzyskac do nich dostepu z dachu lub z wykorzystaniem
znajdujgcego sie¢ w poblizu elementu (rynna, drabina, drzewo)
utatwiajgcego potencjalny dostep i penetracje.

Uwaga: jako Typ 3 moze rowniez zostac sklasyfikowany budynek
zbudowany z zastosowaniem nowoczesnych technologii budowlanych,
z wykorzystaniem prefabrykowanych paneli lub ramy stalowej i szkla
bgdz podobnych materiatow.

Typ 2
2 pkt

Budynek charakteryzuje si¢ nastepujgcymi cechami.:
1)zapewnia Sredni poziom odpornosci na proby wlamania;

2)stanowi lekkq konstrukcje, zazwyczaj z pojedynczego rzedu cegiet
lub lekkich bloczkow, bqdz jest to wytrzymate pomieszczenie biurowe
przystosowane do transportu;

3)okna i drzwi sq wykonane w standardzie odpowiadajgcym
standardowi budynku w zakresie odpornosci na wtamanie.

Okna nie muszq by¢ zabezpieczone w powyzszy sposob, jezeli:

-dolne krawedzie okien znajdujq si¢ na wysokosci przynajmniej 5,5 m
nad gruntem lub innym elementem budynku (np. balkonem lub
balustradg),

-nie mozna uzyskac do nich dostepu z dachu lub z wykorzystaniem
znajdujgcego sie w poblizu elementu (np. rynna, drabina, drzewo)
utatwiajgcego potencjalny dostep i penetracje.

-nie mozna uzyskac do nich dostepu z dachu lub z wykorzystaniem
znajdujgcego sie w poblizu elementu (np. rynna, drabina, drzewo)
utatwiajgcego potencjalny dostep i penetracje.

Typ 1
1 pkt

Budynek jest lekkq konstrukcjq przeznaczong do ochrony zawartosci
i 0s0b znajdujgcych sie¢ wewngtrz tylko przed dziataniem czynnikow
zewnetrznych (deszcz, wiatr itd.).




