Znak: AG.1.272.2.14.2023 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: ,Remont systemu

monitoringu”.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie remontu systemu monitoringu funkcjonujgcego w budynkach

Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy al. IX Wiekéw Kielc 3.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

— wymiane istniejgcych kamer na nowe, dostarczone przez wykonawce oraz na bedace w posiadaniu

Zamawiajgcego;

— montaz dodatkowych kamer we wskazanej na rysunkach lokalizacji wraz z doprowadzeniem przewodow

zasilajacych;
—  przeglad systemu monitoringu terendw zewnetrznych i obiektéw SUW.

Zakres robot wraz z wykazem kamer:

1. Sprawdzenie i przeglad kamery TVU.
e Kamera nr 1 — kamera zewngtrzna nad wejSciem do budynku A;
e Kamera nr 2 — kamera zewnetrzna na parking pod oknami Wojewody;
e Kamera nr 8 — kamera zewnetrzna na wyjécie ewakuacyjne po lewej stronie;
e Kamera nr 9 — kamera zewnetrzna na wyjscie ewakuacyjne po prawej stronie;
e Kamera nr 21 — kamera zewnetrzna nad wejsciem do fgcznika A-C;
o Kamera nr 22 — kamera zewnetrzna na szlaban wjazdowy pod budynkiem A;
e Kamera nr 23 — kamera zewnetrzna na parking VIP przed budynkiem A;
e Kamera nr 24 — kamera wewnetrzna wejscie do budynku A, strona prawa;
e Kamera nr 25 — kamera wewnetrzna wejscie do budynku A, strona lewa;
e Kamera nr 31 — kamera wewnetrzna gtéwny hol i BOK w budynku A;
e Kamera nr 33 — kamera wewnetrzna na gtéwnym holu w strone BOK;
e Kamera nr 56 — kamera wewnetrzna IV pietro hol przy prawych windach;

o Kamera nr 58 — kamera wewnetrzna V pietro prawa klatka schodowa i korytarz do sekretariatu

WBIZK.

2. Demontaz elementow systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU zewnetrzna;
Sprawdzenie i przeglad kamery;
Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowe;.
e Kamera nr 3 — kamera obrotowa zamocowana do zyletki;
e Kamera nr 4 — kamera obrotowa na stupie w trawnik przed budynkiem A;
e Kamera nr 7 — kamera obrotowa na teren parku ze zbiornikiem wody;

e Kamera nr 18 — kamera obrotowa na szlaban wjazdowy za budynek C i droge pozarowa;
e Kamera nr 20 — kamera obrotowa na szlaban wjazdowy pod budynek A i teren przed nim.

3. Doprowadzenie przewodéw zasilajacych — 80 m;
Montaz wtykéw RG59 — 4 szt.



Demontaz elementéw systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU zewnetrzna;
Sprawdzenie i przeglad kamery;

Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU zewnetrzna.

e Kamera nr 5 — kamera obrotowa na potudniowo-wschodnim narozniku budynku A;
e Kamera nr 6 — kamera obrotowa na potudniowo-zachodnim narozniku budynku A.

Demontaz elementow systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU zewnetrzna.

Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe;.

e Kamera nr 10 — kamera zewnetrzna na park i wiate rowerowa;

e Kamera nr 11 — kamera zewnetrzna na park i droge pozarowg wzdtuz budynku C;

e Kamera nr 12 — kamera zewnetrzna na schody w strone Silnicy;

e Kamera nr 13 — kamera zewnetrzna na garaze za budynkiem C oraz droge pozarowa;
o Kamera nr 14 — kamera zewnetrzna na zewnetrzne wejscie do pokoi goscinnych;

e Kamera nr 15 — kamera zewnetrzna na parking VIP za budynkiem C i droge pozarowg;
e Kamera nr 16 — kamera zewnetrzna na parking VIP i droge pozarowa;

e Kamera nr 17 — kamera zewnetrzna na budynek warsztatu samochodowego i garaze;
e Kamera nr 19 — kamera zewnetrzna na budynek z agregatem pradotwérczym.

Parametry:

e kamera typu 4w1;

e standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI;

e przetwornik 1/27” CMOS;

e matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB;

e rozdzielczos¢ 2880x1680, 2560x1440, 1920x1080, 960x576;

e obiektyw 2,8 mm;

e kata widzenia min. 110 ©;

e oSwietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja;

e wyjscie wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 Q;

e menu ekranowe;

o funkcje - D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oSwietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $Swiatfa tta / silnego Swiatta, Tryb dzien/noc, ICR - Mechaniczny
filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturow obrazu, AGC - Automatyczna regulacja
wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans
bieli;

e zasilanie 12V DC,

e pobo6r mocy nie wiekszy niz 4 W;

e obudowa kompaktowa plastikowa lub metalowa;

e klasa szczelnosci IP67;

e temperatura pracy od -40 do 60 °C;

e wymiary max. Srednica 72 mm, dtugos¢ 165 mm.

Kamera TVU zewnetrzna — Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowe;
e Kamera nr 63 — kamera zewnetrzna na budynek B od strony Silnicy;
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e Kamera nr 64 — kamera zewnetrzna na budynek B od strony al. IX Wiekdw Kielc;
e Kamera nr 65 — kamera zewnetrzna na budynek B od strony budynku A.

Parametry:

e kamera typu 4w1;

e standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI;

e przetwornik 1/27” CMOS;

e matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB;

e rozdzielczos¢ 2880x1680, 2560x1440, 1920x1080, 960x576;

e obiektyw 2,8 mm;

e kata widzenia min. 110 9;

e oSwietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng regulacja;

e wyjscie wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 Q;

e menu ekranowe;

e funkcje - D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatfa tta / silnego Swiatta, Tryb dzief/noc, ICR - Mechaniczny
filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu, AGC - Automatyczna regulacja
wzmocnienia obrazu, Strefy prywatnoéci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans
bieli;

e zasilanie 12V DC,

e pobor mocy nie wiekszy niz 4 W;

e obudowa kompaktowa plastikowa lub metalowa;

e klasa szczelnosci IP67;

e temperatura pracy od -40 do 60 °C;

e wymiary max. Srednica 72 mm, dtugos¢ 165 mm.

Demontaz elementéw systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU wewnetrzna.

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU wewnetrzna.

e Kamera nr 27 — kamera wewnetrzna hol na parterze z czytnikami RCP po lewej stronie;
e Kamera nr 29 - kamera wewnetrzna wnetrze lewej windy po lewej stronie budynku A;

e Kamera nr 30 - kamera wewnetrzna wnetrze prawej windy po lewej stronie budynku A;

e Kamera nr 36 — kamera wewnetrzna prawa klatka schodowa i czytniki RCP;
e Kamera nr 37 — kamera wewnetrzna kancelaria ogdIna i tazienka dla niepetnosprawnych;

e Kamera nr 38 — kamera wewnetrzna parter przejscie miedzy budynkami A i C i wejscie na poczte;
e Kamera nr 39 — kamera wewnetrzna parter tacznik miedzy budynkami A i C i wejscie na taczniku;

e Kamera nr 40 — kamera wewnetrzna hol na parterze w budynku C i winda prawa strona;
e Kamera nr 41 - kamera wewnetrzna prawa winda w budynku C;

e Kamera nr 44 — kamera wewnetrzna fgcznik miedzy budynkami A i C | pietro;

e Kamera nr 50 — kamera wewnetrzna fgcznik miedzy budynkami Ai C Il pietro;

e Kamera nr 51 — kamera wewnetrzna Il pietro klatka schodowa prawa;

e Kamera nr 52 — kamera wewnetrzna Il pietro korytarz i Oddziat Kadr;

o Kamera nr 53 — kamera wewnetrzna fgcznik miedzy budynkami A i C IlI pigtro;

e Kamera nr 55 — kamera wewnetrzna Il pietro lewa klatka schodowa;
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e Kamera nr 57 — kamera wewnetrzna IV pietro wejscie do kas;
e Kamera nr 62 — kamera wewnetrzna hol na budynku B.

Parametry:

e Kamera typu 4w1;

o standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI;

e przetwornik 1/27” CMOS;

e matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB;

e rozdzielczos¢ 2880x1680, 2560x1440, 1920x1080, 960x576;

e obiektyw 2,8 mm;

e kata widzenia min. 125¢;

e oSwietlacz IR o zasiegu co najmniej 20 m z automatyczng regulacjg;

e wyjscie wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 Q;

e menu ekranowe;

e funkcje - D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia, 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie, BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta, Tryb dzien/noc, ICR - Mechaniczny
filtr podczerwieni, Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu, AGC - Automatyczna regulacja
wzmocnienia obrazu, Strefy prywatno$ci, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, Automatyczny balans
bieli;

e zasilanie 12V DC;

e pobdr mocy nie wigkszy niz 3 W,

e obudowa koputowa plastikowa;

e klasa szczelno$ci IP50;

e temperatura pracy od -40 do 55 °C;

e wymiary max. Srednica 86 mm, wysokos¢ 70 mm.

. Demontaz elementdw systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU wewngtrzna;
MontaZ wtykow RJ45 — 4 szt.;
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU wewnetrzna;
(Posiadana przez zamawiajacego kamera IP marki Dahua model IPC-HDW1230S-0280B-
S5).
e Kamera nr 26 — kamera wewnetrzna parter wejscie do wind po lewej stronie budynku A;
e Kamera nr 28 - kamera wewnetrzna parter wyjscie ewakuacyjne lewa strona;
e Kamera nr 32 — kamera wewnetrzna na gtownym holu na wejécie gtéwne i windy po prawej stronie;

o Kamera nr 34 — kamera wewnetrzna wejscie na portiernie i czytniki RCP;
e Kamera nr 35 — kamera wewnetrzna parter wyjscie ewakuacyjne prawa strona;

e Kamera nr 45 — kamera wewnetrzna | pietro prawa klatka schodowa i dyrektor generalny;
e Kamera nr 48 — kamera wewnetrzna | pietro korytarz przy sekretariacie wojewody;

e Kamera nr 49 — kamera wewnetrzna | pietro korytarz i wejscie do sekretariatu BW;

e Kamera nr 54 — kamera wewnetrzna IlI pietro hol przy windach i sekretariat BAG;

e Kamera nr 59 — kamera wewnetrzna VI pietro wejscie do kancelarii tajne;.

Doprowadzenie przewoddw zasilajacych — 120 m;
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Montaz witykow RJ45 - 4 szt.;

Montaz zasilacza;

Montaz szafy rack 6U;

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19” — urzadzenie aktywne — przetacznik 8 portowy IPOX
PX-SW8-P120-U1 (posiadany przez zamawiajacego);

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19” — urzadzenie aktywne — przetacznik 48 portdw D-Link
model DSG-1510-52X (posiadany przez zamawiajgcego);

Przebijanie otworéw w Scianie lub stropie — 8 szt.;

Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU wewnetrzna;

(Posiadana przez zamawiajacego kamera |P marki Dahua model IPC-HDW1230S-0280B-S5).

e Kamera nr 42 — kamera wewnetrzna hol i wej$cie na paszportu i lewa winda w budynku C.

9. Doprowadzenie przewoddw zasilajgcych — 120 m;
Montaz witykow RJ45 - 4 szt.;
Montaz zasilacza;
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU wewnetrzna;
(Posiadana przez zamawiajacego kamera |P marki Dahua model IPC-HDW1230S-0280B-S5).
e Kamera nr 43 — kamera wewnetrzna hol i wej$cie na paszportu i lewa winda w budynku C.

10. Demontaz elementow systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU wewnetrzna;
Doprowadzenie przewoddw zasilajgcych — 80 m;
Montaz witykow RJ45 - 4 szt.;
Przebijanie otworéw w Scianie lub stropie — 6 szt.
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU wewnetrzna
(Posiadana przez zamawiajacego kamera |P marki Dahua model IPC-HDW1230S-0280B-S5).
o Kamera nr 46 — kamera wewnetrzna | pietro hol przy prawych windach.

11. Demontaz elementow systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU wewnetrzna;
Montaz wtykow RJ45 - 4 szt.;
Przebijanie otworow w Scianie lub stropie — 6 szt.
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej;
(Posiadana przez zamawiajacego kamera IP marki Dahua model IPC-HDW1230S-0280B-S5).
o Kamera nr 47 — kamera wewnetrzna | pietro hol przy lewych windach i sekretariat wojewody.

12. Doprowadzenie przewodow zasilajacych — 30 m;
Montaz wtykow RJ45 - 4 szt.;
Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej — kamera TVU wewnetrzna;
(Posiadana przez zamawiajacego kamera |P marki Dahua model IPC-HDW1230S-0280B-S5).

e Kamera nr 60 — kamera wewnetrzna piwnica budynek A klatka schodowa i korytarz
e Kamera nr 61 — kamera wewnetrzna piwnica budynek A korytarz i magazyn

Zakres sprawdzenia i przegladu kamer zewnetrznych obejmuje:

1. sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania urzadzen,
2. sprawdzenie potaczen obudow kamer zewnetrznych,

3. czyszczenie, regulacje czutosci, sprawdzenie poprawnosci potaczen i dziatania kamer,
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sprawdzenie zasilaczy kamer i monitoréw,

sprawdzenie potgczen i regulacje urzadzen przetwarzania i zapisu obrazu,

sprawdzenie potgczen i regulacje dziatania monitorow,

czyszczenie obuddw kamer stacjonarnych, koputowych i obrotowych,

sprawdzanie i regulacje kamer, zmiang ich ustawienia,

regulacje automatyki w centrum monitoringu i pomieszczeniu portierni w celu utrzymania systemu

w petnej sprawnosci technicznej,

10. sprawdzenie oprogramowania rejestratoréw cyfrowych, aktualizowanie opisu kamer,

11. sprawdzenie  poprawnosci  zapisu na rejestratorach, zgodnosci  sposobu  nagrywania
z ustalonym trybem zapisu,

12. skorygowanie wg zalecen zleceniodawcy pola widzenia jasnosci i ostrosci obrazu z kamer w ramach
mozliwosci technicznych,

13. wymiana wskazanych przez  zamawiajacego kamer  monitoringu pracujacych
w przestarzatej technologii analogowej na kamery IP (zamawiajacy posiada 16 takich kamer),

14. inne czynnoSci nie wymienione powyzej, a zwigzane z utrzymaniem petnej Sprawnosci

i bezawaryjnej pracy systemu monitoringu.

© NN

Po wykonaniu przegladow wykonawca sporzadzi protokét z  przeprowadzonych  prac.
W przypadku koniecznosci naprawy urzadzenia wykraczajacej poza zakres przegladu, wykonawca
przedstawi zamawiajgcemu kosztorys takiej naprawy.

Dostawa kamer:

Dostarczony towar powinien by¢ fabrycznie nowy. Wykonawca przekaze zamawiajgcemu niezbedng
dokumentacje, m.in.:

— instrukcje techniczne obstugi dostarczonych urzadzen;

— karty gwarancyjne.

Zastosowane urzadzenia winny by¢ oznakowane znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie gwarancyjnym wykonywac przeglady serwisowe urzadzen
wg. zalecen producenta oraz dokonywac napraw.

Towarzyszace roboty budowlane:

— naprawa tynkéw po przebiciach;
— malowanie naprawionych miejsc po przebiciach farbami emulsyjnymi.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby przed przystgpieniem do okre$lenia wartosci przedmiotu zaméwienia,
po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z zamawiajgcym, wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu
prowadzenia przysztych prac w celu zapoznania sie z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu
zamowienia i uzyskania wszelkich informacji, ktére mogq by¢ niezbedne do sporzadzenia prawidtowej
wyceny robot.
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