Znak: AG.1.272.2.17.2023 Zalacznik nr 6 do Zapytania

Specyfikacja techniczna zaoferowanego sprzetu:

Dotyczy postepowania pn.: ,,Remont systemu monitoringu”

Wykonawca o$wiadcza, ze kazde z zaoferowanych urzadzen posiada nastepujace parametry:

1. Kamera w obudowie tubowej — szt. 12.

Producent ...........ccoovinniinnnnn ymodel ......oovvniinn
Lp. Parametry urzadzenia Potwi,e r.dzenie.
zgodnos$ci (tak/nie)
1 Obudowa tubowa plastikowa lub metalowa
2 kamera typu 4w1
3 standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI
4 przetwornik 1/2,7° CMOS
5 matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB
6 | rozdzielczo$¢ 2880x1620, 2560x1440, 1920x1080, 960x576
7 obiektyw 2,8 mm
8 kat widzenia min. 110 °
9 oSwietlacz IR o zasiegu co najmniej 30 m z automatyczng
regulacjg
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego Swiatta
Tryb dzien/noc
10 ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness -

Wyostrzanie konturéw obrazu

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

Strefy prywatnosci

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Automatyczny balans bieli
1 wyjscie wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 Q

12 menu ekranowe

13 zasilanie 12V DC

14 pobdr mocy nie wiekszy niz 4 W
15 klasa szczelnosci IP67

16 temperatura pracy od -40 do 60 °C

wymiary max. — szeroko$¢, wysoko$¢ lub Srednica 75 mm,

17 dhugosc 165 mm




2. Kamera koputkowa - szt. 17.

Producent ...........ccocovinniinnnnn, ymodel ..o
Lp. Parametry urzadzenia Potwi’e r.dzenie.
zgodnos$ci (tak/nie)
1 Obudowa koputkowa plastikowa lub metalowa
2 kamera typu 4w1
3 standardy-CVI/CVBS/AHD/TVI
4 przetwornik 1/2,7° CMOS
5 matryca 5 Mpx; S/N-Ratio co najmniej 65 dB
6 | rozdzielczo$¢ 2880x1620, 2560x1440, 1920x1080, 960x576
7 obiektyw 2,8 mm
8 kat widzenia min. 125 ¢
9 oSwietlacz IR o zasiegu co najmniej 20 m z automatyczng
regulacjg
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia
2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
BLC/HLC - kompensacja $wiatta tta / silnego $wiatta
Tryb dzien/noc
10 ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Sharpness -

Wyostrzanie konturéw obrazu

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

Strefy prywatnosci

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Automatyczny balans bieli
11 wyjécie wideo-AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS, 1 Vpp/75 Q

12 menu ekranowe

13 zasilanie 12V DC

14 pobdr mocy nie wiekszy niz 3 W

15 klasa szczelnosci IP50

16 temperatura pracy od -40 do 60 °C

17 wymiary max. — Srednica 115 mm, wysoko$¢ 100 mm

Wraz z wypetniong specyfikacja techniczna nalezy dostarczy¢ karty katalogowe oferowane sprzetu.

dnia 2023 roku
(migjscowosc)

(czytelny podpis wykonawcy
lub podpis wraz z imienng pieczatka)



