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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

-Remont wiaty Smietnikowej”

Nazwa nadana zaméwieniu

Kod wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45321000-3 Izolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kielce, luty 2024 .
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SPIS TRESCI

I. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - Wymagania Ogélne
II. Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

ST-IL.1. Roboty rozbiérkowe

ST-1l 2. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
ST-11.3. Pokrywanie podiog

ST -11.4. Roboty malarskie

ST - 11.5. Izolacje cieplne. Ocieplanie §cian zewnetrznych styropianem, wyprawy tynkarskie.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji zadania pn.: ,,Remont wiaty $mietnikowe;j”.
1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robdt objetych
poszczegodlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar rob6ét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania

w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;
Certyfikat zgodnoéci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybor, proces lub ushuga sg zgodne
z okres$lona normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;

Polecenie zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez przedstawiciela zamawiajacego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng
i poleceniami zamawiajacego.
1.6. Warunki przekazania placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektows.
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Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czgs¢ umowy.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanego
przedmiaru oraz proponowanej technologii robot.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowe] wyceny
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm maja na celu
wylacznie okreslenie parametréw technicznych i jako$ciowych urzadzen i materiatbw wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty ,,rownowazne” z tym, ze obowiagzkiem wykonawcy
jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jako$ciowe co najmniej takie jak produkty
okreslone przez zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Cigzar wykazania ,rownowaznosci” spoczywa na wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez wykonawce
dokumenty, zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na wykonawcy, az do zakonczenia i odbioru
rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaplacie.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.10. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
i prywatnej.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada wykonawca.

1.14. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotlane s3 konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé maja materialy, sprzg¢t i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez zamawiajacego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Materiaty przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej
oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spehnienie
wymagan jako$ciowych materialow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt
wiasny.

2.3. Réwnowazne stosowanie materialow.
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Jezeli zamawiajacy przewiduje rodzaje materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca winien zastosowac
ten materiat lub rownowazny.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie¢
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykazuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem za wykonanie.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymaganag jakos¢ oraz terminowos$é
wykonywanych robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej.
5.2. Wspolpraca zamawiajacego i wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez wykonawcg. Jest on rowniez upowazniony do kontroli
robét 1 materiatow dostarczonych na budowg.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie
spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Celem kontroli jako$ci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong

jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt i jakosci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- aprobate techniczng ITB

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodnos$ci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosei (,,PN”, ,,E”, ,,Q”) lub

deklaracj¢ zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw.
W  zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:
- odbidr koncowy,
- odbioér gwarancyjny,
- odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru zamawiajagcemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z ww.
odbiorami.
7.1.1. Odbiér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci i jakosci.
Zasady dokonywania odbioru koncowego:

e zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona powiadomieniem Zamawiajgcego,

e odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez zamawiajacego zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnos$ci dokumentow
do odbioru koncowego,

e odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego, przy udziale wykonawcy.
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¢ komisja dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonywanych robét ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
e podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego roboét sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez zamawiajacego.,
Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- atesty i certyfikaty uzytych materialow.
7.1.2. Odbiér gwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Odbior gwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglgdnieniem zasad
odbioru koncowego.

7.1.3. Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru konicowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa platnosci jest cena oferty ryczaltowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie obowiazywania

umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
ST-IL.1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych,
wyburzen i demontazu elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
1.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Przed przystapieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia krzewow i drzew przed

uszkodzeniami. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidorkowych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
- rozbiorka wigzby dachowej wraz z pokryciem i obrobkami blacharskimi,
- demontaz systemu ocieplenia,
- skucie wszystkich odspojonych i luznych tynkow wewnetrznych i zewnetrznych,
- oczyszczenie z rdzy wszystkich widocznych pretow zbrojeniowych,
- oczyszczenie stalowych drzwi wejsciowych,
- demontaz obrébek blacharskich murkow oporowych,
- wywo0z materiatow rozbiorkowych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy pochodzace z rozbiérki.
Blacha, drewno, gruz $cienny, styropian.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci pt. Wymagania ogodlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t rozbidérkowych oraz usuni¢cia gruzu nalezy uzywac:
- narz¢dzia reczne (topata, szpadel, kilof, wiadra, pity, taczki),
- lekkie narz¢dzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki, itp.),
- samochody samowytadowcze,
- kontenery.
Sprzet stosowany do prac rozbidrkowych powinien by¢ sprawny.

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu stosuje si¢ srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.

Transport gruzu i materialdw porozbidrkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany
dowoz materialow przeznaczonych na budowe.

Wybor rodzaju transportu materiatdw porozbidrkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odleglosci transportu, szybkosci i pojemnoéci srodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposoboéw rozbidrek
i wydajno$ci urzadzen stosowanych do robdt rozbidrkowych, pory roku oraz wystgpujacych warunkow
atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione
w odlegtosci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatdéw porozbidrkowych. Wykonawca zapewnia
wywoz 1 zlozenie materiatdw z rozbidrki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na sposob przemieszczania
sktadowanego materialu porozbidérkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny,

- transport mechaniczny.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Rozbiodrka winna by¢ prowadzona tak, aby nie spowodowac uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow
konstrukcyjnych.

Przy rozbiorkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia. Podczas
prac rozbiérkowych nalezy obserwowaé zachowanie konstrukcji (spekania, peknigcia, rysy itp.)
5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegolnych elementéw, ustali¢ organizacje robdt. Nalezy rowniez wykonaé niezbedne elementy
zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnienie dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa
uzytkowania obiektow sasiadujacych z remontowanym budynkiem;

- Zabezpieczenie materialdw, maszyn i urzadzen wykonawcow robat;

- Sktadowanie niektorych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu.
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7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgséci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegolne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczace platnosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (Dz., U. 2003 Nr 47 poz. 401).

9.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
ST-11.2. WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY -
KOD CPV 45261000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ i konstrukcji
dachowych wraz z robotami towarzyszacymi.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanegj.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Konstrukcja drewniana.

Elementy wiezby dachowej: krokwie (klasy min. C-24), faty, kontrlaty, zabezpieczone przed korozja biologiczng
i ogniem. Srodki do impregnacji drewna: ogniochronne i grzybobojcze, np. Fobos M-2, Fobos M-2/F lub réwnowazne.
Konstrukcja i przekroje zgodne z istniejacg wiezba dachowag.
2.3. Blacha powlekana.

Blacha stalowa trapezowa T18 ocynkowana powlekana gr. min. 0,5 mm. Powloka — poliester mat gruboziarnisty
gr. min. 35 pm.
Produkt nie powinien si¢ odksztatcac, peka¢ ani tamac¢. Kolor do uzgodnienia z zamawiajacym.
2.4. Membrana wiatroizolacyjna dachowa.
Minimalne deklarowane przez producenta wlasciwosci to gramatura co najmniej 120 g/m?, paroprzepuszczalno$¢ przy
38°C/85%RH nie mniejsza niz 3200 g/m?x24h oraz odporno$¢ temperaturowa od -40°C do +80°C.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, powinien by¢ sprawny i posiada¢ aktualne badania i dopuszczenia do uzytku. Sprzgt bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy
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Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego jezeli sa wymagane. Montaz wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i PN-IEC. Sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do
polaczenia z konstrukcja lub elementem przed rozpoczgciem montazu. Podpory konstrukeji nalezy utrzymywac przez caly okres
montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zadna czg$¢ konstrukeji nie
zostata podczas montazu przeciazona lub trwale odksztalcona. Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego
uzytku, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i skladowanie konstrukcji i wyrobow gotowych

Wykonawca dostarczy wszystkie materialy, urzadzenia i narzedzia na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
uzytkowania takich srodkow transportu, ktore nie wplynie korzystnie na jakos¢ wykonywania robot i whasciwosci przewozonych
materialow. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé w czystosci dojazdy, wjazdy 1 drogi publiczne na wiasny koszt.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymiana pokrycia dachowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich norm i obowiazujacych przepisow. Wykonawca jest zobowigzany na
wihasny koszt sprawdzi¢ i skorygowa¢ wszystkie wymiary na budowie przed zamowieniem materiatow. Wszystkie zmiany
i wykryte bledy wykonawca zglasza niezwlocznie zamawiajagcemu. W celu realizacji zadania nalezy miedzy innymi wykonaé¢
ponizsze czynnosci. Istniejacy dach nalezy przygotowaé do wykonania zaplanowanych robot budowlanych. Nalezy zdemontowaé
wszystkie elementy znajdujace si¢ na dachu: instalacja solarna, tawy kominiarskie, instalacja odgromowa, rynny, rury spustowe,
anteny, odciagi. Kolejno nalezy rozebra¢ nieczynne kominy, usung¢ obrobki blacharskie, zdemontowac ostony na kominach,
zdemontowac okna dachowe, usungé pokrycie dachowe oraz skorodowane elementy drewniane wi¢zby dachowej przewidziane
do rozbiorki. Wykona¢ nowa konstrukcje drewniang pod pokrycie z blachy wraz z izolacja przeciwwilgociowa. Wykonaé¢
pokrycie dachu blachg trapezowsa, wykona¢ wszystkie obrobki blacharskie i okucia. Sprawdzi¢ i uruchomi¢ instalacje solarng.

5.2. Montaz konstrukeji drewnianych

* Montaz konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ po dokonaniu ogledzin miejsca montazu.

* Drewno uzyte do konstrukgji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych - Wymagana
klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. W technicznie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementow drewnianych lub z udziatem materiatow
drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkéw.

* Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dotychczasowymi elementami. Jezeli zachodzi koniecznos$¢
obrobki koncow elementéw podczas montazu, dhugosci powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest
zalezny od sposobu obrobki koncow elementow.

* Dopuszcza si¢ nastepujace odchyltki w rozstawie krokwi: <2 cm

* Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co najmniej
jedna warstwa papy lub folii.

» Wszystkie elementy z drewna i materiatow drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg biologiczng i przed ogniem. Zabezpieczenie to nalezy wykona¢ przed montazem Jako$¢ zabezpieczen powinna spetniaé
wymagania okre§lone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Laty dachowe powinny mie¢ przekrdj nie
mniej niz 38 x 50 mm. Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okraglym 40x100 mm
lub kwadratowym 35x100 mm. Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubosc taty.

\Wymagania przy odbiorze:

* Prawidlowos$¢ oparcia na podporach

* Zabezpieczenie przed korozja biologiczng i ogniem

* Odchytki wymiarowe

5.3. Montaz pokrycia z blach trapezowych.

Mocowanie blachy trapezowej moze nastapi¢ po zamocowaniu wszystkich elementow wigzby dachowej. Blache nalezy uktadac
i mocowac w sposob zapewniajacy szczelno$¢ pokrycia, wg wskazan producenta.

* Tlo$¢ mocowan wg wg PN-77/B-02011: w pasach krawedziowych (od 1-2m)— ilo$¢ mocowan powinna wynosi¢: min. 8/m2 ,
a strefach srodkowych: min. 5/m2

« Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczgsciej wiejacego w danej okolicy.

* Mocowanie blach trapezowych na zakladach poprzecznych powinno by¢ na kazdej “‘dolne;j fali” na 2/5 do 3/5 dtugosci zaktadu.
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* faczenie na kazdej fali j.w. powinno by¢ rowniez na tatach: przyokapowej i przykalenicowej.
* blachy trapezowe o wysokosci powyzej 35mm powinny by¢ taczone w “gdrnej fali”” na potaczeniach wzdhuznych min. co 60cm.

5.4. Obrébki blacharskie.
» Zamontowac akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot. Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymaganiami
odpowiednich norm, wytycznych i warunkow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakoéci robot, materiatow 1 urzadzen. Wykonawca odpowiada za wbudowane
gotowe elementy jak za whasne.

6.2. Ocena jakosci robot

Ocena jakosci robot powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie pionow, poziomow, spadkow

- sprawdzenie jakosci materiatow | wyrobow

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania, zamontowania i uszczelnienia

- protokoty sprawdzenia instalacji,

- inne dokumenty zwigzane z realizacja robot.

Kontroli podlegaja wszystkie elementy konstrukcji drewnianych.

Kontrola jako$ci powinna si¢ odby¢ przed montazem elementow konstrukcyjnych i obejmuije:

* Sprawdzenie wymiardw, wzornikow

* Sprawdzenie wilgotnosci drewna

* Sprawdzenie rodzaju i klasy drewna

7.OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy. Tlos¢ robot oblicza sie wedhug pomiarow
z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszej ST. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji zamawiajacego i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaci.

Jednostkami obmiarowymi robot sg: m, m2, m3, szt, kpl,

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr koncowy robot bedzie polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umows i oferta.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci i jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest protokot odbioru robot. Platno$é za roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy
i okreSlong w niej ceng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi

2. Ustawa o wyrobach budowlanych

3. Przepisy BHP

4. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

5. PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane.

6. PN-E-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
7.PN-EN 612: 1999 Systemy rynnowe z blach

8. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

9. PN-EN -335-1 Trwalo$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych.

10. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB

11. PN lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjgtym przez polskie prawodawstwo

Strona 9z 18



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.3. POKRYWANIE PODEOG - kod CPV 45430000-0

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkarskich.

1.2 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot posadzkarskich, ktdre
obejmuja:
Roboty posadzkarskie:
- wykonanie podkladéw betonowych na gruncie,
- wykonanie warstw wypelniajacych,
- wykonanie posadzki,
- przygotowanie podtoza.
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do robot posadzkarskich.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY.
Do wykonania rob6dt posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow:
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 131:2003).
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
- marka 25" do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wyzszej niz B20.
b) Wymagania dotyczgce skiadu cementu
Wg ustalen norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy
charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem”
- zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,
- zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.
2.4. Podklad betonowy spadkowy.
Tzw. plywajacy jastrych, czyli betonowa wylewka gr. do 5 cm, wykonana z betonu B15.
2.6 Farba do betonu
Wykonczenie podlogi wykona¢ teksturowana farba do aplikacji posadzkowych pod normalne obciazenia
mechaniczne i chemiczne.
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3.SPRZET.
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czeSci p.t. Wymagania ogodlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
- kielnie, szpachelki i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw klejacych,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejacych,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i taty do sprawdzenia rownos$ci powierzchni,
Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien by¢ sprawny.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

5.1.1. Podklad betonowy spadkowy.

Podktad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku dylatacja. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Beton B 15 nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Beton powinien mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Beton nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca plaszczyzne.
Powierzchnia podktadu powinna mie¢ spadek co najmniej 3% na zewnatrz. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.1.2 Zywica epoksydowa warstwa reprofilujaca.

Podloze powinno by¢ czyste pozbawione luznych czastek i stabych fragmentéw oraz zathuszczen, lekko chropowate.
Temperatura otoczenia podczas aplikacji od 5-30 stopni Celsjusza. Mieszanke uzyskiwa¢ mieszajac w sposob ciagly
dosypujac stopniowo materiat. Po wsypaniu miesza¢ jeszcze 3 minuty. Nanosi¢ materiat tylko mokre na mokre przy
pomocy kielni i pacy. Nie wolno zaciera¢. Dopuszcza si¢ wygtadzanie pacami filcowymi lub ggbkowymi.

5.1.3 Farba do betonu rozkladana walkiem

Przed aplikacja sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza (<6 %). Podloze musi by¢ czyste i bez substancji pogarszajacych
przyczepno$¢ (pyt usunaé odkurzaczem). Nanosi¢ dwukrotnie przy pomocy pedzla lub watka.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.4. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa rob6t dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest m?, a dla podktadéw pod posadzki —
m? lub m?.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior materialow i robot powinien obejmowac sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robOt materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowaé: Sprawdzenie wygladu zewngtrznego.
- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wigkszych przeswitow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatlow posadzkowych; badania prosto-liniowosci nalezy
wykonaé za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokows.
Odbidr podtdg podlega zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN  197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-B-06190:1972 Szczegdtowe wymagania i badania posadzek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.
1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:
- przygotowanie powierzchni do malowanie,
- malowanie $cian farbami emulsyjnymi,
- malowanie stolarki drzwiowej i okiennej farbami olejnymi,
- malowanie element6w stalowych farbami olejnymi.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb wskazane przez konkretnego
producenta powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania,
- roztwor farby emulsyjnej z woda w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie od rodzaju
i stanu podtoza.
2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
2.3.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 Rozdziat III).

Zastosowa¢ wewnetrzng farbe trwata, przeznaczong jest do malowania $cian zewngtrznych budynkéw (tynki
cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, plyty kartonowo gipsowe, drewno, materialty drewnopochodne,
tapety).

Lepkosc¢ - 8000-10000 MPa,

Gestos¢ - 1,470-1,520 g/cm3,

Czas schnigcia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej
+5st C.

2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie wymaga
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chlonnych
podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli, watkoéw lub aparatow natryskowych.
Sprzet dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.1. Przygotowanie podlozy.
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Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-
wapienng. Farby stosowa¢ na suche podloza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem,
a powierzchnie zabrudzone usuwaé natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowa¢ po uplywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powlok malarskich.
5.2.1. Farba emulsyjna.
Farbe przed uzyciem dokladnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo§¢ warstw 1-2.
Druga warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda.
5.2.2 Farba olejna.

Farb¢ przed uzyciem doktadnie wymieszaé w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo$¢ warstw -

2. Druga warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcienczy¢ rozpuszczalnikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsiakliwos$ci, sprawdzenie wyschni¢cia podloza, sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiagkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie weczesniej niz po 7 dniach, dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki cze$ciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowsa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbioér podloza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym W normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jesli odbiér podloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem  producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych
ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jako$ci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
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podtoza. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robodt powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Zgodnie z umows.
Cena obejmuje ustalong ilo$¢ m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania,

do wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno

zastosowane na zewnatrz. Czes$¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czgs$¢ 1+10.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUOWLANYCH
11.5. IZOLACJE CIEPLNE. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM, WYPRAWY
TYNKARSKIE - kod CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na ociepleniu §cian zewnetrznych ptytami styropianowymi i wykonaniu wyprawy elewacyjnej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych specyfikacji

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i potozenie wyprawy elewacyjne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z zamieszczonymi w czgsci ,,Wymagania
og6lne” Ponadto nastgpujace okreslenia:
Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu do
podloza i tkaniny zbrojacej do styropianu.
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy na
warstwie zbrojone;j.
Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej si¢ w $rodku
zaprawy klejacej.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowa uktadu
ocieplajacego.
Spoina klejowa — zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania ogoélne”
Po wykonaniu ocieplenia ze styropianu nalezy wykona¢ na warstwie zbrojacej wyprawe elewacyjng z tynkow
cienkowarstwowych: mineralnych na czerniach i z mozaiki strukturalnej na wiatce $mietnikowej. Tynk
cienkowarstwowy mineralny pomalowa¢ farba elewacyjng silikonowa dwukrotnie.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czgsci ,,Wymagania
0g6lne”
Kazda partia materialtdbw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu stwierdzajaca zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
2.1. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaé ptyty styropianowe rodzaju FS (samogasnace),
o gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m® i nie wickszej niz 20 kg/m®. Naprezenia $ciskajace przy
odksztatceniu 10 % minimum 80 kPa.
Wymiary ptyt nie wigksze niz 600x1200 mm. Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno
zwigzane granulki. Powierzchnia plyt szorstka, krawgdzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien
i wylaman.
Pyt styropianowych nie mozna stosowaé do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.
Zastosowane plyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13163:2004. np. EPS 70-040.
2.2. Siatka z wildkna szklanego
Zastosowana siatka z wilokna szklanego powinna odpowiadaé wymaganiom PN-92/P-85010. Zgodnie
z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysoko$¢ 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm).
2.3. Zaprawy klejace
Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowaé zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw powinien
by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
2.4. Podklad tynkarski
Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien i wzmacnia przyczepno$¢ tynku do
warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej $mietany. Podstawowy sktad to wodna dyspersja zywicy
organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka tego nie wolno stosowaé
W postaci rozcienczonej.
2.5. Zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé zaprawe tynkarska mineralng, silikatowa lub silikonowa
barwiona w masie Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez
ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci
do uzycia. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych wtracen,
latwy do wymieszania z woda.
2.6. Listwy narozne
Listwy narozne stuza do obrobek krawedzi zewnetrznych budowli a takze do wzmocnienia krawgdzi otwordw
wejsciowych. Wykonane sa z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym 25x25
mm.
2.7. Farby elewacyjne.
Farby elewacyjne silikonowe, kolorystyka wg. uzgodnien z zamawiajacym.

3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w cz¢sci ,, Wymagania ogolne”
Przy wykonywaniu docieplen stosuje si¢ typowe narz¢dzia budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania
tynkow tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:
- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowe;j
- pace zebate i pace gladkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
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- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy klejowej 1 wyprawy tynkarskiej

- nozyce do cigcia siatki, mlotki, walki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m

- noz do cigcia styropianu

- rusztowania i elementy transportu pionowego

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogolnych wytycznych zawartych w $wiadectwie ITB
nr 530/94 dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w swiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejno$¢ robdt powinna by¢ nastepujaca:
- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzgtu i
urzadzen
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza
- przygotowanie masy klejacej
- przymocowanie ptyt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku
5.1. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usuni¢cia luzno przylegajacych
powtok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy skué¢ i wypetni¢ nowa zaprawa. Nastepnie nalezy
zagruntowa¢ §ciany emulsjg preparatami gruntujacymi.
5.2. Przymocowanie plyt styropianowych
Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi.
Zaprawa klejowa na powierzchni plyty powinna by¢ rozlozona w postaci pasma obwodowego
i kilku plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty styropianu musza by¢ uktadane w
taki sposob, aby nie powstaly migdzy nimi szczeliny wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykow ptyt zaprawa klejowa. Najlepiej jest uktadaé ptyty styropianowe od dotu do gory
z przesuni¢ciem spoin pionowych co kazda warstwe. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rowna powierzchnie,
ewentualne nierdwnosci nalezy zeszlifowaé papierem Sciernym. Po uptywie dwoch dni od przyklejenia ptyt mozna
rozpoczaé kolkowanie. Nalezy stosowaé 4 dyble na 1 m? Gtowki tacznikow nie mogg wystawaé poza plaszczyzneg
styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.
5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej
Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do wykonania warstwy
zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokos$ci rolki siatki z wiokna szklanego,
czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

5.4. Wyprawa elewacyjna
Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewngtrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowa¢ jakosc¢
robot sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonywania z instrukcja ITB 334/96, oraz z wymaganiami techniczno-
technologicznymi stawianymi przez poszczegodlne systemy ocieplen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogélne”
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla robot zwigzanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy tynkarskiej sg: m?
ocieplonej $ciany lub oéciezy, m? wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikdéw, mb listwy cokotowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgéci ,,Wymagania ogolne”
W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ czgsciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny byé
dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbiorow czgsciowych. Obiory powinny by¢ dokonywane
na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu robot ociepleniowych nalezy dokonaé odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nastgpuje za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialtbw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podloza,
przymocowanie plyt styropianowych do $cian i o$ciezy, ochrona naroznikéw wypuktych, zamocowanie listwy
cokolowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” laczniki do mocowania plyt styropianowych
Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rézne systemy ocieplenia $cian
zewngtrznych budynkéw metodg ,,lekka”.
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